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HAALBAARHEIDSSTUDIES INTRODUCEREN IBA'S 

Afvalwaterzuivering 
buitengebied kan vaak 
efficiënter 
Afvalwaterzuivering in het buitengebied kan vaak ejftciëntergeorganiseerd worden. Volgens de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater (Wvoj is het sinds 1 januari 2005 verboden om ongezuiverd huishou
delijk ajvalwater te lozen. Begin 2004 bestonden nog circa 100.000 van deze lozingen. Het plaatsen van 
een individuele behandeling afvalwater [IRA] vormt eengoed alternatief voor riolering, omdat het rela
tiefsnel kangebeuren, relatie/goedkoop is, een goed zuiveringsrendement kangeven en hergebruik van 
gezuiverd afvalwater vereenvoudigt. De IBA past bovendiengoed in het nieuwe waterbeleid van eerst 
vasthouden, dan bergen en als laatste afvoeren. Plaatsing van IBA's biedt tevens de mogelijkheid om de 
prijs van water als instrument in te zetten en zou derhalve actie/gestimuleerd kunnen worden. 

Het Nederlandse water(veiligheids]beleid 
is gedurende vele honderden jaren ontwik
keld en soms zeer specifiek. Daarentegen is 
Europees beleid, zoals de Kaderrichtlijn 
Water, recent en geeft algemene kaders aan. 
Doelstellingen van de KRW zijn zoals bekend 
een verbetering van de aquatische ecosyste
men en het voor achteruitgang behoeden, 
beschermen en verbeteren van waterafhanke-
lijke terrestrische systemen. 

Nederland loopt met zijn waterbeleid 
voorop in Europa. Maat loopt het ook dezelf
de kant op? Europa benadrukt meet dan 
Nederland de participatie in besluitvorming 
(in Nederland lastig door de hoge graad van 
specialisatie) en het gebruik van prijs als in
strument. Dit laatste is ook tot het kabinet 
doorgedrongen. In 2007 komt er één nota 
voor drinkwater, rioolrecht en de verontrei
nigingsheffing. Een hoge prijs voor watet 

hoeft echter niet te leiden tot een verande
ring in gedrag. Dit effect kan uitblijven als 
alternatieven niet voorhanden zijn. 

Sinds 1 januari is het vetboden om onge-
zuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. 
Begin 2004 bestonden nog 136.000 van deze 
lozingen, meest buiten de bebouwde kom. 
Het lozingenbesluit van Wvo komt niet 
expliciet aan de orde in het Nationaal 
Bestuursakkoord Watet, de Watertoets en 
het Watetbeleid 21e eeuw. Zoals vetwacht is 
de tijdslimiet in de meeste provincies niet 
gehaald. Afbeelding 1 geeft de betekende 
hoeveelheid ongezuiverde lozingen voor zes 
provincies weer. 

Het terugbrengen van het aantal onge-
zuiverde lozingen kan door aansluiting op 
de riolering of door plaatsing van een indivi
duele behandeling afvalwater systeem (IBA). 
De gemeente is verantwoordelijk voor de rio-

Ajb. 1: De berekende hoeveelheid ongezuiverde lozingen in zes provincies, gebaseerd op cijfers van Stichting 
RIONED en de genoemde provincies. 

35000 

30000 

Valentin Post onderzocht in opdracht van 
ingenieursbureau Kilian Water in Wage
ningen de haalbaarheid voor decentrale 
zuivering in het buitengebied. Een ter zake 
kundige Nederlander die tien jaar in het 
buitenland heeft gewoond, heeft vast een 
frisse kijk op de materie, was de gedachte. 
Post wetkt nu voor het adviesbureau Eur-
Asia EcoFix, dat zich vooral in India bezig 
houdt met watervraagstukken. 

lering (aanleg en ondethoud) en (toestaan 
van) lozingen. In het zogeheten omslagpunt 
wordt het afvalwater overgedragen aan 
(meestal) het watetschap, dat verantwootde-
lijk is voor de zuivering (en het beheer vanaf 
het omslagpunt). 

Niet-aangesloten percelen die binnen 40 
metet van een bestaande riolering liggen, 
moeten op de riolering worden aangesloten. 
Als de afstand meet dan 40 metet bedraagt, 
kan de gemeente kiezen tussen het stimule
ren van een aansluiting op de riolering of de 
plaatsing van een IBA. Meestal bestaat een 
tichtbedrag voor aansluitkosten. Als het 
bedrag hoger uitvalt dan de tichtkosten, kan 
voor een IBA gekozen worden. Beneden dit 
richtbedrag wordt dus (bijna) altijd voot rio
lering gekozen. IBA's zijn er in meerdere 
typen: de septic tank (IBA I, vootbehande-
ling), actiefslib- en filttatiesystemen (helofy-
tenfilters), de biorotot, oxidatiebedden, slib-
opdragers (compact), de UASB-reactor (IBA I, 
voorbehandeling) of het 'submerged bed'. 

Vergelijking riolering en IBA's 
Kosten 

Huizen die vandaag de dag op de riole
ring zijn aangesloten, liggen veelal in de 
bebouwde kom. Riolering is kostbaar. De 
vetvangingskosten van de tiolering bedra
gen mim 40 miljard euro. Ruim 17.700 kilo
meter van de bestaande tiolering is ouder 
dan 40 jaar (en dus toe aan vervanging), ruim 
44.000 kilometer is tussen de tien en 40 jaar 
oud en 17.600 is jonger dan tien jaat oud (cij
fers van Stichting RIONED). Indien alle 
betrokken woningen op de riolering worden 
aangesloten vóór 2005, dan bedragen de kos
ten conservatief berekend (niet aangesloten 
percelen per provincie x richtkosten) 1,144 
miljard euro. Het zal duidelijk zijn dat dit 
zal leiden tot verhoging van rioolrechten, 
een hoge eigen bijdrage bij aanleg en verho
ging van de verontreinigingsheffing (uitein
delijk moet het afvalwater gezuiverd wor
den). Indien het gemengde stelsels zijn, 
zullen de kosten hoget uitvallen. 
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Voor- en nadelen 
Het riool heeft zeker voordelen ten 

opzichte van IBA's. In bevolkingskernen zal 
altijd een centraal inzamelingsstelsel (riool) 
nodig zijn. Vaak is de infrastructuur al aan
wezig. De voordelen gelden met name in ste
delijke gebieden met bestaande riolering en 
gescheiden systemen. Centrale inzameling 
en behandeling van afvalwater is gunstig 
voor industrie met moeilijk zuiverbaar 
afvalwater, bijvoorbeeld afvalwater dat veel 
natriumchloride bevat. Het centtale systeem 
is door haar omvang ook goed in staat kwali
tatieve schokladingen op te vangen. 

De nadelen van riolering zijn: 
Centrale waterzuivering verplaatst een 
probleem. Uit afvalwater ontstaat rela
tief schoon water en vuil slib. Het ver
werken van slib is een probleem op zich; 
Ze voert water af naar een centrale 
plaats. Dit bemoeilijkt uitvoering van 
het nieuwe waterbeleid. Omdat de hoe
veelheden water groter zijn, is het moei

lijker vast te houden ofte bergen; 
Riolering stimuleert hergebruik van 
water niet '; 

- Riolering is kostbaar; 
Bij hevige regenval wordt bij gemengde 
rioolsystemen ongezuiverd afvalwater 
direct geloosd, terwijl bij gescheiden sys
temen het vervuilde regenwater (bijvoor
beeld afval op straat) direct wordt geloosd. 

Met name voor percelen in de buitenge
bieden die nu nog niet gerioleerd zijn, heeft 
de meest eenvoudige versie van IBAIII, het 
helofytenfilter, vele voordelen: water dat indi
vidueel gezuiverd is in een helofytenfilter, kan 
hergebruikt worden voor toiletspoeling2 en 
soortgelijke toepassingen. De voordelen zijn 
groot: lager watergebruik, vasthouden van 
water in gebied, lagere lozingen per inwoner 
(niet in vervuilingseenheden). Dit past goed 
binnen de Europese Kaderrichtlijn Water. Het 
introduceert een economisch instrument om 
de waterkwaliteit te verbeteren. Tevens wordt 
door toepassing van helofytenfilters met her

gebruik van water een oorzaak van riool-
overstorten bestreden. 

Certificatie 
De volgende vraag is onontkoombaar. 

Als de voordelen zo groot zijn, waarom 
besluiten dan niet alle gemeenten tot aanleg 
van IBA's? De antwoorden zullen per 
gemeente verschillen. Onbekend maakt 
onbemind. Vermoed kan worden dat in veel 
gemeenten weinig kennis is van IBA's, met 
uitzondering van de septic tank. De vrije rol 
van de gemeenten in de aanleg van IBA's 
(coördinerend, faciliterend of als eigenaar) 
vergroot de onzekerheid. De meeste gemeen
ten hebben wel een rioleringsafdeling, waar 
voldoende kennis van riolering zit. 

Teneinde de onzekerheid ten aanzien van 
IBA's, die voorkomt uit een gebrek aan prak
tische ervaring en kennis, te verminderen, 
wordt er soms toe overgegaan te eisen dat de 
IBA's door het Kiwa gecettificeerd zijn. Kiwa 
greft aan een IBA die de testfase goed door-

Tabel 

voordelen nadelen 

riolering bekend*; technisch relatief eenvoudig; past goed in beleid; 
resultaat (bijna) verzekerd** 

kostbaar; onttrekt water aan het gebied; capaciteitsprobleem bij 
veel regenval; kan storend werken (wegopbreking, pompsta-
tions); hergebruik lastig 

actiefslib- Kan zeer goede resulraten opleveren; geschikt te maken 
syjsteern voor IBA lila & Nlb 

voorbehandeling noodzakelijk; niet zeer goedkoop; 
Gebruik vergt enige kennis. 

helofytenfilter goedkoop; eenvoudig; relatief weinig onderhoud; werkt 
(verticaal) alle jaargetijden; ziet er aantrekkelijk uit; hergebuik 

mogelijk, wassen auto, toilet, reiniging landbouwmachines; 
zuivering melkspoelwater; op eenvoudige wijze verwijdering 
stikstof en fosfot; geschikt te maken voor IBA Ma & Hlb 

voorbehandeling noodzakelijk; pomp enige mechanische 
onderdeel 

helofytenfiltet goedkoop; eenvoudig; relatief weinig onderhoud; werkr 
(horizontaal) alle jaargetijden; ziet er aantrekkelijk uit; hergebuik 

mogelijk, wassen auto, toilet, reiniging landbouwmachines; 
veel ervaring in buurlanden; zuivering melkspoelwater; 
op eenvoudige wijze verwijdering stikstof en fosfor; geschikt 
te maken voor IBA Ma & Mb 

voorbehandeling noodzakelijk; gebruikt meet ruimte dan 
vetticaal systeem; relatief weinig ervaring in Nederland 

slootfilter innovatief gebtuik van aanwezige voorzieningen (lagere 
investeringen); andere voordelen gelijkwaardig aan 
helofytenfilters 

voorbehandeling noodzakelijk; Afwezigheid sloot maakt systeem 
minder geschikt (duutder) 

bio rotor Kan zeer goede resultaten opleveren; geschikt te maken 
vooiIBAIIIa&IIIb; 

submerged bed Kan zeer goede resultaten opleveren; geschikt te maken 
voor IBA Ma & Mb 

relatief compact voorbehandeling noodzakelijk; niet zeer 
goedkoop; relatief veel mechanische onderdelen (energiever
bruik en onderhoud); Gebruik vergt enige kennis. 
voorbehandeling noodzakelijk; niet zeer goedkoop; Gebtuik 
vetgt enige kennis. 

oxidatiebed goedkoop; eenvoudig; werkt alle jaargetijden; relatief 
filtersystemen gemakkelijk schoon te maken 
slibopdrager-
systeem 

compact; eenvoudige scheiding slib; zelf-reinigend 

voorbehandeling noodzakelijk; Planten van helofyten vetbetert 
resultaat; noodzaak tot meet frequent schoonmaken 
als alleenstaand systeem niet aan te taden; nabehandeling; 
tesultaten tijdens opstatten minder 

Veelal leidt dit tot een sterke vootkeur voor riolering, ervan uitgaand dat rioolwaterzuiveringsinstallaties goed zuiveren en veilig zijn. 
Bedacht moet wotden dat alle rioolwaterzuiveringen in Nederland na zuivering 58 ton stikstof en negen ton fosfaat lozen met het gezuiverde 
afvalwater. 

! 
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ACTUALITEIT 

Verticaal hthfytmfdter in Weigeringen. 

loopt (attestering), een certificaat. Vervolgens 
dient het systeem nog goed aangelegd te 
worden door een bedrijf! Dit bedrijf dient 
hiervoor apart gecertificeerd te zijn. 

Certificatie is niet wettelijk verplicht. 
Het doel is te voorkomen dat niet-functione-
rende IBA-systemen geplaatst worden. Bij 
het Kiwa-certificaat zijn echter kanttekenin
gen te plaatsen: 

De belangrijkste elementen van het 
helofytenfilter (bacteriën en planten) 
kunnen niet worden gecertificeerd; 
Nederlandse tests verschillen van Euro
pese. Als de lokale overheid een Kiwa (of 
afwijkend Nederlands] certificaat eist, 
belemmert dit vrije toegang van buiten
landse aanbieders op de Nederlandse 
markt; 

Het Nederlandse certificaat biedt geen 
enkel voordeel over de grens, terwijl de 
Europese waterzuiveringsmarkt tot aan 
2015 mogelijk goed is voor 40 miljard 
euro; 

Certificatie kost geld dat ergens vandaan 
moet komen, terwijl één van de voorde
len van IBA's de lage kosten zijn. Indach
tig het 'as low as reasonable achievable 
(ALARA)'-beginsel kan men beter een 
kwalitatief betere ongecertificeerde 
installatie neerzetten voor hetzelfde geld; 
De kosten voor het productcertificaat 
kunnen oplopen tot ongeveer 60.000 
euro. Daarnaast zijn er nog kosten voor 
de installateur. De certificeringskosten 
bedragen ongeveer 7.600 euro. Bovendien 
moeten installateurs jaarlijks nog circa 
2.600 euro aan Kiwa betalen voor het 
instandhouden van hun certificaat. 

Bij dit laatste punt mag opgemerkt wor

den dat de markt creatief blijkt te zijn. Zo 
heeft zich een twaalftal bedrijven verenigd 
tot de coöperatie 'IBA Installateur'. Deze ene 
coöperatie wordt gecertificeerd. Zo kunnen 
de kosten, uiteindelijk ook voor de consu
ment toch omlaag, terwijl het certificaat 
gehandhaafd blijft. 

Conclusie 
Uit het voorgaande mag geconcludeerd 

worden dat we in Nederland niet op een effi
ciënte manier bezig zijn afvalwaterzuivering 
in het buitengebied te introduceren. Het zou 
goed zijn de bestaande wet- en regelgeving 
tegen het licht te houden en met een een
voudiger alternatief te komen dat recht doet 
aan de Europese gedachten hierover. Afge
zien hiervan lijkt de samenleving opge
zadeld te worden met onnodig hoge kosten. 
Het voorkomen hiervan zou in deze tijd toch 
in de belangstelling moeten staan, f 

drs. V. Post (Eur-Asia EcoFix Pvtf 
ir. J. Box (Kilian Water] 

*consultancybedrijf voor water, dat 
met name in India actiefis. 

NOTEN 

1 Een poef is gestan met hergebruik van water bij rwzi 

Raalte. Het 15 duidelijk dat dit opgespannen voet zal 

staan met belangen van bijvoorbeeld de waterleiding

bedrijven. Er dienen methoden :e worden ontwikkeld aie 

objectie/a/wegen van dergelijke belangen mogelijk maakt. 

2 H 2 0 nr. 23 uit 2003. Heloj^tenfilters worden ookgebruikt 

in Lanxmeer Culemborg en Drillanden Groningen (hori

zontaal jïlter). In Polderdrift wordt hetgrijze water boven-

dtengebruikt voor toiletspoeling (zie H 20 nr. 2 van dit 

jaar), lange termijn data zijn in Nederland niet bekend, 

maar in buurlanden wel. 

Haringvlietsluizen in 

2008 op een kier 

Op 1 januari 2008 gaan de Harin/jvlietsluizen 
op een kier. Hierdoor zal de ecologische kwaliteit 
van de Haringvliet verbeteren. Deze is door de 
ajsiuitincj verminderd. Volgens de planning zou 
de sluis al op 1 januari 1005 ov een kier worden 
^ezer, maar dit bleek duurder dan aanvankelijk 
was aangenomen. Na een extra studie hebben 
minister Veerman van LNV, minister Peijs van 
Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Dwars-
huis van Zuid-Holland op zo decemberjl. hun 
handtekening onder het besluitjjezet. 

Met het besluit komt een einde aan 
jarenlange onzekeieheid over het al dan nier 
op een kier zetten van de sluizen. In 2000 
heeft toenmalig staatssecretaris Monique de 
Vries het Besluit Beheer Haringvlietsluizen 
genomen. Daarin was opgenomen dat de 
deuren per 1 januari 2005 een beetje open 
zouden staan. In de jaren daarna werd dui
delijk dat het project duurder zou worden 
dan oorspronkelijk was aangenomen. Daar
om is het afgelopen jaar een extra planstudie 
uitgevoerd. Daaruit bleek dat de kosten 
ongeveer 35 miljoen euro zullen bedragen. 

Het beperkt openzetten van de Haring
vlietsluizen heeft positieve ecologische effec
ten. Er ontstaat een geleidelijke overgang 
tussen zout en zoet water, waardoor de kans 
bestaat dat brakke natuur zich herstelt. 
Trekvissen kunnen ook weer doorzwemmen. 
Verder zal, doordat het water weer stroomt, 
minder slibafzetting plaats vinden. Het al 
bezonken slib blijft overigens wel liggen. 

De veiligheid komt door het op een kier 
zetten van de sluizen niet in het geding. Bij 
hoog water en storm worden sluizen net 
zoals nu beheerd. Bij langdurige droogte 
blijven de sluizen gesloten. Wel wordt het 
Haringvliet dan eerst met zoet water 
gespoeld, zodat de zoetwatervoorziening 
voor de aangrenzende gebieden niet in 
gevaar komt. <f 

Kopij sluiting 
Als u een bijdrage wilt leveren aan H20, 
dan moet deze minimaal twee weken voor 
eventuele plaatsing op de redactie binnen 
zijn. De kopijsluiting voor een volgend 
nummer is dus altijd op de dag dat H20 
uitkomt. Foto's en ander grafisch materiaal 
bij een artikel s.v.p. per post opsturen! 

H2O 


