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TEST TEKST Henk Beunk FOTO’S Albert van der Horst en Henk Beunk

New Holland T6.175 Auto Command

Bodybuilder
Een New Holland kleurt donker met de optie Blue Power en 

krijgt een zeer luxe stoel. Als T6.175 Auto Command heeft hij 
een cvt en een motorvermogen van 129 kW (175 pk).  

Dat is veel voor zijn formaat.



TEST

52 LandbouwMechanisatie     januari 2017 53LandbouwMechanisatie     januari 2017

N ew Holland’s T6 kent de typen 
T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, 
T6.175 en T6.180. Ze lopen in 
maximummotorvermogen van 

92 tot 129 kW (125 tot 175 pk). Dat is – op de 
T6.125 na – inclusief boost. Die wordt alleen 
actief als de trekker rijdt. Stilstaand heeft de 
T6.175 een maximum van 114 kW. Daarvan 
vonden wij aan de aftakas 92,8 kW terug. Dat 
is een verlies van 19 procent. Dat is veel. 
Normaal schommelt dat verlies tussen 10 en 
15 procent. Op de T6.180 na hebben alle T6-en 
een viercilinder. De zescilinder heeft hetzelfde 
vermogen als de viercilinder T6.175. 

Italiaanse krachtbron
De 4,5 liter viercilinder van FPT (Fiat Power 
Train) verbruikt bij maximumvermogen 254 
g/kWh. Dat is precies het gemiddelde van de 
laatste tien testtrekkers. Bij maximumkoppel 
zit hij zo’n 2,5 procent boven het gemiddelde 
en bij nominaal zo’n 5 procent. Dat is ook het 
geval bij 70 procent deellast. Op 40 procent 
deellast (licht werk) is het verbruik bij 1.200 

toeren 247 g/kWh. Dat is weer gemiddeld. Het 
verbruik per uur kan oplopen tot 29 liter. De 
tankinhoud van 230 liter is dan voldoende 
voor een lange dag. In de AdBlue-tank past 40 
liter. Het actuele brandstofverbruik is aflees-
baar; dat stimuleert zuinigheid.

Auto Command
Een nieuwkomer moet eraan wennen dat er 
rechts op de armleunig geen N-knopje is voor 
de cvt en dat je die neutraal ook op de hendel 

van de voor-achteruithendel niet meteen ziet. 
Na die eerste drempels is het met de Auto 
Command prima werken. Je kunt probleem-

loos switchen tussen hand- of voetbediening 
en tussen automatisch of manueel. Voor die 
laatste is het snelheidsverschil tussen voor- en 
achteruit in te stellen. Daarnaast zijn er uiter-
aard de grenslastregeling, de cruisecontrol en 
de memory-knop voor het motortoerental. Bij 
de aftakastoeren is er keuze uit drie: wij had-
den 540 E, 540 en 1.000. Die schakel je mecha-
nisch rechtsachter in de cabine. Echt makkelijk 
bedient dat pookje niet en de sticker die erbij 
zit, schept meer verwarring dan helderheid. 
Vier jaar geleden noemden we dat bij de 
T7.170 ook al. CNH heeft daar sindsdien niets 
veranderd. Slordig. Op beide spatborden vind 
je voor de aftakas een buitenbediening. Het in- 
en uitschakelen van vierwielaandrijving en dif-
ferentieelsloten is makkelijk; beide hebben ook 
een automaatstand. De remmen werken goed 
en het pedaal functioneert het laatste stukje 
ook als koppeling. Dat is handig bij voorlader-
werk; ook slaat de motor dan bij een paniek-
stop niet af. 

Motor en brandstof 
De viercilinder FPT heeft zijn maximum van 
92,8 kW (gemeten via de aftakas) bij 1.700 toeren. 
Daardoor heeft de motor over een lang traject 
vermogenswinst en een lang traject constant 
vermogen. Met een maximumkoppel bij 1.600 
toeren wordt de motor bij terugzakken in korte 
tijd fors sterker. Het een echte vechtersbaas. 
Het verbruik zit wat bovengemiddeld.

Onderhoud en kosten 
De motorkap gaat ruim open, maar voor de 
kleine zijpanelen moet je schroeven. De koeler 
van de airco moet je loshaken en dan optillen; 
dat kunstje moet je even kennen. Handig zijn 
de aansluitingen voor startkabels. De accu zit 
rechtsvoor onder de cabine achter de trede. In 
onderhoudskosten per kW aftakasvermogen zit 
de uurprijs bovengemiddeld.

Transmissie en aftakas 
De cvt moet je even leren kennen, maar dan is 
het prima werken met de Auto Command. 
Rijhendel en rijpedaal zijn naar believen door 
elkaar te gebruiken. Bij het schakelen van de 
aftakastoeren laat New Holland steken vallen. 
Ook zijn er maar drie toerentallen in plaats van 
vier. Een buitenbediening voor de achteraftak-
as zit op beide spatborden.

Cabine en comfort 
Het onderkomen op de T6.175 scoort prima 
met de geluidsdruk. Die zit op alle fronten aan 
de goede kant van gemiddeld. Het rondom-
zicht is goed. De cabine is aan de achterzijde 
geveerd en de luxe Blue Power-stoel biedt 
veel comfort. De ruitenwisser is niet meer van 
deze tijd; hij scharniert bovenaan en bereikt 
maar een klein deel van de voorruit. 

Hef en hydrauliek 
De hefkracht is met 8 ton voldoende voor een 
trekker van dit kaliber. Via drie gaten in de 
trekstang voor de hefstang kun je ook kiezen 
voor minder kracht en meer weg. De bediening 
van de hydrauliek is aan te passen bij eigen 
wensen. De fronthef is via het indrukken van 
één knopje op de kleine joystick te zetten.
Er is ruim voldoende hydraulisch vermogen.

Koelers vragen aandacht
De oliekoeler is lastig te bereiken. Daardoor 
sla je dit deel makkelijk over. Daar hoopt zich 
dan vuil op. De andere koelers laten zich 
eenvoudiger reinigen.

Comfortabele werkplek
De deuropening en de cabine zijn ruim en de 
in- en uitstap oké. Voor lange chauffeurs kan 
de stoel niet genoeg naar achteren. De rug-
leuning voor de bijrijder staat iets te rechtop.

Praktisch voor hydrauliek en hef
Met de joystick zijn twee ventielen te bedienen. 
Ook is er een knopje voor een elektrische func-
tie. De bediening van de hef (rechts) is ergono-
misch goed doordacht.

Voor- of achteruit op links
De voor-achteruithendel staat altijd in midden. 
Daaraan moet je wennen. Ook is het even 
zoeken  naar de neutraalknop. De hendel naar 
beneden is de parkeerstand.

Motorkap vraagt steekwapen
Alleen met de hand is de motorkap niet te 
openen; je hebt een dunne schroevendraaier 
of iets dergelijks nodig. Daarna zijn de onder-
delen van de viercilinder goed bereikbaar.

Uurkosten NH T6.175
over 8 jaar bij 500 draaiuren/jaar

Bruto-aanschafwaarde  €   150.859
Nettowaarde geschat -30% €   105.601
Restwaarde na 8 jaar 35% € 36.960
Afschrijving totaal € 68.641
Afschrijving per jaar € 8.580
Afschrijving per draaiuur € 17,16

Renteverlies per jaar: 
5% gemiddeld geïnvesteerd vermogen 
(105.601 + 36.960) : 2 à 5% = € 3.564
Per draaiuur € 7,13

Verbruik per uur: 60% van gemiddeld
max. vermogen en max. koppel
(27,9 + 27,0) : 2 = x 60% à 1,15 
Per draaiuur  € 18,94
Adblue 5% van gem. verbruik à 0,50 € 0,41

Stalling en verzekering 2% van nieuwwaarde
Per draaiuur € 4,22
Reparaties: 2,5% van nieuwwaarde
Per draaiuur € 5,28

Periodieke onderhoudskosten:
filters, olie, koelvloeistof e.d.
Per draaiuur €  0,94

Totale kosten per draaiuur €  54,08

Compact, wendbaar en comfortabel
Loonwerker Jan-Rien van Rossum in Ooltgensplaat (ZH) ruilde een TSA 135 in 
en wilde opnieuw een compacte en wendbare trekker met veel vermogen. 
Dat is met de T6.175 goed gelukt. Toch voelt het minder positief dan verwacht 
door de brede motorkap; het zicht voor de trekker valt tegen. Ook vraagt hij 
zich af waarom de toerenschakeling van de aftakas niet elektrisch is zoals op 
de zwaardere modellen. Verder kom je met de armleuning in de achterste 
stand tegen die toerenhendel aan als je de stoel rechtsom draait. En waarom 
is de tank niet groter? Voor een lange dag is de inhoud krap. Sterke punten 
zijn er ook volop. Ten eerste zijn dat de motor en de traploze transmissie. En 
door de relatief lange wielbasis in combinatie met cabine- en voorasvering 
rijdt de trekker comfortabel. Van Rossum heeft geen Blue Power-versie, maar 
wel veel extra’s waaronder zes dubbelwerkende ventielen en een fronthef met 
aftakas. Tevreden is hij over de uitgebreide en goede ledverlichting. Met het 
onderhoud heeft hij nog geen ervaring, omdat de trekker pas in oktober 
kwam – er staan nu 120 uren op de teller. Hij vraagt zich wel af waarom New 
Holland ervoor heeft gekozen om het openen van de motorkap moeilijker te 
maken. De T6 rooide tot nu toe vooral witlof en gaat in het voorjaar uien planten 
en kunstmeststrooien en later uien rooien. De achteras is voorzien van steek-
assen zodat de spoorbreedte snel kan worden aangepast. 

175 pk uit een 
viercilinder was 

tien jaar geleden 
ondenkbaar

++/o ++/– o/– +/+++/++
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[A]  Maximale breedte: 264 cm
[B]  Maximale hoogte: 301 cm

[C]  Wielbasis: 2.684 mm
[D]  Maximale lengte: 478 cm

[E]  Draaicirkel 2WD: 12,15 m
 Draaicirkel 4WD: 12,90 m

De traploze transmissie van de T6-serie is van zustermerk Steyr. Hij wordt ook gebruikt door Case IH. De bak heeft als basis een viertraps powershift, 
waarbij het snelheidsverschil tussen de stappen traploos hydrostatisch wordt overbrugd. Als het goed is merk je van het automatisch schakelen van 
de viertraps niets. De top ligt zowel voor- als achteruit op 50 km/h.

Snelheidsopbouw (traploos) voor voor- en achteruit op 650/65R38 bij 2.200 toeren

^ Kleurrijk en informatief
Het touchscreen bedient makkelijk en neemt 
zo drempels weg. Leerzaam en informatief is 
de weergave van het actuele verbruik.

^ Praktische bedienhulp
Het geïntegreerde bedieningspaneel (zo 
noemt New Holland het) maakt de functie 
van de verschillende tiptoetsen duidelijk.

^ Warrige aftakastoerenschakeling
De posities op de sticker komen niet overeen 
met de posities van de aftakashendel. Voor 
een nieuwkomer is dat verwarrend.

^ Bediening New Holland T6.175 Auto Command
[1] handgas; [2] multifunctionele rijhendel voor cvt en voor- en achteruit, maar ook voor onder andere snelbediening van de hef, twee hydrauliek-
ventielen en faststeer; [3] touchscreen voor informatie en het instellen van veel functies; joystick [4] voor twee hydrauliekventielen; bediening [5] van de 
hef; flippers [6] voor drie hydrauliekventielen;  [7] bediening van aftakas; tiptoetsen [8] voor onder meer vierwielaandrijving, differentieelsloten en voor-
asvering; toerenschakeling [9] van de aftakas; aansluitingen [10] voor elektrische voeding van werktuigen; opbergvak [11] onder armleuning met instel-
lingen voor de hef; [12] tuimelschakelaar om de armleuning elektrisch naar voren of naar achter te verplaatsen. Alle bedienfuncties op de armleuning 
wordt in het donker van boven verlicht en de tiptoetsen hebben onderverlichting. Door de grootte van de armleuning is het rechterportier eigenlijk 
niet voor de in- of uitstap te gebruiken.
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New Holland T6.175
Motor FTP viercilinder 4,5 liter
Vermogen max. pto: 92,8 kW, 1.700 tpm
• bij verbruik 254 g/kWh
Koppel max. pto: 569 Nm, 1.600 tpm
• bij verbruik 249 g/kWh
Transmissie cvt (traploos)
Aftakas 540, 540 E, 1000
Gewicht 6.940 kg incl. fronthef
Prijs getest excl. btw 150.859 euro

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 01/2017

Zetor Forterra 150 HD
Motor Zetor viercilinder 4,2 liter
Vermogen max. pto 91,3 kW, 2.000 tpm
• bij verbruik 250 g/kWh
Koppel max. pto 520 Nm, 1.450 tpm
• bij verbruik 248 g/kWh
Transmissie 30+30 incl. 3x powershift
Aftakas 540, 540 E, 1.000, 1.000 E
Gewicht 5.690 kg incl. wielgewicht fronthef
Prijs getest excl. btw 78.300 euro

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 02/2016

Kubota M7171 Activ KVT
Motor Kubota viercilinder 6,1 liter
Vermogen max. pto 105,5 kW, 2.150 tpm
• bij verbruik 296 g/kWh
Koppel max. pto 648 Nm, 1.200 tpm
• bij verbruik 247 g/kWh
Transmissie cvt (traploos)
Aftakas 540, 540 E, 1.000, 1.000 E
Gewicht 7.450 incl. fronthef + pto
Prijs getest excl. btw 158.398 euro

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 06/2016

New Holland T6.175 en twee concurrenten

Omwentelingen
Onze T6.175 stuurt scherp ondanks het smalle 
spoor (185 cm) van de voorwielen. Plezierig is 
ook dat het stuurwiel niet verloopt. Wel is het 
aantal omwentelingen (ruim vier) pittig, maar 
met de optie Faststeer wordt dat minder dan 
twee. De pomp voor hef en hydrauliek levert 
125 l/min. Daarvan vonden we bij meting aan 
de snelkoppelingen 93 l/min terug tot een druk 
van 150 bar. Bij 180 bar was het nog 88 l/min. 
Dat is een hydraulisch vermogen van 26,4 kW. 
Dat is ruim voldoende. De bediening van de 
drie dubbelwerkende ventielen loopt via even 
zoveel flippers; het kan ook via de kleine joy-
stick. Ook kan de bediening van twee ventielen 
op de rijhendel. Eén ventiel is te bedienen van-
af het spatbord. Keuzevrijheid genoeg dus. 
Uiteraard zijn doorstroming en tijdsduur ook 
te regelen, maar daar moet je wel even voor 
gaan zitten. Op de snelknop van de hef zit geen 
neutraalstand. Dat is wennen. Verder spreekt 
de hef voor zich. Wijzigingen die je doorvoert 
zie je meteen op het beeldscherm. Dat voelt 

vertrouwd. Praktisch zijn de drie posities voor 
de hefstang op de trekstang. Je kunt zo variëren 
in hefkracht en hefhoogte.

Cabine 
De in- en uitstap zijn goed te doen. De cabine 
is ruim – vooral breed – en heeft vering aan de 
achterijde. Dat geeft samen met de voorasvering 
een goed rijcomfort. Het zicht rondom is  
standaard al goed en wordt met de elektrisch 
verstelbare en deels panoramische buiten-
spiegels (optie) beter. Voor nachtwerk zijn er 
ruim voldoende ledwerklampen. Het rechter-
portier kan voor nood open. Zijruiten kunnen 
niet open. Wel kun je luchten via het dakraam. 
De achterruit is zowel met links als met rechts 
dicht te trekken. Zo hoort dat. Geopend steekt 

hij vrij ver naar achteren; daar moet je om 
denken. De capaciteit van de kachel is goed; 
van de airco minder. Aan de ruitenwisser moet 
CNH iets doen; die is niet meer van deze tijd. 
Op de koeler van de hydrauliekolie na – die is 
wat lastig te bereiken – is er op het onderhoud 
weinig aan te merken. Praktisch zijn de aan-
sluitingen voor de startkabels. 

Vechtlust
De T6.175 is al met al een prima trekker om 
mee te werken. Sterke punten zijn de vechtlust 
van de motor, de puike traploze transmissie en 
de stille cabine. Mindere punten zijn de toeren-
schakeling van de aftakas, de ruitenwisser en 
de stoel die voor lange chauffeurs niet ver 
genoeg naar achteren kan. Met een prijs van 
54,08 euro per kW aftakasvermogen is de 
T6.175 bruto best wel pittig geprijsd. Nemen 
we de 16 kW van de boost mee in de berekening, 
dan is de prijs iets bovengemiddeld. Let wel, 
dat is bruto. Wat er netto betaald wordt weet 
alleen de koper. ◀

Meetgegevens LandbouwMechanisatie
Aftakasvermogen maximaal 92,8 kW bij 1.700 toeren
met specifiek brandstofverbruik 254,2 g/kWh
Aftakasvermogen nominaal 81,7 kW bij 2.120 toeren
met specifiek brandstofverbruik 274,5 g/kWh
Draaimoment maximaal 569 Nm bij 1.600 toeren
met specifiek verbruik  248,5 g/kWh
Koppelstijging (bij toerendaling) 49% (25%)
Inhoud specifiek 48 cm3/kW
Hydrauliekopbrengst maximaal 93 l/min
Oliedruk maximaal 210 bar
Hydraulisch vermogen maximaal 26,4 kW (88 l/min bij 180 bar)
Hefkracht maximaal 8.000 daN
Geluidsniveau volgas 70 dB(A) bij gesloten cabine
Gewicht 6.940 kg
Gewichtsverdeling voor/achter 43/57%
Bodemvrijheid 49 cm
Banden voor/achter 540/65R28, 650/65R38
Brutoprijs standaard excl. btw 106.560 euro
Brutoprijs getest excl. btw 150.859 euro

Technische gegevens opgave fabrikant
Motormerk en -type FPT commonrail turbo intercooler
Cilinderaantal en -inhoud vier, 4.485 cm3
Vermogen maximaal 129 kW (175 pk) bij 1.900 toeren
Vermogen nominaal 118 kW (160 pk) bij 2.200 toeren
Draaimoment maximaal 740 Nm bij 1.500 toeren
Inhoud dieseltank / Adblue 230 liter / 40 liter
Transmissie traploos, Auto Command
Aftakas 540, 540 E, 1.000
Hydrauliekopbrengst pomp 125 l/min
Oliedruk maximaal 210 bar
Hydrauliekventielen 3x DW elektronisch
Hefkracht 7.718 kg met 90 mm cilinders
Transmissie- en achterbrug-olie 62 liter
Hydrauliekolie idem transmissie
Motorolie 10 liter
Toelaatbaar gewicht v/a/totaal 4.900 / 8.000 / 9.500 kg
Onderdelenprijzen excl. btw tankdop 38 euro; rechterbuitenspiegel 
48 euro, voorspatbord 49 euro; achterlicht 48 euro; koplampunit 408 euro; 
achterruit 226 euro; linkerportier (glas) 344 euro.

De motor heeft zijn maximumkoppel al bij 1.600 toeren. De motor wordt in een korte tijd fors sterker bij terugzakken in toeren vanuit nominaal. 
Ook is het aandeel constantvermogen (van 2.120 tot 1.440) lang en het percentage oververmogen hoog. De FPT is een echte vechtersbaas.

 New Holland T6.175 Auto Command

Blue Power-stoel 
heeft verwarming 

en ventilatie

75 kg

per kW
62 kg

per kW
71 kg

per kW

De achterkant belicht
[1] Trelleborg 650/65R38; snelkoppe-
lingen [2] voor luchtremmen; [3] vier 
hydrauliekkoppelingen links, twee 
rechts; drukloze retour [4] en power 
beyond; [5] isobuscontact; vulopening 
[6] voor achterbrugolie; [7] luchtketel; 
cilinder [8] voor 8 ton hefkracht; [9] 
cabinevering; [10] halfautomatische 
stabilisatie; drie posities [11] voor 
hefstang op trekstang; snelverstel-
trekhaak [12] met zes posities. 
Zwaaiende trekhaak [13] met drie 
lengtestanden.
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