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Toen in 1990 de zesde revisie van de Pijpleidingoode verscheen en tevens 
TSW-leidraad werd, was de verwachting dat deze geruime tijd ongewijzigd 
gehandhaafd kon blijven. 

In het kader van het streven naar Europese eenwording echter is men 
begonnen aan het vervaardigen van een Euronorm op pijpleidinggebied. 
Nederland mag hieraan bijdragen door een voorstel te leveren voor de 
berekeningen voor veldleidingen en kruisingen. 
Dit voorstel dient in de vorm van een Nederlandse Norm te worden gepresen­
teerd en men is daarom druk bezig zulk een norm samen te stellen : NEN 3650 
voor veldleidingen en NEM 3651 voor kruisingen. 

Bij het samenstellen houdt men rekening met de diverse reeds in Nederland 
verschenen publicaties, zoals onder meer de Leidraad voor Oliepijpleidin­
gen, de TCSL-1986, NEM 1091, de TTF-richtlijnen, het HOBU-rapport en de 
Pi jpleidingcode. 

Naar verwachting wordt de Europese norm in 1995 van kracht en de Nederland­
se norm in 1992 (NEM 3650) resp. 1993 (NEN 3651). 
Op dit laatste tijdstip kan er voor vele zaken die in de Pijpleidingoode 
staan vermeld, worden verwezen naar de Nederlandse norm. 

Daarin zullen alleen nieuw aan te leggen stalen leidingen worden geregeld; 
de Pijpleidingcode zal derhalve voorlopig moeten blijven bestaan om lei­
dingen van andere materialen te behandelen, alsmede de aanpassing van be­
staande leidingkruisingen, daterend van vóór 01-01-1965 (hcigedruksector) 
respectievelijk 01-01-1972 (lagedruksector) en andere onderwerpen die niet 
in een van beide normen zullen worden behandeld. 
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