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VOORWOORD 

In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische 
Dienst te Utrecht werd door de afdeling Opdrachten van de Stichting 
voor Bodemkartering een bodemkartering uitgevoerd in het toekomstige 
ruilverkavelingsgebied "Wanroy - Rijkevoort". 

De opname en verslaggeving werd verricht in 1^63 door G. Rut
ten. L.A. Ceelen van de provinciale afdeling Noordbrabant verleende 
medewerking. De dagelijkse leiding van het onderzoek had B.H. Steeghs. 
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in dit rapport en de 
bijbehorende kaartbij lagen. 

DE ADJUNCT-DIRECTEUR, 

HOOP!D VAN DE APDELING OPDRACHTEN, 



- 4 _ 

WOORDENLIJST 

Bovengrond 

Bovenlaag 

Bodemprofiel 

Mediaan (M50) 

Textuur 

: Bovenste 5 à 30 om van het profiel. 

: Bovenste horizont van het profiel met re
latief hoog gehalte aan organische stof. 

: Het totaal van horizont(lagen) in de bo
dem, die door afzetting en/of bodemvor-
mende processen zijn ontstaan. 

: Korrelgrootte waarboven en waarbeneden 
50fo van de zandfractie is gelegen. 

: Granulometrische (mechanische) samenstel
ling van de grond. 

Textuur en humusklassen 

fracti£sj_ 

Kleifractie (lutum) 
Leemfractie 
Zandfractie 

Grind 

Minerale delen kleiner dan 2 mu. 
Minerale delen kleiner dan 50 mu. 
Minerale delen groter dan 50 en kleiner 
dan 2000 mu. 
Minerale delen groter dan 2000 mu. 

textuurbenaming 

Lutumarm 
Lutumrijk 

Leemarm zand 
Zwak lemig zand 
Sterk lemig zand 
Zeer sterk lemig zand 
Zandige leem 

Uiterst fijn zand ) 
Zeer fijn zand ) fijn zand 
Matig fijn zand ) 
Matig grof zand ) 
Zeer grof zand ) 
Grind 

grof zand 

organische stofklassen 

Humusarm 
Matig humeus ) humeus 
Zeer humeus ) eus 

Humusrijk 
Venig 
Veen 

% lutumfractie 
Minder dan 8. 
8 of meer. 

% leemfractie 
0 -10 

10 -17*5 
17,5-32,5 
32,5-50 
50 -85 

Mediaan (M50) 
50- 105 

105- 150 
150- 210 
210- J+20 
420-2000 
groter dan 2000 

% organische stof 
minder dan 2,5 
2,5- 5 
5 - 8  
8 -15 

15 -22,5 
22,5 of meer 

Opmerking. De term humushoudend" wordt steeds in niet kwantitatieve 
zin gebruikt; hij duidt dus geen humusklasse aan. 
Moerig materiaal 

Mineraal materiaal 

: Grond, waarvan het organische-stofge-
halte groter is dan 15%. 

: Grond, met een organisch-stofgehalte 
van ten hoogste 15$. 
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Horizontbenamingen 

AI 

A2 

B 

B2 

B3 

C 

CG 

Fluctuatie (evt. grondwa
terfluctuatie) 

Fluctuatiediagram 

Fluctuatielijn 

Grondwaterstand 

Gemiddelde grondwaterstands-
curve 

Gemiddeld hoogste grondwa
terstand (GHW) 

Gemiddeld laagste grondwa
terstand (GLW) 

Grondwatertrap (Gt) 

Hoogteligging 

Bovenste horizont van het bodemprofiel 
met relatief hoog organisch«stofgehalte 
en met sterke biologische activiteit. 

Uitspoelingshorizont 

Horizont met inspoeling uit de bovenlig
gende horizonten (voornamelijk humus). 

Horizont met maximale inspoeling. 

Onderste deel van de B-horizont met ge
ringe inspoeling. 

Onveranderd moedermateriaal. 

Idem, echter gereduceerd en gekenmerkt 
door grijze tot blauwgrijze kleuren. 

Het schommelen of op en neer gaan van de 
grondwaterstand. Soms wordt fluctuatie 
in kwantitatieve zin gebruikt: het ver
schil tussen GLW en GHW. 

Diagram, waarin de op gelijke tijdstip
pen op twee verschillende plaatsen geme
ten grondwaterstanden tegen elkaar zijn 
uitgezet. 

Lijn (evt. regressielijn) die zo goed 
mogelijk door de afzonderlijke punten in 
een fluctuatiediagram gaat. 

Diepteligging van de grondwaterspiegel 
beneden het maaiveld. 

Curve - te verkrijgen door de construc
tie van een gemiddelde curve door een 
bundel tijdstijghoogtelijnen, elk voor 
zich op een afzonderlijk jaar betrekking 
hebbend - die het gemiddelde verloop van 
de grondwaterstand op een bepaalde plaats 
weergeeft. 

Waarde voor de grondwaterstand afgelezen 
bij de top van de gemiddelde grondwater
standscurve . 

Waarde voor de grondwaterstand afgelezen 
bij het dal van de gemiddelde grondwater
standscurve . 

Klasse van grondwatertrappenindeling. 

Ligging GHW t.o.v. het maaiveld. 
Hoog en middelhoog: GHW > i+0 cm beneden 

maaiveld 
Laag en zeer laag : GHW < 40 cm beneden 

maaiveld. 
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: Door de aanwezigheid van bepaalde ijzer
verbindingen - (meestal oxyden van drie
waardig ijzer) - bruin tot rood gekleur
de vlekken in de grond. Er komen grote 
verschillen voor in grootte, vorm, dui
delijkheid van begrenzing en kleurcon
trast met de matrix. 

: Met roest in het profiel, die ondieper 
dan 35 cm begint en niet over meer dan 
30 cm is onderbroken. 

: Geen roest in het profiel of indien wel 
roest voorkomt dan moet deze dieper dan 
35 era beginnen of over meer dan 30 cm 
onderbroken zijn. 

: Diagram, waarin de stijghoogte van het 
grondwater (gemeten in een buis, een 
boorgat, enz.) uitgezet is tegen de 
tijd. De stijghoogte van het grondwater, 
gemeten in buis of boorgat, is veelal 
gelijk te stellen aan de grondwater
stand. 

: Lijn, die de afzonderlijke punten in een 
tijdstijghoogtediagram verbindt en het 
verloop van de grondwaterstand geeft in 
afhankelijkheid van de tijd, bijv. gedu
rende een kalenderjaar. In verband met 
wisselende klimatologische omstandighe
den kan het beloop van de lijnen van 
jaar tot jaar sterk variëren. 

Archief-stambuis 'AS-stambuis) 

Door de COLN (Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Neder
land) geplaatste grondwaterstandsbuis, waarin de grondwaterstand 2 x per 
maand gemeten is gedurende de laatste maanden van 1952 en vervolgens ge
durende de jaren 1953 "tot heden. 

De buizen zijn geplaatst met een dichtheid van 1 per 2 à 3000 ha. 

COLN-peilbuis (CP-buis) 

Door de COLN geplaatste buis, waarin de grondwaterstand gemeten 
is op of omstreeks 28-lj-, 28-8, 11+-10 en 11+-12. De metingen zijn begon
nen in het najaar van 1952 en beëindigd in het najaar van 1955. 

De buizen zijn geplaatst met een dichtheid van 1 per 100 ha. 

Archief-peilbuis (AP-buis) 

COLN-peilbuis, waarin de opnamen na 1955 met dezelfde frequentie 
zijn voortgezet. 

Stiboka-peilbuis (SP-buis) 
Door de Stichting voor Bodemkartering geplaatste grondwaterstands-

buis. De opname frequentie kan zeer verschillend zijn. 

Roestverschijnselen, roest
vlekken 

Met roest < 35 cm (roestig) 

Zonder roest < 35 c® (roest
ar m ) 

Tijdstijghoogtediagram (evt. 
grondwaterstandstijddiagram) 

T i j ds t ij ghoogtelijn 
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SAMENVATTING (afb. 1) 

Geologisch bestaat het gebied Wanroy - Rijkevoort voornamelijk 
uit dekzand. Landschappelijk vallen in de eerste plaats de hoge en mid
delhoge enkeerdgronden (oude bouwlanden) op. Deze gronden hebben een 
humeus dek dikker dan 50 cm, waaronder veelal een humuspodzol voorkomt. 

In de omgeving van de dorpen Wanroy en Rijkevoort liggen deze 
gronden in grote complexen. 

Een andere landschappelijke eenheid vormt het ontginningsgebied 
"De Peel". Dit grote, vrij vlakke gebied bestaat nagenoeg geheel uit 
humuspodzolgronden met een dun humeuze bovengrond. 

Plaatselijk zijn deze gronden hoog en middelhoog (GHW > ^0 cm -
m.v.) doch het overgrote deel ligt laag (GHW < J+0 cm - m.v.) . 

In het oosten van het gekarteerde gebied komt een vlak gedeelte 
voor, dat men kan beschouwen als een groot erosiedal van de vroegere 
rivieren. Het dekzand dat hier aanwezig was, is grotendeels verspoeld 
en vermengd met grover, door de rivieren aangevoerd materiaal; beek-
eerdgronden (roestige A/C-) en gooreerdgronden (roestarme A/C-gronden) 
komen hier voor. 

De gooreerdgronden kan men beschouwen als een tussenvorm van 
beekeerd- en humuspodzolgronden, vaak komt er een zwakke podzolering 
in voor. 

In het uiterste zuidoosten liggen gronden met een humusarme bo
vengrond, die als vaaggronden op de bodemkaart zijn aangegeven. 

Op enkele plaatsen komen lage enkeerdgronden (oude graslandgron-
den) voor. Deze zijn op dezelfde wijze ontstaan als de oude bouwlanden, 
nl. door bemesting met potstalmest. Ze zijn vaak iets lemiger dan de 
hoge en middelhoge enkeerdgronden; de GHW is ondieper dan i|-0 cm - m.v. 

De gronden in het onderzochte gebied zijn voor het grootste ge
deelte leemarm en zwak lemig, alleen in de beekeerd- en gooreerdgron
den in het oostelijk deel komen sterk lemige en plaatselijk zelfs lu-
tumrijke bovengronden voor (toevoeging k). 

De landbouwkundige geschiktheid van de gronden in het gebied is 
grotendeels afhankelijk van de hoogteligging t.o.v. het grondwater en 
van de dikte van de humushoudende bovenlaag. De lage en ten dele de 
middelhoge zandgronden hebben een zekere geschiktheid zowel voor akker
als weidebouw. De hoge en ten dele de middelhoge gronden zijn in hoofd
zaak alleen geschikt voor akkerbouwgewassen, terwijl de zeer laag gele
gen gronden alleen voor grasland gebruikt kunnen worden. Bijlage 5 
geeft een overzicht van de geschiktheid van de gronden voor akker- en 
weidebouw. In hoofdstuk 6 is deze kaart nader toegelicht. 
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1. INLEIDING 

1.1 Ligging en grootte 

Het onderzochte gebied ligt in de provincie Noordbrabant, gro
tendeels binnen de gemeente Wanroy, het omvat echter ook gedeelten van 
de gemeenten: Mill en St. Hubert, Haps, Boxmeer en Oploo, St. Anthonis 
en Ledeacker. Binnen de grenzen van het gebied liggen de dorpen Wanroy, 
Rijkevoort en Landhorst (afb. 2). 

De oppervlakte van het gebied bedraagt 5165 ha. Het komt voor op 
de bladen k6c Mill en h6ü Boxmeer van de Topografische Kaart, schaal 
1 : 25 000. 

1 .2 Werkwijze en uitvoering 

De veldopname werd verricht in 1y63. De boringsdichtheid bedroeg 
gemiddeld één boring per 3 à 1+ ha, het aantal boringen per hectare werd 
aangepast aan de bodemgesteldheid van het terrein. Verder zijn er nog 
tussenboringen verricht en een groot aantal waarnemingen gedaan aan to
pografie, gewas enz. als hulpmiddel bij het afgrenzen van de kaarteen
heden. De veldopname geschiedde op kaarten schaal 1 : 10 000. 

Ten einde een beter inzicht te krijgen in de hydrologische toe
stand van het gebied, werd in een aantal COLN-buizen en in enkele nieuw 
geplaatste buizen regelmatig de waterstand gemeten. Dit ter controle 
van de schattingen van de GHW en GLW, noodzakelijk voor het samenstel
len van de grondwatertrappenkaart. 

Voor het begin van'de veldwerkzaamheden zijn een aantal grond
monsters genomen en geanalyseerd op het Bedrijfslaboratorium voor 
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. Schattingen in het veld, zoals 
leem- en humusgehalte, zandgrofheid enz. zijn aan de hand van deze ana
lysed jfers getoetst. Op afb. 2 zijn de plaatsen aangegeven waar de 
grondmonsters zijn genomen, terwijl op afb. 7 de analysed jfers zijn 
weergegeven. 





2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED 

2.1 Hoogteligging en afwatering 

Behalve enkele grotere hoogteverschillen op korte afstand ten 
oosten van het dorp Wanroy is het gebied vrij vlak. Het helt van west 
naar oost. 

Vanuit het vlakke ontginningsgebied."De Peel" is de stroomrich
ting van sloten en beken in noordoostelijke richting! in de omgeving 
van het dorp Wanroy buigt deze af naar het noorden. Ook de waterafvoer 
uit de rest van het gebied is noordelijk gericht. 

2.2 Geologische opbouw 

2.2.1 Algemeen 

In het Pleistoceen hebben de Maas en de Rijn in belangrijke de
len van oostelijk Noordbrabant grote hoeveelheden grof zand en grind 
afgezet. Deze afzettingen zijn vrij arm aan lutum en leem, er komen 
echter plaatselijk dunne klei- en leemlaagjes in voor. 

De oude zand- en grindafzettingen komen op enkele plaatsen aan 
de oppervlakte, doch meestal zijn ze bedekt door jongere zandafzettin-
gen. Dit zand is tijdens de Würmijstijd in een toendraklimaat met wei
nig vegetatie en permanent bevroren ondergrond door wind- en sneeuw
stormen aangevoerd en afgezet. Grote gebieden werden met een wisselend 
dikke laag zand bedekt; men spreekt derhalve van dekzand. De dikte van 
deze dekzandafzettingen varieert van een halve meter tot enkele meters. 

Het dekzand ligt op vele plaatsen min of meer in ruggen, die 
vaak noordoost-zuidwest georiënteerd zijn. Tegen het einde van de Würm
ijstijd (Laatglaciaal) werd de temperatuur geleidelijk hoger en waren 
er perioden met grote hoeveelheden neerslag. Als gevolg van het afstro
mende water ontstonden erosiedalen of werden de reeds aanwezige ver
groot. In de dekzandgebieden zijn de erosiedalen meestal breed, maar 
ondiep. Na de Würmijstijd (in het Holoceen) is het klimaat aanmerkelijk 
veranderd; door een verdere stijging van temperatuur en rijzing van de 
zeespiegel nam de vegetatie geleidelijk toe en werden de dekzanden door 
deze begroeiing vastgelegd. Hierdoor kwam aan de zandverplaatsing door 
de wind grotendeels een einde. 

2.2.2 Geol£gie_van_het_gebied 

De thans, in het grootste deel van het gebied, aan de oppervlak
te liggende zanden, behoren in hoofdzaak tot de dekzandafzettingen. De
ze zijn overwegend leemarm en zwak lemig en matig fijnzandig. Ze hebben 
de voor windafzettingen typerende uniforme korrelgrootteverdeling. 

In de grote laagten van het Wanroysche en Walsertsche Broek en 
de Rijkevoortsche Heide is het dekzand door erosie grotendeels verspoeld 
en vermengd met grover, door de Rijn en de Maas, aangevoerd materiaal. 
Daarna is hierover heen een dunne meer of minder lemige, plaatselijk 
zelfs lutumrijke laag, afgezet. 

Voordat de dekzanden werden afgezet, kwamen er in dit gebied aan
zienlijke hoogteverschillen voor. Deze waren enerzijds een gevolg van 
tektoniek, anderzijds van de diepe insnijdingen door rivieren. Ten ge
volge van tektoniek ontstonden de zgn. horsten (hogere) en slenken (la
gere delen). Genoemde grote hoogteverschillen zijn door de dekzandaf
zettingen gedeeltelijk genivelleerd. 

Het westelijk deel van dit gebied ligt op de zgn. "Peelhorst" 
(zie afb. J>), welke in de omgeving van het dorp Wanroy begrensd wordt 
door een breukrand, de "storing van Tegelen". 
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De oudere grovere zand- en grindafzettingen, zone van Veghel ge
noemd, komen plaatselijk op de Peelhorst ondieper dan 80 era beneden 
maaiveld voor. 

Na de Wtirmijstijd, in het Holoceen, zijn er in het westen van 
het gebied (op de Peelhorst) nog belangrijke veranderingen opgetreden 
ni. veengroei. Dit vond plaats onder invloed van het voedselarrae re
genwater, waardoor voornamelijk in de lagere delen, oligotroof mosveen 
(hoogveen) werd gevormd. Dit hoogveen heeft men later geheel afgegra
ven voor turfwinning. 

2.5 Landschapsvorrnen 

Vanaf het Peelkanaal tot in de omgeving van het recreatiecen
trum "De Bergen" vinden we het landschap van de ontginningen. Zoals op 
afb. 1 tot uiting komt, beslaat dit landschap een belangrijke opper
vlakte van het gebied. Behoudens enkele zwakke golvingen, die typerend 
zijn voor een dekzandlandschap, is dit gedeelte vrij vlak. 

Als gevolg van de geringe hoogteverschillen is de natuurlijke 
afwatering, vooral in de lagere gronden, vroeger slecht geweest. Na de 
ontginning is hierin op de meeste plaatsen een aanzienlijke verbete
ring gekomen door de aanleg van behoorlijke afwateringssloten. De ont
sluiting is vrij goed, o.a. doordat er de laatste jaren verschillende 
wegen verhard zijn. De verkaveling is, vooral in het laatst ontgonnen 
meest westelijke deel, behoorlijk goed. Men vindt hier diverse nieuwe 
boerderijen met vrij grote rechthoekige kavels. 

Met uitzondering van het dorp Landhorst is de bewoning binnen 
dit landschap gering. Daar er in dit gebied vrij veel wisselbouw wordt 
toegepast, is het bodemgebruik nogal aan verandering onderhevig. In 
grote lijnen kan men echter wel stellen dat de hogere gronden overwe
gend in bouwland, de lagere in gras liggen. 

Rondom het dorp Wanroy komt een aanzienlijke oppervlakte, en 
bij het dorp Rijkevoort een smalle rug oude bouwlanden voor. Ze liggen 
vrij hoog ten opzichte van de omgeving. Binnen dit landschap zijn nog 
wel wat kleine hoogteverschillen aanwezig, welke soms perceelsgewijs 
verlopen> deze variatie in hoogteligging is duidelijk een gevolg van 
menselijke invloed. Ook uit de hoekige begrenzing blijkt de kunstmati
ge ontstaanswijze. 

De ontsluiting is vrij slecht, vooral in de grotere complexen 
oude bouwlanden. 

De verkaveling, die juist op deze gronden gunstig zou kunnen 
zijn door de geringe behoefte aan sloten, is vaak ongunstig. Er komen 
veel kleine, smalle percelen voor. 

Het ontstaan van de oude bouwlanden hangt nauw samen met de be-
woningsgeschiedenis; waar deze gronden voorkomen, is de bewoning ook 
oud. Aan de randen kornt meestal een dichte bebouwing voor. Het bodemge
bruik is vrijwel altijd bouwland. 

De rest van het gekarteerde gebied bestaat uit een grote laagte, 
die waarschijnlijk een gedeelte is van een door de rivieren gevormd 
erosiedal. Dit is een landschap met slechts geringe hoogteverschillen. 

Als gevolg van het feit dat er de laatste jaren veel wegen zijn 
verhard, is dit gebied ten opzichte van andere vergelijkbare gebieden 
vrij goed ontsloten. De verkaveling laat plaatselijk te wensen over. 

Wat betreft de afwatering worden enkele hoofdwatergangen behoor
lijk onderhouden, doch de detailontwatering is minder goed in orde door 
een zeer gebrekkig onderhoud van de sloten, waardoor in het natte sei
zoen plaatselijk wateroverlast voorkomt. 

Behoudens langs enkele wegen komt er weinig bebouwing voor. Het 
overgrote deel van deze gronden is in gebruik als grasland, alleen op 
de hogere gedeelten vindt men bouwland. 
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3. DE BODEMKUNDIGE OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1 : 25 OOP 

Op de bodemkundige overzichtskaart zijn de zandgronden als af
zonderlijke hoofdbodemgroep onderscheiden. Verder zijn als "Overige 
onderscheidingen" twee bodemassociaties aangegeven: Vlierveengronden 
met Broekeerdgronden en Vlakvaaggronden met Duinvaaggronden. 

Enkele profielkenmerken zijn om kaarttechnische reden met een 
toevoeging aangegeven terwijl op alle drie kaarten enkele algemene on
derscheidingen voorkomen zoals bebouwing, enz.; deze laatste zijn niet 
afzonderlijk in de legenda vermeld. 

3.1 Zandgronden 

Wanneer een grond binnen 80 cm diepte voor meer dan de helft van 
deze diepte uit zand bestaat, is het per definitie een zandgrond. On
der zand wordt verstaan mineraal materiaal met minder dan 8$ lutum en 
minder dan 50% leem. Het merendeel van de gronden in dit gebied vol
doet aan deze definitie. 

Alle zandgronden zijn behalve naax_hun_grofielontwikkeling ver
der onderverdeeld naar de organische-stofklasse van_de_bovengrönd,_de 
dikteklasse van de humushoudende bovenlaag, de textuur van_het_zand_en 
dë diëptë van de GHW (geril, hoogste grondwaterstand)" t•ö,v._maaïvëïd. 

De indelingen met betrekking tot beide laatstgenoeradë criteria 
zijn voor alle zandgronden dezelfde en worden gemakshalve het eerst be
handeld, terwijl de indelingen met betrekking tot profielontwikkeling 
en dikteklasse van de humushoudende bovenlaag gedeeltelijk parallel 
lopen en om die reden te zamen worden behandeld. 

De_die£tel_igging_van_d£ GHW £«£»v._maaiyeld 
Hierin is op de bodemkaart (bijlage 1) slechts een tweedeling 

gemaakt nl.: 
Hoof en middelhoog, GHW dieper dan 40 cm beneden maaiveld en 
Laag en zeer laag, GHW ondieper dan 4-0 cm beneden maaiveld. 

De verdere onderverdeling der gronden naar GHW staat op bijlage 
2 aangegeven en wordt besproken in hoofdstuk 5, waarin tevens de reden 
voor deze gang van zaken staat vermeld. 

De_textuur_van_h£t_zand 

Deze wordt bepaald naar de textuur van de bovenste lt-0 cm, ten
zij binnen 1+0 cm in het profiel een verandering in textuurklasse van 
het zand voorkomt, In dat geval wordt de textuurklasse benoemd naar de 
onderliggende lagen. 

Naar lemigheid zijn 3 klassen onderscheiden: 
leemarm en zwak lemig : 0 - 17i% leem 
zwak lemig en sterk lemig : 10 - 32-|% leem 
sterk lemig : 17| - 32\°/o leem 

Naar de korrelgrootte van het zand (M50) is geen onderverdeling 
gemaakt, daar deze vrij uniform is en meestal juist boven de 150 mu 
ligt. Hieraan is de benaming matig fijn zand gegeven. 

De_organische-stofklasse_van_de bovengrond 

Er zijn twee klassen gebruikt, nl. : 
humusarm : minder dan 
humeus tot humusrijk : 2g - 15$ 

De meeste gronden uit de klasse humeus tot humusrijk hebben een 
hurausgehalte van 3 à 8%. De zeer lage graslandgronden variëren van 8 
tot 15%, incidenteel boven 15% humus. 



Profielontwikkeling enjijLk t e klas se_van_de humu£h£udende bovenlaag 

Profielontwikkeling houdt bij de zandgronden verband met het al 
of niet aanwezig zijn van een podzol-B of een duidelijke A1 (huraushou-
dende bovenlaag) en de dikte daarvan. Op grond hiervan worden de zand
gronden in drie groepen verdeeld ni.: de Podzolgronden, de Eerdgronden 
en de Vaaggronden. 

Podzolgronden 

Dit zijn de gronden met een duidelijke podzol-B en een Al dun
ner dan 50 cm. Zij hebben een zgn. A-B-C-profiel d.w.z. een opeenvol
ging van een humushoudende bovenlaag (A1), een inspoelingshorizont (B) 
en het onveranderde moedermateriaal (C). 

De in dit gebied voorkomende podzolgronden worden gerekend tot 
de humuspodzolgronden, hetgeen betekent dat het ingespoelde materiaal 
in dë B-horizont overwegend uit amorfe humus bestaat. Ze zijn onderver
deeld in: veldpodzolgronden en laarpodzolgronden. Het onderscheid tus
sen beide typen berust op de dikte van de humushoudende bovenlaag. De
ze is bij de veldpodzolgronden minder dan 30 cm en bij de laarpodzol
gronden variërend tussen 30 en 50 cm. 

De dikte en de intensiteit van de overwegend bruine kleur van 
de B-horizont kunnen verschillen al naar gelang o.a. de diepteligging 
van het grondwater en het al dan niet ondiep in het profiel voorkomen 
van sterk lemig zand of zandige leem. In het laatste geval zijn onder 
de humuspodzol-B meestal roestvlekken aanwezig. 

De humuspodzolgronden kunnen enkele minder gunstige eigenschap
pen hebben, zoals een vrij slechte kwaliteit van de humus en soms een 
vaste of verkitte B-horizont. 

Eerdgronden 

De gronden behorende tot deze groep hebben alle een duidelijke 
Al van minstens 15 cm dikte, terwijl een duidelijke B-horizont ont
breekt of bedekt is door een Al van minstens 50 cm. Wanneer dit laat
ste het geval is, wordt de betreffende grond een enkeerdgrond genoemd. 
De overige in dit. gebied voorkomende eerdgronden (dus die met een A1 
van 15 tot 50 cm) zijn onderverdeeld in beekeerdgronden en gooreerd-
gronden. Het criterium is hier het in het profiel voorkomen van roest. 
Wanneer deze ondieper dan 35 cm begint en niet over meer dan 30 cm is on
derbroken, dan behoort het betreffende profiel tot de beekeerdgronden, 
in de overige gevallen tot de gooreerdgronden. 

Zowel de beekeerd- als de gooreerdgronden zijn bij deze karte
ring nog weer onderverdeeld naar de dikte van de A1. De grens ligt bij 
30 cm, zodat er beek- en gooreerdgronden zijn onderscheiden met een Al 
variërend tussen 15 en 30 cm en met een A1 variërend tussen 30 en 50 
cm. 

Tot de enkeerdgronden behoren o.a. alle zgn. oude akkers, die 
in dit gebied vrij veel voorkomen. Ze hebben soms een humushoudende bo
venlaag van 80 à 100 cm. Het zijn over het algemeen open profielen, 
d.w.z. dat weinig lagen voorkomen, die storend zijn voor bijv. de wa
terbeweging. Het humusgehalte bedraagt 3 à 5$. 

De gooreerdgrond wordt vaak gezien als een overgangsprofiel tus
sen een humuspodzolgrond en een beekeerdgrond. Onder de Al wordt dan 
ook wel eens een vaalbruine B-horizont aangetroffen, die echter niet 
duidelijk genoeg is om tot een humuspodzol-B gerekend te worden. Ook 
komt het wel voor dat een B-horizont is weggegraven, zodat om die re
den het betreffende profiel tot de gooreerdgronden gerekend moet wor
den. De ligging is in dit geval meestal typisch nl. te midden van dro
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gere gronden. De overige gooreerdgronden liggen evenals de beekeerdgron-
den laag of zeer laag d.w.z. hun GHW reikt ondieper dan ^0 cm beneden 
maaiveld. Het organische-stofgehalte van de bovengrond varieert over het 
algemeen van 4 tot 8$, zeer plaatselijk komen hogere percentages voor. 

De kwaliteit van de humus is vooral in de beekeerdgronden beter 
dan in de humuspodzolgronden. 

Vaaggronden 

Hiertoe behoren alle overige zandgronden, dus in het algemeen die 
zonder duidelijke A1 en zonder duidelijke podzol-B binnen I4-O cm begin
nend. 

In de praktijk komt het erop neer, dat deze gronden vaak nog wel 
een vage Al hebben. De bovenlaag is dan dunner dan 15 cm, of het orga
nische -stof gehalte ervan ligt beneden 2^%. 

Er zijn in dit gebied alleen vlakvaaggronden afzonderlijk onder
scheiden. 

3.2 Overige onderscheidingen 

Hieronder komen twee kaarteenheden voor nl. 
W = associaties van vlierveen- en broekeerdgronden. De eerste hebben 

een venige of veenbovenlaag dikker dan cm, bij de laatste 
daarentegen is de venige of veenbovenlaag altijd dunner dan i+0 
cm. 

Zn-d = associatie van vlakvaaggronden en duinvaaggronden. De zeer klei
ne oppervlakte van deze gronden bestaat uit een leemarm stuif
zandcomplex. 

3.3 Toevoegingen 

Er zijn nog enkele onderscheidingen gemaakt, die met een zgn. 
toevoeging op de kaart zijn weergegeven. 
(k.) = Lutumrijke bovengrond welke 15 à UO cm dik is. Deze toevoeging 

komt alleen voor in kaarteenheid pZga53• 
(gr. en g.) = De toevoegingen voor grof zand en/of grind treft men al

leen op enkele plaatsen in het westelijk gedeelte van het gebied 
aan. Ze zijn niet per vlak maar op de plaats van de boring,waar
in ze zijn aangetroffen, weergegeven. 

(a.) = In de percelen waar de toevoeging "afgegraven"is aangegeven,heeft 
men meestal zand weggegraven en de zwarte bovengrond later weer 
teruggezet. 

(p.) = Onder verwerkt verstaat men diep geploegde of diep gespitte per
celen. Bijna het gehele boscomplex in de omgeving van het recre
atiecentrum "De Bergen" is verwerkt en met deze toevoeging aan
gegeven. 

J>.k Toelichting op de codering van de kaarteenheden 
Hoofklassen 

H = Humuspodzolgronden 
Z = Kalkloze zandgronden 
E = Dikke eerdgronden (Enkeerdgronden) 
V = Veengronden 
W = Moerige gronden 
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Onderverdeling 

Humuspodzolgronden (H) 

a. De kleine letter vóór de hoofdletter H geeft de dikte van de humus-
houdende bovengrond aan. 
c (cultuurdek) : matig dik, 30-50 cm 
geen letter : dun, dunner dan 30 cm 

b. De kleine letter achter hoofdletter H zegt iets over de dieptelig
ging van het grondwater. 
a (acqua) : GHW ondieper dan 40 cm 
geen letter ' : GHW dieper dan 40 cm 

c. Het eerste cijfer is de codering voor de mediaan van de zandfractie. 
5. : mediaan 150-210 mu (matig fijn zand) 

d. Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percentage 
< 50 mu). 
.7 : leemarm en zwak lemig 

Dikke eerdgronden (E) 

a. De kleine letter achter de hoofdletter E zegt iets over de diepte
ligging van het grondwater. 
g (gley) : GHW ondieper dan 40 cm 
geen letter : GHW dieper dan 40 cm 

b. Het eerste cijfer is de codering voor de mediaan van de zandfractie. 
5. : mediaan 150-210 mu (matig fijn zand) 

c. Het tweede cijfer is de codering voor het leemgehalte (percentage 
< 50 mu). 
.7 •' leemarm en zwak lemig 

Veengronden (V) 

Geen onderverdeling. De (vlier)veengronden komen hier alleen in 
associatie met moerige (broekeerd)gronden voor. 

Moerige gronden (W) 

Geen onderverdeling. De moerige (broekeerd)gronden komen hier 
alleen in associatie met (vlier)veengronden voor. 

Kalkloze zandgronden (Z) 

a. De kleine letter vóór de hoofdletter Z zegt iets van de minerale 
eerdlaag (duidelijk ontwikkelde Al). 
p (prominent) : dun (15-30 cm) 
c (cultuurdek) : matig dik (30-50 cm) 
geen letter : zonder minerale eerdlaag 

b. De kleine letter(s) achter de hoofdletter Z zeggen iets over de hy-
dromorfe kenmerken en de diepteligging van het grondwater. 
ga : met roest < 35 cm ') en GHW < i+0 cm 
a : zonder roest < 35 om ') en GHW < 40 cm 
geen letter : zonder roest < 35 cm 1) en GHW > 40 cm 

c* Het eerste cijfer is de codering voor de mediaan van de zandfractie. 
5. : mediaan 150-210 mu (matig fijn zand) 

') zie woordenlijst 
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d. Het tweede cijfer is de codering voor het ieemgehalte (percentage 
< 50 mu). 
.3 : sterk lernig 
.7 : leemarra en zwak lemig 
.8 : zwak lemig en sterk lemig 

3.5 Verklaring van enkele namen 

Beek(eerd) 

Broek(eerd) 

Enk(eerd) 

Duin(vaag) 

Goor(eerd) 

Laar(podzol) 

Veld(podzol) 

Vlak(vaag) 

Vliet(veen) 

Deze naam is gekozen omdat de bewuste gronden 
veel langs beken voorkomen. . 

Bosnaam: laag moerasbos, kreupelhout. 

De met enk benoemde zandgronden zijn ontstaan 
bij eeuwenlang bodemgebruik als bouwland. 

Duinen. Hoge, droge, humusarme zandgronden. 

Goor: laag gelegen land. Slaat meer op staand, 
dan op stromend water en is als zodanig type
rend voor deze gronden. 

Bosnaam (open plek in een bos), middeleeuwse 
ontginningsnaam. Er wordt verband gelegd tus
sen ouderdom en dikte van de A1-horizont. 

Veldnamen worden ten noorden van de grote ri
vieren aangetroffen op (meestal lage) heidevel
den, al dan niet ontgonnen. Het waren de ge
meenschappelijk gebruikte gronden buiten het 
cultuurland der enken. 

N.B. : in het zuiden komt deze naam voor op ou
de bouwlanden en is daar dus onjuist voor deze 
subgroep. 

Vlak (vlaak, vlake) : zandplaat. Deze naam is 
gekozen om de zandgronden (al dan niet met klei
de k) uit sommige jonge polders te benoemen.Min
der mooi is deze naam voor lage stuifzandgron-
den, die in dezelfde subgroep vallen. 

Vliet komt van het werkwoord: vlieten = o.a. 
drijven. Zijn laag gelegen gronden. 
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1*. DE GROICMATERTMPPENKAART, SCHAAL 1 : 25 OOP (bijlage 2) 

4.1 Het begrip grondwatertrap 

De grondwaterstand en zijn fluctuatie spelen een belangrijke rol 
bij de beoordeling van de grond als cultuurgrond. Informatie hierom
trent is dus zeer gewenst. Deze wordt gegeven door middel van grondwa-
tertrappen. 

De grondwaterstand op een bepaalde plaats is in de loop van een 
jaar aan sterke variaties onderhevig. In het algemeen zal het niveau in 
de winter hoog en in de zomer laag zijn. Bovendien zullen ook in een 
aantal jaren verschillen optreden. Van jaar tot jaar zullen m.a.w. de 
tijdstijghoogtelijnen een verschillend beloop vertonen. 

Het is mogelijk door zulk een bundel tijdstijghoogtelijnen een 
gemiddelde grondwaterstandscurve te construeren. De top respectievelijk 
het dal van de curve laat zien tot welke stand het grondwater gemiddeld 
in de winter stijgt, resp. in de zomer daalt. De waarden, afgelezen bij 
de top resp. het dal van de gemiddelde curve, zijn de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHW) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GIW) . 

Aan de grondwatertrappenindeling ligt ten grondslag, dat het var
loop van de grondwaterstand op een bepaalde plaats gekarakteriseerd 
wordt door GHW en GLW. Van plaats tot plaats kan het gemiddelde grond
waterstandsverloop en kunnen daarmee de waarden, die men vindt voor GHW 
en GLW, sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu is een klasse
indeling van grondwaterstandsverlopen (gekenschetst door GHW en GLW). 
Elke klasse van deze indeling, die grondwatertrap (Gt) genoemd wordt, 
is gedefinieerd door aan te geven, binnen welke grenzen GHW en GLW voor 
die Gt mogen variëren. 

Wanneer aan een kaartvlak op de grondwatertrappenkaart een be
paalde Gt is toegekend, wil dat zeggen, dat de GHW's en de GIW's van de 
gronden binnen dat kaartvlak zullen variëren binnen de klassegrenzen, 
die gesteld zijn voor de betreffende Gt. Hierbij worden afwijkingen 
t.g.v. het voorkomen van onzuiverheden tot max. 30% van het kaartvlak 
toegelaten. 

4.2 De legenda van de grondwatertrappenkaart 

Afbeelding 5 geeft de legenda van deze kaart met de zeven grond-
watertrappen en hun GHW- en GLW-grenzen weer, die in dit gebied zijn 
onderscheiden. Deze indeling is ingepast in de landelijke Gt-indeling, 
zoals deze bij de Stichting voor Bodemkartering voor de kaartbladenkar-
tering, schaal 1 : 50 000, in gebruik is. Het is een iets gedetailleer
der indeling, die is aangepast aan de kaartschaal van dit gebied. 

4.3 Verband bodemkaart-grondwatertrappenkaart 

Gezien de belangrijkheid van de factor grondwater t.a.v. land
bouwkundige gebruikswaarde, cultuurtechnische ingrepen, enz. zou de Gt 
op de bodemkaart zelf aangegeven moeten zijn. 

Op verzoek van de opdrachtgever en om kaarttechnische redenen is 
dit echter op een afzonderlijke kaart, de grondwatertrappenkaart, weer
gegeven. Wel is op de bodemkaart in de zandgronden een tweedeling ge
maakt naar gelang de diepteligging van de GHW. Die gronden, die een GHW 
hebben dieper dan 40 cm, zijn hoge en middelhoge zandgronden genoemd, 
die met een GHW ondieper dan 40 cm lage en zeer lage zandgronden. 

Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men echter 
naast de bodemkaart steeds de grondwatertrappenkaart te raadplegen.Bei
de kaarten vormen derhalve een eenheid en dienen ook als zodanig te wor
den gebruikt. 
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De grondwatertrapperxkaart geeft uitsluitend, de diepteligging van 
het grondwater weer, maar slechts ten dele in hoeverre een grond te nat 
of te droog is. Dit is mede afhankelijk van de profielopbouw, waarover 
de bodemkaart informatie geeft. 

Ten einde de eenheid van beide kaarten te benadrukken en het ge
bruik te vereenvoudigen zijn de bodemgrenzen en de symbolen van de bo-
demkaart tevens in de basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht. 

Van elke bodemeenheid kan derhalve zonder meer worden afgelezen 
welke Gt's erop voorkomen en omgekeerd. 

il-.it- Het bepalen van de grondwatertrappen in het terrein 

Tijdens het veldwerk worden de Gt's schattenderwijs bepaald. Men 
leidt uit de profielopbouw, met name de profielkenmerken, die met de 
waterhuishouding samenhangen, zoals roest-, reductie- en blekingsver-
schijnselen, de GHW en GLW en daaruit de Gt voor het betreffende pro
fiel af. Verder wordt voor het "trekken van de Gt-grenzen, evenals voor de 
bodemgrenzen, gebruik gemaakt van topografische en landschappelijke ken
merken, zoals bodemgebruik, reliëf, slootwaterstanden, aantal greppels, 
enz.. 

Het schatten van GHW en GIW met behulp van profielkenmerken im
pliceert, dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken in het profiel 
en GHW resp. GIW bekend moeten zijn. De kennis hieromtrent is vergaard 
door profielstudie op plaatsen, waar gedurende jaren grondwaterstanden 
zijn gemeten, bijvoorbeeld in Archief-stamhuizen. 

In dit gebied zijn ter controle op de schattingen nog tijdens 
het onderzoek metingen van grondwaterstanden verricht; zie hiervoor 
hoofdstuk 8. 
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5. SCHEMATISCHE PROFIELBESCHRIJVINGEN, BEHORENDE BIJ DE ONDERSCHEIDEN 
EENHEDEN OP DE BODEMKUNDIGE OVERZICHTSKAART. 

Kaarteenheid : H57 

Omschrijving : Hoge en middelhoge veldpodzolgronden met dunne, humeu-
ze tot hurausrijke bovenlaag in leemarra en zwak lemig, 
matig fijn zand. 

Grondwatertrap : VI, Vla, VIb, VII 

Schematische profielopbouw 
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Daar, waar deze gronden met moderne middelen ontgonnen zijn, is de A2 
meestal met de A1-horizont vermengd. Soms is ook de B-horizont gedeel
telijk in de bouwvoor opgenomen. 

Kaarteenheid : Ha57 

Omschrijving : Lage en zeer lage veldpodzolgronden met dunne, humeuze 
tot humusrijke bovenlaag in leemarm en zwak lemig,ma
tig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila, Va 

Schematische profielopbouw 
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904 

10CH 
110-4 
120— 

A1+A2 

B2 1X 1 2 

B3 

leem 
(*) 

11 

9 

ï©o 
(mediaan) 

160 

160 

160 

160 

kleur 

grijszwart 

donkerbruin 

lichtbruin 

geel 
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Door grondbewerking zijn de A1 en A2-horizont veelal vermengd. In deze 
gronden is de ondergrond plaatselijk grofzandig (middenterras). Op de 
overgang naar dit grofzandige materiaal komt bijna steeds een lemig 
bandje voor. Dit middenterras bevindt zich (binnen boorbereik) alleen 
op enkele plaatsen in de Peel, op de bodemkaart is dit met een toevoe
ging aangegeven. 

Kaarteenheid : cH57 

Omschrijving : Middelhoge laarpodzolgronden met matig dikke, humeuze 
tot humusrijke bovenlaag in leemarm en zwak lemig, ma
tig fijn zand. 

Grondwatertrap : Vla 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem M50 
(mediaan) 

kleur 

A1 

B2 

B3 

1 2  

12 

9 

160 

160 

160 

160 

bruinzwart 

donkerbruin 

lichtbruin 

geel 

Van deze kaarteenheid komen slechts enkele kleine oppervlakten in dit 
gebied voor. 

Kaarteenheid : pZga57 

Omschrijving : Lage en zeer lage beekeerdgronden met een dunne, hu
meuze tot humusrijke bovenlaag in leemarm en zwak le
mig, matig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila, Va 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem 

0-
10-
20-
3<> 
4c£ 
5CP 
6o 
70^ 
8Ö^ 
90^ 

100-
11 OH 
120-

A 

C 

CG 

10 

8 

8 

M50 
(mediaan) 

160 

170 

kleur 

180 

180 

grijs 

blauwgrijs 

opm. 

grijszwart zwak roestig 

bleekgrijs sterk roestig 

zwak roestig 
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Kaarteenheid : pZga58 

Omschrijving : Lage en zeer lage beekeerd.grond.en met een dunne, hu-
meuze tot humusrijke bovenlaag in zwak en sterk lemig, 
matig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila en Illb 

Schematische profielopbouw 

horizont humus 

0-
1 OH 
204 
30H 
UCH 
503 
6o-4 
7CH 
8OH 
9Qd 

1004 
110^ 
120-^ 

A 

c 

c 

leem 
(*) 

18 

20 

13 

9 

CG 

M50 
(mediaan) 

160 

160 

180 

200 

200 

kleur 

grijsbruin 

bruingrijs 

grijs 

grijs 

blauwgrijs 

opm. 

roestig 

sterk roestig 

sterk roestig 

zwak roestig 

Ten oosten van het dorp Wanroy treft men een brede strook van deze gron
den aan. Op zeer korte afstand van elkaar kan men zwak lemige en sterk 
lemige profielen aantreffen. Plaatselijk komen in deze gronden zware 
ijzeroerlagen voor, welke storend werken op de waterbeweging in de grond. 

Kaarteenheid : pZga53 

Omschrijving : Lage en zeer lage beekeerdgronden met een dunne, humeu-
ze tot humusrijke bovenlaag in sterk lemig, matig fijn 
zand. 

Grondwatertrap : lila, Illb, Va 

Schematische profielopbouw 

horizont humus 

A 

120 

C 

CG 

leem 

25 

1 1  

8 

6 

M50 
(mediaan) 

160 

180 

200 

200 

kleur 

bruin 

grijs 

grijs 

blauwgrijs 

opm. 

sterk roestig 

sterk roestig 
+ ijzercon-
creties 

zwak roestig 

Bij deze profielen gaat de sterk lemige humushoudende bovenlaag meest
al snel over in grover leemarm zand. Dit door Maas en Rijn aangevoerde 
zand is veelal met wat fijner dekzand vermengd. 
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Kaarteenheid 
Omschrijving 

cZga57 

Lage en zeer lage beekeerdgrorden met een matig dikke, 
humeuze tot humusrijke bovenlaag in leemarm en zwak le-
mig, matig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila en Va 

Schematische profielopbouw 

horizont humus 

0-
10-
2CH 
5CM 
kCH 
5CH 
60—i 
7CH 
8o—i 
9cR 

100-
11CH 
120— 

A 

CG 

leem 

14 

1 1  

M50 
(mediaan) 

170 

190 

kleur opm. 

zwart 

grijs 

zwak roestig 

sterk roestig 

190 grijs 

190 blauwgrijs 

Deze gronden komen voornamelijk voor op de overgang van de hoge oude 
bouwlanden naar de lager gelegen gronden. 
Ten oosten van Wanroy zijn ze overwegend wat lemiger dan ten westen van 
dit dorp. 

Kaarteenheid : pZ57 

Omschrijving : Middelhoge gooreerdgronden met een dunne, humeuze tot 
humusrijke bovenlaag, in leemarm tot zwak lemig, matig 
fijn zand. 

Grondwatertrap : Vla 

Schematische profielopbouw 

horizont humus 
(.%) 

A 

C 

leem M50 
(mediaan) 

1 1  

13 

15 

160 

160 

l6o 

kleur 

bruinzwart 

vaalbruin 

gebleekt 

Van deze kaarteenheid komen slechts enkele kleine oppervlakten voor. 
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Kaarteenheid. 
Omschrijving 

pZa57 
Lage en zeer lage gooreerdgronden met een dunne, humeu-
ze tot humusrijke bovenlaag in leemarm en zwak lemig, 
matig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila, Illb en Va 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem 
!°l M50 

(mediaan) 
kleur 

A 

C 

12 

10 

160 

160 

160 

bruinzwart 

bruingeel 

geelgrijs 

In "De Peel': treft men in de ondergrond van deze profielen grof zand 
aan (middenterras). Op enkele plaatsen komt dit zelfs binnen ^0 cm 
voor. 

Kaarteenheid 

Omschrijving 

pZa53 
Lage gooreerdgronden met een dunne., humeuze tot humus
rijke bovenlaag in sterk lemig, matig fijn zand. 

Grondwatertrap : Va 

Schematische profielopbouw 

horizont humus 

A 

C 

leem 

22 

20 

12 

M50 
(mediaan) 

160 

160 

kleur 

zwartbruin 

bruingrijs 

190 grijs 

Deze sterk lemige gooreerdgronden komen alleen voor in het noordoosten 
van het gebied. Deze gronden liggen t.o.v. de in de omgeving voorkomen
de beekeerdgronden iets hoger., er komt dan ook meer bouwland voor dan 
op genoemde beekeerdgronden. 
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Kaarteenheid 
Omschrijving 

eZ57 
Middelhoge gooreerdgronden met een matig dikke,humeu-
ze tot humusrijke bovenlaag in leeraarm tot zwak lemig, 
matig fijn zand. 

Grondwatertrap : Vla 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem M50 
(mediaan) 

kleur 

A 11 

10 

10 

160 

160 

170 

bruinzwart 

vaalbruin 

bleekgrijs 

Plaatselijk is het zand in de ondergrond wat grover. De oppervlakten 
van deze kaarteenheid, die in het oosten van het gebied voorkomen, 
zijn lemiger dan die welke in het midden van het gebied worden aan
getroffen. 

Kaarteenheid 

Omschrijving 
cZa57 
Lage en zeer lage gooreerdgronden met een matig dik
ke, humeuze tot humusrijke bovenlaag in leemarm en 
zwak lemig, matig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila, IHb en Va 

Schematische profielopbouw 

horizont humus 
(*) 

leem 
(*) 

M50 
(mediaan) 

kleur 

A 1^ 

1 1  

i6o 

170 

180 

bruinzwart 

vaalbruin 

bleekgrijs 

Ook bij deze kaarteeriheid komen de meest lemige gedeelten in het oos
ten van het gekarteerde gebied voor. Het leemgehalte varieert van 8-

In de ondergrond is plaatselijk roest aanwezig. 



- 2k -

Kaarteenheid 
Omschrijving 

E57 
Hoge en middelhoge enkeerdgronden met dikke, humeuze 
tot humusrijke bovenlaag in leemarm en zwak lemig, 
matig fijn zand. 

Grondwatertrap : Vla, VIb en VII 

Schematische profielopbouw 

horizont humus 
(*) 

leem M50 
(mediaan) 

kleur 

A 

A 

12 

12 

l60 

160 

160 

bruinzwart 

bruin 

bleekgeel 

Plaatselijk treft men onder het humeuze dek de B-horizont van het oude 
profiel aan. Het leemgehalte ligt rondom 10%. 

Kaarteenheid 

Omschrijving 
Eg57 
Lage en zeer lage enkeerdgronden met een dikke, hu
meuze tot humusrijke bovenlaag in leemarm en zwak lemig, 
matig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila, Illb en Va 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem 
w 

M50 
(mediaan) 

kleur opm. 

A 

1 2  

14 

1 1  

160 bruinzwart 

160 zwartbruin iets roest 

160 geelgrijs roestig 

Plaatselijk is de humeuze bovenlaag dikker dan 120 cm. 
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Kaarteenheid Z57 
Omschrijving : Middelhoge vlakvaaggronden met hurausarme bovenlaag in 

leemarm en zwak lemig, matig fijn zand. 

Grondwatsrtrap : Vla 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem M50 
(mediaan) 

kleur 

A 10 165 

170 

175 

bruingrijs 

bleekgrijs 

lichtbruin 

Op een diepte van 100 à 120 cm komt plaatselijk een vaalbruine (B)laag 
voor in deze gronden. 

Kaarteenheid Za57 
Omschrijving : Lage vlakvaaggronden met humusarme bovenlaag in leem

arm en zwak lemig, matig fijn zand. 
Grondwatertrap : Illb 

Schematische profielopbouw 

CHr 
10H 
2o4 
50H 
1+0-4 
50=1 
6CH 
704 
80-I 
90H 

100M 
11CH 
120— 

horizont 

A 

C 

humus 
w 

leem 
(*) 

1 1  

9 

M50 
(mediaan) 

160 

160 

170 

180 

kleur 

bruingrijs 

bleekgrijs 

bleekgeel 

bleekgeel 



- 26 -

Kaar teenheid. 

Omschrijving 

: VW (Van deze associatie zijn twee schematische profiel
beschrijvingen gegeven. Zie ook volgende beschrij
ving) 

: Zeer lage broekeerdgronden. Deze gronden hebben een 
moerige bovenlaag dunner dan if-0 cm op zwak en sterk 
lemig, matig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila 

Schematische profielopbouw 

horizont 

0-
10-1 
20H 
3CH 
i*o4 
50H 
6o3 
7CH 
864 
9CH 

10CH 
non 
120— 

leem 

CG 

humus 
<#) 

venig zand 

12 25 

12 

1 0  

M50 
(mediaan) 

160 

160 

165 

kleur 

bruinzwart 

bruingrijs 

grijs 

grijs 

Deze kaarteenheid komt alleen voor in associatie met vlierveengronden. 

Kaarteenheid 

Omschrijving 

: VW (Van deze associatie zijn twee schematische profiel
beschrijvingen gegeven. Zie ook vorige beschrij
ving) 

: Zeer lage broekeerdgronden. Deze gronden hebben 
een moerige bovenlaag dunner dan U0 cm op zwak en 
sterk lemig, matig fijn zand. 

Grondwatertrap : lila 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem 
(*) 

M50 
(mediaan) 

Chr 
ICH 
2CH 
3CH 
i)-0—i 
50H 
6(H 
7CH 
80H 
90H 

10CH 
110H 
12CH-

A venig 

veen 

1 2  30 

12 

160 

160 

kleur 

zwartbruin 

zwartbruin 

bruingrijs 

donkergrijs 

opm. 

weinig ver
aard 

Deze kaarteenheid komt voor in associatie met broekeerdgronden. De as
sociatie van deze twee gronden komt slechts in twee kleinere oppervlak
ten voor. Door de lage ligging en de weinig stevige bovengrond behoort 
kaarteenheid VW tot de slechtste gronden van het gebied. 
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Kaarteenheid. 

Omschrijving 

Zn-d (Van deze associatie is hier alleen een beschrij
ving gegeven van de duinvaaggrond. De hiermede 
in associatie voorkomende vlakvaaggrond is el
ders beschreven) 

Duinvaaggronden. Humusarme stuifzandgronden in leem-
arm, matig fijn zand. 

Grondwatertrap : VIb 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem M50 
(mediaan) 

kleur 

0-r-

10H. 
20-i 
303 
lfO—i 
503 
6oh 
7oq 
8o3 «•< 
90-i 

1OC0 
110—! 
12Cp~ 

1* 160 vuilgrijs 

160 geelgrijs 

Deze kaarteenheid komt alleen voor in associatie met vlakvaaggronden 
(zie kaarteenheid Za57). Er komt slechts één kleine oppervlakte in 
het gebied voor. 
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6. DE GLOBALE BODEMGESGHIKTHE3DSKMRT VOOR AKKER- EN WEIDEBOUW, SCHAAL 
1 : 25 OOP (bijlage 3) 

6.1 Algemeen 

In hoofdstuk k werd reeds opgemerkt dat de diepteligging van het 
grondwater t.o.v. het maaiveld vooral bij zandgronden een voornaam punt 
is bij de geschiktheidsbeoordeling. Het vochthoudend vermogen van deze 
gronden is in het algemeen immers betrekkelijk gering zodat een even
tuele mogelijkheid van aanvulling vanuit het grondwater belangrijk is. 

Dit vochthoudend vermogen wordt, vooral bij de middelhoge en ho
ge zandgronden, grotendeels bepaald door de dikte van het humushoudende 
dek, het humusgehalte en het leemgehalte. De gegevens hieromtrent zijn 
weergegeven op de bodemkundige overzichtskaart. 

Enerzijds is het dus de diepteligging van het grondwater t.o.v. 
het maaiveld, anderzijds de profielopbouw, die de landbouwkundige waar
de bepaalt. 

Het is nu voor de hand liggend dat zowel de gegevens van de bo
demkundige overzichtskaart als die van de growiwatertrappenkaart ge
bruikt zijn bij het indelen van de gronden in geschiktheidsklassen, zo» 
als die op de bodemgeschiktheids kaart staan aangegeven. Men bedenke 
evenwel dat met de gegevens ook de onzuiverheden binnen een kaarteen
heid zijn overgenomen. Plaatselijk kunnen storende lagen (storend vaak 
i.v.m. de waterhuishouding) voorkomen, die de geschiktheid, meestal in 
ongunstige maar soms ook in gunstige zin, kunnen beïnvloeden. 

De geschiktheidsbeoordeling voor de verschillende gewassen is 
gebaseerd op ervaring, vergelijking met overeenkomstige gronden elders 
en op gesprekken met grondgebruikers uit het gebied. 

6.2 De legenda en de onderscheiden geschiktheidsklassen (afb. 6) 

In de legenda is getracht de betekenis van de geschiktheidsklas
sen weer te geven door middel van waarderingscijfers voor een aantal 
gewassen, die in het gebied regelmatig worden verbouwd. 

Hierbij zijn vaak twee cijfers gebruikt, om de eenvoudige reden 
dat de geschiktheid dikwijls niet in één cijfer goed is weer te geven. 
Het eerste cijfer geldt dan voor het beste en het tweede cijfer voor 
het slechtste deel uit die klasse. 

Hoofdklasse BG 

Gronden die in het algemeen meer of minder geschikt zijn voor 
akkerbouw en tevens veelal voor weidebouw. 

B§1 
Tot deze klasse zijn een aantal gronden gerekend, die voorkomen 

op de Gt's Illb en Va. De natste delen hieruit (GHW + 20 cm) hebben 
enige beperking in verband met uitvriezen of zaai- en oogstmoeilijkhe-
den. De hoogst gelegen gronden (GHW + 40 cm), welke vaak ook minder le-
mig zijn, geven bij gebruik als grasland kans op een kleine depressie 
in de zomer. Dit laatste geldt natuurlijk in geringere mate wanneer de 
dikte van het humushoudende dek 50 cm of meer bedraagt. 

BG2 

Deze klasse omvat uitsluitend de kaarteenheid E57 op Gt Vla. Hoe
wel een middelhoge grond, is het vochthoudend vermogen van het dikke hu
mushoudende dek zodanig, dat deze eenheid zowel voor bouwland als voor 
grasland goed geschikt is. 
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BG3 
Dezelfde Gt als klasse BG1, doch nu gronden met een minder lemi-

ge bovengrond of, zoals kaarteenheid pZa53, met een bovengrond welke 
een minder goede kwaliteit humus bevat. 

De kaarteeriheid pZa57 is voor grasland op Gt Va iets lager ge
waardeerd dan op Gt Illb, omdat de kans op een zomerdepressie door het 
dieper wegzakken van het grondwater wat groter is. 

BGlj; 

In deze klasse zijn gronden ondergebracht, die, hoewel ze op de
zelfde Gt voorkomen als de kaarteenheid in klasse BG2, lager dan deze 
worden gewaardeerd. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat het huraus-
houdende dek minder dik is. Hierdoor is het vochthoudend vermogen ge
ringer en kan er voor de gewassen bieten, meerjarige kunstweide en 
blijvend grasland tijdelijk een vochttekort optreden. 

BG5 

De kaarteenheid Za57 °P Gt Illb is door de weinig leem bevatten
de, humusarme bovengrond in dezelfde klasse ingedeeld als enkele hoger 
gelegen gronden met een dun humeus dek. Het vochthoudende vermogen van 
deze gronden is gering, waardoor de kans op zomerdepressies vrij groot 
is. 

Hoofdklasse B 

Gronden, die in het algemeen meer of minder geschikt zijn voor 
akkerbouw, maar meestal weinig of niet voor weidebouw. 

BI 
Ondanks de dikke humushoudende bovengrond zijn de in deze klasse 

voorkomende gronden door de vrij hoge ligging boven het grondwater min
der geschikt voor blijvend grasland. 

B2 

Door het verschil in grondwatertrap komen zowel gronden met een 
dun (< 30 cm) humushoudend dek, als met een dik (> 50 cm) humushoudend 
dek in deze klasse voor. 

Dat de Gt een belangrijke rol speelt bij de waardering zandgron
den blijkt hier o.a. uit de aparte cijferwaardering welke bij de meer 
vochteisende gewassen is toegekend. 

§2 
De voorkomende gronden in deze klasse zijn voor de meer vochtei

sende gewassen weinig geschikt. Voor rogge zijn twee cijfers toegekend, 
waarbij het eerste cijfer bedoeld is voor de vochtigste gedeelten van 
deze gronden. 

Hoofdklasse G 

Gronden die in het algemeen meer of minder geschikt zijn voor 
weidebouw, maar meestal weinig of niet voor akkerbouw. 
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Gl 
De beperkingen in deze klasse zijn een gevolg van tijdelijk wa

teroverlast, d.w.z. bij akkerbouw in hoofdzaak moeilijkheden bij zaaien 
en oogsten en bij grasland late groei in het voorjaar en plaatselijk 
kans op vertrapping van de zode. 

Het eerste cijfer geldt voor het minst natte deel, waarbij bo
vengenoemde risico's het kleinst zijn. 

Bij de kaarteenheden Ha57 en pZa57 is de fors op zomerdepressie ook 
op deze Gt aanwezig. In verband hiermee is voor blijvend grasland een 
lager cijfer toegekend. 

G2 

Nog een aparte klasse voor gronden op Gt lila. Door de lage lig
ging t.o.v. het grondwater zijn deze gronden weinig geschikt voor akker
bouwgewassen. Alleen blijvend grasland kan in een niet te natte zomer 
nog mogelijkheden bieden. 

Hoofdklasse 0 

Gronden, die overwegend weinig geschikt zijn voor akker- en wei
de bouw . 

0 

De gronden behorende tot deze klasse zijn overwegend te droog. 
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7. HET GR0NDM03MSTER0NDERZ0EK 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 werd opgemerkt, zijn ter controle op 
schattingen in het veldpeen aantal grondmonsters genomen en onderzocht 
op het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Ooster
beek, 

De plaatsen waar de monsters genomen zijn, staan aangegeven op 
de situatiekaart afbeelding 2; de analyseresultaten in de tabel op afb. 
7. 
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8. HET VERZAMELEN EN DE VERWERKING VAN DE GRONDWATERSTANDSGEGEVENS 

8.1 Doel van het onderzoek 

Het schatten van grootheden is alleen mogelijk wanneer vooraf 
van soortgelijke grootheden door meting, weging of telling werkelijke 
waarden bekend zijn. Door de geschatte waarden regelmatig met de ge
meten waarden te vergelijken, is men in staat betrouwbare schattingen 
te doenj zonder deze controle ontaardt het schatten in gissen. 

Het Gt-onderzoek in de ruilverkaveling "Wanroy - Rijkevoort" 
had ten doel de Gt-schattingen op basis van profielkenmerken te con
troleren en te steunen. 

8.2 Het verzamelen van de gegevens 

8.2.1 Gegevens_ontleend aan het Archief van Grondwaterstanden 

Van het Archief van Grondwaterstanden in ls-Gravenhage werden 
verkregen : 
1. Alle gegevens over de jaren 1952 t/m 1962 van een aantal zgn. Ar-

chief-stambuizen (hierna te noemen Stamhuizen) 
2. Alle gegevens over de jaren 1952 t/m 1962 van een aantal zgn. Ar

chief-peilbuizen (hierna te noemen AP-buizen) 
3. Alle gegevens over de jaren 1952 t/m 1955 van een aantal zgn. COLN-

peilbuizen (hierna te noemen CP-buizen). 
In het gekarteerde gebied komen twee stamhuizen voor nl. de num

mers 2695 en 2705. Omdat de ligging van stambuis 2695 ons inziens min
der juist is, zijn alleen de gegevens van stambuis 2705 voor dit onder
zoek gebruikt. 

Verder is gebruik gemaakt van de gegevens van: 
9 AP-buizen 
3 CP-buizen (zie afb. 8). 

8.2.2 Gegevens_verkreg£n_door eigen waarnemingen 

Gedurende de periode 1 april 1963 tot 1 april 1964 zijn gelijk
tijdig (op dezelfde dag) grondwaterstandswaarnemingen verricht in stam
buis 2705 en in de 9 AP en 3 CP-buizen, terwijl dit tevens het geval 
is geweest in 2 door de Stiboka geplaatste plastic buizen (hierna te 
n o e m e n  S P - b u i z e n )  ( z i e  a f b .  9 ) .  

De metingen zijn overwegend gedaan nadat het 3 dagen voor de op
name minder dan 5 mm had geregend, terwijl er ook op de opnamedag zelf 
vrijwel geen neerslag is gevallen. Aangenomen is, dat bij een opname na 
drie dagen met minder dan 5 mm neerslag het grondwater "min of meer in 
rust is". Voor het verkrijgen van neerslaggegevens is gebruik gemaakt 
van de regencijfers van de stations St. Anthonis en Mill. 

8.3 Het verwerken van de gegevens en de resultaten 

8.3.1 Benadering_van_d£ GHW en_de GLW van de_stambui£ 

GHW en GLW van een stambuis kunnen afgelezen worden uit de ge
middelde grondwaterstandscurve, die te construeren is door de bundel 
tijdstijghoogtelijnen, die op de afzonderlijke jaren betrekking hebben. 
Dit is echter een bewerkelijke methode. Uit het onderzoek der laatste 
jaren is gebleken, dat wanneer in een buis gedurende een groot aantal 
jaren de grondwaterstand 2 x per maand gemeten is, uit deze gegevens 
met de zgn. HW3 en IW3-methode een goede benadering van de GHW en GIW 
verkregen kan worden. Ter vaststelling van de HW3 middelt men voor elk 
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^b. 10 Fluctuatiediagrammen van Stambuis 2705 tegen een tweetal A.Pbuizen 
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jaar de hoogste drie standen. Men verkrijgt daardoor een reeks cijfers, 
gelijk aan het aantal jaren, waarin metingen zijn verricht. Deze reeks 
wordt weer gemiddeld en de hieruit verkregen waarde geeft een goede be
nadering van de GHW. 

Ter vaststelling van de LW3 gaat men op dezelfde manier te werk 
met de laagste drie standen van elk jaar. De jaarperioden, waarvan de 
drie hoogst resp. laagst gemeten standen gemiddeld worden, zijn zgn. 
hydrologische jaren, die lopen van april tot april. 

Op deze manier zijn voor stambuis 2705 de volgende waarden ver
kregen. 

GHW GIW 
in cm beneden maaiveld 

Stambuis 2/05 69 150 

Van de gemeten grondwaterstanden in de AP, CP en SP-buizen kan 
uiteraard geen GHW en GLW bepaald worden op deze manier. Hoe men deze 
waarden toch zo dicht mogelijk kan benaderen zal in de volgende para
graaf worden uiteengezet. 

8.3.2 Benadering_van_de GHW en_de GIW van de_AP,_de CP_en deJ3P-buizen 
met behulp_van_fluctuatiediagrammen 

Aan een fluctuaticdiagram ligt de volgende gedachtengang ten 
grondslag. 

Wanneer men de standen,gemeten cp bqpaalde tijdst ippen in een grond
waterstandsbuis, uitzet tegen de standen gemeten op dezelfde tijdstip
pen in een andere buis, dan verkrijgt men een puntenzwerm, die vaak bij 
benadering dicht om een rechte lijn ligt (zie afb. 10). 

De formule y= mx + q geeft dus in zo'n geval het verband weer 
tussen de standen van de ene buis (x-waarden) en die van een andere 
(y-waarden). Een dergelijk diagram noemt men een fluctuatiediagram en 
de verkregen rechte lijn een fluctuatielijn. 

Het is bekend, dat de punten in een fluctuatiediagram zich nau
wer bij een rechte lijn zullen aansluiten, naarmate de overeenkomst 
tussen de vergeleken gronden in hydrologisch opzicht groter is. De 
gronden moeten o.a. geen grote verschillen vertonen in doorlatendheid 
en waterberging, tot een zelfde stroomgebied behoren en niet verschil
lend beïnvloed worden door stuwen enz.. 

De neerslag moet ongeveer gelijk zijn, terwijl ook verschillen 
in verdamping door het gewas een rol spelen. De grondwaterstandsmetin-
gen dienen te worden verricht op een moment, dat het grondwater "min 
of meer in rust" is. 

Gesteld nu, dat van de eerste buis (x-waarden) gegevens over ve
le jaren bekend zijn, zodat GHW en GDI kunnen worden bepaald, terwijl 
van de andere buis (y-waarden) slechts gegevens over een korte periode 
aanwezig zijn, waarbij echter de opnamedata in deze y-buis samenvallen 
met die in de x-buis. Van de gegevens wordt een fluctuatiediagram gete
kend, waarbij de punten dicht om een rechte lijn blijken te liggen. De 
waarden* gevonden•voor GHW en GLW van de x-buis, kunnen dan via het 
fluctuatiediagram of de formule y= mx + q overgebracht worden op de y-
buis. 

De bovengenoemde methode is toegepast bij het verwerken van de 
gegevens, verkregen uit de metingen in de stambuis (x-waarden) en de 
AP, de CP en de SP-buizen (y-waarden) met het doel de kennis omtrent 
GHW en GIW van de stambuis op de andere buizen over de brengen (afb. 
1 0 ) .  



-b 
I Ö 
I 0) JU 
g 

§ <u 
«S AÎ r—I 
$.8 5-4 -ri •H <i-t 
SI <3 a 
* S w ra I > 
ë 

a 

ë 

t§ 

o 

ë 

I 

cd cd <Ö H . . . . . . . .  f i  ( ö  a )  H H H H cd H H H 
<d cd cd H H H RJ H H H CÖ H H H H > > 

a 
r—» S 12

0 
11

0 8 r* 12
0 

11
0 

12
0 8 

T— 
§ 11

0 
11

5 
11

0 
12

0 8 
t— 

A A A A A A A A A A 

A4 S O O m m m ifN q o m U U o m o LfN O Vû m -3- r- m CM OJ if\ <U -P tQ 
i 

V 
fOi •4-

cd p s! cd cd .cd cd .a H cd H H cö «J cd H H H cd H H H H H H H H  H  H  H  H  C d  H  > i > H i > H H > >  >  H  H  H  >  >  > H 

U3 VO CM T-(f\ (A O C\l t— £— 00 rov O O w w CM m o m co «— O 00 -=t- KN 

CM O m \o CT\ O IA 00 r- m io» «- -rf- -4" -4- m m m m oo o ON r— <r- »- (O, 
V 

-=h 
.sf-

0? 
N* tST o a 

t-
£ 

t- k\ m 
S § J o 

(U 

§ I 
a h N h' 
« B S «  <D 

•P w 

h CO h 
$ $ $ t- c-

a a o m m 

a> 

1 

g1 

3 .. 
"3 3 •3 .5 

w 

<d 

m 
R OJ 

s s s s 
01 

I • 
é * 

(0 

I I Ol 
CO 

^ p. £ „ IfN t- VO çO O CM O IN N CO O t>- t— ON CT\ vvj t— IJU VI 
OJ OJ w eu ^ 

a ON N J-I- CO ON r- Ol 

g 

<D M (U 60 

i +3 
a CD 

I § 
bO 
U 
$ 

u 
I 
J8 

% 
s 
g 
id +3 

a <D u 

£ t> •H N U 

I 

ja Ci-t < 



<â 

h & 
K\ VO 

h 
(3 

CU vo Os 
r*~ 

•p 
CXI in ON 

1 

O 

'd 
•Ö 
£ «S 
E 
fi 
-§ 
S 
£ 
B a 

I o o 
§ Si •P rl ffl rl Ö k "Ö © 3 Q O «H -Ö ,Q <H 

T} O P O 0) p «a a) o» 02 S bOH 

S w 
8 SS O -ri ^ 
• S S ï !  
S S 5  

r- f-OJ O « 

O m m fC\ 

CM W cvj tos 

O vo CM O k"N m 

t-K\ LO m ä N X O O 
fr-

e 

Ë &r 

« 
1 

t 

< 

& ^ » 
sr « « CVI 

a < 



- 34 -

Bij het verwerken van de gegevens in de diagrammen is onderscheid 
gemaakt in opnamen, verricht tijdens een periode waarin het grondwater 
zich (gemiddeld) in dalende lijn bevond (dalende tak van de tijdstijg-
hoogtelijn) en in opnamen, verricht tijdens een periode waarin het 
grondwater zich (gemiddeld) in stijgende lijn bevond (stijgende tak van 
de tijdstijghoogtelijn). Eerstgenoemde opnamen zijn het meest waardevol 
voor het trekken van een fluctuatielijn; de laatstgenoemde kunnen nl. 
worden beïnvloed door een ongelijke mate van indroging gedurende het 
groeiseizoen en door het voorkomen van slecht doorlatende lagen in de 
ondergrond. Ten einde een betrouwbare fluctuatielijn te kunnen trekken 
is reeds bij de opname rekening gehouden met het volgende : 
a. alleen gegevens, verkregen uit metingen, die op dezelfde dag zijn 

verricht, mogen tegen elkaar worden uitgezet 
b. indien gedurende drie dagen, voorafgaande aan de opnamedag, meer dan 

5 mm regen is gevallen, de op die dag verkregen gegevens over het al
gemeen minder betrouwbaar zijn 

c. geen waarnemingen zijn verricht tijdens vorstperioden. 

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven op afb. 11. 

8.3.3 Gt-benadering met behulp_van_gegevens van het Archief van Grondwa
terstanden 

Voor de controle op de methodiek is gebruik gemaakt van gegevens, 
die verstrekt zijn door het Archief van Grondwaterstanden. 

Hierbij is het belangrijk om te weten of een fluctuatielijn, ge
trokken met behulp van metingen gedurende een jaar ongeveer samenvalt 
met de fluctuatielijn, berustend op gegevens over meerdere jaren. Ten 
einde hierover een indruk te krijgen zijn de gegevens over de jaren 1952 
t/m 1962 van stambuis 2705 en van enkele AP-buizen verwerkt. Deze gege
vens zijn in vier groepen gesplitst, al naar gelang de hoeveelheid geme
ten neerslag gedurende 3 dagen voor de opname. 

De onderverdeling is als volgt : 
Klasse Neerslag in mm 

1  0 - 1  
2  1 - 5  
3  5 - 1 0  
4 10 en meer 

Deze klassen zijn in de fluctuatiediagrammen aangegeven (afb.10). 
Door de punten,verkregen uit metingen die op dezelfde dag verricht zijn 
tijdens een periode met gemiddeld een dalende grondwaterstand en waar
bij gedurende drie dagen voor de opname minder dan 5 mm neerslag is ge
vallen, is een rechte lijn getrokken. Tevens is daarbij rekening gehou
den met dicht tij de GHW gelegen waarden van metingen, die in natte pe
rioden zijn verricht. 

De verkregen resultaten worden in afb. 12 vergeleken met de re
sultaten, verkregen met behulp van de fluctuatielijnen over de periode 
april 1963 - april 196i+ van genoemde buizen. Uit afb. 12 blijkt, dat er 
praktisch geen verschil bestaat tussen de fluctuatielijnen over de ja
ren 1952 t/m 1962 en de fluctuatielijnen over de periode april 1963 -
april 1964. 

8.4 Samenvatting van het resultaat 

Het resultaat van het onderzoek is tweeledig, 
a. Het bewijst, dat het berekenen van GHW en GIW in zandgronden met be

hulp van fluctuatiediagrammen een goed bruikbare methode is. 
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b. Door genoemde methode toe te passen wordt een betrouwbare indruk ver
kregen omtrent GHW en GEW van 9 AP, 5 CP en 2 SP-buizen. 

De betekenis hiervan voor de kartering is uitermate groot. De bui
zen zijn belangrijk als controle- en ijkpunten van de Gt-schattingen. 

Ze hebben daarbij dezelfde functie als monsters, die bij een kar
tering genomen worden ter controle op bijvoorbeeld de textuur- en de hu-
musschattingen. 


