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Zunhammer zet door met NIR
De Duitse fabrikant Zunhammer is vooral bekend van de lichte kunststof drijfmesttanks, maar de fabrikant heeft ook een actieve 

elektronica-afdeling, die al in een heel vroeg stadium de NIR-techniek op de markt bracht. We vroegen gebruiker Siemen Huisman 

in Venhuizen naar zijn ervaringen en Sebastian Zunhammer naar de toekomst. 

Er zijn inmiddels al flink wat bemesters met NIR-sensoren, 
vooral dankzij de inspanningen van John Deere, met in diens 
kielzog fabrikanten als Vervaet en Joskin. Ook Veenhuis, VMA 
en Schuitemaker zijn op de markt of komen binnenkort met 
sensoren die tijdens het uitrijden van de mest meten welke 
gehaltes erin zitten. Iets in de schaduw werkt het Duitse 
Zunhammer. Dat kwam in 2005 als eerste met een werkende 
NIR-sensor op bemesters op de markt. Dankzij importeur 
Rosier Greidanus in het Friese Winsum is Zunhammer ook 
op de Nederlandse markt actief. Er zijn inmiddels meerdere 
tanks in gebruik, die opvallen door hun lage eigen gewicht. 
Enkele van de tanks die op de Nederlandse bodem 
rondrijden, zijn voorzien van een NIR-systeem. Eén daarvan is 
in gebruik bij Huisman BV in het Noord-Hollandse Venhuizen. 
Siemen Huisman is daar verantwoordelijk voor het agrarisch 
werk. “We hebben in onze regio nogal wat kooltelers. Die 
willen geen dierlijke mest gebruiken als ze niet weten wat 

erin zit. Ze planten in blokken, om op die manier verschil in 
oogstmomenten te krijgen. Dat moet je dan natuurlijk niet 
in de war sturen door een later geplant blok meer stikstof 
te geven. Dan vallen de oogstmomenten van verschillende 
blokken weer gelijktijdig, iets wat ze juist wilden voorkomen. 
Ze zijn nu heel enthousiast over het doseren op stikstof en 
het egaal toedienen daarvan.”
Huisman rijdt inmiddels tweeënhalf seizoen met een NIR-
sensor van John Deere op de sleepslangcombinatie. “We 
willen en kunnen echter niet alles doen met de sleepslang. 
We merken wel dat het gewicht van de machines steeds 
belangrijker wordt. Daarom investeren we in brede banden en 
bandendrukwisselsystemen, maar dan kun je het niet maken 
dat je met een heel zware tank komt. We hebben daarom een 
Zunhammer-tank van 14,5 kubieke meter gekocht. Daarop 
werkt de John Deere NIR-sensor niet. Daarom hebben we 
daar een Zunhammer-sensor op laten bouwen.”
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Door het gebruik 
van kunststof zijn 
de tanks licht.  
Deze tank van  
14,5 kuub van 
Huisman weegt on-
geveer zeven ton, 
inclusief zuigarm 
en schuifas.
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Snelheid of pomp
Het grote verschil tussen de twee systemen is dat de John 
Deere-sensor de snelheid van de trekker aanstuurt voor de 
juiste dosering en Zunhammer ervoor kiest om via de sensor 
de pomp aan te sturen. Huisman heeft gemerkt dat als je de 
John Deere heel nauwkeurig wilt laten doseren de trekker 
heel nerveus reageert. Met de Zunhammer waarmee hij 
sinds dit voorjaar werkt, gaat dat anders. “Het doseren gaat 
prima, maar in het begin lukte het tegelijk opstarten van 
alle besturingssystemen op de trekker niet goed. Ook de 
verwerking van de data op onze thuiscomputer was nog niet 
goed mogelijk. Dat is gelukkig verbeterd sinds het systeem 
in de loop van het seizoen een forse update kreeg”, aldus 
Huisman. Met taakkaarten heeft hij nog niet gewerkt, maar 
dat moet komend jaar gaan gebeuren. Tot nu toe is vooral 
gestuurd op een gelijke hoeveelheid stikstof.
Dankzij de nieuwe update is ook de presentatie naar de 
klanten van de uitgebrachte hoeveelheden verbeterd. 
Hoewel vooral de kooltelers enthousiast zijn, merkt hij dat 
ook akkerbouwers en veehouders toenemend belangstelling 
tonen. “Dat merken we vooral in de maïs. We hebben achter 
de tank ook een schijveneg als bouwlandbemester. Daarop 
hebben we een tweede verdeler gezet, zodat we op maïsland 
de mest op 75 centimeter rijafstand kunnen verdelen. Daarna 
frezen we de grond licht en zaaien we de maïs in de bemeste 
stroken. Boeren sturen daarin vooral op fosfaat en dat kunnen 
we nu regelen, omdat ze geen fosfaat als kunstmest kunnen 
aanvoeren. Een tekort aan stikstof kan dan eenvoudig als 
rijenbemesting bij het zaaien worden gegeven.”
Ook over het gewicht van de machine toont Huisman zich 
tevreden. “We hebben hem op de weegbrug gehad. Een volle 
combinatie kwam op 32 ton. Daar gaat veertien ton mest van 
af, een ton of 8,5 voor de trekker, 2,5 ton voor de bemester 
en dan blijft er zeven ton over voor de tank. En dat is dan 
een tank met een zuigarm met turbovuller, een schuifas en 
750/60R30.5-banden met bandendrukwisselsysteem.”
De vraag voor veel loonwerkers is of de klant bereid is te 
betalen. Huisman heeft daar wel een idee bij. “Ik kan me 
indenken dat klanten in de veehouderij de meerwaarde nog 
niet zien, maar akkerbouwers zien die in de akkerbouw op 
tarwe, kool, aardappels en uien wel. Die nemen genoegen 
met een wat lagere vergoeding voor het plaatsen van de 
mest als ik garandeer dat er egaal wordt bemest. Bij kooltelers 
is dat zelfs de enige manier om ze mest te laten afnemen. 
Veehouders zullen de meerwaarde moeten zien. We zagen in 

de maïs echt de verschillen in de samenstelling van de 
mest terug in de opbrengst en de samenstelling, omdat 
we de sensor ook op de hakselaar gebruiken. Richting 
de klanten zijn we er echter niet te hard mee van stapel 
gelopen. Eerst maar eens zorgen dat alles goed werkt.”
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Met VAN-Control 2.0 
is het mogelijk exact 
de kilo’s stikstof toe te 
dienen die je wilt geven. 

Siemen Huisman: 
“Akkerbouwers zijn 
bereid meer te betalen 
voor bemesting op 
gehalten.”

ZUNHAMMER-TANKS - Mest door het frame
Zunhammer bouwt mesttanks van 6,5 tot 32 kubieke meter. Die zijn vooral be-
kend om hun lage gewicht, tot wel 40 procent lichter dan een traditionele ge-
galvaniseerde tank. Dat komt in de eerste plaats doordat Zunhammer de tanks 
maakt van glasvezelversterkte kunststof. Dit is in vele vormen te maken en daar-
door kan de inhoud worden geoptimaliseerd ten opzichte van de afmetingen 
en kan het zwaartepunt laag worden gehouden. De assen kunnen op meerdere 
plaatsen aan het frame worden geschroefd. Importeur Rosier Greidanus maakt 
op wens een schuifas met een schuifweg van 70 centimeter, zodat de wielen 
buiten het trekkerspoor lopen. Zunhammer biedt keuze uit verschillende ver-
dringerpompen. Op wens kunnen die hydraulisch worden aangedreven. Een 
bijzondere pompconfiguratie is de Eco-Duo. Dit zijn twee hydraulisch aange-
dreven 6000-literpompen. Vooral in Duitsland met sleepslangcombinaties met 
een grote werkbreedte is een grote pompopbrengst gewenst. In Nederland zijn 
we vooral blij met een korte vultijd. Om verder op gewicht te besparen, gaat de 
mest door de framebalken van de tank van de pomp naar de verdeler van de 
bemester. Ook kan die door de framebalken worden rond gepompt. Extra lei-
dingwerk is daardoor niet nodig. De weerstand is laag, omdat de balken ruim 
zijn gedimensioneerd en er geen scherpe bochten in zitten. De twee pompen 
werken samen bij het vullen. Tijdens het uitrijden kan één van beide zorgen voor 
het uitbrengen van de mest en de tweede voor het rondpompen.

De schuifas is door importeur Rosier Greidanus 
ontwikkeld en schuift per kant 70 centimeter uit.

De pomp wordt hydraulisch aangedreven door het 
eigen systeem van de tank. Hierdoor kan de gift 
gemakkelijk worden gevarieerd.

De mest stroomt door de framebalken van de tank 
van de pomp naar de bemester.
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Sebastian Zunhammer: 
“Meting met NIR is pas het begin”
Zunhammer is fabrikant van mesttanks en bemestingsappara-
tuur in het Duitse Traunreut. Het bedrijf bestaat sinds 1856 als 
smederij, maar is sinds 1957 actief in de mest. Sebastian Zun-
hammer is daarin de derde generatie. Het bedrijf had vorig jaar 
een omzet van 29 miljoen euro.
Hij is tevreden over de ontwikkeling van de orderportefeuille. 
“In juli waren we voor 2017 al uitverkocht. Omdat we na twee 
jaar weer in twee ploegen zijn gaan produceren, lopen we nu in 
op onze levertijden. In 2016 hebben we ongeveer 350 machines 
gebouwd. Dat lag in de jaren daarvoor rond de 440 exemplaren. 
De slechte prijzen voor de boeren en de onzekerheid over onze 
mestwetgeving zorgden voor lage investeringen.”

Biedt de mestwetgeving ook geen kansen voor jullie?
“Vanaf 2020 moeten de akkerbouwers in Duitsland hun mest 
zoals dat heet ‘bodennah’ uitbrengen, dat wil zeggen dat de 
ketsplaat niet meer mag. Sleepslangen of -voeten mogen 
wel. Op grasland volgt die verplichting pas in 2025. Er is dus 
op dit moment vooral een afwachtende houding. De voor
lopers investeren echter wel.”

DLG heeft jullie NIR-systeem getest. Wat zijn de resultaten?
“Met VAN-Control 2.0 zijn we al heel ver, maar over de resul
taten van de test door DLG kan ik nog niets zeggen. Ik ver-
wacht dat we die resultaten op de Agritechnica kunnen pre-
senteren. We weten dat de degelijkheid van de sensor goed 
is en dat hij weinig storingsgevoelig is. Voordeel is dat onze 
NIR-sensor ook op tanks van andere fabrikanten kan werken. 
We hebben systemen draaien op SGT en Kaweco en we wer-
ken ook samen met Müller Elektronik. Met alleen de metin-
gen zijn we er echter niet, want de verbinding met andere 
netwerken verdient nog veel aandacht. We kunnen via Iso 
XML samenwerken met verschillende managementsyste-
men, onder meer van AgrarOffice, Helm en FarmWorks.” 

Wat voegt aansturing van de trekker via het Tractor Implement 
Management nog toe?
“Op het moment is het gemakkelijker om de pomp aan te stu-
ren. Dat is onze eigen aansturing en daar hebben we helemaal 
de controle over. Om echt aan de limiet van de capaciteit te 
kunnen bemesten, zou je eigenlijk beide moeten hebben. Je 
zou daarbij zowel de rijsnelheid als het aftakastoerental moe-
ten kunnen regelen. In de heuvels en met zware werktuigen 
werkt de pompregeling beter. Over enige tijd zijn we echter wel 
zover dat we zowel de pomp als de trekker kunnen aansturen.”

NIR-sensoren vormen volgens u pas het begin. Waar gaat het 
uiteindelijk naar toe?
De NIR-sensoren vormen het begin van de precisielandbouw 
als het om bemesten gaat. Er volgt een keten van dataver-
zameling en het handelen daarnaar. De sensor is daarin een 
deel van de oplossing. We zijn nu een samenwerking begon-
nen met Claas, waarin we met diens Isaria-groensensor de 
behoefte van het gewas willen bepalen en daar vervolgens 
met VAN-Control aangepast op kunnen bemesten.” 

Wat kunnen we op de Agritechnica verwachten?
“We komen daar met nieuwe voertuigen, mesttanks dus, en 
met vernieuwingen op het gebied van elektronica. Alles kan 
ik daarover nu nog niet zeggen. Wat ik wel kwijt wil, is dat we 
komen met een zwanenhalsoplegger voor de Claas Xerion. 
Er komt ook een kleinere Holmer Terra Variant, maar die zal 
bij Holmer op de stand staan en niet bij ons. Verder komen 
we met een volledig herzien pompstation. Dit is een aanhan-
ger met eigen dieselmotor en een 9000-literpomp voor het 
vullen van de tank. Dat past in Duitsland vooral bij het vullen 
van de lichte aanvoertanks zonder eigen pomp.”

Dankzij de schuifas 
lopen de achterste 
wielen van de tank 
niet door het trek-
kerspoor.


