
,  :  ^ , Y  S T I C H T I N G  V O O R  
Stichting voor Bodemkartering BODEM KARTERING 

Wageningen BENNEKOM 

BIBLIOTHEEK 

Rapport no. 6I4.5 

DE BODEMGESTELDHEID VAN HET RUILVERKAVELINGSGEBIED 

PAASLO - KERKBUURT 

door: H. Makken 

Bennekom, oktober 19^5 

N.B. Niets uit dit rapport of de bijlagen mag zonder 
toestemming van de Stichting voor Bodemkartering 
worden vermenigvuldigd of in andere publikaties 
overgenomen. 

,mE.lï?S?'.LE LANDBOUWCATALOGUS 

0000 0021 3989 



I N H O U D  
biz. 

Lijst van bijlagen Ij. 
Lijst van afbeeldingen 5 
Voorwoord 6 
Glossarium 7 
Samenvatting, aan de hand van de bodemkundige-landschappelijke 
overzichtskaart, schaal 1 : 25 000 15 

1. Inleiding 17 
1.1 Algemeen 17 
1.2 Het onderzochte gebied 17 
1.3 Opname en gebruikte gegevens 17 
1 .]+ Doel van het onderzoek en de vervaardigde kaarten 18 
1.5 Bodem, bodemprofiel en bodemkaart 18 
1.6 Betrouwbaarheid der kaarten 19 

1.6.1 Bodemkaart 19 
1.6.2 Overige kaarten 20 

1.7 Gebruik van kaarten en rapport 21 

2. Fysiografische beschrijving 22 
2.1 Geologische opbouw 22 
2.2 Bedijking 2k 
2.3 Landschap 25 
2.1+ Hydrologie 25 
2.5 Bodemgebruik en verkaveling 27 

3* Bodemvorming, bodemprofiel en profielverloop in verband 
met de indeling der gronden 28 
3•1 Bodemvorming 28 
3.2 Het bodemprofiel en zijn horizonten 28 
3.3 Moedermateriaal 29 
3.if Knippigheid 29 
3.5 De Al-horizont 30 

3.5*1 De A1-horizont in minerale gronden 30 
3.5»2 De A1-horizont in de veengronden 30 

3.6 Podzolering 3q 
3-7 Hydromorfe kenmerken 31 
3.8 Antropogene beïnvloeding 32 

!}.. Opzet van de legenda, nomenclatuur en soorten onderschei­
dingen op de bodemkaart 3J4. 
k. 1 Opzet van de legenda 3I1 
1(..2 Nomenclatuur van de kaarteenheden 324. 
li-.3 Soorten onderscheidingen 35 

lï-.3*1 Inleiding 35 
I4-. 3 • 2 Zuivere kaarteenheden 35 

3-3 Toevoegingen 35 
It..3.ij- Overige onderscheidingen 36 

it-. If Grondwatertrappen 36 
11- - 1l . 1 Het begrip grondwatertrap 36 
lj..lj..2 De indeling 37 

.3 Verband bodemkaart-grondxvatertrappenkaart 37 



- 3 -
Biz. 

5* Beschrijving van de kaarteenheden op de bodemkaart, 
schaal 1 : 10 000 38 
5•1 Indeling 38 
5.2 Kaarteenheden 38 

5=2.1 Zandgronden 38 
1. Algemeen 38 
2. Moderpodzolgronden 39 
3 • Humuspodzolgronden i+0 
Ij.. Enkeerdgronden 1+6 
5. Eerdgronden 1+9 
6. Vaaggronden 52 

5.2.2 Moerige gronden 52 
1. Algemeen 52 
2. Moerpodzolgronden 53 
3. Dampodzolgronden 53 
1+. Broekeerdgronden 5I+ 

5.2.3 Veengronden 56 
1. Algemeen 56 
2. Eerdveengronden 56 
3• Rauwveengronden 62 

5.2.I+ Kleigronden 70 
1 . Algemeen 70 
2. Zeekleigronden 70 
3. Oude kleigronden (Keileemgronden) 72 

5.3 Toevoegingen en overige onderscheidingen 72 

6. De grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 71+ 
6.1 Het karteren van grondwatertrappen 71+ 
6.2 Profielkenmerken voor bepaling van GHW en GLW 71+ 

6.2.1 Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHW) 71+ 
6.2.2 Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLW) 7I+ 

6.3 Beschrijving van de grondwatertrappen 75 

7. De globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en 
weidebouwj schaal 1 ; 10 000 78 
7.1 Inleiding 78 
7.2 De legenda 78 
7.3 Beschrijving van de kaarteenheden 79 

8. De keileemkaart, schaal 1 : 10 000 81 

9• De zandkaart, schaal 1 : 10 000 82 

10. Blokdiagrarn met dwarsdoorsnede en de landschappelijke 
ligging van de voorkomende kaarteenheden 83 
10.1 Vervaardiging van het diagram 83 
10.2 Beschrijving van het blokdiagrarn 83 

11 . PD boor punt enkaart, schaal 1 : 10 000 81+ 

Geraadpleegde literatuur 85 

Aanhangsel A: Het grondmonsteronderzoek 

Aanhangsel B: Het verzamelen en de verwerking van de grond-
wat erst andsgegevens 



- k 

LIJST VAN BIJLAGEN 

1. Bodemkundige-landschappelijke overzichtskaart, schaal 1 : 25 000 

2. Bodemkaart, schaal 1 : 10 000 

5- Grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 10 000 

li-. Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker- en 
weidebouw, schaal 1 : 10 000 

5- Keileemkaart, schaal 1 : 10 000 

6. Zandkaart, schaal 1 : 10 000 

7. Blokdiagram met dwarsdoorsnede 

8. Boorpuntenkaart, schaal 1 : 10 000 



- 5 -

LIJST VAN AFBEELDINGEN 

1 . 

2. 

3-

!+• 

5-

6. 

9. 

10. 

1 1 .  

1 2 .  

13-

11*. 

IS-

16.  

17. 

19. 

20. 

21 . 

22. 

23. 

21+. 

Situâtiekaart, schaal 1 : 50 000 

Afmetingen en oppervlakten der kleinste, nog betrouwbare 
kaartvlakken op de verschillende kaarten 

Globale geologische tijdschaal 

Cultuurtoestand omstreeks 1900 

Cultuurtoestand omstreeks 1( 

Enkele opeenvolgingen van bodemhorizonten met hun 
aanduidingen 

Tijdstijghoogtelijnen en gemiddelde grondwaterstandscurve 
van Stambuis 219-02 

Legenda van de grondwatertrappenkaart 

Indeling van de zandgronden 

Indeling van de moerige gronden 

Indeling van de veengronden 

Overzicht van de oppervlakte der kaarteenheden in hectaren 
en procenten (afgerond) van de totale oppervlakte 

Overzicht van de in de onderscheiden grondwatertrappen 
voorkomende kaarteehheden 

Legenda van de bodemgeschiktheidskaart 

Situatiekaart met de plaatsen van de grondmonsters 

De grondmonsteranalyses 

Situatiekaart met de plaatsen van de grondwaterstands-
buizen 

TijdstijghoogteUJnen van Stambuis 219-11+ \ 

Tijdsti jghoogtelijren van Stambuis 219-17 ) Aanhang-

Overzicht van de gemeten grondwaterstanden ( sel B 

Fluctuatiediagrammen 

Fluctuatiediagrammen 

Fluctuatiediagrammen 

Overzicht van de resultaten na bewerking van de grond-
waterstandsgegevens 

blz. 

17 

20 

22 

25 

25 

28 

36 

37 

38 

52 

56 

73 

75 

78 

Aanhang­
sel A 



- 6 -

VOORWOORD 

Het onderzoek in het toekomstige ruilverkavelingsgebied Paaslo -
Kerkbuurt werd uitgevoerd door de afdeling Opdrachten van de 
Stichting voor Bodemkartering. 

Aan dit onderzoek werkten van deze afdeling J.M.J. Dekkers, 
W.H. Leenders en H. Makken, van wie de laatste tevens het rapport 
samenstelde. 

H.C. van Heesen van de afdeling Hydrologie verleende voor het 
hydrologische deel van dit onderzoek medewerking. 

De dagelijkse leiding van dit onderzoek berustte bij H.J.M.Zegers. 

DE ADJUNCT-DIRECTE!" 

Cïr. R.P.H.P.van der Schans) 

HET HOOFD VAN DE AFDELING 
("vnTvn A /"HT Tmv̂ vr 
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GLOSSARIUM 

a. Algemeen (alfabetisch 

Bodemprofiel 

Bovengrond 
Bovenlaag 

Hydromorfe kenmerken 

Mediaan (M50) 

Mineraal materiaal 

Moerig materiaal 

Mu 
Textuur 

b. Horizontbenaming 

Hoofdhorizonten 
Al-horizont 

A2-horizont 

B-horizont 

B2-horizont 
B3-horizont 

C-horizont 

Cl-horizont 

gerangschikt) 

: het totaal van horizonten (lagen) in de 
bodem, die door afzetting en/of bodem-
vormende processen zijn ontstaan. 

; bovenste 5 à 30 cm van het profiel. 
; bovenste horizont van het profiel met 
meestal een relatief hoog gehalte aan 
organische stof. 

: kenmerken, die erop duiden dat de des­
betreffende gronden tot hoog in het 
profiel permanent of periodiek met 
water verzadigd zijn of dit voorheen 
waren. 

: korrelgrootte waarboven en waarbeneden 
de helft (in gewichtshoeveelheid) van 
de zandfractie (50-2000 mu) ligt. 

: grond met een organische-stofgehalte 
van ten hoogste 15$ ')• 

: grond, waarvan het organische-stofge­
halte hoger is dan 15$ ')• 

: micron = 0.001 mm. 
: granulometrische (mechanische) samen­
stelling van de grond. 

: bovenste donker gekleurde horizont van 
het bodemprofiel, waarin het uitgangs­
materiaal na de afzetting is verrijkt 
met organische stof, of waarin de orga­
nische stof na de afzetting door biolo­
gische processen is omgezet. 

: een minerale horizont, die lichter van 
kleur en lager in humusgehalte is dan 
de boven- en onderliggende horizont, 
Deze hoofdhorizont is door verticale 
uitspoeling verarmd. 

: minerale of moerige horizont, waarin 
inspoeling van bovenaf heeft plaatsge­
vonden (humus of lutum, al of niet te 
zamen met sesquioxiden) 

: B-horizont met maximale inspoeling 
: onderste deel van de B-horizont met 
geringe inspoeling 

; minerale of moerige horizont, die wei­
nig of niet is veranderd door de bodem­
vorming . 
In soortgelijk materiaal heeft de ont­
wikkeling van de bovenliggende hori­
zonten plaatsgehad. 

: een weinig veranderde C-horizont, zo­
als ontkalkte zavel of licht verteerd 
veen. 

' ) bij kleigronden 15 à 30$.» afhankelijk van het lutumgehalte. 
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C2-horizont 

D-horizont 

G-horizont 

AB-horizont 

AC-horizont 

BC-horizont 

DG-horizont 

een onveranderde C~-horizont, zoals niet-
ontkalkte klei en geheel onverteerd 
veen. 
een minerale of moerige horizont, die 
weinig of niet is veranderd door de bo­
demvorming en afwijkt van het erboven 
liggende moedermateriaal, bijv. een 
veenlaag in een kleiprofiel. 
een minerale of moerige horizont, die 
geheel of vrijwel geheel gereduceerd is 
en na oxidatie aanzienlijk van kleur 
verandert. 
Tevens moet deze horizont aan de eisen 
van de C-horizont voldoen. 
overgang van A- naar B- met evenveel 
A- als B-kenmerken. 
overgang van A- naar C- met evenveel 
A~ als C-kenmerken. 
overgang van B- naar C- met evenveel 
B- als C-kenmerken. 
een D-horizont, die tevens aan de eerst­
genoemde eisen van een G-horizont vol­
doet . 

Lettertoevoegingen: 

p : een door de mens bewerkte (p = ploegen) 
horizont, zoals de bouwvoor (Ap). Diep 
verwerkte profielen kunnen bijv, als 
volgt worden aangeduid (Al+B+C)p. 

an : een toevoeging, die aangeeft dat een 
Al-horizont bestaat uit van elders toe­
gevoegd humushoudend materiaal (door 
plaggenbemesting of opbaggeren). 

b ; deze toevoeging geeft aan dat de desbe­
treffende horizont na de bodemvorming 
met een sediment (podzolgrond met klei-
dek) of met een Aan bedekt is geraakt. 

g ; lettertoevoeging, die bij elke horizont 
gebruikt kan worden en die roest- of 
reductievlekken aangeeft. 

h : de toevoeging h (van humus) kan alleen 
in combinatie met de codering B2 worden 
gebruikt en duidt dan op een zeer sterke 
humusverrijking in het bovenste deel van 
de B2 van sommige xeropoazolgronden. 

Behalve door genoemde lettertoevoegingen kunnen de onderscheiden 
horizonten nog worden onderverdeeld door achtervoeging van cijfers 
bijv. Aan1 en Aan2 of Cl.1 en Cl.2. 

c. Korte definities van een aantal indelingscriteria 

Moerig materiaal 

Minerale gronden 

grond waarvan het organische-stofgehalte 
hoger is dan 15% ') 
gronden, die tussen 0 en 80 cm voor meer 
clan de helft uit mineraal materiaal be­
staan. 

') bij kleigronden 15 à 30>i', afhankelijk van het lutumgehalte 
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Moerige bovengrond 

Moerige tussenlaag 

Moderpodzol-B 

Dikke Al 

Dunne A1 

Humuspodzol-B 

Duidelijke podzol-B 

Duidelijke moerige 
B-horizont 

Minerale eerdlaag 

Met/zonder ijzerhuidjes 

Zonder roest 

Dunne eerdlaag 

Matig dikke eerdlaag 

Met roest 

Niet-gerijpt 

Met een niet-gerijpte 
ondergrond 

Roest- of reductievlekken 

Moerige eerdlaag 

bovengrond, bestaande uit moerig materi­
aal . 
laag, bestaande uit moerig materiaal, 
die ondieper dan I4.0 cm begint en 15 a 
i).0 cm dik is. 
B-horizont, waarin de humus overwegend 
als moder wordt aangetroffen, 
een niet-vergraven A1-horizont, die dik­
ker dan 50 cm is. 
een niet-vergraven A1-horizont, die dun­
ner is dan 30 cm, of een vergraven Ap-
horizont ongeacht de dikte. 
B-horizont, waarin overwegend amorfe 
humus voorkomt. 
B-horizont, die aan bepaalde eisen o.a. 
vrat kleur en dikte betreft, voldoet, 
een in moerig materiaal voorkomende 
continue-B-horizont, waarvan het inge-
spoelde deel vrijwel uitsluitend uit 
amorfe humus bestaat, die binnen 120 cm 
minstens•5 cm dik is. 
een niet-moerige, duidelijke Al-horizont 
van minstens 15 cm dikte, 
het aanwezig zijn/ontbreken van ijzer­
huidjes rond de zandkorrels, bij de pod-
zolen onmiddellijk onder de B2-horizont, 
bij de eerdgronden en de vaaggronden 
boven in de C-horizont. 
a. geen roest of 
b. roest dieper dan 35 cm beginnend, of 
c. roest < 35 cm en onderbroken over 

meer dan 30 cm. 
een moerige of minerale eerdlaag van 
15-30 cm dikte (een bovenlaag dunner 
dan 15 cm is per definitie geen eerdlaag) 
een moerige of minerale eerdlaag van 
3O-5O cm dikte. 
roest beginnend binnen 35 cm, hoogstens 
onderbroken over 30 cm en doorlopend tot 
120 cm of tot G-horizont. 
heeft betrekking op de fysische rijping 
en geeft een indruk omtrent de stevig­
heid. 
Gerijpte gronden zijn tot ten minste 
20 cm stevig (niet tussen de vingers 
door te persen). 
gronden, die ondieper dan 50 cm slechts 
matig stevig zijn of slap zijn binnen 
80 cn. 
door aanwezigheid van bepaalde ijzer­
verbindingen bruinrood of neutraal-grijs 
gekleurde vlekken in de grond, 
een moerige A1-horizont dikker dan 15 cm, 
waarin hoogstens 10 à 15 volumeprocenten 
uit planteresten bestaan met een herken­
bare weefselopbouw. 
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d. Bestanddelen van de grond 

Lut lirafractie 
Slibfractie 
Siltfractie 
Leemfractie 
Zandfractie 
Grindfractie 
Klei 

Leem 

Zand 

minerale delen < 2 mu. 
minerale delen < 16 mu. 
minerale delen > 2 mu en < 50 mu. 
minerale delen < 50 mu. 
minerale delen > 50 mu en < 2000 mu. 
minerale delen > 2000 mu. 
mineraal materiaal, dat minstens 
lutumfractie bevat, 
mineraal materiaal, 
leemfractie bevat. 
mineraal materiaal, dat minder dan Qf° 

lutumfractie en minder dan 50$ leemfractie 
bevat en waarvan de M50 beneden de 2000 
mu ligt. 

dat minstens 50^ 

e. Textuurklassen 

Tabel 1. Indeling naar het lutumgehalte voor zand en niet-eolische 
zwaardere afzettingen. 

% lutum naam samenvattende namen 

0 
5 

5 kleiarm zand 
8 kleiig zand 
12 zeer lichte zavel ) 
17,5 matig lichte zavel) 
25 zware zavel 
35 lichte klei 
50 matig zware klei ) 

50 -100 zeer zware klei ) 

) zand - lutumarm materiaal 

1 2  -

17,5-
25 -
55 -

lichte zavel 

zware klei 

) 
)zavel 
) 

) 
) klei 
) 

Nlutumrijk materi-
xaal (wordt in zijn 
lgeheel t.o.v."zand" 
vook wel met "klei" 
,aangeduid). 

Tabel 2. Indeling naar leemgehalte voor zand en eolische zwaardere 
afzettingen. 

% leem naam samenvattende namen 

0 - 10 leemarm zand 
10 - 17,5 zwak lemig zand ) 
17,5- 32,5 sterk lemig zand ) lemig zand 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand) 
50 - 85 zandige leem ) 
85 -100 siltige leem ) 

) 
| zand 

) 

leem 

Tabel 3« Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50). 

M50 tussen naam samenvattende namen 

50 en 105 mu uiterst fijn zand ) 
105 en 150 mu zeer fijn zand ) fijn zand 
150 en 210 mu matig fijn zand ) 0

 0
 

CU 
O

J 

en 
en 

1+20 
2000 

mu 
mu 

matig grof zand 
zeer grof zand 

) 
) grof zand 
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f. Organische stofklassen 

Tabel ij.. Indeling naar het humusgehalte voor lutumarme gronden 

cp humus naam samenvattende namen 

0 -
2,5-

2,5 
5 

8 - 1 5  
15 - 22,5 
22,5- 35 
35 -100 

humusarm zand' 
matig humeus zand) 
zeer humeus zand ) 
humusrijk zand 
venig zand 
zandig veen 
veen 

humeus mineraal 

moerig 

Tabel 5« Indeling naar het humusgehalte voor lutumrijke gronden ') 

fo humus naam samenvattende namen 

0- 2,5 à 5 humusarme klei ) 
2,5 à 5- 5 à 10 
5 à 10- 8 à 16 

matig humeuze klei ) . 
, ,, . ( humeus 

zeer humeuze klei ) 
) 
) mineraal 

8 à 16-15 à 30 humusrijke klei ) 
15 à 30-22,5 à hS venige klei ) 
22,5 à 14-5-35 à 70 kleiig veen ) moerig 
35 à 70 - 100 veen ) 

') Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutum-
gehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, hoe 
hoger ook het vereiste humusgehalte om een grond, tot een bepaalde 
humusklasse te rekenen. 

g. Begrippen,_betrekking hebbend op de hydrologie 

Blekingsverschijnselen, Ih ontijzerde profielen voorkomende vlek-
blekingsvlekken ken, die als analoog aan de reduetievlek-

ken in ijzer bevattende profielen gezien 
worden. 

Fluctuatie (ev.grondwater- Het schommelen of op en neer gaan van de 
fluctuatie) grondwaterstand. Soms wordt fluctuatie in 

kwantitatieve zin gebruikt: het verschil 
tussen GLW en GHW. 

Fluctuât ie diagram Diagram, waarin de op gelijke tijdstippen 
op twee verschillende plaatsen gemeten 
grondwaterstanden tegen elkaar zijn uitge­
zet . 

Gemiddelde grondwater- Curve - te verkrijgen door de constructie 
standscurve van een gemiddelde curve door een bundel 

tijdstijghoogtelijnen, ieder voor zich op 
een afzonderlijk jaar betrekking hebbend -
die het gemiddelde verloop van de grondwa­
terstand op een bepaalde plaats weergeeft. 

Gemiddeld hoogste grond- Waarde voor de grondwaterstand afgelezen 
waterstand (GHW) bij d.e top van de gemiddelde grondwater­

standscurve . 
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Gemiddeld laagste grond­
waterstand (GLW) 

Gleyverschijnselen 

Grondwate rt rap (Gt) 

Grondwate rtrappeninde -
ling 

Grondwaterverschijnselen 

Hoogteligging 

Reduct ievers chijnselen, 
reductievlekken 

Roestvers chijnselen, 
roestvlekken 

Totaal gereduceerde zone 

Archief-Starabuis 
(Stambuis) 

Stiboka-Peilbuis 
(SP-buis) 

Waarde voor de grondwaterstand afgelezen 
bij het dal van de gemiddelde grondwater­
standscurve . 

De in een bodemprofiel voorkomende roest-
verschijnselen, al dan niet in combinatie 
met reductieverschijnselen. Het ontstaan 
ervan is een gevolg van de ter plaatse 
optredende afwisseling in oxyderende en 
reducerende omstandigheden. 

Klasse van grondwatertrappenindeling. 

Klasse-indeling van gemiddelde grondwater­
standsverlopen die gebruikt wordt om op 
bodemkaarten de van plaats tot plaats op­
tredende verschillen in het gemiddelde 
grondwaterstandsverloop aan te geven. Het 
gemiddelde grondwaterstandsverloop wordt 
gekenschetst door GHW en GLW. Elke klasse 
van de indeling (grondwatertrap, Gt) onrvat 
een traject van grondwaterstandsverlopen, 
gedefinieerd door de grenzen waarbinnen 
GLW of GLW in combinatie met GHW voor de 
desbetreffende grondwatertrap variëren. 

Alle met het oog waarneembare verschijnse­
len in het profiel, waarvan het ontstaan 
samenhangt met of een gevolg is van het 
voorkomen van grondwater (blekingsverschijn­
selen, gleyverschijnselen, reductiever-
schijnselen, roestverschijnselen, totaal 
gereduceerde zone). 

Gebruikt in de bodemkunde heeft deze term 
geen betrekking op de topografische hoogte­
ligging van de grond, maar op de ligging 
van het grondwater t.o.v. het maaiveld. 

Door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in gereduceerde 
toestand verkerende vlekken in de grond. 

Door de aanwezigheid van bepaalde ijzerver­
bindingen - bruin tot rood gekleurde vlek­
ken in de grond. 

Het deel van het profiel dat steeds of vrij­
wel steeds verzadigd is met water en ten 
gevolge daarvan nooit of vrijwel nooit lucht 
bevat. (G-horizont) 

Bij het Archief van Grondwaterstanden ge­
registreerde grondwaterstandsbuis, waarin 
de grondwaterstand gedurende meerdere ja­
ren minstens 2 x per maand gemeten is. 

Door de Stichting voor Bodemkartering ge­
plaatste grondwaterstandsbuis. De opname­
frequentie kan zeer verschillend zijn. 
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h. Verklaring van_de_namen__waarmee_de onderscheiden bodemeenheden 
zijn aangeduid 

Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassificatie. 
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponiemen 
die voorkomen in gebieden waar ook de benoemde gronden het meest wor­
den aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen bedacht, zo mogelijk 
toch iets zeggend over de aard of de ligging van de desbetreffende 
gronden. 

Beek 

Broek 

Dam 

Drecht 

Duin 

Eerd 

Enk 

Goor 

Kamp 

Koop 

Laar 

(in beekeerdgronden) 
deze naam is gekozen, omdat de bewuste gron­
den veel langs beken voorkomen, 
(in broekeerdgronden) 
bosnaam: laag moerasbos, kreupelhout. De 
broekeerdgronden komen zowel op de "klei" als 
op het "zand" voor. Daarom is een naam geko­
zen, die zowel op lage plaatsen slaat als 
overal voorkomt. 
(in dampodzolgronden) 
geen bijzondere betekenis, een toponiem voor­
komende waar ook de benoemde gronden worden 
aangetroffen. 
(in drechtvaaggronden) 
dit is een waternaam, die uitsluitend gekozen 
is, omdat in de omgeving van o.a. Papendrecht 
deze gronden een behoorlijke verbreiding heb­
ben. 
(in duinvaaggronden) 
vrijwel alle gronden, die namen dragen met 
duin (zowel langs de kust als in het binnen­
land) behoren hiertoe. 
(in eerdgronden) 
een oude spelling en gewestelijke uitspraak 
van het woord "aarde" is gekozen om donkere 
en goed veraarde bovengronden te benoemen, 
(in enkeerdgronden) 
de met "enk" benoemde zandgronden zijn ont­
staan door eeuwenlang bodemgebruik als bouw­
land. 
(in gooreerdgronden) 
goor : laag gelegen land, moeras. Slaat meer op 
staand, dan op stromend water en is als zoda­
nig typerend voor deze gronden, 
(in kamppodzolgronden) 
algemene naam voor een afgeperkt stuk land. 
Slaat op oudere ontginning in podzolgronden. 
(in koopveengronden) 
dit is een Middeleeuwse ontginningsterm. 
Plaatsnamen met koop of kop komen op de hier­
mee bedoelde gronden veel voor. 
(in laarpodzolgronden) 
bosnaam (open plek in bos). Een ontginnings-
naam uit de Middeleeuwen, waarschijnlijk iets 
jonger dan loo. 



(in leekeerdgronden) 
natuurlijke waterloop. De naam is gebruikt om 
kleigronden met een dunne, donkere bovengrond 
op een grijze., roestige, gevlekte ondergrond 
te benoemen. 
(in loopodzolgronden) 
bosnaam (open plek in bos)., een ontginnings-
naam uit de vroege Middeleeuwen, 
(in madeveengronden) 
dit woord hangt evenals de woorden miede, mede 
etc. samen met het werkwoord maaien (hooiland). 
(in meerveengronden) 
heeft o.a. betrekking op voormalig water, 
v/aar thans de hiermee aangeduide profielen 
veelal voorkomen. 
(in podzolrauwveengronden enz.) 
het woord stamt uit het Russisch en heeft 
betrekking op de askleurige loodzandlaag 
(de A2-horizont). 
(in rauwveengronden) 
rauw heeft hier de betekenis van = weinig 
veranderd, d.w.z. weinig veraard, 
(in vaaggronden) 
onduidelijk, niet scherp omlijnd. Wordt ge­
bruikt voor gronden met de minst duidelijke 
horizonten. 
(in veldpodzolgronden) 
veldnamen worden ten noorden van de grote ri­
vieren aangetroffen op (meestal lage) heide­
velden buiten de oude ontginningen. (In het 
zuiden komt deze naam voor op oude bouwlanden 
en is daar dus onjuist voor deze gronden.) 
(in vlierveengronden) 
komt van vlieder of vledder en is een toponiem 
dat slaat op moerassig grasland, 
(in xvaardveengronden) 
een door water omsloten land. In de waarden 
(Alblasser, Krimpener etc.) komen deze gron­
den veel voor. 
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SAMENVATTING AAN DE HAND VAN DE BODEMKUNDIGE-LANDSCHAPPELIJKE 
OVERZICHTSKAART, SCHAAL 1 : 25 QOO (bijlage 1) 

In het verkavelingsgebied Paaslo-Kerkbuurt wordt de topografie van 
het terrein ten oosten van Oldemarkt grotendeels bepaald door de noord­
oost-zuidwest lopende keileemruggen. De grootste hoogte wordt bereikt 
ten oosten van Kerkbuurt, nl. + 15 ra +NAP; daarna zijn de ruggen naar 
het westen toe geleidelijk lager en vlakker, terwijl de keileem nabij 
Oldemarkt een soort plateau vormt op + 2.5 ra +NAP. 

Op de keileem is vrijwel steeds een pakket dekzand aanwezig van 
wisselende dikte. De dikke lagen zijn zwak lemig, de dunne lagen vaak 
sterk lemig door vermenging met verweerde keileem» 

Dit zand-keileemgebied wordt behalve door de grote hoogteverschil­
len, gekenmerkt door de, vooral op de oudere ontginningsgronden veel 
voorkomende, houtwallen en meidoornhagen. Een ander, voor de landbouw 
belangrijk element is dat op de topografisch hooggelegen gedeelten 
met keileem ondiep in het profiel bodemkundig lage (natte-GHW < 1+0 cm) 
gronden worden aangetroffen en dat daarentegen in de dalen op sommige 
plaatsen waar veel dekzand is afgezet ook zeer droge gronden voorkomen. 

Het veen- en klei-op-veengebied ten westen van Oldemarkt is zeer 
vlak met een hoogteligging van +NAP. 

Op de bodemkundige-landschappelijke overzichtskaart (bijlage 1) 
zijn de voorkomende gronden globaal weergegeven. Eenheden van de bodem-
kaart, schaal 1 : 10 000, zijn hier weer samengenomen tot een aantal 
klassen. 

Tot de klasse "overwegend hoge- en middelhoge zandgronden" zijn 
zowel podzol-, enkeerd-, gooreerd- als vaaggronden gerekend (totaal 
+ 1+20 ha). Ze komen verspreid over het midden- en zuidoostelijke deel 
van het gebied voor en zoals reeds vermeld niet alleen op de topogra­
fisch hoogste delen, maar overwegend daar waar een dik pakket dekzand 
aanwezig is. Daar de GHW van deze gronden dieper dan 1+0 cm beneden 
maaiveld ligt, is het waterbezwaar zeer gering maar is de geschiktheid 
sterk afhankelijk van het vochthoudend vermogen. De sterk lemige gronden 
met een matig dikke (30-50 cm) of dikke (> 50 cm) humushoudende boven­
laag hebben dan ook de beste kwaliteiten van de gronden uit deze groep; 
de vaaggrond.en zijn het meest droogtegevoelig. 

De grootste oppervlakte van de zandgronden wordt ingenomen door de 
lage en zeer lage humuspodzolgronden (+ 1000 ha). De GHW reikt hier tot 
binnen 1+0 cm beneden maaiveld, hetgeen vaak een gevolg is van het ondiep 
voorkomen van keileem. Een aanzienlijke oppervlakte van deze en de hier­
na tte bespreken groep zandgronden heeft nl. een keileemondergrond waar­
van de bovenkant, ondieper dan 80 ern -m.v. ligt. Het wegzakkende regen-
water stagneert op de vaak slecht doorlatende keileem, waardoor tijde­
lijk zeer ondiepe waterstanden voorkomen. 

De drogere gronden uit deze klasse zijn zowel voor bouwland als 
grasland geschikt; in grasland kan bij de zwak lemige gronden met een 
dunne humushoudende bovenlaag tijdens droogte een groeivertraging op­
treden. Bij het nattere deel resteert de geschiktheid als grasland. 

Tot de derde klasse in de zandgronden behoren de lage en zeer lage 
enkeerd.- en beekeerdgronden (+ 700 ha) . Hiervoor geldt vrijwel het 
zelfde als voor de lage en zeer lage podzolgronden. Groeivertraging 
door vochttekort komt hier zeer weinig voor, doch het optredende water-
bezwaar bij de (bodemkundig) zeer lage gronden (GHW < 20 cm) houdt ook 
hier veelal verband met het ondiep vooi'komen van keileem. Het opheffen 
van dit waterbezwaar zal dan ook niet eenvoudig zijn. 
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De moerige gronden (ruim 200 ha) komen voornamelijk voor op de 
overgang van zand- naar veengronden. Het zijn zandgronden met een 
moerige bovenlaag of, indien bezand* een moerige tussenlaag., De ge­
schiktheid van deze gronden loopt nogal uiteen en is vooral afhankelijk 
van de stevigheid van de bovenlaag* de aard van het veen en de diepte­
ligging van het grondwater. 

De veengronden van dit gebied zijn op de bodemkundige-landschappe-
lijke overzichtskaart onderverdeeld in drie groepen. De belangrijkste 
aaneengesloten oppervlakte ligt ten westen van Oldemarkt. Het betreft 
hier voornamelijk veengronden met een kleidek (waardveengronden* + 275 
ha) en veengronden met een kleiige* moerige eerdlaag (koopveengronden* 
+ 575 b.a). De dikte van het kleidek neemt van west naar oost af (van 
1+0 tot + 10 cm)* het lutumgehalte toe. De dunne, zware kleidekken heb­
ben vaak knip-eigenschappen. Bij deze waardveengronden is de zode erg 
gevoelig voor vertrappen evenals bij de koopveengronden. Sinds de ruil­
verkaveling is dit veengebied behoorlijk ontsloten en wordt het water 
vrij goed beheerst. 

De overige veengronden (+ 320 ha) komen voor langs het kanaal 
Steenwijk - Ossenzijl. Ze hebben gedeeltelijk een veraarde (lutumarme) 
bovenlaag en gedeeltelijk een zanddek. De dikte van de eerdlaag of van 
het zanddek is veelal bepalend voor de gebruikswaarde van deze gronden. 

Kleigronden'komen in dit gebied alleen in het uiterste westen 
langs de Linde voor. Het kleipakket heeft geen duidelijke eerdlaag* is 
l(.0-80 cm dik en rust op meer dan 1+0 cm veen (drechtvaaggronden* 58 ha). 
Er is een groot verschil in zwaarteklasse* nl. variërend van lichte 
zavel tot zware klei. Het zijn vrij goede graslandgronden. 

De gronden met keileem* beginnend ondieper dan 1+0 cm -ra.v. zijn tot 
de bodemgroep oude kleigronden gerekend. De dunne zandbovenlaag is gro­
tendeels humeus* sterk lemig en soms kleiig. Deze weinig voorkomende 
gronden (17 ha) kunnen ondanks hun topografisch hoge ligging tijdelijk 
ernstig waterbezwaar hebben; de zode is dan gevoelig voor vertrappen. 

Ten zuiden van Oldemarkt langs het kanaal Steenwijk-Ossenzijl komen 
ten slotte nog aanzienlijke oppervlakten moeras- of rietlanden voor. 

Ten aanzien van de waterstaatkundige toestand is reeds vermeld dat 
de afwatering in het westelijke veengebied thans goed te noemen is en 
dat een doelmatige ontwatering van gronden met keileem ondiep in het 
profiel moeilijk te verwezenlijken is. Rest nog te vermelden dat in het 
zuidoosten van het gebied in een tamelijk brede strook ten noorden van 
het kanaal Steenwijk-Ossenzijl een sterke waterwegzijging plaatsvindt 
als gevolg van de ligging t.o.v. de polders ten zuiden van genoemd 
kanaal. De hogere zandgronden in deze strook zijn nu extra droogtege-
voelig* een aantal veengronden en moerige gronden beter beweidbaar 
geworden. 





1. INLEIDING 

1 .1 Algemeen 

Het bodemkundig onderzoek in het toekomstige ruilverkavelingsgebied 
Paaslo-Kerkbuurt werd in opdracht van de Centrale Directie van de Cul­
tuurtechnische Dienst uitgevoerd door de Stichting voor Bodemkartering. 

De aan dit onderzoek te stellen eisen werden in nauw overleg met de 
afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst in Overijssel opge-
steldj met de medewerkers van deze afdeling vond ook tijdens het onder­
zoek regelmatig overleg plaats. 

De Stichting voor Bodemkartering is de landbouwers in het gebied 
erkentelijk voor de verkregen toestemming tot het betreden van de perce­
len en de verstrekking van waardevolle inlichtingen. 

1.2 Het onderzochte gebied (afb.1) 

Het 3805 ha grote ruilverkavelingsgebied Paaslo-Kerkbuurt beslaat 
het noordwestelijke gedeelte van de gemeente Steenwijkerwold en het 
noordelijke gedeelte van de gemeente Oldemarkt. Verder nog gedeelten 
van de gemeente Weststellingwerf (provincie Friesland), nl. langs de 
vroegere loop van de Linde en een strook langs de zuidwestelijke zijde 
van de Oosterbroekweg. 

De belangrijkste woonkernen zijn; Kerkbuurt, Oldemarkt, Paaslo en 
Barre. 

Het onderzochte gebied komt voor op de bladen 16B, 16D, 16E en 16G 
van de Topografische Kaart van Nederland, schaal 1 : 25 000. 

1.3 Opname en gebruikte gegevens 

Het veldwerk vond plaats in de periode april-november I96I4.. De 
basiskaart, schaal 1 : 5000, voor de veldopname is evenals de basis 
voor de definitieve kaarten, schaal 1 : 10 000, beschikbaar gesteld 
door de opdrachtgever. De bladindeling der kaarten, schaal 1 : 10 000 
staat aangegeven op de situatiekaart (afb.1). 

De gemiddelde boringsdichtheid bedraagt drie boringen per twee 
hectaren, waarbij in de zandgronden van gemiddeld één boring per 
hectare en in de veengronden van gemiddeld één boring per 1-g- hectare, 
een eenvoudige profielbeschrijving is gemaakt. De gegevens der overige 
boringen zijn alleen in code op de veldkaarten weergegeven. In totaal 
zijn 3OI1-O boringen beschreven. 

De boringsdiepte bedraagt 1,20 m, terwijl daarnaast in de veengron­
den met zandondergrond dieper dan 1,20 m , tot een diepte van 3 de 
zanddiepte met behulp van een peilstang is vastgesteld. Hierbij is ook 
gebruik gemaakt van reeds bij de Stichting voor Bodemkartering aanwezige 
gegevens. 

In verband met de vaststelling van de diepteligging van het grond­
water t.o.v. het maaiveld zijn bij het Archief van Grondwaterstanden 
in Den Haag aanwezige waterstandsmetingen aan in het gebied voorkomende 
Stam- en Peilbuizen verzameld en verwerkt. In de Stamhuizen werden 
tijdens de onderzoekperiode regelmatig waterstandsmetingen verricht, 
evenals aan enkele door de Stichting voor Bodemkartering geplaatste 
nieuwe buizen. 
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1. ij. Doel van het onderzoek en de vervaardigde kaarten 

Het bodemkundig onderzoek in dit gebied is in de eerste plaats be­
doeld als een inventarisatie van de bodemgesteldheid, weergegeven op de 
bodemkaart (bijl.2) en beschreven in dit rapport. 

Voor zover bij de gebruikte boringsdichtheid en kaartschaal mogelijk, 
zijn aard en verbreiding der voorkomende bodemeenheden op de bodemkaart 
weergegeven. Daarnaast zijn de uit landbouwkundig en cultuurtechnisch 
oogpunt, zeer belangrijke gegevens betreffende de diepteligging van het 
grondwater op de Grondwatertrappenkaart (bijl.5) vastgelegd. 

In verband met de eisen voor de leesbaarheid van de bodemkaart en 
op verzoek van de opdrachtgever zijn verder een aantal aanvullende 
kaarten samengesteld op dezelfde schaal als de bodemkaart met nadere 
gegevens omtrent de keileem (bijl.5) en de zanddiepte (bijl.6). Voor 
zover de grenzen op deze aanvullende kaarten ook op de bodemkaart voor­
komen, zijn ze van deze laatste overgenomen. Ook is een blokdiagram 
met dwarsdoorsnede vervaardigd (bijl.7). 

Ter vaststelling van de landbouwkundige mogelijkheid binnen het 
gebied is voor deze vorm van bodemgebruik een bodemgeschiktheidskaart 
samengesteld (foijl.lv). Deze berust op interpretatie van de gegevens, 
vastgelegd op de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart; de grenzen op 
deze geschiktheidskaart zijn ook van de beide eerstgenoemde inventari-
satiekaarten overgenomen. 

De plaatsen en nummers der beschreven boringen zijn op de boorpun-
tenkaart (bijl.8) vastgelegd, terwijl de bijbehorende profielbeschrij­
vingen in het boorregister zijn opgenomen, dat zich in het archief van 
de Stichting voor Bodemkartering bevindt. 

Een globaal overzicht van de opbouw van het gebied en de verbrei­
ding der belangrijkste bodemgroepen geeft de bodemkundige-landschappe-
lijke overzichtskaart, schaal 1 : 25 000 (bijl.1), die werd afgeleid 
van de bodemkaart. 

1.5 Bodem, bodemprofiel en bodemkaart 

In de bodem treft men grote verschillen aan, zowel in de verticale 
opbouw, het bodemprofiel, als in horizontale richting, de verbreiding. 
De bodem is derhalve een drie-dimensionaal lichaam, waarvan men de ver­
schillen tussen de afzonderlijke bodemprofielen systematisch kan indelen 
en samenvatten tot bodemeenheden. Deze eenheden zijn met behulp van 
boringen en veldkenmerken (topografie, bodemgebruik, vegetatie enz.) in 
het veld te herkennen en te omgrenzen. Deze eenheden worden op de bodem­
kaart door middel van bodemgrenzen, kleuren en symbolen aangegeven als 
kaarteenheden en in de bijbehorende legenda kort omschreven. De bodem­
kaart is derhalve een voorstelling in een plat vlak van de drie-dimen­
sionale bodemeenheden en geeft als zodanig een vereenvoudigd en geordend 
beeld van de werkelijkheid. Binnen ieder kaartvlak is niet alleen de 
bovengrond, maar ook het bodemprofiel (tot 1,20 m diepte) binnen zekere 
grenzen gelijk. Een kaarteenheid heeft dan ook overeenkomstige eigen­
schappen waardoor het mogelijk is uit een bodemkaart bepaalde conclusies 
te trekken, bijvoorbeeld over de land- of tuinbouwkundige geschiktheid, 
diepteligging van het grondwater enz. 
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1.6 Betrouwbaarheid der kaarten 

1.6.1 Bodemkaart 

De betrouwbaarheid van een kaart is niet afhankelijk van de schaal, 
maar wordt bepaald door het aantal waarnemingen mer cm2 kaartvlak. Als 
waarnemingen gelden in dit geval niet alleen de boringen, maar ook de 
reeds genoemde veldkenmerken (zie 1.5)« Proefondervindelijk is vastge­
steld, dat voor een betrouwbare kaart ongeveer zes waarnemingen (= borin­
gen + veldkenmerken) per cm^ kaartvlak moeten zijn verricht. Behalve 
betrouwbaar moet een kaart ook leesbaar en technisch reproduceerbaar 
zijn. Wanneer de afmetingen van het kleinste kaartvlak niet minder dan 
+5x5® (= tr cm2) bedragen en de afstand tussen twee (bodem)lijnen 
ten minste 2 mm bedraagt, is de kaart nog goed leesbaar en reproduceer­
baar. 

Uit het bovenstaande volgt, dat een opvoering van het aantal waar­
nemingen per cm^ kaartvlak tot ver boven het vereiste aantal van zes, 
geen grotere nauwkeurigheid aan de kaart geeft gezien de technische 
foutenbronnen bij de reproduktie, terwijl de leesbaarheid van de kaart 
bovendien sterk afneemt. 

Naast betrouwbaarheid en leesbaarheid speelt ook de mate van on­
zuiverheid t.g.v. een afwijkende profielopbouw binnen het kaartvlak een 
rol. Afhankelijk van de waarnemingsdichtheid en de kaartschaal zullen 
bij de veldopname kleinere of grotere oppervlakten met een afwijkende 
profielopbouw over het hoofd worden gezien of niet meer reproduceerbaar 
zijn op de kaart. Er wordt bij bodemkaarten steeds naar gestreefd om, 
onafhankelijk van de kaartschaal, het totaal van deze "verontreinigingen" 
b i n n e n  i e d e r  a f z o n d e r l i j k  k a a r t v l a k  t e  b e p e r k e n  t o t  m a x i m a a l  3 v a n  d e  
oppervlakte. Moet dit percentage t.g.v. een zeer gecompliceerde bodem­
gesteldheid worden overschreden, dan wordt het desbetreffende kaartvlak 
als een samengestelde kaarteenheid of associatie aangegeven (zie hfdst. 
H-.2). 

De bodemkaart voor dit gebied heeft schaal 1 : 10 000, d.w.z. één 
centimeter op de kaart komt overeen met 100 m in het terrein en 1 cm2 
kaartvlak geeft een oppervlakte van 1 ha. (100 x 100 m) weer. De gemid­
delde boringsdichtheid bedraagt 1,5 boring per hectare = 1 cm^. Het 
aantal veldkenmerken per hectare dat meehelpt bij de vaststelling van 
de bodemgrenzen is sterk afhankelijk van de terreingesteldheid en de 
ervaring van de karteerder. Het kan voor dit gebied op gemiddeld 2,5 
per hectare worden gesteld. In totaal zijn dus gemiddeld li. (1,5 + 2,5) 
waarnemingen (boringen + veldkenmerken) per hectare (= 1 cm^) verricht 
of slechts 66% van het vereiste aantal van zes voor een betrouwbare 
bodemkaart. Bij gemiddeld vier waarnemingen per cm2 zou de kaartschaal 
van een voldoende betrouwbare kaart +1 : 12 500 moeten zijn. Bij deze 
schaal komt 1 cm2 overeen met 1.56 ha en bedraagt het aantal waarne­
mingen per cm2 k x 1.36 - 6.2k. 

Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn de kaarten voor 
dit gebied echter op schaal 1 : 10 000 vervaardigd. De geringere be­
trouwbaarheid van de bodemkaart is behalve in de naam van de kaart 
(een bodemkaart, schaal 1 : 10 000, met ten minste zes waarnemingen 
per cm^ heet; Bodemkundige detailkaart) op de kaart tot uitdrukking 
gebracht door de afmetingen van het kleinst betrouwbare kaartvlak aan 
te geven. Dit is schematisch voorgesteld d.m.v. een vierkantje en een 
rechthoekje (voor langgerekte kaarteenheden, zoals geulen enz.). Het 
kleinste nog betrouwbare kaartvlak moet terwille van een voldoende 
nauwkeurige vaststelling der bodemgrenzen op ten minste één en liefst 
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twee waarnemingen berusten (gemiddeld 1-g-), maar mag in verband met de 
in het voorgaande aangegeven eisen voor leesbaarheid en reproduktie 
nooit kleiner zijn dan ç cm2 (0,5 x 0,5 resp. 2 x 0,125). 

Bij dit onderzoek werden k waarnemingen per cm2 verricht, d.w.z. 
1-g- per 0,375 cm2 of m.a.w. het kleinst betrouwbare kaartvlak voor de 
bodemkaart bedraagt 0,6 x 0,6 = 0,36 cm2 (afb.2a) ') overeenkomende 
met + 3/8 ha in het terrein. 

De bodemkaart geeft dus alleen betrouwbare informatie over opper­
vlakten, die groter zijn dan 3/8 ha. 

Bij een waarnemingsdichtheid van k per cm2 bedraagt de minimale 
afstand tussen twee waarnemingen./_ 0,5 cm. 

Tussen twee waarnemingen kan 4 maximaal één bodemgrens worden 
getrokken, d.w.z. deze grenzen moeten om voldoende betrouwbaar te zijn 
ten minste 0,5 cm uit elkaar liggen en hebben dan een nauwkeurigheid 
van 0,25 cm aan weerszijden van de bodemgrens. Voor langgerekte kaart­
eenheden bedragen de afmetingen van het kleinst betrouwbare kaartvlak 
derhalve 0,25 x 1,7 = + cm2 (afb.2a) '). De nauwkeurigheid van een 
bodemgrens in het terrein bij deze waarnemingsdichtheid is + 25 m 
(0,25 cm). 

1.6.2 Overige kaarten 

Voor de grondwatertrappenkaart (bijl.3) en de geschiktheidskaart 
(bijl.7) gelden dezelfde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid als voor de 
bodemkaart omdat ze op hetzelfde aantal waarnemingen berusten, resp. 
eruit zijn afgeleid. De bodemkundige-landschappelijke overzichtskaart, 
schaal 1 : 25 000 (bijl.1), is afgeleid uit de bodemkaart maar bezit, 
gezien de kleinere kaartschaal, een grotere betrouwbaarheid, hetgeen 
in de afmetingen van het kleinst betrouwbare kaartvlak(ir cm2) tot uit­
drukking is gebracht (afb.2b). De bodemkundige voorstelling op deze 
overzichtskaart is echter veel eenvoudiger, ten gevolge van een beperkte 
legenda en de zgn. generalisatie der bodemgrenzen. 

De zand- en keileemkaarten (bijl.5 en 6) daarentegen hebben een 
geringere betrouwbaarheid dan de bodemkaart. Het merendeel der grenzen 
op deze beide kaarten heeft betrekking op verschillen in diepteligging 
van de ondergrond. Dit manifesteert zich niet of nauwelijks aan de 
oppervlakte en deze grenzen worden nagenoeg uitsluitend aan de hand 
van de boorgegevens bepaald. Per 1 cm2 kaartvlak dus 1,5 waarneming (baring) 
en kleinst betrouwbare kaartvlak 1x1 cm= 1 cm2 en 0,1^x2,5 cm =1 cm2(afb.2c) ' ). 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden, dat wanneer 
aan de minimale eis van 6 waarnemingen per cm2 kaartvlak is voldaan en 
tevens de criteria voor leesbaarheid en reproduktie niet worden veron­
achtzaamd, alle kaarten een zelfde betrouwbaarheid hebben, onafhankelijk 
van hun kaartschaal. Naarmate de kaartschaal kleiner wordt, geven de 
bodemgrenzen echter1 t.g.v. generalisatie minder details weer en wijken 
daard-oor meer af van het werkelijke bodempatroon. Het is derhalve ge­
vaarlijk een kaart te vergroten omdat dan de waarnemingsdichtheid per 
cm2 afneemt, de ligging der bodemgrenzen niet nauwkeuriger wordt en de 
verontreinigingen in dezelfde mate worden vergroot. 

') Door een technische fout zijn de afmetingen van het kleinste, nog 
betrouwbare kaartvlak op alle kaartbijlagen als 5x5 resp. 2 x 12.5 
mm aangegeven. De juiste afmetingen en oppervlakten staan op afb.2. 
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1.7 Gebruik van kaarten en rapport 

De kenmerken en eigenschappen van de eenheden, die op de bodem-
kaart en de overige kaarten staan aangegeven, zijn gedocumenteerd 
weergegeven in dit rapport. De legenda's op de kaarten geven slechts 
een globale karakteristiek. Het verdient derhalve aanbeveling rapport 
en kaarten als een eenheid te beschouwen. 

Bij het gebruik van de kaarten zal men de kaartschaal en met name 
de grootte van de kleinste nog betrouwbare kaartvlakken (afb.2) voor 
ogen dienen te houden. Uit de afmetingen van dit kleinste kaartvlak 
kan o.m. worden afgeleid of de desbetreffende kaart nog perceelsinfor­
matie geeft voor een bepaald gedeelte in het gebied. 

Er is naar gestreefd dit rapport zo beknopt mogelijk te houden en 
alleen datgene op te nemen wat voor een goed begrip van de bodemgesteld­
heid in het gebruik van de kaarten noodzakelijk is. Voor meer informatie 
omtrent de grondleggende onderzoekingen of nadere gegevens betreffende 
het onderzochte gebied wordt verwezen naar de aangehaalde literatuur en 
de algemene publikaties van de Stichting voor Bodemkartering. 

Ondanks een hardnekkig streven naar beknoptheid is dit verslag van 
aanzienlijke omvang. Gezien de formulering van de opdracht en de grootte 
van het gebied was dit niet te vermijden. Wel is getracht de stof zo 
systematisch mogelijk in te delen, mede met het oog op de zeer uiteen­
lopende belangstelling en bodemkundige kennis van lezers en kaartge­
bruikers . 

Voor een eerste oriëntatie en voor degenen, die aan een globale 
informatie voldoende hebben, is een samenvatting met kleinschalige 
overzichtskaart (bijl.l) opgenomen. 

Het belangrijkste deel van het rapport staat in de hoofdstukken 
5 t/rn 10, waarin systematisch de kaarten en kaarteenheden zijn beschre­
ven. De documentatie en verantwoording is opgenomen in het aanhangsel. 

Enige informatie omtrent de fysiografie van het gebied is noodza­
kelijk voor een goed begrip van de kaarten (hfdst.2), terwijl de belang­
rijkste bodemvormende processen, indelingscriteria en legenda-opzet in 
de hoofdstukken 3 en ̂  zijn beschreven. Het glossarium geeft de ver­
klaringen van de gebruikte terminologie. 
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2. FYSIOGRAFISCHE BESCHRIJVING 

2.1 Geologische opbouw 

Inleiding 

De zand- en keileem-afzettingen, die in noordelijk Nederland aan 
de oppervlakte of onder klei en/of veen worden aangetroffen,, dateren 
voor het merendeel uit de Riss- en Würmijstijden (Pleistoceen, zie afb«3). 
Tijdens het Riss-glaciaal reikte de noordeuropese ijskap ongeveer tot 
de lijn Nijmegen-Vogelenzang. Met dit ijs, dat zich in de eerste plaats 
via de bestaande rivierdalen (o.a. het huidige IJsseldal) verplaatste, 
werden grote hoeveelheden zand, grind en stenen meegevoerd, die na het 
afsmelten van het ijs, op de bodem van de ijsbeddingen achterbleef als 
de zgn. grond- en eindinorene. 

"De keileem is ontstaan uit dit meegevoerde materiaal, dat door de 
enorme druk van het ijs is verpulverd en gestuwd. 

In de laatste of VJürmijstijd werd de keileem grotendeels door zand 
overdekt (dekzand). Er heerste in Nederland toen een wisselend klimaat 
met droge, koude perioden en warmere, natte perioden. Vooral tijdens de 
droge, koude perioden (toendraklimaat met weinig vegetatie) zijn grote 
hoeveelheden zand verplaatst. 

Teven het eirxde van de Würmperiode steeg de temperatuur en de 
neerslag en het zand werd door de toenemende vegetatie vastgelegd. Mede 
door de gestegen grondwaterspiegel werd de vegetatie op de lagere, 
natte gedeelten zo dicht dat veenvorming optrad. Dit veen heeft zich 
in het Holoceen over grote oppervlakten van het dekzandgebied uitge­
breid, o.a. in de huidige veenkoloniën. 

Door de stijging van de zeespiegel kwam in de lagere, dichtst bij 
de zee gelegen veengebieden ten slotte een einde aan de veengroei en 
werd over het veen een kleilaag van wisselende dikte afgezet. Ook werden 
grote oppervlakten van het veen door de zee-inbraken o.a.van de Zuiderzee 
opgeruimd. 

De hoogste en droogste gedeelten van het dekzandgebied zijn blijven 
stuiven (stuifzand). Waar dit thans nog het geval is, spreekt men van 
levend stuifzand. 

De volgende geologische formaties werden in dit gebied aan de opper­
vlakte aangetroffen: 
1. keilaam (Oude klei) 
2. dekzand 
3. veen 
il-, klei. 

De__keileem_(Oude klei) 

De ondergrond in een groot deel van het gebied bestaat uit morenen 
van het noordelijk landijs, die worden samengevat onder de naam keileem. 
Deze keileem ligt in ruggen (zie bijl.5) die vermoedelijk als volgt 
zijn ontstaan. 

Aan het uiteinde van de gletsjers hoopte het materiaal van de 
eindmorene zich op. De gletsjer was niet stationair en wanneer het ijs 
zich verder uitbreidde, werd de morene zijwaarts opgedrukt (gestuwd). 
De aldus gevormde ruggen zullen zich dus ongeveer in dezelfde rich­
ting uitstrekken als indertijd de ijstongen, nl. noordoost-zuidwest. 
Dit blijkt o.a. uit de ligging van de ruggen tussen Tuk en Oldemarkt. 
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De dikte van het keileempakket kan sterk uiteenlopen; van enkele 
decimeters in de dalen tot meerdere meters in de ruggen. 

Uit de dalen, die de eigenlijke gletsjertongbekkens vormen, is 
door erosie in en na de ijstijden wel keileem verdwenen. Het bovenste 
gedeelte van de keileem is soms sterk verweerd en heeft een rullere 
structuur en een lager lutumgehalte dan de dieper gelegen lagen die 
soms zeer stug en zwaar kunnen zijn. 

De verweringslaag varieert in dikte van enkele centimeters tot 
enkele decimeters. 

Zoals de naam reeds doet vermoeden bevat de keileem zowel zeer 
grof (grote keien), als zeer fijn materiaal (leem, luturn ). 

Plaatselijk worden er in de keileem zgn. "gaten" aangetroffen, die 
vermoedelijk zijn ontstaan, doordat er ook in de keileem ijslobben voort­
kwamen. Sommige van deze gaten zijn later opgevuld met dekzand, in an­
dere is veen gegroeid (de zgn. veendobben). 

Het dekzand 

In de VJürmijstijd is de keileem over grote oppervlakten bedekt 
door het dekzand. In dit gebied komt overwegend het matig fijne, jonge 
dekzand aan de oppervlakte voor. 

Onder het jonge dekzand treft men, daar waar de keileem diep zit 
of ontbreekt (zie bijl.8), het gelaagde zeer fijne, oude dekzand aan. 
Het jonge dekzand is afgezet in het Laatglaciaal, is matig fijn (M50 = 
150-210 mu) en zwak tot sterk lemig. Het oude dekzand is afgezet aan 
het eind van het Pleniglaciaal, is zeer fijn (M50 = 105-150 mu) en 
sterk lemig. 

In het jonge dekzand zijn vaak nog weer twee afzettingsfasen I en 
II te onderscheiden, die verschillen in textuur. In hoeverre in dit 
gebied sprake is van jong dekzand I of II is moeilijk na te gaan, hoewel, 
op de plaatsen waar slechts een dun pakket aanwezig is, het leemgehalte 
meestal hoger is dan daar waar veel dekzand is afgezet. 

In een strook ten noorden van het kanaal Steenwijk-Ossenzijl komt 
hoogstwaarschijnlijk jong dekzand II voor. Dit heeft een wat afwijkende 
granulaire samenstelling; het zand is zeer eentoppig met een mediaan 
van + 165 mu en zwak lemig. In genoemde strook komen veel zandruggen 
voor, die meestal in west-oost richting liggen. Het is een typisch jong 
dekzandgebied met in verhouding veel reliëf. 

Onder het veen komt overvragend matig fijn leemarm tot zwak lemig 
dekzand voor. 

Het ve£n_ 

Hoewel ook reeds in het Laatglaciaal plaatselijk veengroei optrad, 
vond deze pas in het Boreaal op grote schaal plaats. 

Veenvorming treedt op wanneer ten gevolge van een teveel aan 
vocht de afgestorven vegetatie niet volledig verteert. 

De samenstelling van het veen wordt in sterke mate bepaald door de 
aard van de oorspronkelijke vegetatie. Hierbij speelt de voedselrijkdom 
van het (grond)water een belangrijke rol. Afhankelijk van deze voed-
selrijkdom en dus van de aard van de vegetatie spreekt men van eutroof-
(rijk), mesotroof- en oligotroof (arm) veen. Meestal benoemt men het 
veen naar de overwegend erin voorkomende nog herkenbare planteresten; 
bijv. veenmosveen, rietveen, zeggeveen enz. 
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Het dikke veenpakket in het westen van het gebied.» dat in hoofd­
zaak uit mesotroof zeggeveen bestaat, is protendeels ontstaan in het 
Atlanticum en het Subboreaal. 

Naarmate het veen hoger boven het grondwater kwam te liggen, werd 
de vegetatie meer afhankelijk van het voedselarme regenwater en ont­
stond het oligotrofe veenmosv en, o.a. ten noordwesten van Oldemarkt 
en ten noorden van Ossenzijl. De dikte van dit mosveenpakket varieert 
van enkele decimeters aan de randen tot meer dan 1 meter in het centrum 
van het veengebied. 

Het mesotrofe zeggeveen bevat soms grote hoeveelheden hout, terwijl 
er ten noordwesten van Oldemarkt, langs het Mallegat, ook veenmineralen 
zoals sideriet (ijzercarbonaat), vivianiet (ijzerfosfaat) en ijzeroer 
(ijzerhydroxyde) in zijn aangetroffen. Sideriet en vivianiet komen 
zowel in het veen als op de overgang naar de zandondergrond voor, de 
ijzereoncreties daarentegen vooral tussen het kleidek en het veen. 

In dit gebied treft men ook veen aan op hoger gelegen plaatsen in 
de zgn. "dobben". Dit zijn afgesloten laagten met een slecht doorlatende 
ondergrond. 

De_kleji 

Toen, tijdens het begin van het Subat1anticum, de zeespiegel vrij 
snel steeg werd het veen overspoeld, soms gedeeltelijk weggeslagen en 
overdekt met een kleilaag. 

Deze klei-afzetting over de Broeklanden van Oldemarkt vond plaats 
vanuit de Zuiderzee, vermoedelijk tijdens de zgn. Laat-Romeinse trans­
gressiefase van + 25O - + 60O na Christus. 

Nadat in + 1300 het veengebied van noordwest Overijssel was inge­
dijkt, bleef de Linde nog in open verbinding met de Zuiderzee, waardoor 
de Broeklanden van Oldemarkt nog regelmatig werden overstroomd. 

Dat de klei, die hier nu wordt aangetroffen, hoofdzakelijk vanuit 
de Linde is afgezet, blijkt duidelijk uit het patroon van de bodemkaart. 
Langs de Linde komt een soort oeverwal voor, waarin het kleipakket het 
dikst is, soms wel 80 cm. Vanaf de rivier wordt het kleidek snel dunner 
en wigt uit over het veen. Op de oeverwal is de klei zandig ontwikkeld; 
het onderste gedeelte is echter weer vrij zwaar. Verder van de Linde 
wordt het kleidek zwaarder en bestaat dan uit zeer zware grijze, soms 
knippige klei. Het dunner wordende kleipakket wordt steeds humeuzer en 
op den duur zelfs moerig: venige klei en kleiig veen. 

2.2 Bedijking 

Alle hier te noemen dijken hebben maar een geringe hoogte en eigen­
lijk zou men beter van bekading kunnen spreken. 

Alleen in het veengebied komt bedijking voor, nl. langs de Linde 
vanaf de Driewegsluis tot voorbij het Wijde, vervolgens aan weerszijden 
van het Mallegat en langs de Ossenzijlersloot. De oeverwal van de Linde 
vanaf de Driewegsluis tot de Ossenzijlersloot doet als dijk dienst. 

De weg van Oldemarkt naar Ossenzijl vormt de scheiding tussen ver­
schillende polders, terwijl nog enkele wegen bestaan die vroeger de 
functie van dijk vervulden, zoals de Weerdijk. 

Enkele dijken zijn afgegraven nl. de Waterdijk (langs de Friese 
grens en de oude weg van Oldemarkt naar Ossenzijl, die even ten zuid­
oosten van de huidige weg Oldemarkt - Ossenzijl lag. 
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2.3 Landschap 

InleMing 

Landschappelijk zijn in het ruilverkavelingsgebied Paaslo-Kerkbuurt 
t.g.v. verschil in verkaveling, ontsluiting, bewoning en begroeiing twee 
sterk verschillende landschapsvormen te onderscheiden: 
1. Het zand-keileemlandschap 
2. Het veenlandschap. 

Het £^d2_kle^l£emlands£hap_ 

Dit sterk geaccidenteerde landschap bestaat grotendeels uit keileem-
ruggen. De grootste hoogte , nl. + 15 m boven NAP, wordt aangetroffwn 
tussen Kerkbuurt en Tuk.. Verder naar het viesten worden de ruggen gelei­
delijk lager en vlakker. De laatste rug, waarop Oldemarkt ligt, is 
eigenlijk geen rug meer, maar een plateau, dat nog + 2,5 m boven NAP 
ligt. 

De wegenloop is veelal, evenals de bebouwing buiten de dorpskernen, 
niet gebonden aan het patroon van dit ruggen- en dalenlandschap. 

De percelen liggen in hoofdzaak dwars op de lengterichting van de 
keileemruggen en zijn vaak door een houtwal van elkaar gescheiden. 

De begroeiing op deze wallen bestaat in hoofdzaak uit eikehakhout, 
hazelaar en kurkiep, terwijl ook veel perceelsscheidingen van meidoorn­
hagen voorkomen. 

Het gebied met de veelvuldig voorkomende houtwallen en meidoorn­
hagen is al vrij lang in cultuur in tegenstelling tot het vrij jonge 
ontginningsgebied rondom de Marijenkampen, waar praktisch geen houtwal 
wordt aangetroffen. Omstreeks 1900 is hier vrij veel bos gerooid. Ook 
het toen nog aanwezige heideveld is rond de eeuwwisseling in cultuur 
gebracht (zie afb.]+ en 5). 

In de omgeving van Paaslo, waar plaatselijk veel dekzand is afgezet, 
komt nogal wat eikehakhout voor. Ten noorden van de Basse worden nog 
enkele percelen met naaldhout aangetroffen. 

Het veenlandschap 

In tegenstelling tot het zand-keileemlandschap is het veenlandschap 
vrij vlak, praktisch boomloos, en zonder bewoning. De hoogteligging is 
+ NAP. 

De langs het kanaal voorkomende uitgeveende percelen of gedeelten 
daarvan zijn veelal dichtgegroeid met riet en/of struikgewas. 

Door de in + 19^9 uitgevoerde ruilverkaveling "De Broeklanden van 
Oldemarkt" is dit gebied vrij goed ontsloten. 

Langs het kanaal Steenwijk-Ossenzijl ligt een strook waarin zowel 
zand-als veengronden voorkomen. Deze gronden hebben een wat ongelijke 
ligging, terwijl de begroeiing, die hier in hoofdzaak uit elzenhout 
bestaat, erg onregelmatig voorkomt. 

2.4 Hydrologie 

Hydrol ogie_v anJie t_z and- ke il eemgebji ed 

Het zand-keileemgebied heeft grotendeels een natuurlijke afwate­
ring. In de dalen tussen de keileemruggen liggen leidingen, die het 
water door een soms groot hoogteverschil snel kunnen afvoeren. 
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In de keileemruggen komen grondwaterstanden voor tot 10 à 12 meter 
beneden maaiveld. Daarnaast kunnen echter ook ondiepe waterstanden ge­
meten worden, die dan meestal betrekking hebben op een soort schijn­
grondwaterspiegel. Deze ontstaat in regenrijke perioden doordat het 
wegzakkende water stagneert op een slecht doorlatende laag, hier veelal 
bestaande uit zware keileem. De diepte waarop deze laag voorkomt en 
het waterbergend vermogen van het erboven liggende materiaal zijn in 
belangrijke mate bepalend voor de te meten waterstanden. 

Gronden waarbij onder deze omstandigheden vaak ondiepe waterstanden 
voorkomen vertonen in hun profiel de kenmerken van bodemkundig lage 
gronden en worden ook als zodanig benoemd. Zo treft men in dit gebied, 
op de topografisch hooggelegen keileemruggen, bodemkundig lage (natte) 
gronden aan. Het omgekeerde komt ook voor, ni. in de dalen (topografisch 
laag) bij de gronden bestaande uit een dik pakket dekzand met een 
gering vochthoudend vermogen (bodemkundig hoog of droog). 

Op de keileemruggen wil men blijkbaar' zoveel mogelijk van het 
stagnatiewater profiteren, er komen nl. slechts zeer weinig sloten en 
greppels voor. Deze treft men daarentegen wel aan op de vlakker liggende 
keileemplateaus en ook in de lage zandgronden. In enkele laagten en 
dobben zonder afvoerleidingen komt het water in regenrijke perioden 
tot boven maaiveld te staan. 

Hyfàologie^^Ja(rt^eengi^ied 

In tegenstelling tot het zand-keileemgebied is in het veengebied 
thans van een praktisch volledige waterbeheersing sprake. Toen de Linde 
bij Kuinre nog in open verbinding stond met de Zuiderzee liep het gebied 
nogal eens onder water. Met de bouw van een schutsluis in Kuinre en de 
verbetering van de waterbeheersing in het Waterschap Vollenhove door de 
bouw van het gemaal Stroïnk, kwam aan deze toestand een einde. Sinds 
de uitgevoerde ruilverkaveling in de Broeklanden wordt het water door 
twee gemalen op peil gehouden.: één voor het Oosterbroek dat op de Friese 
boezem loost en één voor het Tusschen- en Markerbroek, dat zijn water 
via het Waterschap "Land van Vollenhove" afvoert. 

In het veengebied tussen de weg van Oldemarkt naar Ossenzijl en 
IJsselham en ten zuiden hiervan, wordt het water door enkele windmolens 
zo goed mogelijk op peil gehouden. 

Wa^erweg^ijging 

In een strook ten noorden van het kanaal Steenwijk-Ossenzijl, vanaf 
de grens van het gebied bij Steenwijk tot bijna aan de gemeentegrens 
tussen Steenwijkerwold en Oldemarkt (zie bijlage 3) heeft een flinke 
waterwegzijging plaats. Deze wordt veroorzaakt doordat ten zuiden van 
genoemd kanaal, door inpoldering, het waterpeil sterk verlaagd is. De 
waterwegzijging wordt nog bevorderd doordat de ondergrond in het des­
betreffende gebied zeer goed doorlatend is. Keileem is hier bij een 
aantal diepere boringen binnen 3 m niet aangetroffen. 

In hoeverre de waterwegzijging de hoogste waterstanden verlaagt, 
is moeilijk in cijfers uit te drukken. Wel. is zeker dat ze in de 
zandgronden groter is dan bij de veengronden. 

De zandgronden in deze strook zijn door dit waterverlies zeer ge­
voelig voor droogte geworden. 

De veengronden daarentegen zijn er aanmerkelijk door verbeterd en 
zijn nu vrij goed tot goed beweidbaar. 
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De laagste waterstand wordt in veel mindere mate door de wegzljging 
beïnvloed dan de hoogste, maar ook in de zandgronden meer dan in de 
veengronden. 

Vanuit het kanaal vindt in een zeer smalle strook nog weer enige 
infiltratie plaats. 

2.5 Bodemgebruik en verkaveling 

Bodemg£bruik_ 

Bijna het gehele gebied is als grasland in gebruik; plaatselijk,, 
vooral op de drogere gronden, komt wat bouwland voor. Op de moerige 
gronden en de veengronden is het veelal blijvend grasland, terwijl op 
de zandgronden nogal wat kunstweide wordt aangetroffen. Een versleten 
kunstweide wordt veelal in juli of augustus geploegd en na een gewas 
stoppelknollen het volgend voorjaar weer ingezaaid. 

De droogste en schraalste gronden zijn plaatselijk bebost. 
Op de gedeeltelijk uitgeveende percelen langs het kanaal Steenwijk-

Ossenzijl wordt in het voorjaar nog wat riet gesneden. 

Verkav£ling £n_ont£luiting_ 

De kavelindeling laat over het algemeen nogal wat te wensen over. 
Alleen langs de zuidelijke rand van het gebied en in de omgeving van 
IJsselham komen bij de bedrijven flinke percelen voor. De meeste van. 
de hier gevestigde boeren hebben echter ook elders in het gebied nog 
één of meer percelen. In het gedeelte met overwegend zandgronden kan 
men wel spreken van een slechte verkaveling daar hier slechts enkele 
aaneengesloten bedrijven voorkomen. De meeste gronden liggen los van 
de bedrijven waartoe ze behoren. 

De ontsluiting is overwegend matig tot goed en alleen ten zuiden 
van Kerkbuurt, Gelderingen en Basse zeer slecht. Ook ten westen van 
Westenwold laat het nog veel te wensen over. 

De broeklanden zijn vrij goed verkaveld en goed ontsloten, maar 
de ligging ten opzichte van de bedrijven is zeer ongunstig. 
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3 « BODEMVORMING, BODEMPROFIEL EN PROFIELVERLOOP IN VERBAND MET DE 
INDELING DER GRONDEN 

3.1 Bodemvorming 

Met de bodem, in de zin zoals wij erover spreken, bedoelen wij 
de uiterst dunne schil aan het aardoppervlak, waarop en waarin zich 
het voornaamste ons bekende biologische leven afspeelt. Op de schaal 
van een wereldbol met een diameter van 12 m zou het op de bodemkaart 
afgebeelde gedeelte van de bodem, dat reikt tot 1,20 m diepte, moeten 
worden voorgesteld als een huidje van 0,0012 mm dikte.' 

Deze bodem bestaat uit verschillende soorten moedermateriaal; in 
dit gebied het (pleistocene) zand en keileem en de (holocene) klei- en 
veenafzettingen. Deze grondsoorten zijn door i,& water en wind van elders 
aangevoerd of, zoals het veen, uit ter plaatse gegroeide vegetatie ont­
staan. 

Onder invloed van klimaat, waterhuishouding, planten en dieren en 
vooral ook door de mens, treden in dit moedermateriaal zgn. bodemvor-
mende processen op. Deze veroorzaken allerlei veranderingen in het 
bovenste deel van de afzettingen zoals omzetting, toevoer, afvoer en 
nieuwvorming van minerale en organische stoffen. Het uiteindelijk re­
sultaat van deze bodemvorming is sterk afhankelijk van de aard van het 
moedormateriaal en de mate waarin en de tijdsduur waarover de bovenaan-
geduide bodemvormende factoren van invloed zijn of zijn geweest. 

Ten gevolge van deze bodemvorming ontstaat er een grote variatie 
in de bodemgesteldheid, dat tot uiting komt in het aantal en de eigen­
schappen van de verschillende lagen, die in de bodem worden aangetroffen. 
Deze bodemhorizonten zijn zeer nauw gecorreleerd,zodat een "geheel" ont­
staat, het bodemprofiel. 

3.2 Het bodemprofiel en zijn horizonten (afb.6) 

Het bodemprofiel is de verticale doorsnede van de bodem op een 
bepaalde plaats, waarin de opeenvolging en mate van ontwikkeling der 
horizonten in sterke mate bepalend zijn voor het onderscheiden der 
verschillende bodemeenheden. 

Ten einde deze bodemeenheden op uniforme wijze te kunnen beschrij­
ven duidt men internationaal de min of meer overeenkomstige bodemhori­
zonten met vaste letter- en cijfercombinaties aan. De hoofdhorizonten 
worden daarbij aangegeven met de letters A, B, C en D, die door toevoe­
ging van cijfer(s) en/of letter(s) nader worden onderverdeeld. Afbeel­
ding 6 geeft enkele opeenvolgingen van bodemhorizonten met hun aandui­
dingen weer. Voor de betekenis der letter- en cijfertoevoegingen wordt 
verwezen naar het glossarium. 

Niet in ieder bodemprofiel komen alle in afbeelding 6 aangegeven 
hoofdhorizonten en onderverdelingen voor. Voor dit gebied wordt de B-
horlzont alleen In een gedeelte der zandgronden (o.a. podzolgronden) 
aangetroffen, terwijl een duidelijke A-horizont in de kleigronden en 
ook in een deel der zandgronden (zandvaaggronden) ontbreekt. 

Zoals in par. 3«1 reeds werd opgemerkt, worden deze verschillen 
In profielopbouw veroorzaakt door verschillen in het moedermateria.al 
en de bodemvormende- factoren en processen. In dit gebied heeft met 
name de factor "mens" een grote rol gespeeld door ontginning, bedij­
king, bemesting, ontwatering, enz. De meeste "natuurlijke" bodempro­
fielen zijn verstoord, de bodemvormende processen gewijzigd en het 
oorspronkelijke profiel Is plaatselijk slechts met moeite herkenbaar. 



- 29 -

Aangezien de kenmerken en eigenschappen der voorkomende bodem­
profielen in hoofdzaak bepalend zijn geweest voor de onderscheiding 
van de eenheden op de bodemkaart* zullen de belangrijkste bodemvormende 
factoren en processen* die in dit gebied een rol hebben gespeeld* nader 
v/orden toegelicht. 

3 »3 Moedermateriaal 

Van de vier in dit gebied aan de oppervlakte voorkomende "grond­
soorten" bestaan de keileem* het zand en de zeeklei uit mineraal mate­
riaal ̂ terwijl het veen uit organisch materiaal is opgebouwd. Dat deel 
van het minerale materiaal dat door bodemvorming (aanvoer of vorming 
van organisch materiaal) venig is geworden* wordt tot het organische 
materiaal gerekend en aangeduid als "moerig". 

Keildem (oude klei) 

Plaatselijk komt verweerde keileem aan de oppervlakte voor. De 
humeuze bovengronden zijn hier sterk lemig en lutumrijk* terwijl de 
weinig of niet verweerde keileem binnen 60 cm wordt aangetroffen. 

Zand_ 

Het zand* dat overwegend tot het eolisch afgezette dekzand behoort 
(2.1)* bestaat uit mineralogisch arm kwarts zand met een uniforme korrel­
verdeling* die een top heeft (afb.l6 en 17) bij + l60 mu; matig fijn 
zand. Het zand is kalkloos en zwak tot sterk lemig. Plaatselijk is het 
dekzand lutumhoudend door vermenging met de onderliggende verweerde 
keileem. 

Veen_ 

Het veen, dat ter plaatse is ontstaan uit de resten van de natuur­
lijke vegetatie* is overwegend mesotroof en eutroof zeggeveen* met hout-
resten en soms bijmenging van klei (overgang van klei naar veen). Boven 
het zeggeveen komt plaatselijk oligotroof veenmosveen voor. De samen­
stelling van het zeggeveen geeft aan* dat de vegetatie* waaruit het is 
ontstaan* niet uitsluitend op het voedselarme regenwater was aangewezen* 
maar ook van voedselrijker (grond)water heeft kunnen profiteren. Het 
kleiige veen en de venige klei hebben hun kleibijmenging gekregen tijdens 
overstroming van het veengebied door slibhoudend water. 

K!ei_ 

De klei in dit gebied is een zee-afzetting; het sediment bestaat 
uit een mengsel van lutum* silt en zand met daarnaast in een gedeelte 
van de klei ook wat organische stof. Het lutumgehalte varieert van 
8-60terwijl de zandfractie uit uiterst fijn zand bestaat. 

3 -h Khippigheid 

Knippigheid is een begrip dat aan de praktijk is ontleend. Het 
duidt op een aantal voor de landbouw ongunstige eigenschappen van 
sommige kalkarme kleilagen. Deze eigenschappen komen tot uiting in de 
verdeling van roest en andere moeilijk te omschrijven kenmerken, zoals 
een grauwe* vlekkerige kleur en een minder gunstige structuur. Onder 
natte omstandigheden zijn deze lagen stopverfachtig en slecht doorla­
tend; onder droge omstandigheden ontstaan prismatische structuren met 
scherphoekige vlakken ("mannetjes") waarop veelal vervloeiingsbeelden 
zijn waar te nemen. 
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Mogelijk bestaat er ook verband tussen de knippige eigenschappen 
en de calcium-magnesium verhouding van de geadsorbeerde kationen. Voor 
"normale" gronden ligt deze verhouding boven 10. Bij "knippige" gronden 
beneden 10 (meestal 3 à. 7) en bij de meest extreme gevallen, die als 
knip worden aangeduid, meestal beneden 3= Voor verdere bijzonderheden 
wordt verwezen naar de literatuur (o.a. Muller, 195^-J Veenenbos, 1935)• 

3.5 De Al-horizont 

Eén van de belangrijkste bodemvorrnende processen is de vorming van 
een A1-horizont. Ten gevolge van verschillende biologische en chemische 
processen wordt vers aangevoerde organische stof zodanig afgebroken en 
omgezet, dat het oorspronkelijke materiaal veelal niet meer herkenbaar 
is. Hierbij spelen de micro-organismen een belangrijke rol, maar zijn 
ook grotere dieren als wormen e.d. betrokken. Zij zorgen, indien minerale 
bestanddelen aanwezig zijn, voor een intensieve vermenging van deze met 
de organische resten. In de minerale gronden zijn op deze manier, maar 
vooral ook onder invloed van de mens (zie 3»8) plaatselijk zeer dikke 
A1-horizonten gevormd. 

3-5-1 De A1-horizont in minerale gronden 

Deze bestaat uit een relatief donker gekleurde bovenlaag, waarin 
een belangrijk gedeelte van de voedingsstoffen is opgeslagen. De laag 
vormt dan ook het voornaamste levensmilieu voor het plantaardig en dier­
lijk leven in de grond. In de praktijk is het begrip "grond" zelfs ge­
koppeld aan de aanwezigheid van een A1-horizont. Zandig materiaal zonder 
A1 noemt rnen bijv. zandj wanneer echter een Al-horizont aanwezig is , 
spreekt men van een zandgrond. 

Bij de indeling van de minerale gronden speelt de A1 dan ook een 
belangrijke rol en worden gronden met een dikke (> 50 cm) A1, ongeacht 
de dieper liggende horizonten, tot de dikke eerdgronden gerekend. De 
overige minerale gronden worden, voor zover zij niet tot de podzolgronden 
behoren (zie ook 3-6), onderverdeeld naar het al dan niet aanwezig zijn 
van een zogenaamde minerale eerdlaag, dit is een A1-horizont die aan be­
paalde eisen van o.a. kleur, dikte en humusgehalte voldoet. Ze worden 
respectievelijk eerdgronden en vaaggronden genoemd. Ook de verdere onder­
verdeling van zowel de podzol- als de eerdgronden is gedeeltelijk geba­
seerd op de dikte van de A1 (zie hfdst.lj.). 

3.5.2 De A1-horizont in_de veengronden 

Een gedeelte der veengronden heeft een venige, min of meer veraarde 
A1-horizont, waarin de organische stof door biologische en chemische 
processen grotendeels is omgezet. Wanneer deze A1 ten minste 15 cm dik 
is en ten hoogste 10 à 15 volumeprocenten nog duidelijk herkenbare plan­
teresten bevat, wordt ze aangeduid als zgn. "moerige (venige) eerdlaag". 
Veengronden met een dergelijke moerige eerdlaag behoren tot de eerdveen-
gronden en worden met behulp van dit kenmerk onderscheiden van de overige 
veengronden, de rauweengronden. De verdere onderverdeling der eerdveen-
gronden berust, op aard en dikte van de moerige eerdlaag. 

3.6 Podzolering 

Dit bodemvormend proces kan alleen plaatsvinden in gebieden waar 
de jaarlijkse neerslag de verdamping overtreft en dus een neergaande 
waterbeweging in de grond optreedt. Hierbij gaan bepaalde verwerings-
produkten en organische verbindingen uit de A1-horizont in oplossing en 



worden met het neergaande water meegenomen. Meestal slaat een belangrijk' 
gedeelte van deze stoffen, zoals 1uturn, sesquioxyden en/of humus, weer 
neer in de daaronder liggende laag en vormt zich een inspoelings- of 
B-horizont. Tussen deze B-horizont en de A1-horizont ontstaat een meer 
of minder duidelijke uitspoelings- of A2-horizont. De A2-horizont is 
vaak askleurig en daaraan dankt dit bodemprofiel zijn uit het Russisch 
afkomstige naam (podzol = as). 

Het hoe en waarom van dit podzoleringsproces is nog niet duidelijk, 
ondanks het vele onderzoek dat overal op de wereld hieraan is en nog 
wordt verrichtWel mag worden aangenomen, dat de zuurgraad een belang­
rijke rol speelt en mede daardoor complexen van metalen en organische 
verbindingen worden gevormd. De vorming van een podzolprofiel is een 
zeer langdurig proces, terwijl aard en aantal van de verschillende 
horizonten sterk kunnen verschillen onder invloed van uiteenlopende 
bodemkundige factoren. Zo vindt men in Nederland in de mineralogisch 
arme dek- en andere stuifzanden de best ontwikkelde podzolen met een 
B-horizont in hoofdzaak bestaande uit disperse (amorfe) humus en 
sesquioxyden (humu.spodzol-B). In de- mineralogisch veel rijkere löss- en 
leemgronden daarentegen vindt men een inspoelingshorizont, die in 
hoofdzaak uit lutum al dan niet met sesquioxyden bestaat (zgn. textuur-
B). In de meeste Nederlandse zee- en rivierkleigronden, die bodemkundig 
gesproken "jong" zijn, heeft nog in het geheel geen podzolering plaats­
gehad (zie ook J.2). 

De aanwezigheid van een "duidelijke B-horizont" (podzol-B of tex­
tuur-B) binnen eenbepaalde diepte vormt een zeer belangrijk criterium 
bij de indeling der gronden. Naar de aard van deze B-horizont zijn 
onders che iden; 
a. Brikgronden; gronden met een zgn. "briklaag", dat is een textuur-B, 

die aan bepaalde eisen, o.a. wat betreft dikte, lutumgehalte en de 
aanwezigheid van zgn. inspoelingshuidjes voldoet. Ook wel aange­
duid als gray brown podzolic. 

fr* Moderpodzolgronden: gronden met een "duidelijke podzol-B-horizont 
waarin de humus in hoofdzaak de modervorm heeft, terwijl ijzer veelal 
duidelijk aanwezig moet zijn. 

c. Humuspodzolgronden; gronden met een "duidelijke podzol-B-horizont", 
waarvan de humusvorm in hoofdzaak amorf (dispers) is, terwijl het 
ijzer zowel aan- als afwezig kan zijn. 
Ih dit gebied worden moder- en humuspodzolgronden aangetroffen. 

3 -7 Hydromorfe kenmerken 

De invloed, die het grondwater op de vorming van een bodemprofiel 
heeft gehad, weerspiegelt zich o.a. in de aanwezigheid van roest- en 
reductievlekken, ontstaan door oxydatie en reductie van ijzerverbindin­
gen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere kenmerken, zoals een moe­
rige bovengrond of tussenlaag, de afwezigheid van ijzerhuidjes ') (al­
leen in zandgronden), een niet-gerijpte ondergrond of een ondiep voor­
komende G-horizont, die duidelijk wijzen op de "natte" ontstaanswijze 

') Onder "ijzerhuidjes" wordt verstaan het voorkomen van ijzer als een 
huidje rondom de zandkorrels in de C-horizont. Dit ijzer manifesteert 
zich niet als "roest"vlekken of vlammen, maar in de heldere, blonde 
kleur van het zand. De aanwezigheid van ijzerhuidjes direct onder de 
Ai- of de B-horizont, duidt erop, dat het profiel tijdens de vorming 
niet onder invloed van grondwater heeft gestaan. Zand met ijzerhuidjes 
kleurt rood bij verhitting (het zgn. gloeien). 
De overige in dit gebied voorkomende zandgronden, namelijk de loopod-
zolgronden, de kamppodzolgronden en de duinvaaggronden bezitten wel 
ijzerhuidjes en behoren derhalve tot de xerozandgronden (zie hfdst.U 
e n  5 ) .  
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van deze gronden. Deze meer of minder duidelijke hydromorfe kenmerken 
worden,, mits aan bepaalde eisen van dikte, diepte enz. voldoend, als 
criteria gehanteerd bij de indeling der gronden in hydro- (met hydromorfe 
kenmerken) en xerogronden (zonder hydromorfe kenmerken). 

In dit gebied behoren alle veengronden en moerige gronden tot de 
hydrogronden. De aanwezigheid van een "moerige laag" is hier het hydro­
morfe kenmerk. Bij de zandgronden is in de enkeerdgronden (A1-horizont 
dikker dan 50 cm) geen onderscheid gemaakt tussen hydro- en xerogronden, 
gezien de sterke menselijke invloed die deze gronden als belangrijkste 
kenmerk hebben (zie 5-8). De onderstaande in dit gebied voorkomende 
zandgronden, behoren evenals alle voorkomende kleigronden tot de hydro­
gronden vanwege de volgende hydromorfe kenmerken: 

Naam Hydromorfe kenmerken 

Zandgronden (met uitzondering van de enkeerdgronden) 
Veldpodzolgronden Zonder ijzerhuidjes direct onder de B2 
Laarpodzolgronaen Zonder ijzerhuidjes direct onder de B2 
Gooreerdgronden Zonder ijzerhuidjes en zonder roest 
Beekeerdgronden Zonder ijzerhuidjes en met roest 

Kleigronden 
Drechtvaaggronden Moerige laag beginnend tussen 1+0 en 80 cm 

en minstens i+O cm dik 
Leekeerdgronden Roest- en reductievlekken binnen 50 cm diepte 
(oude kleigronden) 

In veel Nederlandse gronden is echter tijdens en na de vorming van 
de bodemprofielen de hydrologische toestand ingrijpend gewijzigd. Veel 
gronden zijn "droger" geworden, andere "natter". Dit weerspiegelt zich 
o.a. in de huidige grondwaterstanden, bodemgebruik enz., maar ook aan 
bepaalde actuele hydromorfe kenmerken, zoals de nieuw gevormde roest­
en reductievlekken. Deze "actuele" vlekken zijn zeer moeilijk te onder­
scheiden van de onder de oorspronkelijke hydrologische toestand ontstane 
"fossiele" vlekken. 

De bovengenoemde hydromorfe kenmerken kunnen dus zowel actueel als 
fossiel zijn. Ten einde ook de actuele hydrologische toestand der gronden 
weer te geven (= de hoogte van de actuele grondwaterstand) wordt naast 
de Indeling in hydro- en xerogronden, ook de zgn. grondwatertrap (zie 
hfdst J+) van elke bodemeenheid vastgesteld en op de grondwatertrappen-
kaart vastgelegd, terwijl de belangrijke grens tussen lage en middelhoge 
zandgronden (wat hun actuele grondwaterstand betreft) tevens op de 
bodemkaart wordt aangegeven (zie hfdst.l].). 

3.8 Antropogene beïnvloeding 

Vanaf het moment, dat de mens van zwervende nomade (grotendeels 
levend van de Produkten, die de natuurlijke flora en fauna opleverden) 
overging tot bebouwing en beweiding van de grond en zich meer blijvend 
ging vestigen, is zijn invloed als bodemvormende factor steeds toege­
nomen. 

Ten gevolge van het vernietigen van de natuurlijke begroeiing, het 
verzamelen van strooisel en het steken van gras- en heideplaggen zijn 
grote gebieden gaan stuiven en werden elders dikke stuifzandpakketten 
afgezet (o.a. in dit gebied de duinvaaggronden). Door het gebruik van 
plaggen, zoden, strooisel en ook zuiver zand in de potstal werd met de 
uit deze stallen afkomstige mest een grote hoeveelheid humushoudend 
mineraal materiaal op het land gebracht. Zo ontstonden door het eeuwen­
lange gebruik van deze potstalmest de meer en minder dikke Al-horizonten 
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op de oudere ontginningen (o.a. loopodzol-, kamppodzol-, laarpodzol-
en beekeerdgronden in dit gebied) en de meer dan 50 cm dikke dekken der 
oude bouw- en graslandgronden (enkeerdgronden). Op de veengronden komen 
plaatselijk bovengronden voer net een zandbijmŒgang, erfetaen door pctstalbsnesting. 

De menselijke invloed op profiel en landschap ten gevolge van o.a. be­
dijking, ontwatering en vervening in dit gebied werd reeds in het voor­
gaande vermeld. 

Uit de recente tijd dateren de ingrijpende bodembewerkings- en 
verbeteringsmaatregelen., die in het ka.der van ruilverkavelingswerken 
enz. worden uitgevoerd, zoals diepploegen, bezanden, egaliseren enz. 
Ook de steeds toenemende winning van zand heeft een belangrijke invloed 
op het landschap en de bodem. 

Nog een ander gevolg van het ingrijpen door de mens is, dat door 
de regelmatige bemesting en bewerking van bouw- en grasland en het ont­
breken van natuurlijke vegetatie, bijv. het podzoleringsproces in de 
podzolgronden grotendeels is stopgezet, terwijl dit in stuifzandgronden 
en onder heide enz. voortgaat. 

Samenvattend kan gezegd worden, dat de bodemvormende factor mens 
in Nederland een zeer belangrijke is geweest en zal blijven. 

In dit gebied komt de menselijke invloed vooral tot uiting in: 
Zandgronden : ophoging, verwerking, ontwatering, verstuiving. 
Veengronden : vervening, bezanding, ontwatering. 
Moerige gronden : verwerking, bezanding, ontwatering. 
Kleigronden : bedijking, ontkalking, afzetting. 
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1}.. OPZET VAN DE LEGENDA, NOMENCLATUUR EN SOORTEN ONDERSCHEIDINGEN 
OP DE BODEMKAART 

Î Opzet van de legenda. 

Uitgangspunt voor de legenda van de bodemkaart in het ruilverkave-
lingsgebied Paaslo-Kerkbuurt vormde de legenda voor de systematische 
bodemkaart van Nederland.» schaal 1 : 50 000, die op haar beurt weer het 
Nederlandse Systeem voor Bodemclassificatie tot basis heeft. Dit laatste 
systeem is evenals de systematische legenda in de jaren 1955-1960 door 
de Stichting voor Bodemkartering ontwikkeld. 

De legenda voor de bodemkaart, schaal 1 : 50 000 gaat, wat de onder­
verdeling der gronden betreft, niet ver genoeg voor een bodemkaart in 
gedetailleerd overzicht, schaal 1 : 10 000, zoals in dit gebied is ver­
vaardigd.. Meestal uit het oogpunt van landbouwkundige waarde zijn verdere 
onderverdelingen gemaakt, o.a. naar textuur, dikte van de Al enz. 

Voor de systematische bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 
is een uniforme legenda nodig, d.w.z. een voor het gehele land gelijke 
determinatie, benoeming en codering van kaartvlakken met dezelfde bodem-
kundige inhoud. Bij de verdere onderverdeling voor de 1 ; 25 000 en 
1 : 10 000 kaarten is zoveel mogelijk getracht deze uniformiteit te 
handhaven. Dit heeft er echter noodzakelijkerwijs toe geleid, dat be­
paalde codes voor kaarteenheden uit een combinatie van meerdere letters 
en cijfers bestaan. Ook zijn de gevolgde indeling en codering op het 
eerste gezicht niet overal logisch aangezien dit ter wille van de unifor­
miteit niet mogelijk was- Toch is dit landelijke systeem ook voor de 
grootschalige kaarten gekozen, omdat een uniforme indeling, codering en 
benoeming zeer vele voordelen bieden, o.a. bij de onderlinge vergelijking 
van verschillende gebieden met overeenkomstige gronden. 

I+.2 Nomenclatuur van de kaarteenheden 

Hoewel men voor het aanduiden van de kaarteenheden feitelijk met 
een codering zou kunnen volstaan, bestaat er toch een zekere behoefte 
aan een naamgeving voor de verschillende begrippen. Deze worden immers 
op den duur geladen met een bepaalde gedachtenassociatie. Bovendien 
wordt het onthouden van het begrip vergemakkelijkt, indien de naam be­
paalde suggesties oproept die met de betekenis ervan samenhangen. 

Bij de ontwikkeling van het Nederlandse systeem voor bodemclassi­
ficatie is een geheel nieuwe terminologie gekozen. De legenda voor de 
systematische kaartbladenkartering van Nederland, schaal 1 ; 50 000, 
bouwt op dit systeem voort en duidt de onderscheiden kaarteenheden met 
zgn. "roepnamen" aan. Deze bestaan uit kernwoorden of woordstammen van 
Nederlandse plaats- of perceelsnamen, die voorkomen in gebieden, waar 
ook de benoemde gronden in hun meest zuivere vorm (het zgn. central 
concept) worden aangetroffen. Deze namen hebben veelal betrekking op 
de ligging, het ontstaan, het bodemgebruik of de ontginningsgeschiede­
nis van de gronden. 

Deze nieuwe terminologie is echter niet verder uitgewerkt dan het 
zgn. subgroepniveau van de bodemclassificatie. De verdere onderverdeling 
is in de naamgeving van de kaarteenheden tot uitdrukking gebracht door 
het gebruik van een zgn. beschrijvende naam voor iedere eenheid (zie 
hfdst.5)• 
Bijv. : H52 Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in matig fijn, zwakk 

lemig zand. 
Aan de roepnaam (veldpodzolgrond) zijn een aantal woorden toege­

voegd die ieder een duidelijM, in het glossarium omschreven inhoud 
hebben. 
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De betekenis van de kernwoorden of woordstammen gebruikt voor de 
in dit gebied onderscheiden kaarteenheden is eveneens in het glossarium 
verklaard. 

k. 3 Soorten ónderscheIdingen 

ij.. 3.1 Inleiding 

Op de bodemkaart komen de navolgende soorten onderscheidingen voor., 
waarvan de legenda een systematisch overzicht geeft en waarwan de bete­
kenis in deze paragraaf nader zal worden toegelicht: 

zuivere kaarteenheden 
toevoegingen 
overige onderscheidingen. 

I4..3.2 Zuivere kaarteenheden • 

Deze bestaan voor ca. 70$ van de oppervlakte van ieder kaartvlak 
uit een, door codering en kleur op de kaart aangegeven en in legenda en 
rapport nader omschreven, kaarteenheid. De resterende ca. 30$ van de op­
pervlakte kan uit "verontreinigingen" bestaan,. die een van de code en 
omschrijving afwijkende profielopbouw hebben en waarover ook in het rap­
port meestal geen nadere informatie wordt gegeven. Dit is namelijk bij 
de gegeven waarnemingsdichtheid en reproduktiemogelijkheden van de kaart 
niet mogelijk. Zoals reeds in hoofdstuk 1.6 is uiteengezet is de mate 
van verontreiniging onafhankelijk van de kaartschaal mits de kaart aan 
de eisen voor de betrouwbaarheid voldoet (zie 1.6). 

Zuivere kaarteenheden worden op de bodemkaart met afzonderlijke 
kleuren en codes aangegeven en met een volle (niet onderbroken) lijn 
afgegrensd. Ter wille van een minder druk kaartbeeld, door een beper­
king van het aantal kleuren, is in de veengronden het verschil in aard 
van de zandondergrond en in de aard van het veen niet met afzonderlijke 
kleuren aangegeven. Deze verschillen zijn wel in de codes tot uitdruk­
king gebracht en evenals de toevoegingen (^.5.3) afgegrensd met een 
onderbroken lijn. 

1^.3.3 Toevoegingen 

Een toevoeging wordt gebruikt om een bepaald profielkenmerk, dat 
over de gedeeltelijke of gehele oppervlakte van meerdere, overigens van 
elkaar verschillende kaarteenheden voorkomt, aan te geven. Dit is in dit 
gebied bijv. gebeurd met de verwerkte gronden, die in de meeste kaart­
eenheden over kleine oppervlakten voorkomen. Het zelfde geldt ook voor 
keileem binnen 80 cm en nog enkele andere profielkenmerken, die in 
meerdere kaarteenheden voorkomen. 

Het zou heel goed mogelijk zijn geweest om deze kenmerken in de 
kaarteenheden zelf onder te brengen, maar dit zou het aantal eenheden 
doen toenemen en daardoor kaart en legenda gecompliceerder maken. Om dit 
te voorkomen is de toevoeging gekozen die echter in genen dele een min­
der belangrijke onderscheiding aangeeft dan die welke in de kaarteen­
heden zijn opgenomen. 

De toevoeging wordt met een bepaalde signatuur (harcering, stippe­
ling enz.) over de voorkomende oppervlakte aangebracht en voor zover 
niet samenvallend met bestaande bodemgrenzen afgegrensd met een onder­
broken (- - ~ --) lijn. 

De toevoegingen voor de verwerkingen worden behalve op de bodem­
kaart ook op de overige kaarten aangegeven. 



i 
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k-'3'k Overige onderscheidingen 

Deze omvatten de belangrijkste kanalen., wegen* spoorlijnen, bebouwde 
kommen en overige niet als cultuurgrond in gebruik zijnde oppervlakten 
zoals zandafgravingen, moeras enz. De door deze onderscheidingen aange­
geven gedeelten zijn meestal niet in het onderzoek betrokken maar worden 
afzonderlijk op de bodemkaart en ook op de overige kaarten afgegrensd, en 
soms gekleurd (water) ten einde de plaatsbepaling op deze kaarten te ver­
eenvoudigen. 

k. Li- De grondwatertrappen 

k. k. 1 Het begrip grondwatertrap 

De grondwaterstand neemt een belangrijke plaats in onder de factoren, 
die de geschiktheid van een grond, met name van een zandgrond, als cul­
tuurgrond bepalen. Het is daarom gewenst op bodemkaarten over de diepte­
ligging van de grondwaterspiegel (= grondwaterstand) informatie te geven. 
Dit gebeurt door middel van grondwatertrappen (afgekort Gt's). 

De grondwaterstand op een bepaalde plaats is in de loop van een 
jaar aan sterke variaties onderhevig. In het algemeen zal het niveau in 
de winter hoog en in de zomer laag zijn. Bovendien zullen ook van jaar 
tot jaar verschillen optreden, m.a.w. van jaar tot jaar zullen de tijd-
stijghoogtelijnen een verschillend verloop vertonen (wanneer men in een . 
diagram de grondwaterstand of de stijghoogte van het grondwater uitzet 
tegen de tijd en de punten door een lijn verbindt, verkijgt men een 
tijdstijghoogtelijn (zie afb.7.8)). 

Het is mogelijk door een bundel tijdstijghoogtelijnen een gemiddelde 
grondwaterstandscurve te trekken, zoals in afb.7 is aangegeven (zie ook 
Stol, Landbouwkundig Tijdschrift 72 (19*50), 18, pp 7kk~755)-

Deze gemiddelde curve geeft het gemiddelde verloop van de grondwa­
terstand weer. Top resp. dal van de curve laten zien tot welke stand het 
grondwater gemiddeld stijgt resp. daalt. De ivaarden, afgelezen bij top 
resp. dal van de gemiddelde curve, zijn de gemiddeld hoogste grondwater­
stand (GHW), resp. de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLW). 

Uit afb.7 blijkt, dat er tussen de jaarcurven grote verschillen be­
staan. Een gemiddelde curve, die getrokken zou worden op grond van metin­
gen, die zich slechts over bijv. twee of drie jaren uitstrekken, zou dus 
in het algemeen geen juist beeld geven van het gemiddelde grondwater­
standsverloop. 

Aan de grondwatertrappenindeling ligt ten grondslag, dat het verloop 
van de grondwaterstand op een bepaaMe plaats gekarakteriseerd wordt door 
GHW en GLW. Van plaats tot plaats kan het gemiddelde grondwaterstands­
verloop en kunnen daarmede de waarden, die men vindt voor GHW en GLW, 
sterk variëren. De grondwatertrappenindeling nu is een klasse-indeling 
van grondwaterstandsverlopen (gekenschetst door GHW en GLW). Elke klasse 
van deze indeling, die grondwatertrap (Gt) wordt genoemd, is gedefini­
eerd door aan te geven binnen welke grenzen GHW en GLW voor die Gt 
mogen variëren. Wanneer aan een kaartvlak op de grondwatertrappenkaart 
een bepaalde Gt is toegekend, wil dit zeggen, dat de GHW's en de GLW's 
ven de gronden binnen dat kaartvlak zullen variëren binnen de klassen­
grenzen, die gesteld zijn voor de desbetreffende Gt. Hierbij worden 
afwijkingen t.g.v. het voorkomen van onzuiverheden tot maximaal 3CÇÔ 
van het kaartvlak toegelaten. 
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k. Ij.. 2 De indeling 

Afbeelding 8 geeft de legenda van deze kaart met de 8 grondwater-
trappen en hun GHW- en GLW-grenzen weer, die in dit gebied zijn onder­
scheiden. Deze indeling is ingepast in de landelijke Gt-indeling zoals 
die bij de Stichting voor Bodemkartering (voor de kaartbladenkartering, 
schaal 1 : 50 000) in gebruik is. Het is een iets verfijnde indeling, 
die is aangepast aan de kaartschaal en de voorkomende gronden in dit 
gebied. 

k-k-3 Verband bodemkaart-grondwatertrappenkaart 

Gezien de belangrijkheid, die de diepteligging van het grondwater 
beneden het maaiveld voor (zand)gronden heeft t.a.v. landbouwkundige 
gebruikswaarde, cultuurtechnische ingrepen enz., hoort dit gegeven op 
de bodemkaart thuis. Op verzoek van de opdrachtgever en om kaarttechni-
sche redenen is dit echter op een afzonderlijke kaart, de grondwater­
trappenkaart, weergegeven. Wel is op de bodemkaart in de (lutumarme) 
zandgronden een tweedeling gemaakt naar gelang de diepteligging van de 
GHW. De gronden, die een GM hebben dieper dan I4.0 cm, zijn hoge en 
middelhoge zandgronden genoemd., die met een GHW ondieper dan I4.O cm, 
lage en zeer lage zandgronden. (De hoge gronden hebben een GHW dieper 
dan ca. 80 cm, de middelhoge een GHW tussen ij.0 en 80 cm, de lage en de 
zeer lage hebben een GHW ondieper dan 1+0 cm beneden maaiveld). 

Voor de geschiktheidsbeoordeling van de gronden dient men echter 
naast de bodemkaart steeds de grondwatertrappenkaart te raadplegen. 
Beide kaarten vormen derhalve een eenheid en dienen ook als zodanig 
te worden gebruikt. De grondwatertrappenkaart geeft uitsluitend de 
diepteligging van het grondwater weer, maar slechts zeer ten dele in 
hoeverre een grond te nat of te droog is. Dit is mede afhankelijk van 
de profielopbouw, waarover de bodemkaart informaties geeft. 

Ten einde de eenheid der beide kaarten te benadrukken en het ge­
bruik te vereenvoudigen, zijn de bodemgrenzen en symbolen van de 
bodemkaart tevens in de basis van de grondwatertrappenkaart aangebracht. 
Van elke kaarteenheid kan derhalve zonder meer worden afgelezen op 
vaUseGt('s) deze voorkomt of omgekeerd. Bij een nauwkeurige beschou­
wing van de Gt-kaart blijkt, dat behalve de grens tussen hoog-middelhoog 
en laag-zeer laag in de zandgronden nog meer Gt-grenzen geheel of ge­
deeltelijk samenvallen met bodemgrenzen. 

Voor de beschrijving van de grondwatertrappenkaart en de verwerking 
van de waterstandsgegevens wordt verwezen naar resp. hoofdstuk 6 en 
aanhangsel B. 
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5. BESCHRIJVING VAN DE KAARTEENHEDEN OP DE BODEMKAART, SCHAAL 1 ; 10 OOP 

5.1 Indeling 

De hoofdindeling van de gronden in dit gebied is hoofdzakelijk ge­
baseerd op de verschillen in het moedermateriaal. Er zijn vier hoofd­
klassen onderscheiden; 

zandgronden 
moerige gronden 
veengronden 
kleigronden. 
De verdere onderverdeling van deze hoofdklassen is aangegeven in de 

afbeeldingen 9 t/ra 11 en wordt bij de beschrijving der afzonderlijke 
hoofdklassen nader toegelicht. In totaal zijn op de bodemkaart 1+2 zuivere 
kaarteenheden onderscheiden, terwijl binnen deze eenheden nog 8 toevoe­
gingen zijn aangegeven. 

In dit hoofdstuk worden de kenmerken en eigenschappen der kaarteen­
heden besproken in de volgorde zoals ze in de legenda en op de tabellen 
(afb.9 t/rn 11) voorkomen. Ten einde herhaling bij deze beschrijvingen te 
voorkomen zijn nauwverwante eenheden te zamen beschreven, maar is van 
elke eenheid wel een afzonderlijke profielschets gegeven. Bij deze pro­
fielschetsen, die representatief zijn voor de desbetreffende kaarteenheid, 
staan codering, benaming en oppervlakte vermeld, als ook de toevoegingen, 
grondwatertrappen en geschiktheidsklasse, die binnen de eenheid zijn aan­
getroffen. Waar mogelijk zijn voor iedere horizont tevens de variaties 
binnen de eenheid in o.a. textuur, humusgehalte enz. gegeven (tussen 
haakjes geplaatst). Aan het einde van dit hoofdstuk geeft afb.12 een 
overzicht van de kaarteenheden met daarbij de oppervlakte3n hectaren en 
procenten (afgerond) van de totale oppervlakte. 

Voor de verklaring van de gebruikte bodemkundige termen, de textuur­
indeling enz. wordt naar het glossarium verwezen. 

5.2 Kaarteenheden 

5.2.1 Zandgronden (afb.9) 

1 . Algemeen_ 

Bij deze gronden bestaat het profiel tussen 0 en 80 cm voor meer 
dan de helft uit zand en komt binnen 1+0 cm geen moerige laag voor. Waar 
dit wel het geval is zijn ze tot de hoofdklasse "moerige gronden" gere­
kend. 

Het oosten en middengedeelte van het gebied bestaat behalve enkele 
moerige gronden, veen- en oude kleigronden, geheel uit zandgronden. 
Over een zeer grote oppervlakte van deze zandgronden komt binnen 80 cm 
beneden maaiveld keileem voor (toevoeging xx). 

Naar het al of niet aanwezig zijn van duidelijke bodemhorizonten 
en de aard en dikte hiervan zijn de zandgronden onderverdeeld in (afb.9) 

moderpodzolgronden, 
humuspodzolgronden, 
enkeerdgronden, 
eerdgronden en 
vaaggronden. 
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Door verder onder te verdelen naar de diepteligging van het grond­
water., hydromorfe kenmerken, dikte van de Al en de textuur zijn binnen 
de zandgronden 20 kaarteenheden onderscheiden. Daarnaast zijn nog 6 
toevoegingen gebruikt voor het weergeven van de keileemondergrond, een 
bruine eerdlaag en een viertal vergravingen. 

2. Moderp£dz_olgrond£n_ 

Deze gronden zijn gekenmerkt door de aanwezigheid van een moder-
podzol-B en een Al dunner dan 50 cm. De B-horizont bevat overwegend 
moder-humus en verder ijzerhuidjes rond de zandkorrels ; dit laatste 
ook in het bovenste deel van de C-horizont. De moderpodzolgronden beho­
ren mineralogisch tot de rijkere zandgronden. 

Alleen in de omgeving van Paaslo en Basse komen ze in kleine opper­
vlakten voor met een 30-pO cm dikke humeuze bovenlaag. Vanwege deze 
matig dikke Al worden ze als loopodzolgronden aangeduid. 

Het humusgehalte van de bovengrond, varieert van 5-9% organische 
stof. Afhankelijk van het leemgehalte in de bovenlaag zijn er twee 
kaarteenheden in onderscheiden. Ze worden zowel voor gras- als bouwland 
gebruikt, terwijl een gedeelte bebost is. 

Kaarteenheid; cY52 

Omschrijving: Hoge loopodzolgronden in matig fijn zwak lemig zand. 

Grondwatertrap: VII Oppervlaktes 9 ha. (< 1%) 

Schematische profielopbouw 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte (%) {%) {%) (mediaan) 

opm 

0=] 
1 0—j 
2CH Aan 
3°H 

3+0—Î — — • 
50H B 
60H 
70-i 
8CH C 
90—i 
100H 
1 ich 
120-:—Se_ 

ko 6 11, 
(35-1+5) (5-8) (13-16) 

50 

/ 11+ , 160 s 
(13-16) (155-170) 

20 

1li 

160 grijs-
(155-170) zwart 

160 geel 
(155-170) 

150 geelgrijs 

okerbruin 

Geschiktheidsklasse : B 
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Kaarteenheid .• c Y5 3 

Omschrijving ; Hoge loopod.zolgrond.en in matig fijn, sterk lemig zand. 

Grondwatertrap: VII Oppervlakte: 9 ha (< 1$) 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

humus 
(£) 

leem klei 
(É) (*) 

M50 
(mediaan) 

kleur 

ii-0 
(30-1+5) 

7 
(6-8) 

2k 
(20-26) 

150 
(150-160) 

zwartbruin 

30 18 
(18-22) 

150 
(I5O-I6O) 

okerbruin 

20 16 155 
(15O-I7O) 

geel 

16 155 
(150-170) 

grijsgeel 

opm. 

Geschiktheidsklasse: BG1 

3. Hxmuspodzol_grond£n_ 

De grootste oppervlakte der zand.gronden wordt ingenomen door humus­
podzolgronden met een duidelijke humus-podzol B-horizont, die overwegend 
uit amorfe humus bestaat. 

Boven deze B-horizont is steeds een duidelijke Al-horizont aanwezig; 
een A2~horizont komt echter onregelmatig voor. 

De kleur van de B-horizont is overwegend roodbruin tot bruin; de 
dikte en intensiteit wisselen bij verschillen in de diepteligging van 
het grondwater en de textuur van het zand. De hoog boven het grondwater 
gelegen zwak lemige podzolen hebben over het algemeen een dunne, fel 
gekleurde B-horizont. Bij de lager gelegen, zwak lemige podzolgronden 
loopt de B-laag meestal diep door en is de kleur, evenals bij de sterk 
lemige podzolen, erg flets. 

Iii de humuspodzolgronden komt over grote oppervlakten binnen 80 cm 
beneden maaiveld keileem voor1 (toevoeging xx); plaatselijk worden hierbij 
in de B-horizont ijzerconcreties aangetroffen. 

De humuspodzolgronden hebben van nature minder gunstige eigenschap­
pen zoals een vrij slechte kwaliteit van de humus. Dit is vooral het 
geval in de jonge ontginningen. De humuspodzolgronden, die reeds lang 
in cultuur zijn (oudere ontginningen) hebben een "mestdek", een homogene 
bovenlaag van 30 à 50 cm, als gevolg van een jarenlange bemesting met 
stalmest. In deze zgn. laar- en kamppodzolgronden is de kwaliteit van 
de humus daardoor meestal aanzienlijk verbeterd. 

De zwak lemige gronden zijn overwegend minder humeus (l+—7% organi­
sche stof) dan de sterk lemige (5 à 10$ organische stof). Dit geldt 
echter niet voor de gronden in het dal langs het kanaal Steenwijk-
Ossenzijl; hier komen alleen zwak lemige gronden voor, die overwegend 
humusrijk zijn. 
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Op grond van het al of niet aanwezig zijn van ijzerhuidjes zijn de 
humuspodzolen onderverdeeld in veld- en laarpodzolen (hydropodzolen) en 
kamppodzolen (xeropodzolen). 

Na de vorming van deze podzolprofielen is het gebied echter dieper 
ontwaterd. Zowel in de veldpodzolen als in de laarpodzolen komen nu, 
wat de actuele diepteligging van het grondwater betreft, middelhoge en 
hoge gronden voor (H en cH) naast lage en zeer lage (Ha en cHa). 

Veldpodzolgronden 

Deze gronden komen in grote oppervlakten voor in het noordoosten 
van het gebied en verder in hoofdzaak in de omgeving van Paaslo en 
ten zuiden van Kerkbuurt langs het kanaal Steenwijk-Ossenzijl. 

De lage en zeer lage veldpodzolgronden worden overwegend als gras­
land gebruikt ; de hoge en middelhoge zowel voor gras- als bouwland en 
ook gedeelten als bos. 

De hoge en middelhoge veldpodzolgronden zijn veel minder geschikt 
voor grasland dan de lage en zeer lage. De eerste zijn in droge perio­
den sterk verdrogend, terwijl bij de laatste in natte perioden water­
overlast kan optreden. 

Op grond van leemgehalte en hoogteligging zijn vier kaarteenheden 
onderscheiden. 

Kaarteenheid: H52 

Omschrijving ; Hoge en middelhoge veldpodzolgronden in matig fijn, zwak 
lemig zand. 

Grondwatertrap; VI, VII. 

S chematische profielopbouw: 

O— 
10H A1 
2CH 
30H A2 

IFCH B 
50H 
60H 
70H Cl .1 
80H 
9°D 

100H 
11OH C1 .2 
1 20—L 

horizont 
dikte 

20 
(15-25) 

(5-20) 

(18-25) 

b5 

humus 
(€ 

(k~7) 

leem 
(*) 

11+ 
(10-16) 

10 
(8-12) 

(1Ü16) 

1 1  
(10-110 

22 

Oppervlakte; 192 ha (5$) 

klei 
(*) 

M50 
(mediaan) 

l60 
(150-170) 

160 
(150-170) 
/ 160 V 150-170 

160 
(155-175) 

kleur 

grijszwart 

grijs 

roodbruin 

geel 

opm. 

11+5 geelgrijs 

Geschiktheidsklasse : B 
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Kaarteenheid; H53 

Omschrijving: Middelhoge veldpodzolgronden in matig fijn, sterk lemig 
zand. 

Grondwatertrap: VI 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte: 8 ha (• 

horizont 
dikte 

humus 
(*) 

leem klei 
(ß) (f.') 

M50 
(mediaan) 

kleur 

,20  ̂
(15-30) 

8 
(5-10)(20-28) 

, 16°^ v 
(155-180) 

zwart 

.20 
(10-25) 

O
 

CU 
VO 

1 

/ i6o0 v 
(155-180) 

grijs 

,20  ̂(15-25) 
21i 

(20-28) 
, 16C> , 
(150-180) 

bleekbruin 

ko grijs 

opm. 

>20 

Geschiktheidsklasse: BG1 

grijs 

verweerd 

stug 

Kaarteenheid: Ha52 

Omschrijving : Lage en zeer lage veldpodzolgronden in matig fijn, 
lemig zand. 

zwak 

Grondwatertrap : IIIa, Va, V10. 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte: 211). ha (6$) 

horizont 
dikte 

humus 
(*) 

leem klei 
(*) (*) 

M50 
(mediaan) 

kleur 

20 
(15-25) (h-7) 

114. 
(10-16) 

160 
(155-170) 

grijszwart 

,20 
(10-25) 

12 
(8-110 

/ 160 , 
(155-170) 

grijs 

25 
(15-V>) 

1U 
(12-16) 

160 
(155-170) 

bleekbruin 

(1S-3O) (10-15) (15® 70) geelbruin 

12 160 geelgrijs 

Geschiktheidsklasse\ 

Op Gt IIIa rr 01 

Op Gt Va = G2 
Op Gt Vb = BG3 

opm. 
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Kaarteenheid; Ha53 

Omschrijving: Lage en zeer lage veldpodzolgronden in matig fijn, sterk 
lemig zand. 

Grondwatertrap: IIIa, Va, V^, 

Schematische profielopbouw; 

horizont 
dikte 

Geschiktheidsklasse: 

humus 
(*) 

.7 

leem 

m 

2k 
(5-10)(20-26) 

(20-26) 

(28-3O) 

Op Gt IIIa = G1 
Op Gt Va = G2 
Op Gt Vb = BG3 

Oppervlakte: 1|_57 ha (12$) 

klei 
(*) 

M50 
(mediaan) 

16^ 
(160-175) 

165 
(16O-Y75) 

(16Ü?80) 

kleur 

zwart 

bleekbruin 

geelgrijs 

grijs 

grijs 

opm. 

verweerd 

stug 
roestig 

Laarpodzolgronden 

Deze gronden komen in vrij grote oppervlakten verspreid over de 
zandgronden van het gebied voor, met uitzondering van het noordoostelijke 
gedeelte. 

Ze onderscheiden zich van de veldpodzolgronden door hun dikkere 
(30-50 cm) humeuze bovenlaag, terwijl ook het humusgehalte over het 
algemeen iets hoger is. 

De laarpodzolgronden worden overwegend als grasland gebruikt en 
zijn door het dikkere humeuze dek iets minder droogtegevoelig dan de 
overeenkomstige veldpodzolgronden. 

Evenals in de veldpodzolgronden zijn op basis van leemgehalte en 
hoogteligging vier kaarteenheden onderscheiden. 
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Kaart e enhe id; cH52 

Omschrijving : Middelhoge laarpodzolgronden in matig fijn, zwak 
lemig zand. 

Grondv?atertrap ; VI 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte; 1+5 ha (1 fa) 

horizont humus leem klei 
dikte 

M50 kleur 
{f°) {%) (f°) (mediaan) 

30 
(30-^5) 

1 5  
(10-25) 

14-0 

6 114. 
(1..-7) (12-16) 

u. 
(12-16) 

12 
(10-15) 

1 II 

I 6 5  geel 
(160-175) 

150 geelgrijs 

opm. 

165 grijszwart 
(160-175) 

165 grijsbruin 
(160-175) 

Geschiktheidsklasse; BG1 

Kaarteenheid: cH53 

Omschrijving: Middelhoge en hoge laarpodzolgronden in matig fijn, 
sterk lemig zand. 

Grondwatertrap: VI, VII. 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte: 101 ha (3$) 

horizont humus leem klei 
dikte 

M50 kleur 
(%) {%) (mediaan) 

k O  
(3O-5O) 

20 
(10-25) 

20 
(IO-3O) 

8 , 20 
(5-10)(18-25) 

, 1)+ 
(10-15) 

18 
(16-22) 

1 7 0  
(16O-I8O) bruin 

grijs 

Geschiktheidsklasse : 

Op Gt VI = BG2 
Op Gt VII=BG3 

opm. 

, 165 , bruinzwart 
(160-170) 

, ̂ 160 grijs 
(160-170) 

met ijzer-
concreties 

stug 
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Kaarteenheid; cHa52 

Omschrijving; Lage laarpodzolgronden in matig fijn, zwak lemig zand. 

Oppervlakte: 6 ha (<1%) Grondwatertrap: Vb. 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte ($) {%) {%) (mediaan) 

opm. 

30 
(30-J+o) 
/10 \ (5-20) 
20 

(10-25) 

7 16 
(h-Z) ( 1 lr-17) 

, 10 X 
(10-15) 

16 
(12-17) 

i6o 
(155-170) 
. 160 
(155-170) 

/ 160 s (155-170) 

30 
(30-14.0) / 10 s 

(10-15) 
/ 160 s 

(I55-I7O) 

10 I6O 

zwart 

zwartgrijs 

roodbruin 

bleekbruin 

geelgrijs 

Geschiktheidsklasse ; BG3 

Kaarteenheid : cHa53 

Omschrijving: Lage en zeer lage laarpodzolgronden in matig fijn, 
sterk lemig zand. 

Grondwatertrap: IIIa, Va, , 

S chemat i s che prof ie1opbouw : 

Oppervlakte : 333 ha 

horizont 
dikte 

0-

1CH 
2CH 
30H 
kOH 
5°H 

60H 
7(H 
8OH 
9CH 
lOOH 
11 OH 
120-1 

humus 
(*) 

leem 
<*) 

klei 
(*) 

M50 
(mediaan) 

kleur opm. 

Aan ^0 
(30-i4.5) 

8 21). 
(5-10)(20-26) 

160 
(155-170) 

grijszwart 

Bg 

lei 11 
Dig 
keileem 

20 
(IO-3O) 
10 

(Î8-25) 

20 
( 18-21+) 
26 

(20-30) 

160 
(155-170) 

170 
(160-18O) 

roodbruin 

grijs 

grijs verweerd 

D2g 
keileem grijs stug 

Geschiktheidsklasse : 

Op Gt III£ 

Op Gt Yb 
Va = Gl 

= BG2 
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Kamppodzolgronden 

Deze kaarteenheid komt in kleine oppervlakten in de omgeving van 
Paaslo voor. In tegenstelling tot de veld- en laarpodzolgronden hebben 
deze gronden direct onder de B2-horizont ijzerhuidjes op de zandkorrels. 

De kamppodzolgronden hebben een matig dikke A1-horizontterwijl 
de B2-horizont, die roodbruin van kleur is, soms iets verkit is. 

Ze worden overwegend als grasland gebruikt. Door hun hoge ligging 
t.o.v. het grondwater' zijn het zuivere hangwaterpofielen. Bij droogte 
zullen deze grondden een flinke oogstdepressie geven. 

Kaarteenheid : cHd.52 

Omschrijving:Hoge kamppodzolgronden in matig fijn, zwak lemig zand 

Grondwatertrap: VII Oppervlakte: 12 ha (< 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus leem klei M50 
dikte 

,k° 
(50-50) 

20 
(15-25) 

(*) 

(5-h 

{%) {%) (mediaan) 

^0 

20 

/ , (14-1Ö) (150-160) 

16 160„ 
(14-16) (150-160) 

16 160 
(14-16) (150-160) 

14 160 14 
(150-170) 

kleur 

grijszwart 

roodbruin 

geel 

geelgrijs 

opm. 

Geschiktheidsklasse ; B 

4. Enke£rdgronde n_ 

Hiertoe behoren de verspreid voorkomende zandgronden met een homo­
gene.» humushoudende bovenlaag van minstens 50 cm dikte; anders gezegd; 
de zandgronden met een dikke A1. Ze zijn in dit gebied naar kleur onder­
verdeeld in bruine en zwarte enkeerdgronden. In de bruine is de humus 
over het algemeen van betere kwaliteit (milder) en wellicht van andere 
oorsprong dan die in de zwarte enkeerden. 

Door verder nog onder te verdelen naar lemigheid en naar de diepte­
ligging van het grondwater, zijn in totaal k kaarteenheden onderscheiden. 

Vooral de sterk lemige,niet al te hoog boven het grondwater lig­
gende enkeerdgronden zijn zowel voor akker- als weidebouw goed geschikt. 
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Kaarteenheid s bE53 

Omschrijving; Middelhoge bruine enkeerdgronden in matig fijn, sterk 
lemig zand. 

Grondwatertrap; IV. 

S ehernat is che prof ielopbouw : 

Oppervlakte: 6 ha {<\%) 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte (fo) {%) {fa) (mediaan) 

opm. 

30 6 28 
(20-1+0) (1+-8) (21+-30) 

k 20 
(10-30) 

I4-O 1 

20 1+ 
(20-28) 

20 

160 zwartbruin 
(155-170) 

160 . bruin 
(155-170) 

170 bruingrijs 
(16O-I8O) 

grijs roestig 
stug 

Geschiktheidsklasse: BG1 

Kaarteenheid; bEa53 

Omschrijving; Lage, bruine enkeerdgronden in matig fijn, sterk lemig 
zand. 

Grondwatertrap; 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte; 2 ha (<\fo) 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte {%) {%) {f>) (mediaan) 

.20 

hO 

li-O 

5 26 160 
(20-1+0) (u-7) (22-30) (5-6) (155-170) 

26 160 
(10-1+0) (3-6) (22-30) (2-6) (155-170) 

20 
(18-26) 

165 

bruin 

bruin 

grijs 

grijs 

opm. 

roestig 
stug 

Geschiktheidsklasse : BG1 
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Kaarteeriheid: zE5 2 

Omschrijving: Hoge en middelhoge zwarte enkeerdgronden in matig fijn, 
zwak lemig zand. 

Grondwatertrap; VI, VII. 

Schematische profielopbouxv: 

Oppervlakte: 2 ha {<\%) 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte (fo) {%) {%) (mediaan) 

opm. 

60 6 16 
(50-65) (5-8) ( 1 1^-16) 

(1>15) 

( 1 8-25) 

Geschiktheidsklasse : 

Op Gt VI = BG3 
Op Gt VII = BG1 

155 grijszwart 
(150-165) 

(15^65) ËrlJS 
150 okerbruin 

155 oranjegeel 

Kaarteenheid: zEa53 

Omschrijving; Lage, zwarte enkeerdgronden in matig fijn, sterk lemig 
zand. 

Grondwatertrap : V^3. 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte: 8 ha (<1$ 

0— 
10-1 
20—i 
50j Aan 
1+0—! 
5(H 
60H Bg 
70—j TDTg 
8CH keiïaem 

90H 
100-j D2g 

noR keileem 

120—L-

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte {%) {fo) (c/a) (mediaan) 

50 
(50-65; 

- >-25) ,10 t  
10-15 

opm. 

7 22 
(6-9) (18-26) 

( l § - 2 6 )  

155 grijszwart 
(I5O-I7O) 

(150-Ï70) 
bleekbruin 

grijs 

grijs 

roestig 
verweerd 

roestig 
stug 

Geschiktheidsklasse: BG2 
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5. Eerdgronden 

Deze gronden worden gekenmerkt door het aanwezig zijn van een 
minerale eerdlaag (duidelijke Al) van hoogstens 50 cm dikte en het 
ontbreken van een duidelijke podzol-B-horizont. Vanwege dit laatste 
worden ze ook wel A/C-gronden genoemd. Ze zijn naar het voorkomen van 
roest onderverdeeld in: 

gooreerdgronden en 
beekeerdgronden. 

Gooreerdgronden 

Bij deze,, slechts in kleine oppervlakten over het gehele gebied 
voorkomende3 eerdgronden is in het profiel geen roest aanwezig of 
begint de roest dieper dan 35 cm. 

De goed ontwikkelde Al-horizont is humeus tot humusrijk. 
Ook zeer zwak ontwikkelde podzolprofielen en podzolen waarvan de 

B-horizont is v/eggegraven worden tot de gooreerdgronden gerekend. 
Ze zijn overivegend zwak lemig en naar de diepteligging van het 

grondwater onderverdeeld in twee kaarteenheden. 
De gooreerdgronden op Gt VI en VII zijn droogtegevoelig. 

Kaarteenheid: pZ52 

Omschrijving : Hoge en middelhoge gooreerdgronden in matig fijn, zwak 
lemig zand. 

Grondwatertrap: VI, VII. 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte: 20 ha (1$) 

horizont humus leem klei M50 
dikte {fo) {%) {%) (mediaan) 

25 
(15-25) 

h5 

Geschiktheidsklasse : 

8 11+ 
(1.-12) (12-17) 

lit-
(12-17) 

12 

Op Gt VI = B 
Op Gt VII = 0 

165 
(155-175) 

I60 
(155-175) 

155 

kleur 

zwart 

geel 

opm. 

geelgrijs 
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Kaarteenheid; pZa52 

Omschrijving: Lage en zeer lage gooreerdgronden in matig fijn, zwak 
lemig zand. 

Grondwatertrap ; II3-, IIIa., Yas 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus leem klei 

Oppervlakte: 28 ha (1%) 

M50 kleur 
dikte 

25 
(15-30) 

55 

if°) i%) {%) (mediaan) 
opm. 

5 1li-
(k-Q) (12-17) 

114-
(12-17) 

120 

Geschiktheidsklasse 

Op Gt IIa = Gl 
Op Gt IIIs = Gl 
Op Gt Va = G2 
Op Gt Vb = BG5 

160 grijszwart 
(155-170) 

165 grijsgeel 
(160-175) 

grijs roestig 
stug 

Beekeerdgronden 

Vooral ten zuiden van Kerkbuurt komen deze (gley)gronden over vrij 
grote oppervlakten voor. Het zijn roestige gronden met meestal een goed 
ontwikkelde bovenlaag. Zeer plaatselijk voldoet de laag echter maar 
nauwelijks of net niet aan de eisen van een minerale eerdlaag. Dit moet 
gezien worden als een onzuiverheid binnen het kaartvlak. 

Een groot gedeelte van de beekeerdgronden heeft een keileemonder-
grond die ondieper dan 60 cm begint. Waarschijnlijk door homogenisatie 
van verweerde keileem met de erboven liggende dunne laag dekzand zijn 
de desbetreffende beekeerdgronden sterk lemig en kleiig. Ook het tijde­
lijk zeer nat zijn van deze gronden is grotendeels een gevolg van dit 
ondiep voorkomen van keileem. 

Alle beekeerdgronden liggen laag of zeer laag (GW < I4.0 cm) en 
zijn alleen onderverdeeld naar de dikte van de veelal bruine bovenlaag. 

Het zijn zeer goede graslandgronden, doch., door het hoge percentage 
leem., wat laat in het voorjaar. 
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Kaarteenheid spZra53 

Omschrijving; Lage en zeer lage beekeerdgronden in matig fijn, sterk 
lemig zand. 

Grondwatertrap; IIIa, Va, Vb. Oppervlaktes 259 ha (7%) 

Schematische profielopbouw; 

horizont humus leem klei jygo kleur 
{%) {%) {%) (mediaan) 

(I5-30) (5-9) (25-30) (14.-7) (150-180) 

h0 

opm. 

25 k 150 grijs 
(3-5) (150-180) 

grijs 

grijsbruin roestig 

roestig 

stug 
roestig 

Geschiktheidsklasse : 

Op Gt ma = Q1 
Op Gt Va = Q2 
Op Gt Vb = BG3 

Kaarteenheid; cZra53 

Omschrijving; Lage en zeer lage beekeerdgronden in matig fijn, sterk 
lemig zand. 

Grondwatertrap; IIIa, Va, Vb. 

Schematische profielopbouw; 

Oppervlakte : k05 ha (11$ 

horizont humus leem klei M50 
dikte 

kleur 

kO 
(30-k5) 

20 

(?°) {%) (A>) (mediaan) 
opm. 

6 26 k , 160 grijsbruin roestig 
(k-8) (24-30)(3-6)(155-170) ö 

26 
(20-30) 

l60 grijs 
(155-170) 

grijs 

roestig 

roestig 
stug 

Geschiktheidsklasse : 

Op Gt IIIa en Va = Gl 
Op Gt Vb = BG2 



bO cö cö 
rH 
G (D 
W 
M 
-P 
0 
bO 
•H 
U 
a> 
o 

G 
0 
0 

<W 
O 
T3 
G 
O ?H 
bO 
G 
0 î> 
O 
Xi 

0 fc3 
•H 
u 
0 o s 
G 
0 
0 

P 
0 
H 
G 
0 
Xj 
G O 
f-i 
bO 

0 
G 
•H 

Ö 
0 
Ö O 
U bQ 

•H 
0 o 
S 

0 
*d a N ISJ 
o S S s 3: o > N !> N 

bo 
cö 
cö 

M •d 
a G 

C0 
> N o 
rO X 

,r-3 
0 •H nd p 

w 
£| 3 
CD S 
> P 

G £ G 
-P 0 0 'd 
•H 0 p 0 
0 > O > cïi 
-P p N •H 'd 

p 
•d 

W ÎH 03 SU w 
3 cd 3 CÖ 3 & CÖ 0 CÖ 0 S k u s 
3 0 3 0 2 ffi > > r-C 

(D 
TJ a N N 
O ts 2s rs o >1 Ni > N| 

0 
rd 

SP 
cö 

0 0 SP 
cö rH 1—1 

rH CÖ CÖ 
G G !H U 
0 0 G 0 bO G 0 bû 
> •d 0 G Cd 0 £ cö O G •d •H CÖ x) bO •H CÖ 
rQ o bO G S rH G •H £ 1—1 S-1 •H O •d o SU d 
0 bO SU p Sh ?h 0 -P ÎH 
•d H 0 bO 0 0 bO o 0 0 

O O rH S 0 'd s H 0 G 23 S O u 
cö •a N ^ 0 
> o •d 0 0 0 

•d 
a o Xl X 'd 

•d in a x} 0 •d 
0 S G O 

CÖ O cd cd u c3 
< S O N pq N 

0 
•d & Ni 

« «  o s 

cö 
o 

tu 
cö 
a 
bO m 

i Ö 
m 
i •H 

m 
H 

H m O 0) • N 
1—i ^5 
o O 

0 N O. 
> •d W xs o 3 
CD G Q< S 

O W 2 
c U 3 o bO S 

U G g 
(D 0 0 -G ,r*o 

•d •d 
-G 

£ •H 
O G G X 0 1—1 
*0 O O •o •d 0 

•d U •H c <D ü bO H 0 •H 
> Cu rH 0 3 > 

N O x$ bO 
N •H 

0 xi ÎH ?H 
Xi O -d 0 0 a 0 'd 
G -p S 3 0 0 0 0 
> bO s bO N 

•H •H 
-d U 'd u 'd 
U 0 § 0 ö 
cd O a 0 Cö t—1 N s ISJ 

ta 
G •H 
I—] 
0 
d 
U 
0 
& 
0 
•d 
G O 

e 
0 o 
G 
0 bQ 

O 
M 
0 

CÖ 
bO 
fn 
O 
O 
> 

41 

0 
•Ö 
P <w 
0 
0 
M 
0 
•d 
o 
o 

0 
T5 

S 
> 
0 p 
H 
0 
0 
xi 
0 
fcO 
0 p 
a 
0 
0 
u p 
w 
u 
o 
xi 
G 
o 
p 
0 
K 

M1 •H 
X 
u 
0 
S 
a 
o 

G 
S xs 
G o 
U 
5.0 

0 bO 
•H 
fn 
0 

§ 

•S 

cd 
> 
b0 
G •H 
r—j 
0 

§ 

«M 
<Ü 



- 52 -

6. Vaaggronden 

Hiertoe behoren de overige zandgronden, namelijk die zonder podzol-
B-horizont (binnen i)_0 cm) en zonder duidelijke A1-horizont. De Al is bij 
deze gronden overwegend humusarm en voldoet niet aan de eisen die aan 
een duidelijke Al gesteld worden. 

Het betreft in dit geval een oppervlakte stuifzandgronden ten oosten 
van Oldemarkt, dat vanwege het voorkomen van ijzerhuidjes op de zandkor­
rels tot de subgroep duinvaaggronden behoort. 

Onder het stuifzanddek, dat in dikte varieert van 1+0 - > 120 cm is 
plaatselijk een podzolprofiel aanwezig. 

Deze gronden zijn bijna geheel bebost. Er komt echter ook grasland 
op voorj hoewel ze, door hun hoge ligging en hun gering vochthoudend 
vermogen, zelfs voor akkerbouw weinig of niet geschikt zijn. 

Kaarteenheid: Zd^2 

Omschrijving : Duinvaaggronden in matig fijn, zwak lemig zand. 

Grondwatertrap: VII Oppervlakte: 11+ ha ( 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte {%) {%) (fa) (mediaan) 

2 

50 
(if.0—>120) 

50 

(li-11+) (15^70) srijs 

12 
(10-14) 

12 
(10-14) 

12 

160 
(155-170) 

160 geel 

opm 

160 geelgrijs 

Geschiktheidsklasse: 0 

5-2.2 Moerige gronden (afb.10) 

1 . Algem een__ 

De moerige gronden van dit gebied zijn zandgronden met een moerige 
bovengrond of een moerige tussenlaag. 

De gronden met een moerige (veen) tussenlaag zijn veelal door de 
mens gemaakt. Ze zijn verkregen door het bezanden van ondiepe veengron­
den. Ze komen overwegend voor op de overgang van de zand- naar de veen­
gronden en plaatselijk in afgesloten laagten, o.a. ten zuidoosten ven 
Oldemarkt. 

Naar de aard en dikte van de bovengrond en de profielontwikkeling 
in de zandondergrond zijn de volgende subgroepen onderscheiden: 

Moerpodzolgronden 
Dampodzolgronden 
Broekeerdgronden (met en zonder zanddek) 



- 53 -

2. Mo£rpodz£lgr£nden 

De moerpod.zolgrond.en worden gekenmerkt door een moerige bovenlaag 
van ten hoogste I4.O cm. Deze is veelal meer dan 15 cm veraard en tevens 
vermengd met zand. 

Het veen van de moerpodzolgronden is over het algemeen van betere 
kwaliteit dan dat in de dampodzolgronden. Het is weinig of niet inge­
droogd . 

In de zandondergrond is een podzolprofiel ontwikkeld met overwegend 
een duidelijke podzol-B-horizont. 

Deze gronden worden bijna geheel als grasland gebruikt, maar zijn 
als zodanig in natte perioden zeer gevoelig voor het vertrappen van de 
zode. 

Kaarteenheid: vWp 

Omschrijving ; Moerpodzolgronden met een moerige bovengrond. 

Grondwatertrap: IIIa, IV, V^, VI. 

Schematische profielopbouw; 

horizont 
dikte 

/ 25 s 
(15-40) 

15 
(10-20) 

30 
(20-50) 

humus 
(*) 

>15 

Geschiktheidsklasse ; 

Op Gt Ilia 
Op Gt IV 
Op Gt Vb 
Op Gt VI 

leem 

m 

Gij. 
Gl 
G2 
G2 

/ 1]^ (12-1 

16 

1!i 

7) 

Oppervlaktes 97 ha (3%) 

klei 

m 
J©0 

(mediaan) 

16O 
(155-170) 

160 
(15O-I7O) 

160 
(150-170) 

kleur 

zwart 

grijs 

bleekbruin 

grijs 

opm. 

veraard 

3. 2ai2P£<^£0l.SIl0£i<^£n_ 

De dampodzolgronden worden gekenmerkt door een bezandingsdek (waar­
in een duidelijke Al), een podzolondergrond en een moerige tussenlaag. 

De textuur van het bezandingsdek is overwegend matig fijn, sterk 
lemig zand; de dikte veelal 15 a 25 cm. 

Het organische-stofgehalte van deze laag loopt sterk uiteen, nl. 
van 6-15$. Vooral ten zuiden van Kerkbuurt en Basse komen humusrijke 
bezandingslagen voor. 

De moerige tussenlaag bestaat overwegend uit sterk ingedroogd veen 
(zeer ongunstig), in dikte variërend van 10 tot l+O cm. 

Ih de zandondergrond is een duidelijke podzol-B-horizont aanwezig. 
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Kaarteenheid: zWp 

Omschrijving: Dampodzolgronden met een vrij slechte moerige tussenlaag, 

C-rondwatertrap: IIa, III3-, IV, Va, Vb, VI. Oppervlakte: 51 ha (1 %) 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

humus 
(*) 

leem klei 
(55) m 

Aaxi 

~tT t ~ 
moerige 
tussenl. 

, 20 V (15-25) 
/ 20 s 
(10-14.0) 

. 20 . 
(15-25) 

30 
(20-50) 

io 16 
( 6-15) (II1--20) 
moerig 

16 

11;-

II4-

Geschiktheidsklasse: 

Op Gt IIa, IIIa = G3 
Op Gt IV = G1 
Op Gt Va = G2 
Op Gt ?b, VI = BG3 

M50 kleur 
(mediaan) 

160 

160 

160 

160 

grijszwart 

zv/art 

grijs 

bruin 

grijs 

opm. 

inge­
droogd 

1+. Broekeerdgronden__ 

Dit zijn de moerige gronden zonder podzolprofiel in de zandonder-
grond. Ze zijn onderverdeeld naar het al of niet aanwezig zijn van een 
bezandingsdek. 

De broekeerdgronden zonder bezandingsdek hebben een moerige boven­
laag van ten hoogste I4.0 cm dikte. Deze is meestal veraard en in het 
westen van het gebied kleiig. Ook komt plaatselijk zandbijmenging voor. 
Door deze zandbijmenging is de stevigheid van de bovengrond wel wat 
verbeterd, maar toch zal hier in regenrijke perioden de grasmat nog 
vrij snel vertrapt worden. 

Broekeerdgronden met een zanddek (kaarteenheid zWz) komen alleen 
ten westen van Oldemarkt voor. Het dek.» waarin overwegend een goed 
ontwikkelde A1-horizont voorkomt, bestaat uit matig fijn, sterk lemig 
zand. De kwaliteit van de moerige tussenlaag is veel beter dan 
bij de dampodzolgronden. Het veen is soms veraard en weinig of niet 
ingedroogd. 

Bij de meeste broekeerdgronden komt in de ondergrond veel roest 
voor. 
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Kaarteenheid: vWz 

Omschrijving: Broekeerdgronden met een moerige bovengrond. 

Grondwatertrap : IIa, III3", IV. 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

20 
(15-25) 

80 

Geschiktheidsklasse ; 

> 15 

Oppervlakte: 52 ha (\%) 

humus 
(£) 

leem 
(*) 

klei 
(*) 

M50 
(mediaan) 

kleur 

20 
(15-22) 

Op Gt IIa en IIIa = GU 
Op Gt IV = Gl 

bruin 

160 
(155-170) 

grijs 

opm. 

kleiig 

roestig 

grijsblauw stug 

Kaarteenheid: zWz 

Omschrijving: Broekeerdgronden met een zanddek en een moerige tussen­
laag . 

Grondwatertrap: IIa, IIIa. 

horizont humus 
dikte (fa) 

CH ; 

1°d Aan 25 12 
20H ! (15-5O) 
30H Moerige i 

^ Sil811" I (15-30) m0erlg 

60H 
70H 
8O-I 
9C^i 
TOCH 
11CH 
120-

Geschiktheidsklasse: 

Cbg 

leem 
&) 

20 
(20-21,.) 

16 
( 114-—20 ) 

Op Gt IIa = G5 
Op Gt IIIa = Gl 

klei 
(*) 

Oppervlakte: 12 ha (viy0 

kleur opm M50 
(mediaan) 

I60 
(160-165) 

zwartbruin 

bruin veen 

160 grijs 
(155-170) 
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5.2.J Veengronden (afb.11) 

1 . Algemeen_ 

Deze gronden, waarin binnen 80 cm diepte meer dan 1+0 cm veen aanwe­
zig is (overwegend zeggeveen), komen voornamelijk in het westen van het 
gebied voor en verder nog in een strook langs het kanaal Steenwijk-
Ossenzijl. 

De dikte van het veenpakket varieert van l+O cm tot meer dan 5 
Over een groot gedeelte van de veengronden langs de Linde is een 

kalkloos kleidek van wisselende dikte afgezet. De zwaarte van dit klei-
dek neenrt toe van west naar oost. 

Elders in het gebied zijn veengronden bezand of hebben op een of 
andere manier een zandbijmenging in de bovengrond verkregen. Ook zijn 
plaatselijk reeds aanwezige bovenlagen vergraven. 

Naar het al of niet aanwezig zijn van een bovenlaag en naar aard 
en dikte hiervan zijn de veengronden onderverdeeld in: 

(koopveengronden 
(madeveengronden 

Eerdveengronden 

(waardveengronden 
Rauwveengronden (meerveengronden 

(vlierveengronden 

Door verder nog onder te verdelen naar de diepteligging van de 
zandondergrond (l|.0-80, 80-120 en > 120), zijn in de veengronden 15 
kaarteenheden onderscheiden, elk met een vaste lijn omgrensd. De aard 
van de zandondergrond (indien voorkomend < 120 cm) of de aard van het 
veen zijn met een cijfer en/of een letter in de codering aangegeven en 
met een onderbroken lijn op de kaart afgegrensd-. 

2. Eerdveengronden 

Hiertoe behoren de veengronden met een moerige, duidelijk veraarde 
bovengrond van minstens 15 cm dikte (moerige eerdlaag). Naar het lutum-
gehalte van deze laag zijn ze onderverdeeld in kleiige en kleiarme 
eerdveengronden en worden dan resp. koopveen- en madeveengronden ge­
noemd. 

Plaatselijk is bij de eerdveengronden een dm bezandingsdekje 
aangebracht.Dit is op de kaart met de toevoeging s aangegeven; toevoeging 
i heeft betrekking op een geringe zandbijmenging in de eerdlaag, waar­
schijnlijk ontstaan door een jarenlange bemesting met stalmest of plaat­
selijk ook als gevolg van het opmaken van sloten. De desbetreffende 
gronden hebben door de zandbijmenging een grotere draagkracht gekregen 
en de structuur van de eerdlaag is er door verbeterd. 

Koopveengronden 

De koopveengronden komen in aanzienlijke oppervlakten, voornamelijk 
ten westen en noorden van Oldemarkt voor. 

De kleiige,moerige eerdlaag varieert in dikte van 15-30 cm; het 
percentage lutum neemt van west naar oost geleidelijk af. De moerige 
eerdlaag gaat dan van moerige klei over in kleiig veen. 

De koopveengronden zijn matige tot vrij slechte graslandgronden,' 
waarvan de zode na enige regen nogal gevoelig is voor vertrappen. 

In de Broeklanden van Oldemarkt komen percelen voor waarvan de gras­
zode erg viltig is. Deze zode bestaat dan in hoofdzaak uit kruipend 
struisgras. 

De koopveengronden, die geheel als grasland in gebruik zijn, hebben 
vaak een late voorjaarsontwikkeling. 
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Kaarteenheid; hVz2 

Omschrijving: Koopveengronden met een zandondergrond, zonder humuspodzol, 
beginnend binnen 80 cm beneden maaiveld. 

•a Grondwatertrap ; II , III' 

Schematische profielopbouws 

horizont 
dikte 

humus 
(*) 

/ 20 s 
(15-30) 

50 

>22-|-

leem 
(*) 

1i+ 
(II4.-2O) 

Oppervlakte: 86 ha (2$) 

klei 
(*) 

>8 

K50 
(mediaan) 

kleur 

grijsbruin 

zwart 

160 
(155-170) 

grijs 

opm. 

veraard 
roestig 

zegge-
veen 

dekzand 

Geschiktheidsklasse : Gi|. 

Kaarteenheid: hVz3 

Omschrijving: Koopveengronden met een zandondergrond, zonder humus-
podzol, beginnend tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld. 

Grondwatertrap: Ia, IIas IIIa. 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte: 81 ha (2%) 

horizont 
dikte 

20 
(15-30) 

hO 

humus 
(*) 

>22è 

Geschiktheidsklasse ; 

leem klei ]V50 kleur 
(f°) i%) (mediaan) 

opm. 

> 8 

16 
(114.-20) 

Op Gt ia = G5 
Op Gt IIa,IIIa = G1+ 

grijsbruin roestig 

zwartbruin 

bruin 

, 16O grijs 
(155-I7O) 

zegge-
veen 

zegge-
veen 

dekzand 
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Kaarteenheid: hVc 

Omschrijving; Koopveengronden met zeggeveen en een zandondergrond 
dieper dan 1,20 m beneden maaiveld beginnend. 

Grondwatertrap: Ia, IIa. 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

20 
(15-30) 

]+0 

Geschiktheidsklasse : 

Op Gt Ia 

Op Gt IIa 

Oppervlakte : 287 ha 

humus 
(*) 

>22± 

leem 
fo) 

klei M50 kleur 
(%) (mediaan) 

>8 grijsbruin 

opm. 

veraard 
roestig 

zeggeveen 

zeggeveen 

G5 
= Gk; met toevoeging s 

toevoeging s = dun zanddekje 

Kaarteenheid: hYs 

Omschrijving: Koopveengronden met veenmosveen en een zandondergrond 
dieper dan 1,20 m beneden maaiveld beginnend. 

Grondwatertrap: 1&, IIa. 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

25 

50 

Geschiktheidsklasse ; 

Oppervlakte: 119 ha (3$) 

numus 
(*) 

28 

leem 
&) 

klei 

00 

>35 

M50 
(mediaan) 

kleur opm. 

grijsbruin roestig 

zwartbruin 

bruin 

veenmos­
veen 

veenmos­
veen 

Op Gt ia = G5 
Op Gt IIa = Gl+5 met toevoeging s : G3 

toevoeging s = dun zanddekje 
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Madeveengronden 

De madeveengronden komen hoofdzakelijk langs het kanaal Steenwijk-
Ossenzijl voor. 

De kleiarme moerige eerdlaag varieert in dikte van 15—50 cm* 
Het zijn over het algemeen natte, vrij slechte graslandgronden, 

die bij enige regen zeer snel vertrapt worden. 
In het gebied waar waterwegzijging plaatsvindt, komen echter 

madeveengronden voor met Gt IV (GHW tussen lj.0 en 80 cm beneden m.v.). 
Deze zijn aanmerkelijk beter en waar ze ook nog een zandbijmenging 
in de moerige eerdlaag (toevoeging 2) hebben, zijn het vrij goede 
graslandgronden. 

De madeveengronden worden geheel als grasland gebruikt. 

Kaarteenheid : aVp2 

Omschrijving Madeveengronden met een zandondergrond, met humuspodzol, 
beginnend binnen 80 cm beneden maaiveld. 

Grondwatertrap s IIa, IIIa, IV. 

Schematische profielopbouw; 

horizont 
dikte 

, 20 
(15-30) 

Geschiktheidsklasse ; 

humus 
(*) 

> 15 

leem 
(fo) 

Op Gt IIe 

Op Gt IV 

10 

1U 

HL 

IIIa = Gl|-
= G1 

Oppervlakte: 21 ha 

klei 
(fo) 

M50 
(mediaan) 

kleur 

zwart 

opm. 

veraard 
met zand­
bij menging 

l60 
(155-170) 

/ 160 X (155-170) 

/ 160 N (I55-I7O) 

grijs 

bleekbruin 

grijs 
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Kaarteenheid: aVz2 

Omschrijving: Madeveengronden met een zandondergrond, zonder humuspodzol, 
beginnend binnen 80 cm beneden maaiveld. 

Grondwatertrap : IIa, IIIa, IV. 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte; 56 ha (2^) 

horizont humus leem klei M50 

0-
10- Al 
2CH 
30-H 
^-°d r 

50^ u 

60—I 
70=)- -

8CH 
DG 

10O^j 
nod 
120-

dikte 

25 
(15-30) 

U5 

(*) 

> 15 

{%) ($) (mediaan) 
kleur 

zwart 

opm. 

veraard 

zwartbruin zeggeveen 

lit 160 grijs 
(150-170) 

zand 

Geschiktheidsklasse : 

Op Gt IIa = G5; met toevoeging i : Gij. 
Op Gt Ilia = GU 
Op Gt IV = Gl 

Toevoeging i = zandbijmenging in de moerige eerdlaag. 

Kaarteenheid: aVzJ 

Omschrijving: Madeveengrond met een z andondergrond, zonder humuspodzol, 
beginnend tussen 80 en 120 cm beneden maaiveld. 

Grondwatertrap : IIa, III9-, IV. 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

25 
(15-30) 

1+5 

20 

Geschiktheidsklasse: 

humus 
(fo) 

> 15 

Op Gt IIa 

Op Gt IIIa 

Op Gt IV 

Oppervlakte: 66 ha (2%) 

leem 
@) 

klei M50 kleur 
($) (mediaan) 

< 8 

16 150 

= G5j 
= G1+ 
= Gl 

met toevoeging i 

zwart 

opm. 

veraard 

zwartbruin zeggeveen 

bruin 

grijs 

zeggeveen 

zand 

Gk 
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Kaarteenheid: aVc 

Omschrijving : Madeveengronden met zeggeveen en een zandondergrond dieper 
dan 1,20 m beneden maaiveld beginnend. 

Grondwatertrap: Ia, IIa, IV. 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus 
dikte 

25 
(15-30) 

k5 

Geschiktheidsklasse : 

> 15 

Oppervlakte: 109 ha (3%) 

leem 
(*) 

klei 
(*) 

<. 8 

M50 kleur 
(mediaan) 

zwart 

Op Gt Ia, IIa = G5ï met toevoeging 
Op Gt IV = Gl 

opm. 

veraard 

bruinzwart zeggeveen 

bruin zeggeveen 

Gl*. 

Toevoeging i = zandbijmenging in de moerige eerdlaag. 

Kaarteenheid: aVs 

Omschrijving : Madeveengronden met veenmosveen en een zandondergrond 
dieper dan 1,20 m beneden maaiveld beginnend. 

Grondwatertrap: Ia Oppervlakte: 2 ha (<1$) 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus leem klei M50 kleur opm. 
dikte (fo) (%) {%) (mediaan) 

/,20 . >15 <8 zwart veraard 
(.15-30; 

bruinzwart veenmos­
veen 

bruin veenmos­
veen 

bruin zeggeveen 

Geschiktheidsklasse : G5 
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3. Railw3Le£nS.:r£nÊeil 

Hiertoe behoren alle veengronden zonder moerige eerdlaag. Voor 
zover ze in dit gebied voorkomen, hebben ze merendeels een kleidek als 
bovenlaag en worden dan waardveengronden genoemd, die met een zanddek 
worden met de naam meerveengronden aangeduid. De slechts weinig voor­
komende vlierveengronden zijn veengronden zonder klei- of zanddek. 

Waardveengronden 

Deze veengronden, met een kleidek, dat in dikte varieert van 10-1+0 
cm, komen alleen in het westen van het gebied voor. 

Nabij de Linde treft men het dikste kleidek aan; naar het oosten 
wigt het geleidelijk uit tot 10-15 cm dikte. 

Bij dit dunner worden van het kleidek neemt echter het lutumgehalte 
toe en kan plaatselijk meer dan 65^0 bedragen. 

Naar dit verschil in dikte en zwaarte zijn de waardveengronden nog 
weer onderverdeeld. 

Waardveengronden met een kleidek van 10-20 cm dikte 

Sommige gedeelten van dit kleidek hebben zgn. knipeigenschappen 
(zie 3-b) en zijn onder natte omstandigheden zeer slecht doorlatend. De 
bovenste 3 à 6 centimeters, die door een ophoping van organische stof 
meestal moerig zijn, worden dan ook vrij snel vertrapt. 

Deze gronden worden geheel als grasland gebruikt en hebben een 
vrij late voorjaarsontwikkeling. 

Kaarteenheid; 1kV'z2 

Omschrijving; Waardveengronden (kleidek 10-20 cm) met een zandondergrond, 
zonder humuspodzol, beginnend binnen 80 cm beneden maaiveld. 

Grondwatertrap: IIIa. Oppervlakte; 2 ha (<\%) 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

15 
(10-25) 

kO 
(1+0-60) 

humus 

m 

(2-6) 

leem 
(*) 

klei 

w 

> 50 

1^ 
(12-17) 

M50 
(mediaan) 

kleur opm. 

grijsbruin roestig 

zwart zeggeveen 

160 vuilgrijs 
(155-170) 

zand 

Geschiktheidsklasse ; G3 
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Kaarteenheid; 1 kVz 3 

Omschrijving: Waardveengronden (kleidek 10-20 cm) met een zandondergrond, 
zonder humuspodzol, beginnend tussen 80 en 120 em beneden 
maaiveld. 

Grondwatertrap: IIa 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus leem klei 
dikte 

/ 15 s 
(10-20) 

j.0 

(fo) 

6 

Oppervlakte ; k ha ( 

M50 kleur opm. 
( f )  ( f )  (mediaan) 

> 50 bruingrijs roestig 

bruinzwart zeggeveen 

14-0 

(10-16) 

bruin 

160 grijs 
(155-170) 

zeggeveen 

zand 

Geschiktheidsklasse : G3 

Kaarteenheid: 1kVc 

Omschrijving: Waardveengronden (kleidek 10-20 cm) met zeggeveen en een 
zandondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld beginnend. 

Grondwatertrap: IIa. Oppervlalcte: 90 ha (9*) 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

f 15 X (10-20) 

h5 

humus 
(*) 

17 

leem klei M50 kleur 
kf°) {%) (mediaan) 

65 grijs 

zwart 

opm. 

roestig 

zeggeveen 

bruin zeggeveen 

Geschiktheidsklasse : G3 
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Kaarteenheid; IkVs 

Omschrijving: Waardveengronden (kleidek 10-20 cm) met veenraosveen en 
een zandondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld 
beginnend. 

Grondwatertrap: Iïa. 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus 
dikte 

15 
(10-20) 

k5 

10 

leem 
(*) 

Oppervlakte: 29 ha (1$) 

klei 
(2) 

> 50 

M50 kleur 
(mediaan) 

grijs 

zwart 

bruin 

opm. 

roestig 

veenmos-
veen 

veenmos-
veen 

Geschiktheidsklasse : G3 

Waardve_engr•onden__m£t_een_kleidek_van_20•-U0_cm dikte_ 

Deze gronden zijn aanmerkelijk beter dan de waardveengronden met 
het dunne kleidek. 

Het dikke dek heeft gemiddeld een lager lutumgehalte en is weinig 
of geheel niet knippig. Deze gronden zijn in het voorjaar dan ook eerder 
produktief en worden minder snel vertrapt. Het zijn matige tot vrij 
goede graslandgronden. 
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Kaarteenheid: 2kVc 

Omschrijving ; Waard.veengrond.en (kleidek 20-lf.O cm) met zeggeveen en een 
zandondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld beginnend. 

IIa. Grondwat ert rap 

Schematische profielopbouw 

Oppervlakte: 113 ha (3%) 

horizont 
dikte 

humus 
(*) 

(2-6) 

leem klei M50 kleur 
{%) (mediaan) 

1+0 
(35-50) 

grijs 

zwart 

bruin 

opm. 

roestig 

zeggeveen 
iets 
veraard 

zeggeveen 

Geschiktheidsklasse : G3 

Kaart e enhe id: 2kVs 

Omschrijving; Waardveengronden (kleidek 20-Ij.O cm) met veenmosveen en 
een zandondergrond dieper dan 120 cm beneden maaiveld 
beginnend. 

Grondwatertrap: IIa. 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus 
dikte 

30 
(20-1+0) 

30 

6 
(2-6) 

Oppervlakte: 39 ha 

leem 
(*) 

klei 
(*) 

M50 
(mediaan) 

/ ^5 . 
(35-50) 

kleur 

grijs 

zwart 

bruin 

opm. 

roestig 

veenmos­
veen 

veenmos­
veen 

Geschiktheidsklasse : G3 
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Meerveengronden 

Deze gronden komen in betrekkelijk kleine oppervlakten verspreid 
over het gebied voor. Ze hebben een bezandingsdek van 15 à 1+0 em dikte, 
waarin overwegend een minerale eerdlaag is ontwikkeld. Het humusgehalte 
van deze eerdlaag varieert van 5-15$ organische stof; de textuur is 
matig fijn, overwegend sterk lemig. 

Voor zover de meerveengronden goed ontwaterd zijn, kunnen het vrij 
goede graslandgronden zijn, in tegenstelling tot de bezande, afgesloten 
veendobben, die als grasland weinig of geen waarde hebben. 

Kaarteenheid: zVp2 

Omschrijving: Meerveengronden met een zandondergrond, met humuspodzol, 
beginnend binnen 80 cm beneden maaiveld. 

Grondwatertrap; IIIa, IV. Oppervlakte; 10 ha (< 1%) 

Schematische profielopbouw; 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte {%) {%) {%) (mediaan) 

opm. 

O-, 
10H Aan 
2CH 
30H 

50-
6oh 

^°H C 
zwart veenmos-

veen 

10 12 160 grijs 

160 bruin 90H B2b 
lOOH 
1100 Cb 
120-^ 

20 

160 vuilgrijs 

Geschiktheidsklasse % 

Op Gt IIIa = GI4-
Op Gt IV = G1 
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Kaart eenheid.; zVz2 

Omschrijving : Meerveengronden met een zandondergrondj zonder humuspodzol, 
beginnend binnen 80 cm beneden maaiveld. 

Grondwatertrap; IV. 

Schematische profielopbouw: 

OppervlaM.es 6 ha (< 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte {%) {%) {fo) (mediaan) 

opm. 

25 6 18 
( 15-14-0) (5-15) (15-2J+) 

12 

160 grijszwart 
(155-170) 

zwart 

. 160 grijs 
(155-175) 

zeggeveen 

2 and 

Geschiktheidsklasse; Gl 

Kaarteenheid: zVc 

Omschrijving : Meerveengronden met zeggeveen en een zandondergrond dieper 
dan 120 cm beneden maaiveld beginnend. 

Grondwatertrap: lia. 

Schematische profielopbouw; 

Oppervlakte; 3 ha (<1%) 

horizont humus leem klei 
dikte 

M50 kleur 

0— 
10H Aan 
20H 
30H 
kod C 
50H 
60—i 
70H 
80H 
90H CG 
100—i 
110-; 
120—^ 

20 
(15-kO) 

liO 

6 
(5-15) 

20 

{%) (mediaan) 

, 160 grijs 
(150-170) 

zwart 

bruin 

opm. 

zeggeveen 

zeggeveen 

Geschiktheidsklasse ; G3 
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Kaarteenheid: zVs 

Omschrijving: Meerveengronden met veenmosveen en een zandondergrond 
dieper dan 120 cm beneden maaiveld beginnend. 

ra Grondwatertrap : Ia> III 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

, 20 . 
(15-14-0) 

Geschilcbheidsklasse s 

Op Gt I£ 

humus 
(#) 

8 

Oppervlakte: 3 ha (<1$) 

= G5 
Op Gt IIIa = GJ+ 

leem 
(*) 

20 

klei 
(#) 

M50 kleur 
(mediaan) 

i6o zwart 

zwart 

zwartbruin 

opm. 

iets 
veraard 
veen 

onherken­
baar veen 
gliede-
aehtig 

Vlierveengronden 

Dit zijn veengronden met een moerige eerdlaag > 15 cm en zonder 
zand- of kleidek. Ze zijn grotendeels ontstaan als gevolg van turfwin-
ning en komen vooral ten noordoosten van Ossenzijl voor. 

De vlierveengronden zijn, van de in dit gebied voorkomende veen­
gronden, het meest gevoelig voor vertrappen. Een goede waterbeheersing 
zou verbetering kunnen brengen. 
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Kaarteenheid: Vz2 

Omschrijving: Vlierveengronden met een zandondergrond beginnend binnen 
80 cm beneden maaiveld. 

Grondwatertrap: Ia. 

Schematische profielopbouw: 

Oppervlakte: Ij. ha (<1$) 

horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte {%) (%) (fo) (mediaan) 

0-r 
10-! 

A1 

20—i 
30—I 
!+0H 
5°d 

60H 

c 

70H 
80-I 

DG1 

90—I 
100—! DG2 
no~i 
120-^ 

10 ( <15 ) 

50 

20 

> 15 

, 12 ̂  \ (10-16)  

1U 
(12-16) 

zwart 

zwartbruin 

opm. 

veraard 

170 . grijs 
(155-170) 

165 grijs 
(155-170) 

zand 

Geschiktheidsklasse : G5 

Kaarteenheid: VzJ 

Omschrijving: Vlierveengronden met een zandondergrond tussen 
120 cms beneden maaiveld beginnend. 

en 

Grondwatertrap: Ia. 

Schematische profielopbouw: 
horizont humus 
dikte 

0-r 
10j 
20H 
30H 
1+0H 
50H 
6oh 
70H 
80H 
90—i 
10CH 
110—I 
120— 

_A1 

C 

CG 

DG 

10 (<15) 

20 

80 

(*) 

> 15 

Geschiktheidsklasse : G5 

Leem 
(*) 

12 

Oppervlakte :3 ha (<1$) 

klei 

m 
mo 

(mediaan) 
kleur 

zwartbruin 

zwart 

opm. 

iets 
veraard 
zeggeveen 

bruin 

/ l65 
(155-170) 

grijs 

zeggeveen 

zand 
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Kaarteenheid: Vc 

Omschrijving: Vlierveengronden met een zandondergrond dieper dan 120 cm 
beneden maaiveld beginnend. 

Grondwatertrap: Ia* Oppervlakte: 34 ha (1$) 

Schematische profielopbouw: 

opm. horizont humus leem klei M50 kleur 
dikte (%) {%) (fo) (mediaan) 

10(<1 

30 

zwart iets 
veraard 

zwartbruin zeggeveen 

bruin zeggeveen 

Geschiktheidsklasse: G5; niet toevoeging s: Gl<-

5-2.1! Kleigronden 

1 . Algemeen_ 

Dit zijn minerale gronden, die tussen 0 en 80 cm diepte voor meer 
dan de helft uit klei bestaan. 

Landelijk worden de kleigronden onderverdeeld in zeekleigronden, 
rivierkleigronden en oude kleigronden. Tot deze laatste groep behoren 
de in dit gebied voorkomende keileemgronden. Rivierkleigronden komen 
hier niet voor. 

2. Ze£klei_gronden_ 

Deze gronden die geheel als grasland gebruikt worden, komen alleen 
in het uiterste westen van het gebied voor. 

Het kleipakket varieert in dikte van lj.0-80 cm en rust op een veen-
(moerige)laag die doorgaat tot dieper dan 120 cm beneden maaiveld. 

Het bovenste gedeelte van het kleipakket heeft geen duidelijke 
eerdlaag en is verder erg heterogeen; zware kleilaagjes worden afgewis­
seld door laagjes uiterst fijn zand. 

Kleigronden met een dergelijke profielopbouw worden "drechtvaag-
gronden" genoemd. Het zijn vrij goede graslandgronden, doch met een wat 
late voorjaarsontwikkeling. Ze vertrappen veel minder snel dan de eerder 
genoemde waardveengronden (veengronden met een kleidek). 

De drechtvaaggronden zijn kalkloos (code ...c) en, naar zwaarte 
van de bovengrond, in twee kaarteenheden onderverdeeld. 
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Kaarteenheid: M1+1C 

Drechtvaaggronden in zware klei. 

Oppervlakte; 50 ha (1$) 

Omschrijving: 

Grondwatertrap: IIa 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus 
dikte (%) 

50 3 
(20-14.0) (2-6) 

30 
(10-30) 

venige klei 

leem klei M50 kleur 
($) if°) (mediaan) 

, 1+0 x grijs 
(35-50) 

55 grijs 

grijsbruin 

bruin 

opm. 

roestig 

roestig 

zeggeveen 

Geschiktheid-sklasse : G1 

Kaarteenheid; M61C 

Omschrijving; Drechtvaaggronden in lichte zavel tot zware klei. 

Grondwatertrap; IIs. Oppervlakte: 8 ha (<1$) 

Schematische profielopbouw: 

horizont humus leem klei JYF50 kleur opm. 
dikte (fj) (% )  { % )  (mediaan) 

CH 
10q A1 
20—I 
3cy 
1|0H 

35 
(2-6) 

25 
(8-35) 

grijs 
roestig 
met zand­
lens jes 

50—j c 
60^ 
70-j 
80H 

1+0 50 
(35-60) 

grijs roestig 

9°=j D 

lOO^j (veen) 
110-1 

bruin zeggeveen 

120—1 

Geschiktheidsklasse: Gl 
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3. Oude_kleigrond£n_(keilee^rond£n}_ 

Bij deze gronden begint de keileem ondieper dan iiO cm beneden 
maaiveld. 

Boven de keileem bevindt zieh veelal een zanddek van 3° à i|0 cm 
dikte, bestaande uit matig fijn, sterk lemig, soms kleiig zand, met 
een minerale eerdlaag. 

Deze zgn. leekeerdgronden komen overwegend op de hoogste gedeelten 
van de keileemruggen of op de hellingen voor. 

Door de traag doorlatende ondergrond zijn het ondanks de hoge 
ligging, natte gronden die periodiek wateroverlast hebben en dan zeer 
gevoelig zijn voor het vertrappen van de zode. 

De voorjaarsontwikkeling op deze geheel voor grasland gebruikte 
gronden begint vrij laat. 

Kaarteenheid: KX 

Omschrijving; Leekeerdgronden in oude klei (keileem) 

Grondwatertrap; Va. 

Schematische profielopbouw: 

horizont 
dikte 

/ 20 v 
(15-25) 

10 
(0-15) 

humus 

6 

Oppervlakte; 17 ha (1 fo) 

leem klei 
{%) {%) 

(25-35) 
30 

M50 kleur 
(mediaan) 

opm. 

10 

10 

^15^^ grijsbruin roestig 

155 grijs roestig 

grijs roestig 
stug 

Geschiktheidsklasse : G2 

Toevoeging; b 

5-3 Toevoegingen en overige onderscheidingen 

Op de bodemkaart zijn vier profielkenmerken als toevoeging aange­
geven . 

Toevoeging b; bruine eerdlaag 
Deze komt alleen voor bij de beek- en leekeerdgronden, voornamelijk 

in het oosten van het gebied. 
De humus in een bruine bovengrond is van een betere kwaliteit 

(milder) dan die in de zwarte bovengronden. 

Toevoeging i: zandbijmenging in de moerige eerdlaag. 
Deze toevoeging komt alleen voor bij een gedeelte van de made- en 

koopveengronden. De zandbijmenging heeft de structuur van de moerige 
eerdlaag verbeterd en de draagkracht van genoemde veengronden is er 
aanmerkelijk groter door geworden. 



Kaarteenheid 
Oppervlakte 

Kaarteenheid 
Oppervlakte 

Kaarteenheid 
ha % 

Kaarteenheid 
ha % 

eY52 9 < 1 aVc 109 3 

cY55 9 < 1 aVs 2 < 1 

H52 192 5 1kVz2 2 < 1 

H53 8 < 1 1kVz3 U < 1 

Ha52 6 1kVc 90 2 

Ha55 b57 12 1kVs 29 1 

cH52 k5 1 2kVc 113 3 

cH53 101 3 2kVs 39 1 

cHa52 6 < 1 zVp2 10 < 1 

cHa55 333 9 zVz2 6 < 1 

cHd52 12 < 1 zVc 3 < 1 

bE53 6 < 1 zVs 3 < 1 

bEa53 2 < 1 Vz2 h < 1 

zE52 2 < 1 Vz3 3 < 1 

zEa53 8 < 1 Vc 3k 1 

PZ52 20 1 vWp 97 3 

pZa52 28 1 zWp 51 1 

pZra53 259 7 vWz 52 1 

cZra53 14-05 11 zWz 12 < 1 

Zd52 < 1 MJ+1C 50 1 

hVz2 86 2 M6IC 8 < 1 

hVz3 81 2 KX 17 1 

hVc 287 8 V/ 1+ < 1 

hVs 119 3 Bebouwing enz. 132 U 

aVp2 21 1 Moeras en/of 84 2 

aVz2 56 2 rul zand 

aVz3 66 2 
Zandafgraving 1 < 1 

Totaal 38O5 ha 100 % Totaal 

Afb.l2« Overzicht van de oppervlakte der kaarteenheden in hectaren 
en procenten (afgerond) van de totale oppervlakte. 
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Toevoeging s; bezandingslaag dunner dan 15 cm. 
Plaatselijk zijn de veengronden verbeterd (verstevigd) door een 

dunne bezandingslaag aan te brengen, bestaande uit overwegend matig fijn, 
zwak lemig, humusarm zand. Het betreft hier veengronden die gelegen zijn 
ten noorden van Oldemarkt, ten noorden van Ossenzijl en verder nog in 
enkele kleine oppervlakten langs het kanaal Steenwijk-Ossenzijl. 

Toevoeging xxs keileemondergrond binnen 80 em beneden maaiveld beginnend. 
In een zeer groot gedeelte van de zandgronden is, binnen 80 cm be­

neden maaiveld, keileem aanwezig. De diepteligging van de keileem en 
de ligging van de desbetreffende gronden t.o.v. de omgeving oefenen een 
belangrijke invloed uit op de waterhuishouding en daarmee op de bodem-
geschiktheid. Het ondiep voorkomen veroorzaakt in sommige gronden water­
overlast, doch op andere gronden kunnen de gewassen meer van het weg­
zakkende regenwater profiteren omdat dit wegzakken door de keileemonder-
grond wordt vertraagd. 

De toevoegingen a, h, e en q hebben betrekking op vergravingen. Ze zijn 
evenals de "overige onderscheidingen" in de basis opgenomen en voor 
alle kaarten, schaal 1 : 10 000, gelijk. 
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6. DE GRONDWATERTRAPPENKAART, SCHAAL 1 ; 10 000 (bijlage 5) 

6.1 Het karteren van grondwatertrappen 

Tijdens het veldwerk worden de Gt's schattenderwijs bepaald. Men 
leidt uit de profielopbouw, met name de profielkenmerken, die met de 
waterhuishouding samenhangen, zoals roest-, reductie- en blekingsver-
schijnselen, de GHW en GLW en daaruit de Gt voor het desbetreffende 
profiel af. Verder wordt voor het trekken der Gt-grenzen, evenals voor 
bodemgrenzen, gebruik gemaakt van landschappelijke kenmerken, zoals 
bodemgebruik, reliëf (in het bijzonder microreliëf), slootwaterstanden, 
aantal greppels enz. 

Het schatten van GHW en GLW met behulp van profielkenmerken impli­
ceert, dat de verbanden tussen de grondwaterkenmerken in het profiel en 
GHW resp. GLW bekend moeten zijn. 

De kennis hieromtrent is vergaard door profielstudie op plaatsen, 
waar gedurende jaren grondwaterstanden zijn gemeten, zoals bij Archief 
Stamhuizen (Archief van Grondwaterstanden TNO, 's-Gravenhage) en door 
ervaring opgedaan in reeds eerder gekarteerde gebieden. 

6.2 Profielkenmerken voor bepaling van GHW en GLW 

6.2.1 Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHW) 

Deze wordt met name in de zandgronden geschat aan de hoogte van de 
in het profiel voorkomende roest- en reductieverschijnselen (ijzerhou­
dende profielen zoals humusijzerpodzolen en roestige A/C-gronden) of 
blekingsverschijnselen (ontijzerde profielen zoals humuspodzolen en 
roestarme A/C-gronden). Deze verschijnselen zijn t.g.v. van het op- en 
neergaande grondwater in het profiel ontstaan. 

Bij de interpretatie van deze verschijnselen in termen van GHW 
moet gelet worden op de textuur van het profiel. Bij een bepaalde GHW 
zullen in sterk lemige, (zeer) fijnzandige gronden de verschijnselen 
hoger in het profiel voorkomen dan bij zwak lemige, matig fijnzandige. 
Dit wordt veroorzaakt door een dikke vol-eapillaire zone in eerstgenoem­
de gronden, die landbouwkundig natter zijn dan minder lemige en/of 
fijnzandige profielen bij dezelfde GHW en GLW. 

Ook de aard van de profielontwikkeling (bijv. kleur, dikte en 
kazigheid van de pod.zol-B-horizont) en het voorkomen van bijv. keileern 
in de ondergrond, geven binnen een bepaalde textuurklasse aanwijzingen 
omtrent de diepte van de GHW. 

6.2.2 Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLW) 

De bovenzijde van de totaal gereduceerde zone is het belangrijkste 
hulpmiddel voor de schatting van de GLW. Bij kleigronden en niet-ontij­
zerde zandgronden is deze gekenmerkt door een grijze tot donkergrijze 
kleur. Veen heeft in deze zone vaak de oorspronkelijke kleur van het 
niet-geoxydeerde veen. In ontijzerde zandgronden heeft het deel van het 
profiel, dat altijd met water verzadigd is, enigszins onbestemde grijs­
achtige tot grijsgele kleuren, die een gebleekte indruk maken. In het 
algemeen is de bovengrens ervan veel minder scherp dan de bovengrens van 
de overeenkomstige zone (geheel gereduceerde zone) bij niet-ontijzerde 
gronden. 

Bij de interpretatie van deze kenmerken in de termen van GLW moet 
weer met de textuur van het profiel rekening worden gehouden. 



Grondwater-
trap (Gt) 

Gem.hoogste 
grondwater­
stand (GHW) 

Gem.laagste 
grondwater­
stand (GLW) 

Kaarteenheden 

ia < 20 crn < 50 cm hVz3̂  hVc, hVs, aVc, aVs, zVs, Vz2, 
Vz3, Vc. 

na < 20 cm 5O-8O cm pZa52, vWz, zWz, hVz2, zWp, hVz3j 
hVc, hVs, aVp2, aVz2, aVz3> aVc, 
1kVz3, 1kVc, IkVs, 2kVc, 2kVs, 
zVc, MU.1C, Mbl C 

IIIa < 20 cm 80-120 cm Ha52, Ha53, cHa53» pZa52, pZra53, 
cZra53j vWp, zWp, vWz, zWz,, 
hVz2, hVz3, hVc, aVp2, aVz2, 
aVz3* 1kVz2, zVp2, zVs 

IV 1.0-80 cm 80-120 cm vWp, zWp, vWz, &Vp2, aVz2, aVz3, 
aVc, zVp2, zVz2 

ya > 20 cm > 120 cm Ha52, Ha53> cHa53, pZa52, pZra53, 
cZra53* zWp, KX 

Vb 2O-I4.O cm > 120 cm Ha52, Ha53, cHa52, cHa53> bEa53, 
zEa53> pZa52, pZra53> cZra53* 
vWp, zWp. 

VI I4.O-8O cm > 120 cm H52, H53, cH52, cH53, bE53, 
zE52, pZ52, vWp, zWp. 

VII > 80 cm > 120 cm cY52, cY53, H52, cH53, cHd52, 
zE52, pZ52, Zd52. 

Afb.13. Overzicht van de in de onderscheiden grondwatertrappen 
voorkomende kaarteenheden 
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Er zij nog op gewezen, dat de genoemde profielkenmerken, zoals het 
begin van duidelijke reductie- en roestvlekken, het begin van de totaal 
gereduceerde zone enz. slechts na veel training door een ervaren karteer­
der in de profielen te herkennen zijn en meestal niet in morfometrische 
zin, bijv. met behulp van de Munsell Soil Charts, zijn vast te stellen. 

De in de vorige paragraaf genoemde landschappelijke kenmerken vor­
men daarnaast een belangrijk hulpmiddel, terwijl reeds aanwezige of tij­
dens de kartering gemeten waterstanden steeds nodig zijn ter controle 
van de geschatte waarden» 

6.3 Beschrijving van de grondwatertrappen 
(Voor legenda van de grondwatertrappenkaart wordt verwezen naar 
afb.8) 

Grondwatertrap Ia 

GHW ondieper dan 20 cm 
GLW ondieper dan 50 cm. 

Deze grondwatertrap wordt in hoofdzaak aangetroffen ten noordoosten 
van Ossenzijl en plaatselijk langs het kanaal van Steenwijk naar Ossen-
zijl. Verder nog in een paar afgesloten laagten ten zuidoosten van 
Oldemarkt. Het betreft hier alleen veengronden. Deze zijn door hun lage 
ligging erg nat en vooral in regenrijke perioden worden ze bij bewei­
ding totaal vertrapt. Bezanding zou de vertrapping gedeeltelijk kunnen 
tegengaan, mits gelijktijdig de grondwaterstand wordt verlaagd. 

Deze gronden worden geheel als grasland gebruikt, (zie afb.13) 

Grondwatertrap IIa 

GHW ondieper dan 20 cm 
GLW tussen 50 en 80 cm. 

Deze grondwatertrap wordt in een groot aaneengesloten vlak ten 
westen van Oldemarkt aangetroffen. Verder nog langs het kanaal van 
Steenwijk naar Ossenzijl. 

Het betreft hier overwegend moerige gronden en veengronden. 
In de drechtvaaggronden (klei-op-veen) komt een GLW voor van 75 à 

80 cm beneden maaiveld, terwijl de GLW in de waard- en koopveengronden 
overwegend tussen 55 en 60 cm ligt. 

In het veengebied ten westen van Oldemarkt wordt het water vrij 
goed beheerst, doch bij enige regen van betekenis zullen deze veengronden 
ook nog vrij snel vertrapt worden, evenals de gronden op deze Gt elders 
in het gebied. 

De gronden op deze Gt worden alleen als grasland gebruikt. 

Grondwatertrap IIIa 

GHW ondieper dan 20 cm 
GLW tussen 80 en 120 cm. 

Deze grondwatertrap komt verspreid over het gehele gebied voor, met 
de grootste oppervlakten rondom Oldemarkt. De verscheidenheid van kaart­
eenheden op deze Gt is vrij groot. 

De grootste oppervlakte wordt ingenomen door de moerige gronden. 
In het gedeelte van het gebied, dat door waterwegzijging wordt beïn­
vloed (zie bijl.3), kan bij deze Gt de GHW plaatselijk dieper liggen 
dan 20 cm. De GLW is echter dezelfde als in het niet door wateronttrek­
king beïnvloede gedeelte. 

De gronden op Gt IIIa worden als grasland gebruikt. In natte perio­
den worden de gedeelten met een moerige bovenlaag vertrapt. 



- 76 -

Grondwatertrap IV 
GHW tussen 1+0 en 80 cm 
GLW tussen 80 en 120 cm. 

Deze Gt komt alleen voor in het gebied dat door waterwegzijging 
wordt beïnvloed. Het betreft hier moerige- en veengronden. De moerige 
gronden kunnen bij veel regen nog wel iets worden vertrapt, maar de 
veengronden zijn meestal goed beweidbaar. 

Op gronden met Gt IV komt overwegend grasland voor. 

Grondwatertrap Va 

GHW ondieper dan 20 cm 
GLW dieper dan 120 cm. 

Deze Gt komt in vrij grote oppervlakten voor ten zuidoosten van 
Kerkbuurt en in de omgeving van Westenwold. Het betreft hier overwegend 
gedeelten van de keileemruggen, die door het ondiep voorkomen van de 
keileem zeer nat kunnen worden. Verder wordt deze Gt in meestal afgeslo­
ten laagten verspreid over het gebied nog wel aangetroffen. 

De gronden op Gt Va bestaan in hoofdzaak uit beekeerdgronden en 
lage humuspodzolgronden. In regenrijke perioden zijn ze soms zeer nat. 

Bij de topografisch hoog gelegen gronden wordt dit veroorzaakt 
door een soort schijngrondwaterspiegel op de keileem, daar het werkelijke 
grondwaterniveau soms nog verscheidene meters beneden maaiveld ligt. 

Deze gronden worden geheel als grasland gebruikt. 

Grondwatertrap V*3 

GHW tussen 20 en I4.0 cm 
GLW dieper dan 120 cm. 

Het grootste gedeelte van de zandgronden heeft deze Gt. Het zijn 
veelal topografisch hoog gelegen gronden met een keileemondergrond. 

De GHW heeft dan ook meer betrekking op waterstanden boven de kei-
leem. 

Bij de topografisch laag gelegen gronden op Gt zal het grond­
water eerder de GHW bereiken en langer op dit niveau blijven. 

De beekeerdgronden op Gt Vb hebben overwegend een GHW tussen 20 en 
25 cm -m.v. 

De gronden op deze Gt worden overwegend als grasland gebruikt, 
doch plaatselijk komt ook wel bouwland voor. 

Na enige droogte kunnen, al naar gelang de dikte van het humeuze 
dek, lichte tot matige oogstdepressies optreden. 

Grondwatertrap VI 
GHW tussen I4.O en 80 cm 
GLW dieper dan 120 cm 
Gronden op deze Gt komen voor in de omgeving van Paaslo, langs het 

kanaal Steenwijk-Ossenzijl (in de strook waar waterwegzijging plaatsvindt) 
en verder nog in kleine oppervlakten verspreid over het gebied. 

Men vindt ze zowel in de dalen als op de keileemruggen, doch overwe­
gend op plaatsen waar een flink pakket dekzand is afgezet en de natuur­
lijke ontwatering goed is. 

Het zijn overwegend humuspodzolgronden, die zowel voor grasland als 
bouwland worden gebruikt. Bij deze gronden kunnen, al naar gelang de 
dikte van het humeuze dek, zomers flinke oogstdepressies optreden. 
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Grondwatertrap VII 
GHW dieper dan 80 cm 
GLW dieper dan 120 cm. 

De gronden op deze Gt komen in hoofdzaak in de omgeving van Paaslo 
voor en verder in kleine oppervlakten in de omgeving van Basse, steeds 
op plaatsen waar vrij veel dekzand is afgezet. 

Het zijn overwegend podzolgronden en vaaggronden. Ze zijn groten­
deels "bebost, doch er komt ook nog grasland op voor. Bij gebruik als 
grasland zal men op een sterke zomerdepressie moeten rekenen. Ook voor 
bouwland zijn ze veelal te droog. 

Opmerking 

In het gebied waar waterwegzijging plaatsvindt (zie bijl.5)* kan 
plaatselijk een andere GHW en daarmee een andere Gt voorkomen dan op 
de grondwatertrappenkaart staat aangegeven. De GHW is hier nl. niet 
steeds in overeenstemming met de in paragraaf 6.2.1 genoemde kenmerken 
en is geschat met behulp van een aantal ijkpunten verkregen uit de ver­
werking van grondwaterstandsgegevens (zie ook Aanhangsel B). Het des­
betreffende gebied kon vrij nauwkeurig worden afgegrensd aan de hand van 
zomer- en winterslootwaterstanden, vertrapping, vegetatie enz. 
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?• DE GLOBALE BODEMGESCHIKTHEIDSKAART VOOR AKKER- EN WEIDEBOUW, 
SCHAAL 1 : 10 000 (bijlage iQ 

7.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3^ werd reeds opgemerkt dat de diepteligging van het 
grondwater t.o.v. het maaiveld vooral bij zandgronden een voornaam punt 
is bij de geschiktheidsbeoordeling. Het vochthoudend vermogen van deze 
gronden is in het algemeen immers betrekkelijk gering, zodat een even­
tuele mogelijkheid van aanvulling vanuit het grondwater belangrijk is. 

Behalve de diepteligging van het grondwater t.o.v. het maaiveld is 
ook de profielopbouw belangrijk voor de landbouwkundige waarde der gron­
den. Het is dus voor de hand liggend dat zowel de gegevens van de bodem-
kaart als die van de grondwatertrappenkaart gebruikt zijn bij de ge­
schiktheidsbeoordeling van de gronden. 

De beoordeling voor de verschillende gewassen is gebaseerd op 
ervaring, vergelijking met overeenkomstige gronden elders en op ge­
sprekken met grondgebruikers uit het gebied. 

In verband met de, op de kaart en in dit rapport gebruikte, aandui-
ding "globale bodemgeschiktheidskaart ..." dient te worden opgemerkt, 
dat deze kaart niet globaler is dan de normaal door de Stichting voor 
Bodemkartering op een dergelijke schaal vervaardigde geschiktheidskaar-
ten, zoals bijv. de bodemgeschiktheidskaart van het ruilverkavelingsge-
bied Notter-Rectum. 

7.2 De legenda (afb.llt.) 

Deze is zodanig van opzet dat daarop, behalve de onderscheiden 
geschiktheidsklassen, wordt weergegeven welke combinaties van eenheden 
van bodem- en Gt-kaart tot een bepaalde geschiktheidsklasse zijn gere­
kend. Bovendien is getracht de betekenis van deze geschiktheidsklassen 
nader te definiëren en wel door middel van waarderingscijfers. 

Bij de beoordeling voor akkerbouw is een waarderingscijfér gegeven 
voor de gewassen, die vrij algemeen op de desbetreffende kaarteenheden 
worden geteeld, terwijl de beoordeling voor blijvend grasland en kunst-
weide is uitgedrukt in een cijfer voor gebruikswaarde. Bij blijvend 
grasland zijn in de beoordeling enkele factoren opgenomen, die de ge­
bruikswaarde in sterke mate bepalen, nl. de voorjaarsontwikkeling, de 
groeivertraging in de zomer en de draagkracht van de zode. De hieronder 
gegeven waarderingscijfers vormen een analyse van de gebruikswaarde. 

De gronden zijn bij de beoordeling op de legenda weergegeven van 
droog naar nat. Begonnen is dus met de gronden, die voor landbouwkundige 
doeleinden overwegend te droog zijn. 

In de klasse bouwlandgronden zijn de gronden weergegeven, die meer 
of minder geschikt zijn voor akkerbouw, maar weinig of niet voor weide-
bouw (droog). 

De klasse bouwgraslandgronden omvat de gronden, die zowel voor akker­
bouw als voor weidebouw geschikt zijn. Dit zijn de betere gronden voor 
de gemengde bedrijven. 

Tot de klasse graslandgronden behoren de gronden, die voor grasland 
meer of minder geschikt, doch voor bouwland veelal te nat zijn. Ze zijn 
alleen beoordeeld op hun geschiktheid voor grasland. 
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7•3 Beschrijving van de kaarteenheden 

Kaarte£tthei.d_0 

De gronden van deze kaarteenheid, in hoofdzaak voorkomend ten zuid­
oosten van Oldemarkt, zijn weinig of niet geschikt voor akker- en weide-
bouw. Ze liggen hoog boven het grondwater, zijn sterk verdrogend met 
een geringe hergroei in de nazomer. 

Kaarteenhe_id_B_ 

Deze kaarteenheid omvat gronden die in hoofdzaak gelegen zijn in 
de omgeving van Paaslo en ten zuiden van Geldringen. Ze zijn over het 
algemeen matig geschikt voor akkerbouw; na enige droogte kan er bij 
sommige gewassen een flinke groeivertraging optreden. 

Voor grasland zijn deze gronden weinig geschikt, daar er veelal 
een zeer sterke zomerdepressie in optreedt. In het voorjaar ontwikkelt 
het gras zich echter vrij vlug en ze zijn altijd goed beweidbaar. 

Kaart e£nhei_d_BG1 _ 

De tot deze kaarteenheid behorende gronden komen verspreid over 
het zandgebied voor. Ze zijn matig tot goed geschikt voor akkerbouw met 
in normale zomers een geringe groeivertraging. Voor grasland zijn deze 
gronden weinig tot matig geschikt (er is kans op een flinke zomerdepres­
sie), doch ze hebben een vroege voorjaarsontwikkeling. Ook deze gronden 
zijn altijd goed beweidbaar en matig geschikt voor kunstweide. 

Kaart_eenhe id_JBG2__ 

Verreweg het grootste gedeelte van de zandgronden behoort tot 
deze kaarteenheid of tot de hierna te bespreken kaarteenheid BG3- De 
gronden van BG2 hebben de meeste mogelijkheden, ze zijn zowel voor akker­
als weidebouw goed geschikt. 

Bij gebruik als grasland zal de voorjaarsontwikkeling normaal en de 
groeivertraging in de zomer gering zijn. Ook voor kunstweide zijn deze 
gronden goed geschikt. 

Kaartee:nheid_BG;3_ 

Ook de gronden van deze kaarteenheid behoren tot de voor akkerbouw 
goed geschikte gronden, waarop de gewassen in normale zomers weinig of 
geen groeivertraging ondervinden. 

Voor grasland zijn ze matig tot goed geschikt ; hierbij kan, na 
enige d„roogte nog wel een matige groeivertraging optreden. Voor kunst-
weide zijn deze gronden goed geschikt en de voorjaarsontwikkeling is 
vrij vroeg. 

Kaarte£nheid_GI 

De gronden behorende tot deze kaarteenheid komen verspreid over het 
gehele gebied voor. Ze zijn goed geschikt voor grasland met enige beper­
king in de voorjaarsontwikkeling. In de zomer zal weinig of geen groei­
vertraging voorkomen. 

Bij de gronden binnen deze kaarteenheid met een moerige of klei-
bovengrond kan in natte perioden nog wel enige vertrapping voorkomen, 
evenals daar waar deze kaarteenheid in afgesloten laagtenvoorkomt. 
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Kaart eenhe_id_G2 

Bij de gronden van deze kaarteenheid, die eveneens verspreid over 
het gebied voorkomen met de grootste oppervlakten ten zuidoosten van 
Geldringen, komen grote grondwaterfluctuaties voor. Ze zijn in het voor­
jaar vrij nat en koud, terwijl er zomers een flinke groeivertraging kan 
optreden. Het zijn matige graslandgronden. 

Ka£^;te£nheid_G3_ 

Deze kaarteenheid omvat alleen veen- en moerige gronden, die in 
hoofdzaak in het westen van het gebied voorkomen. De grondwaterfluctuatie 
is hier aanmerkelijk geringer. 

Deze graslandgronden hebben een late voorjaarsontwikkeling en in 
regenrijke perioden zijn ze gevoelig voor het vertrappen van de zode. 
In normale zomers zijn ze echter vrij goed beweidbaar en een groeiver­
traging in de zomer komt, niet voor. 

Kaart_eenhe_id_Gl£ 

Deze gronden, waarvan de grootste oppervlakten ook weer in het 
westen van het gebied voorkomen, zijn matig tot weinig geschikt voor 
beweiding, terwijl ze voor de hooiwinning matig geschikt zijn. Het gras 
komt in het voorjaar laat tot ontwikkeling en de zode is zeer gevoelig 
voor vertrappen. Van enige groeivertraging in de zomer is hier, evenals 
bij kaarteenheid G3, geen sprake. 

Kaart eenhe_id_G5 

De tot deze kaarteenheid behorende gronden, die in hoofdzaak in het 
zuidwesten van het gebied voorkomen, zijn weinig geschikt voor grasland. 
Ze zijn in het voorjaar zeer laat en voor vertrappen zeer gevoelig. Ook 
voor hooiwinning zijn ze maar weinig geschikt daar de kwaliteit van het 
gras vaak te wensen overlaat (liesgras). 
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8. DE KEILEEMKAAET, SCHAAL 1 ; 10 000 (bijlage 5) 

Op de keileemkaart is de diepteligging van de bovenkant van de 
keileern als volgt weergegeven: 
a. per boorpunt in decimeters -maaiveld tot een diepte van 120 cm 
b. per kaartvlak in vijf diepteklassen t.o.v. maaiveld. 

De afgrenzing van de onderscheiden klassen is in hoofdzaak geba­
seerd op de gegevens per boorpunt. Waar mogelijk valt deze samen met de 
afgrenzing van de eenheden op de bodemkaart. 

Het specifieke van keileem is, dat het een vrij hoog percentage 
lutum bevat (zie de grondmonsteranalyses), naast een hoog percentage 
grof materiaal (soms stenen van enkele drn's in doorsnede en groter). 

Tijdens de veldopname is onderscheid gemaakt naar de zwaarte van 
de keileem in twee klassen: 
1 . lichte, min of meer verweerde keileem, soms vermengd met vrij veel 

zand 
2. zware stugge keileem. 

De zwaarte verschilt nogal van plaats tot plaats, zodat het niet 
mogelijk was de bovenkant van de zware stugge keileem in vlakken op de 
kaart aan te geven. De aangegeven diepte betreft dan ook de voorkomende 
keileem, ongeacht de zwaarte. De dikte van de verweerde laag varieert 
van enkele centimeters tot enkele decimeters. 

De per kaartvlak aangegeven diepteklassen zijn: 
X1 keileem ondieper dan I4.0 cm beginnend 
X2 keileem tussen 3+0 en 60 cm beginnend 
X3 keileem tussen 60 en 80 cm beginnend 
XIi. keileem tussen 80 en 120 cm beginnend 
X0 keileem dieper dan 120 cm beginnend, of afwezig. 

De grenzen van klasse XI komen overeen met die van de -oude kleigron­
den op de bodemkaart. 

De keileem die voorkomt tussen 3+0 en 80 cm beneden maaiveld is met 
een toevoeging (XX) op de bodemkaart (bijlage 2) weergegeven. 

Op de bodemkundige-landschappelijke overzichtskaart (bijl.1) is de 
keileem die binnen 120 cm beneden maaiveld, werd aangetroffen met toe­
voeging X aangegeven. 
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9. DE ZANDKAART, SCHAAL 1 : 10 000 (bijlage 6) 

De zandkaart geeft informatie omtrent de diepteiigging van de 
pleistocene zandondergrond in de moerige gronden, de veengronden en de 
kleigronden. 

Deze diepteligging t.o.v. maaiveld is tot 1,20 m met behulp van 
een boor vastgesteld; van. 1,20 m - J m met behulp van een zandstang. 

Waar de zandondergrond is aangeboord werd overwegend matig fijn, 
zwak lemig zand (M50 = + 165 mu) aangetroffen. 

Plaatselijk is in deze zandondergrond een podzol-B-horizont ont­
wikkeld . 

Ook komt verspreid op de overgang van het veen naar het zand een 
5-10 cm dikke overgangslaag voor, die humusrijk tot moerig is en vrij 
zandig. 

De zanddiepte is in acht klassen aangegeven: 
I < k0 cm 
II 1+0-80 cm 
III 80-120 cm 
IV 120-150 cm 
V 150-200 cm 
VI 2OO-25O cm 
VII 25O-5OO cm 
VIII > 500 cm. 

Waar in de moerige gronden en ondiepe veengronden binnen 1,20 m 
beneden maaiveld keileem werd aangetroffen, is dit met een toevoeging 
aangegeven. 
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10. BLOKDIAGRAM MET DWARSDOORSNEDE EN DE LANDSCHAPPELIJKE LIGGING 
VAN DE VOORKOMENDE KAARTEENHEDEN (bijlage 7) 

^•1 Vervaardiging van het diagram 

Ten einde een indruk te geven van de grote verschillen in bodem-
opbouw, is een dwarsdoorsnede vervaardigd aan de hand van een raai 
diepere boringen tot een diepte van à 5 m beneden maaiveld. Door 
middel van waterpassing is tevens de absolute hoogteligging van deze 
boringen bepaald. De raai ligt door het smalste deel van het gebied 
(zie afb.1) van het kanaal Steenwijk-Ossenzijl naar de Friese grens. 

Om aan te tonen hoe de verschillende kaarteenheden op de bodem-
kaart in het landschap voorkomen, is deze doorsnede als blokdiagram 
op schaal uitgevoerd. 

Uit dit blokdiagram blijkt o.a., dat op betrekkelijk korte afstan­
den vrij grote hoogteverschillen voorkomen. 

Het diagram geeft verder in perspectief het patroon van de bodem-
kaart in kleuren en codes op de plaats van de doorsnede. 

Onder het diagram is van elke eenheid de schematische profielopbouw, 
de codering, de grondwatertrap en de benaming weergegeven. De plaatsen 
waarop deze profielschetsen betrekking hebben, zijn in het diagrajn aan­
geduid door middel van verticale staafjes. 

10.2 Beschrijving van het blokdiagram 

In het stuifzandgedeelte komt onder het jonge dekzand een flink 
pakket oud dekzand voor. In hoever er in de dunnere lagen dekzand op 
de keileemruggen ook oud dekzand voorkomt, was moeilijk na te gaan. 
De overgangslaag van zandige leem tussen dekzand en keileem bestaat 
namelijk uit een mengsel van beide sedimenten. 

De keileem is over het algemeen zeer stug, doch wordt op grotere 
diepten soms vrij slap. In de keileem die tot de boordiepte (+ 1|. à 5 m) 
geheel roestig was, komen veel stenen van sterk uiteenlopende grootte 
voor. 

Het zand onder het veenpakket is overwegend matig fijn en zwak 
lemig (jong dekzand). 

Het veenpakket bestaat geheel uit riet-zeggeveen. 
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11. DE BOOKPLHSFIENKAART, SCHAAL 1 ; 10 OOP (bijlage 8) 

Op deze kaart zijn de plaatsen aangegeven van alle verrichte borin­
gen en de indeling en nummers van de veldkaarten. De nummers van de 
beschreven boringen corresponderen met de bijbehorende profielbeschrij­
vingen in het boorregister. 

Boorregister en veldkaarten zijn beschikbaar in het archief van de 
Stichting voor Bodemkartering. 
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AANHANGSEL A; HET GRONDMONSTERONDERZOEK 

1 * Inleiding 

Verspreid, over het gebied zijn, voornamelijk van de bovengrond, 
een aantal grondmonsters genomen (afb.15)- Met behulp van de verkregen 
analyses (zie afb.l6) konden de schattingen van textuur en humus in het 
veld worden getoetst. 

Van die monsters nrs.6 en 8 is een uitgebreid granulair onderzoek 
(Ugo) verrichtj aan de overige monsters een beperkt uitgebreid granulair 
onderzoek (Bugo). 

Ook zijn analyses gebruikt van door de Stichting voor Bodemkartering 
reeds eerder genomen monsters. Hierdoor kon het aantal voor dit onderzoek 
te nemen monsters beperkt blijven. 

2. Analyses in de zandgronden (Analyses nrs.E2Ij.-1, -2, -3, -U* -5* -7) 

In de analyseresultaten van de zandgronden valt het vrij hoge 
lutumgehalte op. Vermoedelijk is dit een gevolg van het veelvuldig 
ondiep voorkomen van keileem. Verder blijkt dat de bovengronden overwe­
gend sterk lemig zijn en dat de mediaan van het zand (M50) bij alle 
monsters boven de 150 mu ligt. 

3* Analyse in de veengronden met kleidek (Analyse nr.: E2lj.-6) 

In de veengronden is slechts een monster van het kleidek genomen. 
Hierin valt het hoge lutumpercentage op. De kleidekken in de veengronden 
zijn zeer zwaar en er komt, zoals uit de analyse blijkt, geen materiaal 
> 50 mu in voor. 

li. Analyse in de oude klei (keileemondergrond) (Analyse nr.E 2U-8) 

Uit deze analyse komt duidelijk de heterogeniteit in de samenstel­
ling van de keileem naar voren. Het lutumgehalte is vrij hoog, terwijl 
er ook veel materiaal > 150 mu in wordt aangetroffen. 
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AANHÄNGSEL B: HET VERZAMELEN EN DE VERWERKING VAN DE GRONDWATER­
STANDS GEGEVENS 

1. Doel van het onderzoek 

Het schatten van grootheden is alleen mogelijk wanneer vooraf van 
soortgelijke grootheden door meting, weging of telling werkelijke waar­
den bekend zijn. Door de geschatte waarden regelmatig met de gemeten 
waarden te vergelijken, is men in staat betrouwbare schattingen te doen. 

Het Gt-onderzoek in de ruilverkaveling "Paaslo-Kerkbuurt", dat 
plaatsvond van april 1961+ tot april 19^5* had ten doel de Gt-schattingen 
op basis van profielkenmerken te controleren en te steunen. 

2. Het verzamelen van de gegevens 

2.1 Gegevens ontleend aan het Archief van Grondwaterstanden 

Van het Archief van Grondwaterstanden in 's-Gravenhage werden de 
gegevens verkregen van de onderstaande Archief-Stamhuizen (hierna te 
noemen Stamhuizen). 

Stambuis_2J_9:i02; gegevens over de jaren 1952 t/m 1959 -

Stambuis_2J_9i2s07; gegevens over de jaren 1952 t/m 1959 en over de 
jaren 1961 t/m 1963• 

Stambuis__2J_9~_09j gegevens over de jaren 1952 t/m 1939-

S-tambuis_219-s.il J gegevens over de jaren 1952 t/m 1958. 

Stambui_s___2J_9^13.; gegevens over de jaren 1952 t/m 1959 en over 
de jaren 1961 t/m 1963« 

Stambuis_2_1_9^.sJ_l4.; gegevens over de jaren 1952 t/m 1959 • 

Stambui_s__2J_9^sJ_7; gegevens over de jaren 1952 t/m 1959* 

Deze Stamhuizen liggen alle binnen het gekarteerde gebied. 

2.2 Gegevens verkregen door eigen waarnemingen 

In de in 2.1 genoemde Stamhuizen (afb.17) zijn in de periode van 
1 april 19614. tot 1 april 19^5^ behalve de gebruikelijke opnamen op of 
omstreeks de U+e en de 28e van de maand, nog een aantal tussentijdse 
waarnemingen gedaan. 

In de Stambuizen 219-slli. en 219-s17* die in het gebied liggen dat 
door waterwegzijging wordt beïnvloed, bleek de fluctuatie van het grond­
water zeer gering te zijn (afb.18 en 19) en voor wat de GHW betreft, 
niet in overeenstemming met een aantal grondwaterverschijnselen en de 
profielontwikkeling. 

Om toch iets meer van de huidige GHW's in het desbetreffende gebied 
te kunnen zeggen, zijn 12 buizen (Stiboka-Peilbuizen, hierna te noemen 
SP-buizen) in twee raaien loodrecht op het kanaal Steenwijk-Ossenzijl 
geplaatst (zie afb.17) en wel zodanig dat de twee genoemde Stambuizen 
in de raaien zijn opgenomen. In al deze buizen zijn gelijktijdig (dezelf­
de dag) grondwaterstandsmetingen verricht (zie afb.20). 
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3- De methodiek van het verwerken 

3.1 Benadering van de GHW en de GLW van Stamhuizen 

GHW en GLW van een Stamhuis kunnen afgelezen worden van de gemid­
delde grondwaterstandscurve, die te construeren is door de bundelstijg-
hoogtelijnen, die op afzonderlijke jaren betrekking hebben (zie afb.7* 
18 en 19). 

Dit is echter een bewerkelijke methode. Uit het onderzoek van de 
laatste jaren is gebleken, dat wanneer in een buis gedurende een groot 
aantal jaren de grondwaterstand 2 x per maand gemeten is, uit deze 
gegevens met de zgn. HW3- en LW3-methode een goede benadering van de 
GHW en de GLW verkregen kan worden. Voor de HW3 middelt men voor elk 
jaar de hoogste drie standen. Men verkrijgt daardoor een reeks cijfers, 
gelijk aan het aantal jaren, waarin de metingen zijn verricht. Deze 
reeks wordt weer gemiddeld en de hiermede verkregen waarde is een goede 
benadering van de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Om de LW3 te 
verkrijgen gaat men op dezelfde manier te werk met de laagste drie 
standen van elk jaar. De jaarperioden, waarvan de hoogste drie resp. 
laagste drie gemeten standen gemiddeld worden, zijn zgn. hydrologische 
jaren, die lopen van april tot april van het daaropvolgende jaar. 

Door het geringe aantal opnamen kan van bijv. de SP-buizen geen 
GHW en GLW berekend worden met de HW3- en LW3-methode. 

Hoe deze waarden toch zo dicht mogelijk zijn benaderd, wordt in 
de volgende paragraaf uiteengezet. 

3-2 Benadering van de GHW en van de GLW van de SP-buizen met behulp 
v^_fïuctuatiedïagrai5mën 

Wanneer men de standen, gemeten op bepaalde tijdstippen in een 
grondwaterstandsbuis, uitzet tegen de standen, gemeten op dezelfde tijd­
stippen in een andere buis, dan verkrijgt men een puntenzwerm, die vaak 
bij benadering dicht om een rechte lijn ligt. Een dergelijk diagram noemt 
men een fluctuatiediagram en de verkregen rechte lijn een fluctuatielijn. 

Het is bekend, dat de punten in een fluctuatiediagram zich nauwer 
bij een rechte lijn zullen aansluiten, naarmate de overeenkomst tussen 
de vergeleken gronden in hydrologisch opzicht groter is. De gronden moe­
ten o.a. geen grote verschillen vertonen in doorlatendheid en waterber­
ging, tot een zelfde stroomgebied behoren en niet ongelijk beïnvloed 
worden door stuwen enz. De neerslag moet ongeveer gelijk zijn, terwijl 
ook verschillen in verdamping door het gewas een rol spelen. De grond­
waterstandsmetingen dienen te worden verricht op een moment, dat het 
grondwater "min of meer in rust" is. 

Gesteld nu, dat van de eerste buis (x-waarden) gegevens over vele 
jaren bekend zijn, zodat GHW en GLW kunnen worden berekend, terwijl van 
de andere buis (y-waarden) slechts gegevens over een korte periode aan­
wezig zijn, waarbij echter de opnamedata in deze y-buis samenvallen met 
die in de x-buis. Van de gegevens wordt een fluctuatiediagram getekend, 
waarbij de punten dicht om een rechte lijn blijken te liggen. De waar­
den, gevonden voor GHW en GLW van de x-buis kunnen dan via het fluctua­
tiediagram of met de formule y = mx + q overgebracht worden op de y-buis. 

Bij het verwerken van de gegevens in de diagrammen wordt onder­
scheid gemaakt in opnamen verricht tijdens een periode, waarin het grond­
water gemiddeld hoog is en daarna gemiddeld is gaan dalen (dalende tak 
van de tijdstijghoogtelijn) en in opnamen, verricht tijdens een periode 
waarin het grondwater gemiddeld is gaan stijgen (stijgende tak van de 
tijdstjQjhoogtelijn (zie afb.21)). 
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Eerstgenoemde opnamen zijn meestal waardevoller voor het trekken 
van een fluctuatielijn. Laatstgenoemde kunnen nl. worden beïnvloed 
door ongelijke mate van uitdroging gedurende het groeiseizoen en door 
het voorkomen van slecht doorlatende lagen in de ondergrond. 

Om een betrouwbare fluctuatielijn te kunnen trekken wordt verder 
rekening gehouden met het feit dat : 
a. alleen gegevens verkregen uit metingen die op dezelfde dag zijn 

verricht tegen elkaar mogen worden uitgezet; 
b. indien, gedurende drie dagen voorafgaande aan de opnamedag, meer 

dan 5 mm regen is gevallen, de op die dag verkregen gegevens over 
het algemeen minder betrouwbaar zijn; 

c. waarnemingen, verricht tijdens vorst- en dooiperioden, weinig be­
trouwbaar zijn. 

3-3 Controle op de methodiek 

Voor controle op de methodiek is gebruik gemaakt van gegevens, die 
verstrekt zijn door het Archief van Grondwaterstanden. Deze gegevens 
zijn in 3 groepen gesplitst, al naar gelang de hoeveelheid neerslag 
gedurende drie dagen voor de opname. 

De onderscheiding is als volgt: 

Klasse Neerslag in mm 

1 0-5 
2 5-10 
3 10 en meer. 

Deze klassen zijn in de fluctuatiediagrammen (zie afb.21 t/m 23) 
aangegeven. 

Op afb.21b zijn van de Stamhuizen 219-slU en 219-s17 alle standen 
die in de loop der jaren (1952 t/m 1959) gemeten zijn, tegen elkaar 
viitgezet. Door de punten, die betrekking hebben op waarnemingen, waarbij 
de grondwaterspiegel gemiddeld hoog was of gemiddeld is gedaald en er 
gedurende drie dagen voor die opname minder dan 5 mm neerslag is gevallen, 
is een rechte lijn getrokken. Tevens is daarbij rekening gehouden met 
dicht bij de GHW gelegen waarden van metingen, die in natte perioden 
zijn verricht. 

Met behulp van de HW3~ en de LW3-methode (zie 3»1) zijn van beide 
Stamhuizen de GHW's en de GLW's berekend. Indien deze waarden in de 
grafiek worden uitgezet, blijken ze nagenoeg op de rechte lijn te liggen. 
Dit is een bewijs, dat met behulp van een fluctuatielijn op betrouwbare 
wijze de GHW en de GLW van de ene buis op de andere kan worden overge­
bracht . 

De lijn in afb.21b berust op gegevens, die verkregen zijn door 
metingen gedurende meerdere jaren. Het is voor ons doel belangrijk te 
weten of een dergelijke lijn ongeveer samenvalt met een fluctuatielijn, 
getrokken met behulp van metingen gedurende één jaar. Om hiervan een in­
druk te krijgen is de fluctuatielijn verkregen uit de opnamen van april 
196h- - april 1965 (zie afb.21 a) van de Stambuizen 219-sll). en 219-s17 
vergeleken met de fluctuatielijn die is verkregen uit de gegevens van 
de jaren 1952 t/m 1959 (afb.21b). 
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If. De resultaten 

Met behulp van de in paragraaf 3*1 beschreven HW3- en LW3-methode 
zijn voor de Stamhuizen van dit gebied de volgende waarden verkregen. 

Nummer Stamhuis GHW GLW Punten­ Grond­
in cm beneden maaiveld coder ing water-

bodempro­
fiel 

trap 

Stambuis 219-02 20 > 195 cHa53 Vb 

Stambuis 219~s07 15 170 pZra53 va 
Stambuis 219-09 5 65 hVc IIa 

Stambuis 219—s 11 5 + 110 vWz IIIa 

Stambuis 219-13 m > 210 H52 VII 
Stambuis 219-s1k 120 160 H52 VII 
Stambuis 219-s17 65 110 aVz2 IV 

Bij de eerste vijf Stamhuizen bleken de grondwaterverschijnselen 
in het profiel in overeenstemming met de verkregen waarden zodat deze 
zonder meer als ijkpunten bij de Gt-schattingen dienst konden doen. 

De berekende GHW van de Stamhuizen 219-s1!|. en 219-s17 bleek echter 
aanmerkelijk dieper te liggen dan de profielopbouw en de (fossiele) 
grondwaterverschijnselen deden vermoeden. Dit als gevolg van waterweg-
zijging uit het gebied waarin de desbetreffende Stambuizen zijn gelegen. 
Door nu de eenjarige gegevens, verzameld in de SP-buizen, te verwerken 
op de manier zoals in paragraaf 3-2 is beschreven, kon van de meeste 
in dit gebied voorkomende gronden bij benadering toch de huidige GHW en 
daarmee de Gt worden vastgesteld. Men kon op al die plaatsen ook nagaan 
in hoeverre de berekende GHW afweek van de aanvankelijk geschatte GHW 
(afb.2l|.) en constateren dat er reeds nieuwe profiel- en veldkenmerken 
aanwezig waren '), die wezen in de richting van de huidige GHW (o.a. 
het indrogen van veen, de geringe vertrapping van de zode, de veranderde 
vegetatie enz.). 

Ook door dit verzamelen en verwerken van grondwaterstandsgegevens 
werd dus een aantal ijkpunten verkregen, waarop de Gt-schattingen konden 
worden gebaseerd. 

') Na + 35 jaren; de veranderde toestand dateert uit de jaren dertig. 
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cm-m.v. 
2001 

Stambuis 219-s14 
opnamen april 196-4-apriL 1965 

afb. 21a 

20 40 100 120 140 160 

cm-m.v. 
200-

Stambuis 219-s14 
opnamen 1952 t/m 1959 

afb. 21b 

100 120 140 160 

Stambuis 219 —s 17 Stambuis 219—s17 

Stambuis 219-s14 
GHW = 120cm-m.v. 
GLW = 160cm-m.v. 

Stambuis 219-s17 
GHW = 60 cm-m.v. 
GLW = 110cm -m.v. 

Grondwaterspiegel tijdens de opname 
gem. hoog en gem. dalend (  gem. stijgend 

Neerslagklasse en neerslag gedurende 
3dagen voor de opname 

1 
o 1 • 

A 1 A 
• 1 • 

1 
cm-m.v. = centimeters beneden maaivelc 

1 
1 I 0-5 millimeter 
2 [ 5-10 .. 
3 | meer dan 10 millimeter 

I 
I 

Afb.21 Fluctuatiediagrammen van de stamhuizen 219-sU en 219-s17 



cm -m.v 

200 SP.- buis no.11 
opnamen juli 1964 — apriL 1965 

cm-m.v. 

200 

180-

160-

140 -
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loo H 

80 

60 
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20 

SR- buis no.5 
opnamen juli 1964—april 1965 

-GLW -c-

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Stambuis 219-s17 
0 20 40 60 80 100 120 140 1 

Stambuis 219-s17 

Afb.22 Fluctuatiediagrammen van twee SP.-buizen tegen stambuis 219-s17 



cm-m.v. cm-m.v. 

SP.-buisno.8 SP.-buisno.7 
opnamen van sept. 1964—apriI 1965 opnamen van juli 1964— apriL 1965 

Stambuis 219—s14 .Stambuis 219-02 

Af b.23 FLuctuatiediagrammen van vier SR-buizen tegen de stamhuizen: 
219-02, 219-stt, 219-S17 
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