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1S peelgoed: dat is de spontane reactie 
bij de eerste meters met deze borstel. 
Het ontbreken van motorgeluid zet 
je compleet op het verkeerde been. 

Maar aan de kracht van de borstel mankeert 
niets. En met één lading kun je bij normaal 
gebruik 4 uur vooruit. De draairichting van 
de borstel is via een schakelaar omkeerbaar 
en het toerental is via een draaiknop trap-
loos regelbaar tot maximaal 175 per minuut. 
Voor iedere klus is de optimale snelheid in 
te stellen. Daarmee is de kans dat steentjes 
wegvliegen klein. Dat is een sterk punt van 
de Green Weed Brush. Net als het feit dat de 
elektromotor direct op de borstel zit. Dat 
geeft weinig verliezen. Het borsteldeel is 
daardoor wel wat hoog (40 cm), maar je 
komt er goed mee onder bankjes en prullen-
bakken. De borsteldeel is traploos zwenk-
baar naar zowel links als rechts. De borstel 
komt in de uiterste stand buiten het wiel en 
de duw-trekbeugel is net zo breed als de 
breedte over de wielen. Zo hoort dat. Plezie-
rig is dat rubberen dempers alle bewegingen 
versoepelen. Je hebt dat gevoelsmatig nau-
welijks nodig op een batterijmachine en 
toch werkt het plezierig.

Poetsen of vegen
Met de borstelkop iets gekanteld, zodat je 
niet te veel werkbreedte verliest, pakt de 
Green Weed Brush met zijn staalplukken 

De Green Weed Brush is een van 

de eerste onkruidborstels met 

een batterij. Hij werkt opvallend 

stil en rustig en is goed doordacht 

in z’n constructie. Dat is een 

compliment voor Kuijpers 

Machine Techniek in Someren-

Eind (NB).

Stille kracht
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het onkruid in de voeg effectief aan; het 
bovengrondse is weg. Vervang je de stan-
daard twaalf staaldraadplukken door staal-
strippen, dan wordt het meer bijhoudwerk 
dan poetswerk. Er moet dan geen grof 
onkruid meer staan. Er zijn ook kunststof 
strippen te monteren. Ook die wisseltruc 
vraagt zo’n 5 minuten. De Green Weed 
Brush wordt dan een veegmachine. Goed 
doordacht is de lengteverstelling van de 
plukken of borstels in zeven stappen; dat is 
snel te doen. De lithiumbatterij (24 volt) is 
bij ‘normaal werk’ goed voor 4 uur. Met tus-
sentijds wat opladen betekent dat meestal 
een dag. De snellader staat op wieltjes, laat 
zich makkelijk verplaatsen en ‘tankt’ in een 
uur een lege accu weer vol. Een stopcontact 
binnen handbereik is voor dat snelle werk 

uiteraard wel een voorwaarde. De machine 
weegt inclusief batterij 65 kg.

Vakwerk
De goed doordachte constructie van machine 
en lader maken samen met de lithiumbatterij 
de Green Weed Brush tot een prijzig stuk 
gereedschap: hij kost exclusief de btw op 
5 euro na 7 mille. Daarin moet je meenemen 
dat een motorische borstel (die maar een 
kwart van die prijs kost) in zijn leven nogal 
wat Aspen verbruikt. Bij driekwart liter per 
uur kost dat 200 cent per uur. De stroom
kosten van de Green Weed Brush daarente-
gen zijn volgens importeur Rajo in Hamme 
(B) 3 cent per uur. Dat is een verschil van 
197 cent. Bij 20 uur per week over 25 weken 
bij een levensduur van 10 jaar is het verschil 

in verbruikskosten dan 5.000 maal 197 cent 
is 9.850 euro. Dat plaatst de prijs van de 
Green Weed Brush in een ander daglicht. 
Ook omdat elektrotechniek over het alge-
meen weinig onderhoudskosten met zich 
brengt. Het plaatje wordt nog beter, omdat 
voor de Green Weed Brush de Vamil-regeling 
is aangevraagd. U krijgt één jaar garantie op 
de machine, twee jaar op de lader en vier 
jaar op de batterij (tot een maximum van 
2.800 laadcycli). Bij de prijs zitten twaalf 
staaldraadplukken (om te poetsen) en twaalf 
kunststofplukken (om te vegen) inbegrepen. 
De staalstrippen en de led-waarschuwings-
lamp zijn opties, net als de twee werklam-
pen. Fabrikant Kuijpers Machine Techniek 
werkt ook aan een lichtnetversie; die is 
goedkoper. 

DE GREEN WEED BRUSH IN DETAIL

Van links naar rechts de nood- annex startknop, de 
traploze toerentalregeling van de borstel, de draai-
richting van de borstel en de schakelaars voor de 
waarschuwingslamp en de werklampen.

De hoekverstelling van de borstel is goed te doen via 
twee bouten. De steeksleutel die wij hadden, wordt 
vervangen door een ringsleutel. Dan blijven de bout-
koppen langer goed en kun je meer kracht zetten.


