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VOORWOORD 

In opdracht van de directeur Publieke Werken te Tilburg werd in 
juni 1971 een bodemkundig onderzoek uitgevoerd in een uitbreidings
gebied van de stad Tilburg. 

Het onderzoek werd verricht door J.M.J. Dekkers. De coördinatie 
berustte bij H.J.M. Zegers Ing. De leiding van het onderzoek had 
Ir. G.J.W. Westerveld. 

DE ADJUNCT -DIRECTEUR, 

Ir. R.P.H.P. van der Schans. 



SAMENVATTING 

Het bodemkundig onderzoek t.b.v. de stadsuitbreiding Tilburg 
heeft betrekking op gedeelten van de gemeenten Tilburg, Berkel-Enschot 
en Goirle. 

Dit gebied bestaat overwegend uit dekzandgronden waarin twee ver
schillende landschappen zijn te herkennen: het landschap van de oude 
ontginningen met voornamelijk hoge en middelhoge enkeerdgronden en 
het landschap van de jongere ontginningen met in hoofdzaak podzolgronden. 

De enkeerdgronden hebben een humushoudende bovenlaag dikker dan 
50 cm, welke is ontstaan door langdurige bemesting met potstalmest en 
een onregelmatige verkaveling. De podzolgronden daarentegen hebben een 
humushoudende bovenlaag dunner dan 30 cm en een meer regelmatige ver
kaveling. 

Een deel van de hoge enkeerdgronden is afgegraven en een aanzien
lijke oppervlakte zeer laag gelegen gronden werd opgevuld met stads
vuil en steenpuin. 

Naar het verschil in de gemiddelde hoogste en de gemiddelde laag
ste grondwaterstand zijn binnen de gronden van het onderzochte gebied 
zes grondwatertrappen (Gt's) onderscheiden. 

Van de gronden met de Gt's II en III is de gemiddelde hoogste 
grondwaterstand (GHG) ondieper dan 20 cm d.w.z. dat grondwaterstanden 
tot aan of zelfs boven maaiveld kunnen voorkomen. Ook bij de wat kom
vormig gelegen gedeelten van de gronden met Gt V (GHG < 1+0 cm) kan 
soms piasvorming optreden. De gronden met de Gt's VI, VII en VIII heb
ben weliswaar diepe grondwaterstanden, doch vooral de sterk en zeer 
sterk lemige, fijnzandige gedeelten kunnen tijdens regenrijke perioden 
in de humushoudende bovenlaag vrij snel verzadigd raken met water en 
dan enige moeilijkheden opleveren bij het gebruik. 



Schaal  50 000 

Afb.1 Situatiekaart  (  Top.  kaart  50 oost  )  



1 . INLEIDING 

1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1 ) 

Het gekarteerde gebied ligt in de gemeenten Berkel-Enschot, Tilburg 
en Goirle en kant voor op blad 50 Oost van de Topografische kaart, schaal 
1 : 50 000. 

De totale oppervlakte bedraagt + 5̂ 5 ha. 

1 .2 Werkwi.ize 

Voor de veldopname werd gebruik gemaakt van een topografische 
basiskaart, schaal 1 : 5000. De boringsdichtheid bedroeg gemiddeld 
1 boring per ha, tot een diepte van 1,20 m -mv. 

Op basis van verschillen in profiel- en veldkenmerken (Westerveld, 
1963) werden bodemeenheden en grondwatertrappen onderscheiden. 

In samenwerking met Publieke Werken zijn verspreid over het ge
bied 17 waterstandsbuizen geplaatst, tot een diepte van 2 m. Gedurende 
enige tijd zal in deze buizen door Publieke Werken de grondwaterstand 
worden opgenomen, in verband met uit te voeren rioleringswerken. 

1.3 Rapport en kaarten 

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in dit rapport 
en op twee kaartbijlagen. 

De bodemkaart (bijlage 1) geeft de bodemgesteldheid weer, de 
grondwatertrappenkaart (bijlage 2), de diepteligging van het grond
water tot een diepte van 1,20 m -rnv. 

Genoemde kaarten hebben schaal 1 : 10 000. Binnen een bepaald 
kaartvlak kunnen insluitsels voorkomen met bijvoorbeeld een afwijkende 
profielopbouw en/of grondwatertrap, de zgn. onzuiverheden. De beschrij
ving van de kaarteenheden geldt dan ook voor het grootste deel van het 
betreffende kaartvlak. Het resterende gedeelte kan op één of meer 
punten van de beschrijving afwijken. 

In het rapport zijn de belangrijls te resultaten van het onderzoek 
beschreven. Het verdient aanbeveling het rapport en de kaarten geza
menlijk te raadplegen. 



2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED 

2.1 Landschap 

Het gebied behoort bodemkundig vrijwel geheel tot het dekzand-
landschap. Kenmerkend voor dit landschap is de zwak golvende topografie. 
De mens heeft dit reliëf nog geaccentueerd, zowel door het ophogen van 
terreingedeelten, als door ontgravingen. Ook de verschillende beekjes 
hebben ertoe bijgedragen, doordat zij zich enigszins in het landschap 
hebben ingesneden. 

Verschillen in ouderdom en wijze van ontginning komen in het 
huidige landschap duidelijk naar voren, waardoor twee afzonderlijke 
landschapstypen zijn te herkennen: 

a. Het landschap van de oudere ontginningsgronden. 
b. Het landschap van de jonge ontginningsgronden. 

De oudste ontginningen van het onderzochte gebied zijn de enk-
eerdgronden (oude bouwlanden). Deze zijn ontstaan door eeuwenlange 
bemesting met potstalmest. Deze wijze van bemesting dateert reeds uit 
de Bronstijd (Subboreaal). Alle gronden hebben een opgebracht dek, dat 
meestal dikker is dan 50 cm. Kenmerkend voor de oude ontginningen is 
vooral de onregelmatige verkaveling. 

De jonge ontginningsgronden, die in het westen van het gebied 
voorkomen, kenmerken zich door de zeer geringe bebouwing en de regel
matige lavels. Doordat deze gronden pas in deze eeuw zijn ontgonnen, 
dus grotendeels na de komst van de kunstmest, missen zij het opge
brachte humeuze dek. 

Verspreid over het gebied komen gronden voor waarvan de profiel-
opbouw door de activiteiten van de mens gedurende de laatste jaren 
sterk is veranderd. Vooral binnen de hoge enkeerdgronden zijn gedeel
ten uitgelaagd en in het dal van de Leij zijn vele lage terreinge
deelten volgestort met huisvuil en steenpuin. Deze gronden zijn als 
zodanig op de bodemkaart weergegeven. 

2.2 Geologische opbouw 

Het merendeel van de zandgronden in het oosten en zuiden van ons 
land dateert uit het Pleistoceen. Met name in de WUrmijstijd zijn 
grote hoeveelheden zand verstoven en elders als zgn. dekzand afgezet. 
In deze dekzandafzettingen onderscheidt men verschillende fasen, ont
staan als gevolg van de klimatologische verschillen waaronder de af
zetting heeft plaatsgevonden. 

Verspreid over grote oppervlakten werd in het Pleniglaciaal, löss 
en Ouder dekzand afgezet. De laagdikten van dit materiaal kunnen sterk 
variëren. In het westen van het gebied zijn deze afzettingen veelal 
dunner dan 1,20 m en men treft dan ook nog materiaal aan uit een voor
afgaande warmere periode, het Eemiën. Dit bestaat meestal uit veen of 
zeer humusrijke leem van 20 à 1+0 cm dikte. 

In een latere periode van de WUrmijstijd, het Laat-Glaciaal, 
kwamen nog lokale zandverstuivingen voor. Deze afzettingen van Jonger 
dekzand, die in een kleine oppervlakte in het uiterste westen van het 
gebied voorkomen zijn minder lemig en grofzandiger dan de afzettingen 
van Ouder dekzand. 

Aan het eind van de Wiirmtijd werd de temperatuur geleidelijk hoger 
en waren er perioden met grote hoeveelheden neerslag. Als gevolg van 
het afstromende water over de toen nog bevroren grond werd een deel 
van het lössleem en dekzandpakket verspoeld (solifluctie). Op die 
plaatsen hebben deze afzettingen een heterogeen karakter gekregen. 

In de meest laag gelegen delen werd zoveel water afgevoerd, dat 
erosiedalen ontstonden. Over het algemeen zijn deze vrij breed en ondiep 
en hebben de afzettingen in deze dalen een fluviatiel karakter. Het dal 
van de Ley is hiervan een voorbeeld. 

In het Holoceen werd het klimaat zodanig dat in de laagste delen 
van de erosiedalen veengroei optrad. Dit treft men nog op vele plaatsen 
in de beekdalen aan, en zelfs dikwijls onder het "mestdek" van de laag 
gelegen enkeerdgronden. 
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3. DE BODEMKAART, schaal 1 : 10 000 (bijlage 1) 

3.1 Legenda en wijze van indeling 

De legenda geeft een systematisch overzicht van de onderschei
dingen op de bodemkaart. Ze is gebaseerd op het Systeem van Bodemclas
sificatie voor Nederland (De Bakker en Schelling, 1966) en de daaruit 
afgeleide legenda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, 
de zgn. 1 : 50 000-legenda. Evenals in het genoemde (morf omet ris che) 
classificatiesysteem, zijn de meetbare kenmerken van het bodemprofiel 
als indelingscriteria gebruikt : de gebezigde terminologie is eveneens 
aan dit systeem ontleend. 

De wijze van indeling en meer nog de kaartvlakkencodering zijn 
grotendeels afgeleid uit de 1 : 50 000-legenda. Er is echter, in ver
band met het doel van het onderzoek en de meer gedetailleerde opname 
in dit gebied, op bepaalde punten van de landelijke indeling en code
ring afgeweken. Zo zijn op het hoogste indelingsniveau de grondsoorten 
(zand, veen) meer op de voorgrond geplaatst en is op de lagere niveaus 
een verdere onderverdeling gemaakt bij de textuurindeling. Ook zijn 
er nieuwe criteria toegevoegd zoals naar de diepteligging van het 
grondwater in de zandgronden en het al dan niet aanwezig zijn van 
een zanddek op de vuilstortplaatsen. 

3.2 Soorten onderscheidingen 

Op de bodemkaart komen verschillende onderscheidingen voor, nl. 
enkelvoudige kaarteenheden, toevoegingen en overige onderscheidingen. 

Enkelvoudige kaarteenheden bestaan elk voor ten minste 70 % van 
hun oppervlakte uit een bodemeenheid, d.w.z. uit gronden met een 
groot aantal overeenkomende kenmerken en eigenschappen. Iedere kaart
eenheid is met een afzonderlijke kleur en code aangegeven. De kaart
eenheden zijn afgegrensd met een getrokken lijn, de zgn. bodemgrens. 

De toevoegingen hebben betrekking op kenmerken die niet als in
delingscriteria voor de kaarteenheden zijn gebruikt, maar wel op de 
bodemkaart thuishoren. Deze zijn per boorpunt met een bepaalde signatuur 
weergegeven. 

Ten slotte zijn gedeelten die niet in het onderzoek zijn betrokken 
weergegeven als overige onderscheidingen. Deze zijn eveneens afge
grensd met een getrokken lijn en soms gekleurd. 

3.3 De hoofdklassen der gronden 

Er komen vijf hoofdklassen voor: 

zandgronden 
uitgelaagde zandgronden 
moerige gronden 
veengronden 
vuilstortplaatsen. 

Binnen deze hoofdklassen zijn in totaal 13 enkelvoudige kaarteen
heden onderscheiden, waarvan de belangrijkste kenmerken in de nu vol
gende paragrafen worden beschreven. 

3.1). Zandgronden 

Deze minerale gronden bestaan geheel uit zand of uit zand op leem. 
Naar de dikte van het humeuze dek zijn ze onderverdeeld in veldpodzol-
gronden en enkeerdgronden. Door een verdere onderverdeling naar de 
diepteligging van het grondwater en de textuur zijn binnen de zand
gronden 8 kaarteenheden onderscheiden. 
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3.U.1 Veld£odzol£ronden 

De veldpodzolgronden komen over een grote oppervlakte in het 
westen van het gebied voor en verder in wat kleinere gedeelten ten 
zuiden van Broekhoven en ten oosten van het Wilhelminakanaal. 

Het zwak golvende dekzandlandsohap waarin deze gronden zijn ge
legen, is vooral door vrij recente ontginningen wat afgevlakt. 

Van nature hebben de veldpodzolgronden enkele minder gunstige 
eigenschappen, zoals een vrij slechte kwaliteit humus en een hetero
gene bovenlaag. 

De fluctuatie van het grondwater is veelal vrij groot en kan op 
plaatsen met leem in de ondergrond zelfs enkele meters bedragen. 

Binnen de veldpodzolgronden zijn naar de diepteligging van het 
grondwater en de textuur in totaal vijf kaarteenheden onderscheiden. 
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Kaarteenheid: Hn35 

Omschrijving : Hoge en middelhoge veldpodzolgronden met een dunne 
humeuze bovenlaag in sterk lemig, zeer fijn zand 

Grondwatertrappen: VI, VII en VIII 

Toevoegingen: a en b 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

J zwart, humeus, sterk lemig, 
zeer fijn zand 

20-

kO 

90-

120-

bruin, sterk lemig, zeer fijn zand 

bleekgeel, sterk lemig, zeer fijn zand 

bleekgeel, sterk lemig, zeer fijn zand 

humus leem M50 
% % (mediaan) 

3 2k 1U0 

27 130 

20 140 

18 11*0 

Verbreiding : 

In het westelijk gedeelte van het gebied, ten zuidenvan Broekhoven 
en ten oosten van het Wilhelminakanaal. 

Toelichting: 

Alleen in het westelijk gedeelte komen op vrij veel plaatsen zware 
leemlagen in de ondergrond voor en op een heel enkele plaats veen (Eemiën, 
zie hoofdstuk 2.2). De zwaarte en de consistentie van de betreffende leem 
kan op korte afstand sterk variëren. Door de geringe waterberging van dit 
materiaal kan de fluctuatie van het grondwater zeer groot zijn. Ten zui
den van Broekhoven komen soms dunne leemlaagjes voor. 

Op enkele plaatsen bestaat de ondergrond uit zwak lemig tot leemarm, 
matig fijn zand. Dit wordt dikwijls aangetroffen onder de bodemhorizont 
die in het Eemiën is gevormd. 

Deze gronden zijn zowel voor weide- als akkerbouw in gebruik. 
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Kaarteenheid; Hn33 

Omschrijving; ; Middelhoge veldpodzolgronden met een dunne 
humeuze bovenlaag in zwak lemig, zeer fijn zand 

Grondwatertrap: VI 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

humus leem M50 
% % (mediaan) 

—; zwart, humeus, zwak lemig, zeer fijn zand 3 15 1U0 

16 11+0 H bruin, zwak lemig, zeer fijn zand 

k0-

bleekgeel, zwak lemig, zeer fijn zand 15 11+0 

120-

Verbreiding: 

In het westelijk deel van het gebied en ten zuidwesten van 
Broekhoven. 

Toelichting: 

Op sommige plaatsen in hst westelijk gelegen gedeelte wordt sterk 
lemig, zeer fijn zand aangetroffen op een diepte van 50 à 100 cm. 

Deze gronden zijn overwegend als bouwland in gebruik. 
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Kaarteenheid: Hn53 

Omschrijving : Hoge veldpodzolgronden met een dunne humeuze 
bovenlaag in zwak lemig, matig fijn zand 

Grondwatertrap: VII 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

20-

h5r 

80-

120-

grijszwart, humeus, zwak lemig, 
matig fijn zand 

bruin, zwak lemig, matig fijn zand 

geel, zwak lemig, matig fijn zand 

bleekgrijs, sterk lemig, zeer fijn zand 

humus leem M50 
% % (mediaan) 

3 12 170 

13 170 

13 170 

25 11+0 

Verbreiding î 

In het westelijk deel van het gebied. 

Toelichting ; 

Op zeer veel plaatsen wordt in de ondergrond Ouder dekzand aan
getroffen (sterk lemig en zeer fijn zandig). 

Deze gronden zijn uitsluitend als bouwland in gebruik. 
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Kaarteenheid: Hha37 

Omschrijving ; Lage veldpodzolgronden met een dunne humeuze 
bovenlaag in zeer sterk lemig, zeer fijn zand 

Grondwatertrap î V 

Toevoeging : b 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

humus leem M50 
% % (mediaan) 

zwart, humeus, zeer sterk lemig., zeer 
fijn zand 

5 35 120 

bleekbruin, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 

1+0-

1+0 120 

bleekgrijs, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 1+0 120 

120-

Verbreiding: 

Alleen in De Blaak. 

Toelichting ; 

Waarschijnlijk vanwege de geringe waterberging van het bodem
materiaal en de min of meer komvormige ligging, zijn de percelen 
sterk begrappeld. 

Deze gronden zijn uitsluitend als grasland in gebruik. 
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Kaarteenheid: Hna35 

Omschrijving: Lage veld.podzolgrond.en met een dunne humeuze 
bovenlaag in sterk lemig, zeer fijn zand 

Grondwatertrap: V 

Toevoegingen : a en b 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

20-

60-

90-

120-

zwart, humeus, sterk lemig, zeer fijn zand 

bruin, sterk lemig, zeer fijn zand 

bleekgrijs, sterk lemig, zeer fijn zand 

bleekgrijs, leemarm, matig fijn zand 

humus leem M50 
% % (mediaan) 

k 22 II4.O 

2 7 130 

20 llj.0 

10 170 

Verbreiding : 

In het westelijk deel van het gebied, ten zuiden van Broekhoven 
en ten oosten van het Wilhelminakanaal. 

Toelichting: 

Deze gronden liggen als kommen tussen de hogere podzolgronden in. 
Het is maar zelden dat het sterk lemige, fijne zand doorgaat tot 1,20 m 
-mv. De gronden in de omgeving van De Blaak hebben in het algemeen een 
iets hoger leemgehalte dan elders, nl. van 25-30 %. 

Leem en/of veenlagen komen overwegend voor in het deel dat in het 
westen is gelegen. 

Deze gronden zijn overwegend als grasland in gebruik. 
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3.k•2 Enkeerdgronden^ 

Het grootste gedeelte van het gebied bestaat uit enkeerdgronden. 
Men treft ze aan in de directe omgeving van de oude bewoningskernen. 

De hoge enkeerdgronden worden landschappelijk gekenmerkt door 
hun ronde ligging. De humushoudende bovenlaag is in het midden van 
de percelen meestal dikker dan aan de randen; gemiddeld bedraagt de 
dikte in dit gebied 50 à. 70 cm. 

Het humusgehalte is bij de gronden ten zuidwesten van Broekhoven 
het laagst en zal niet veel meer dan 3 % bedragen. Onder de bouwvoor 
neemt het af tot 1,5 à 2 %. De rest van de gronden hebben een humus
gehalte van + % en de zeer sterk lemige gronden zelfs 5 à 6 %. Onder 
de bouwvoor neenrt het humusgehalte meestal af tot + 3 %* 

De gronden die voorkomen op het Schijfke, ten zuidwesten van 
Broekhoven en voor een gedeelte in het noordoosten, hebben een moder-
podzolprofiel in de ondergrond, dat is ontwikkeld in sterk tot zeer 
sterk lemig, zeer fijn zand. In het westelijk deel van het gebied 
bestaat de ondergrond meestal uit een humuspodzolprofiel, eveneens 
ontwikkeld in sterk tot zeer sterk lemig, zeer fijn zand. 

Vooral bij de zeer sterk lemige enkeerdgronden en bij de enk
eerden zonder podzolprofiel in de ondergrond komen leemlagen voor. 

De lager gelegen enkeerdgronden hebben veelal een humusgehalte 
van 5 à 7 $>> dat ook beneden de bouwvoor weinig of niets afneemt. 
De dikte van dit humeuze dek bedraagt meestal 70 à 100 cm. 

De ondergrond bestaat op veel plaatsen uit een humuspodzolpro
fiel in zand met een wisselende textuur. La de directe omgeving van 
de beken komt echter op veel plaatsen veen in de ondergrond voor. 

Binnen de enkeerdgronden zijn naar de diepteligging van het 
grondwater en de textuur in totaal drie kaarteenheden onderscheiden. 
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Kaarteenheid: EZ37 

Omschrijving: Hoge en middelhoge enkeerdgronden in zeer 
sterk lemig, zeer fijn zand 

Grondwatertrappen: VI, VII en VIII 

Toevoeging : a 

Profielschets : 

diepte in cm 

0— 

25' 

70-

90-

120-

zwart, humeus, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 

zwart, humeus, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 

bleekgrijs, zeer sterk lemig, 
zeer fijn zand 

min of meer roestige leem 

humus leem M50 
% % (mediaan) 

5 1+0 130 

k ko 130 

U5 130 

> 50 

Verbreiding : 

In het noordoostelijk deel van het gebied. 

Toelichting : 

Deze over de gehele diepte zeer sterk lemige, zeer fijnzandige 
gronden zijn weliswaar goed vochthoudend doch het waterbergend ver
mogen is gering. In regenrijke perioden zullen ze vrij snel met water 
verzadigd zijn, zonder dat direct sprake is van een grondwaterspiegel. 

Deze gronden zijn zowel voor bouw- als voor grasland in gebruik. 
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Kaarteenheid; EZ35 

Omschrijving : Hoge en middelhoge enkeerdgronden in sterk 
lemig, zeer fijn zand 

Grondwatertrappen Î VI, VII en VIII 

Toevoegingen : a en b 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

25-

60-

85-

120-

bruinzwart, humeus, sterk lemig, 
zeer fijn zand 

zwartbruin, humeus, sterk lemig, 
zeer fijn zand 

bruingeel, sterk lemig, zeer fijn zand 

geel, zeer sterk lemig, zeer fijn zand 

humus leem M50 
% % (mediaan) 

1(. 25 11*0 

3 25 li+,0 

30 130 

40 130 

Verbreiding : 

In het westelijk deel, het Schijfke, ten zuiden van Broekhoven 
en in het oosten van het gebied. 

Toelichting: 

De gronden ten zuiden van Broekhoven zijn min of meer bruin van 
kleur. 

In het Leypark is het humeuze dek niet overal 50 cm dik, of is 
het heterogeen. 

Vlak ten noorden van de Broekstraat en de Zandstraat hebben deze 
gronden een lager leemgehalte dan elders. Het zal hier niet meer be
dragen dan 18 à 20 %. 

Leemlagen treft men vooral aan in het noordelijk deel van het ge
bied en ten zuiden van Broekhoven. 

Veen in de ondergrond is op slechts enkele plaatsen ten zuiden 
van Broekhoven gevonden; de dikte bedraagt echter niet meer dan 20 cm. 

De grootste oppervlakte van deze gronden is als bouwland in 
gebruik. 
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Kaarteenheid: EZa35 

Omschrijving : Lage en zeer lage enkeerdgronden in sterk 
lemig, zeer fijn zand 

Grondwatertrappen: II, III en V 

Toevoegingen: a en b 

Profielschets: 

diepte in cm 

0-

25-

80-

100-

120-

zwart, hurneus, sterk lemig, zeer fijn zand 

zwart, humeus, sterk lemig, zeer fijn zand 

donkerbruin, sterk lemig, zeer fijn zand 

bleekgrijs, sterk lemig, zeer fijn zand 

humus leem M50 
% % (mediaan) 

6 25 1U0 

5 25 11*0 

30 1J+0 

30 1U0 

Verbreiding : 

Hoofdzakelijk in het oostelijk deel van het gebied en verder ten 
zuidwesten van Broekhoven. 

Toelichting: 

Leem in de ondergrond komt alleen voor op enkele plaatsen in het 
Leypark en ten zuiden van Broekhoven. 

Veen wordt op vrij grote schaal aangetroffen, behalve in het 
westelijk gedeelte. De dikte van de veenlaag varieert van 20 tot meer 
dan J+O cm. 

De gronden die in het Leypark en langs het Wilhelminakanaal 
voorkomen, zijn plaatselijk heterogeen en hebben soms een humeus dek 
van minder dan 50 cm dikte. 

In het oostelijk deel van het gebied vindt men op vrij veel plaat
sen een mooie houtbegroeiing in de vorm van knotwilgen. 

Deze gronden zijn overwegend als grasland in gebruik. 
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3.1+-3 Uitg£laagde zandgronden 

De uitgelaagde zandgronden waren van oorsprong hoge enkeerd-
gronden. Het humushoudende dek is voor de afgraving opzij gezet en 
later weer teruggestort. Door de minder zorgvuldige verwerking van 
het materiaal is een zeer heterogeen mengsel ontstaan. Naast humeus 
zand, bevat dit mengsel in veel gevallen C-materiaal, bestaande uit 
humusarm zand van uiteenlopende textuur en soms leembrokken. 

Alle uitgelaagde zandgronden zijn als één kaarteenheid onder
scheiden. 
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Kaart eenhe id: A 

Omschrijving : Lage, middelhoge en hoge uitgelaagde zandgronden 
in sterk lemig, zeer fijn zand 

Grondwatertrappen ; V, VI en VII 

Toevoeging : a 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

humus leem M50 
% % (mediaan) 

overwegend humeus, sterk lemig, 
zeer fijn zand (heterogeen) 22 1U5 

overwegend humusarm, sterk lemig, 
zeer fijn zand (heterogeen) 25 145 

120-

Verbreiding; 

Verspreid over het gebied. 

Toelichting ; 

Door de forse ingreep is de oorspronkelijke opbouw van deze 
gronden verstoord. Dit geldt zowel voor het profiel als voor de 
bodemdeeltjes onderling. Voor zover er van enige structuurvorming 
sprake was is deze nu geheel verdwenen. Door het berijden vein de 
grond met zwaar materiaal is plaatselijk een verdichting opgetreden. 
Bovendien zal er op diverse plaatsen enige nazakking plaatsvinden. 

Genoemde feiten zullen de eerstkomende jaren de bruikbaarheid 
van deze gronden nadelig beïnvloeden. 

Deze gronden worden zowel voor bouw- als voor grasland gebruikt. 
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3 - i|- - i+ Moerig£ gronden 

Dit zijn gronden die voor het grootste gedeelte eveneens uit 
zand bestaan, maar waarin ondiep in het profiel één of meer moerige 
lagen voorkomen die in totaal geen 1+0 cm dik zijn. 

Ze zijn zeer heterogeen, deels van nature, doch voor een groot 
gedeelte door verwerking. Dit geldt voor het gehele profiel tot 
120 cm diepte. 

Het moerige materiaal bestaat uit eutroof broek- en rietzeggeveen. 
Het zand is zeer wisselend van textuur en bevat soms dunne lutum- of 
leemlaagjes. 

Alleen in het gedeelte dat in het westen voorkomt, is een goed 
ontwikkeld humuspodzolprofiel onder het veen aangetroffen. 

Binnen de moerige gronden is slechts één kaarteenheid onder
scheiden. 
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Kaarteenheid: B 

Omschrijving : Zandgronden met 15 à 1».0 cm moerig materiaal 

Grondwatertrappen; II, III en V 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

20-

1*0-

100-

120-

humusrijk, sterk lemig, zeer fijn zand 

rietzeggeveen 

bleekgrijs, sterk lemig, zeer fijn 
zand met dunne leemlaagjes 

grijsblauw, zwak lemig, matig fijn zand 

humus leem M50 
% % (mediaan) 

9 20 UO 

25 11*0 

15 170 

Verbreiding ; 

Een klein gedeelte in het westen, ten zuiden van Broekhoven en 
ten oosten van het Wilhelminakanaal. 

Toelichting: 

Het gedeelte dat in het westen is gelegen heeft een sterk lemige, 
zeer fijnzandige bovenlaag met + 5 % humus. Onder de 20 à 30 cm dikke 
moerige laag komt een goed ontwikkeld podzolprofiel voor in sterk 
lemig, zeer fijn zand. 

Bij de andere gedeelten kan de aard van de bovenlaag variëren 
van humusarm tot moerig materiaal. De ondergrond is zeer heterogeen 
en dikwijls diep verwerkt. 
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3.1).. 5 Ve engronden 

Een klein deel van de gronden die in of bij het dal van de Leij 
en de Katsbogte voorkomen bestaan uit zeer laag gelegen veengronden. 
Het veen dat onder voedselrijke omstandigheden zal zijn gevormd, be
staat uit broek- en bosveen en plaatselijk rietzeggeveen. In de boven
ste 15 à 50 om van het profiel is de aard van het veen moeilijk te 
herkennen, omdat deze laag geheel of ten dele is veraard. 

De dikte van het veenpakket varieert van lj.0 tot meer dan 120 cm. 
Het materiaal onder het veen bestaat uit zand met een wisselende 
textuur; soms komt direct onder het veen een lutumrijke beekleemlaag 
voor. 

Binnen de veengronden is slechts één kaarteenheid onderscheiden. 
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Kaarteenheid; C 

Omschrijving : Gronden met meer dan 1+.0 cm veen 

Grondwatertrap: II 

Profielschets : 

diepte in cm leem M50 
% (mediaan) 

veraard veen 

broekveen 

80-

grijsblauw, sterk lemig, matig fijn zand 25 16O 

120-

Verbreiding; 

In het dal van de Leij en De Katsbogte. 

Toelichting: 

De diepte van de zandondergrond kan op korte afstand sterk 
variëren, evenals de textuur van het zand. 

De gronden zijn in gebruik als bos of als weiland, doch 
beide zijn van slechte kwaliteit. 
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3.1+.6 Vuilstortplaatsen 

In het dal van de Leij vindt men talrijke plaatsen waar op het 
oorspronkelijke veenprofiel een in dikte wisselende laag steenpuin 
en huisvuil is gestort. Een aantal van deze vuilstortplaatsen zijn 
daarna grotendeels bedekt met een laag zand van 20 à 1+0 cm dikte. 
Dit zand is meestal humeus, sterk lemig en zeer fijn, doch heterogeen. 

Op basis van het al dan niet aanwezig zijn van een zanddek, zijn 
twee kaarteenheden onderscheiden, Dl en D2. Er volgt slechts een pro
fielschets van D1. Kaarteenheid D2, het onbedekte vuil, biedt weinig 
mogelijkheden voor enige vorm van bodemgebruik. 
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Kaarteenheid: Dl 

Omschrijving î Vuilstortplaatsen met een zanddek van 20 à I4.O cm dikte 

Grondwatertrappen: V, VI, VII en VIII 

Profielschets : 

diepte in cm 

0-

humus leem M50 
% % (mediaan) 

humeus, sterk lemig, zeer fijn zand 5 20 U0 

steenpuin en huisvuil 

120-

Verbreiding: 

In het dal van de Leij en een klein gedeelte ten zuiden van de 
Katsbogte. 

Toelichting ; 

Door het opgebrachte zanddek bieden deze gronden nog wel beperkte 
mogelijkheden voor bodemgebruik. Ze zijn als grasland in gebruik, hoewel 
dit van minder goede kwaliteit is. 
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3'k-7 Toev£egiî en_en overige onders£heidingen_ 

Op de bodemkaart zijn naast de kaarteenheden ook enkele toevoe
gingen onderscheiden. Deze zijn niet afgegrensd doch met een bepaalde 
signatuur per boorpunt weergegeven. 

Als toevoegingen zijn in dit gebied onderscheiden: 

a. leeralagen in de ondergrond 
b. veenlagen in de ondergrond. 

Met de overige onderscheidingen zijn de niet-onderzochte gedeelten 
aangegeven, zoals bebouwde terreinen, wegen, water of moeras en water. 

Met "water" is bedoeld open water (plassen) en met "moeras en 
water" extreem laag gelegen veengronden, begroeid met een kruidachtige 
en houtachtige vegetatie en daartussen stroken open water. 
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k. DE GRONDWATERTRAPPENKAART, schaal 1 : 10 OOO (bijlage 2) 

4.1 Inleiding 

De grondwaterstand en zijn fluctuatie nemen een belangrijke plaats 
in onder de factoren die de gebruikswaarde van een grond bepalen. Se
dert I960 geeft de Stichting voor Bodemkartering het gemiddelde grond
waterstandsverloop weer op de bodemkaart of op een afzonderlijke kaart, 
in een aantal klassen aangeduid als grond watertrappen (Gt's). Iedere 
grondwatertrap is gedefinieerd door een traject van gemiddelde hoogste 
grondwaterstanden (GHG's) en een traject van gemiddelde laagste grond
waterstanden (GLG's), beide uitgedrukt in cm - mv. 

De Gt's worden in het terrein bepaald aan de hand van profiel- en 
veldkenmerken. Tijdens het onderzoek was echter de hydrologische toe
stand in het westelijk deel van het gebied ernstig verstoord in verband 
met wegenaanleg. De Gt-schatting kan hierdoor enigszins zijn beinvloed. 

Hoewel om kaarttechnische redenen voor dit gebied de Gt's zijn 
weergegeven op een afzonderlijke grondwatertrappenkaart, hoort dit ge
geven eigenlijk volledig op de bodemkaart thuis. Hierop is nu slechts 
alleen voor de zandgronden een tweedeling gemaakt naar de GHG in "hoog 
en middelhoog" (GHG > UO cm) ten opzichte van "laag en zeer laag" (GHG 
< UO cm). Bodemkaart en grondwatertrappenkaart vormen een eenheid en 
dienen ook steeds gezamenlijk te worden geraadpleegd. Teneinde de bruik
baarheid van de grondwatertrappenkaart te vergroten zijn op deze kaart 
tevens de grenzen en symbolen van de bodemkaart aangegeven. De bodem-
grenzen vallen gedeeltelijk samen met de Gt-grenzen. 

1+.2 Indeling 

Ten behoeve van de systematische bodemkartering van Nederland, 
schaal 1 ; 50 000, wordt een landelijke indeling van acht Gt's (i t/m 
VIII) gebruikt, die zijn aangegeven met Romeinse cijfers. Ook voor dit 
gebied is die indeling gemaakt, echter de klassen I en IV komen niet 
voor. 

ij-.3 Beschrijving van de grondwatertrappen 

Gt_IIs GHG 0-20 cm 
GIß 50 - 80 cm 

Deze Gt komt hoofdzakelijk voor bij de moerige gronden en de veen
gronden en voor een klein gedeelte bij de enkeerdgronden. Het verschil 
tussen GLG en GHG is zeer klein (weinig fluctuatie). Mede hierdoor heb
ben deze gronden een gering waterbergend vermogen. Tijdens een groot 
gedeelte van het jaar staan ze onder water. 

Gt_IIIj_ GHG 0-20 cm 
GLG 80 -120 cm 

Deze Gt wordt aangetroffen in de zeer laag gelegen enkeerdgronden, 
een gedeelte van de moerige gronden en een klein deel van de afgedekte 
vuilstortplaatsen. 

Ook deze gronden hebben mede door hun geringe fluctuatie weinig 
waterbergend vermogen. Tijdens natte perioden zullen deze gronden even
eens voor een groot gedeelte onder water komen te staan. 
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Gt_V_j_ GHG 0-1+0 cm 
GLG >120 cm 

Doze klasse komt voor bij podzolgronden, lage enkeerdgronden, 
uitgelaagde zandgronden, vuilstortplaatsen en een gedeelte van de moe
rige gronden. 

Vooral bij de enkeerdgronden zal de hoogste grondwaterstand vaak 
tussen de 20 en 1+0 cm - mv. liggen. Bij de podzolgronden echter, die 
min of meer in afvoerloze laagten zijn gelegen, kan tijdens natte pe
rioden zelfs plasvorming optreden. Dit zal vooral het geval zijn bij de 
zeer sterk lemige podzolgronden en op die plaatsen waar leemlagen in 
de ondergrond voorkomen, vanwege hun gering waterbergend vermogen. Te
vens zal op plaatsen met leem in de ondergrond de grondwaterstand vrij 
diep kunnen dalen tijdens droogteperioden. 

Gt_VI: GHG 1+0 - 80 cm 
~ GLG >120 cm 

Gt VI komt voor binnen de podzolgronden, de enkeerdgronden, de 
uitgelaagde zandgronden en de vuilstortplaatsen. 

Voornamelijk op plaatsen met leem in de ondergrond kan tijdens 
een extreem natte periode het grondwater gedurende korte tijd binnen 
1+0 cm - mv. stijgen. De diepste grondwaterstand kan echter, afhankelijk 
van de aard van de ondergrond, al enkele meters bedragen. 

Gt_VIIj_ GHG 80 - 120 cm 
GLG >120 cm 

Ook deze grondwatertrap komt voor bij podzolgronden, enkeerdgron
den, uitgelaagde zandgronden en vuilstortplaatsen. 

Alhoewel zelden sprake zal zijn van grondwater binnen 80 cm - mv. 
kan toch in extreem natte perioden, vooral op de zeer sterk lemige 
enkeerdgronden, het humeuze dek verzadigd zijn met water. Dit kan dan 
gedurende korte tijd enige moeilijkheden opleveren, o.a. bij het be
rijden van deze gronden. Dit geldt in iets miniere mate voor de sterk 
lemige gronden. 

Gt_VIII: GHG > 120 cm 
GLG > 120 cm 

Deze klasse komt voor bij een klein gedeelte van de podzolgronden, 
de enkeerdgronden en de vuilstortplaatsen. Dit zijn droge gronden wat 
het grondwater betreft. Toch kan bij de sterk en zeer sterk lemige 
enkeerdgronden zich hetzelfde verschijnsel voordoen als dat order 
klasse VII is beschreven. 
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5. VERKLARING VAN ENKELE IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN 

a. Algemeen 

Bovenlaag 

Bovengrond 

Mineraal materiaal 

Moerig materiaal 

Mu 

Mediaan (M50) 

Textuur 

Hoogteligging 
(hoog, middelhoog, laag 
en zeer laag) 

bovenste horizont van het profiel met 
meestal een relatief hoog gehalte aan 
organische stof 

bovenste 5 à 30 cm van het profiel 
(o.a. de bouwvoor) 

grond met een organische-stofgehalte 
van ten hoogste 15 % 

grond, waarvan het organische-stofgehal 
te hoger is dan 15 % 

micron = 0,001 mm 

korrelgrootte waarboven en waarbeneden 
de helft (in gewichtshoeveelheid) van 
de zandfractie (50 - 2000 mu) ligt 

granulaire samenstelling van de grond 

gebruikt in de bodemkunde hebben deze 
betrekking op de ligging van het maai
veld t.o.v. het grondwater 

b. Korte definities van een aantal indelingscriteria 

Minerale gronden 

Moerige bovengrond 

Moerige tussenlaag 

Dikke Al 

Dunne A1 

Humuspodzol-B 

Moderpodzol-B 

Duidelijke podzol-B 

c. Bestanddelen van de grond 

Lutumfractie 

Leemfractie 

Zandfractie 

Grindfractie 

Klei 

gronden, die tussen 0 en 80 om voor 
meer dan de helft uit mineraal materi
aal bestaan 

bovengrond, bestaande uit moerig materi 
aal 

een laag moerig materiaal die ondieper 
dan 1*0 cm begint en 15 à 40 cm dik is 

een niet-vergraven A1 -horizont, dikker 
dan 50 cm 

een niet-vergraven A1-horizont, dunner 
dan 30 cm, of een vergraven Ap-horizont 
ongeacht de dikte 

B-horizont waarin de overwegend amorfe 
humus als huidjes rondom de zandkorrels 
voorkomt 

de ingespoelde humus heeft de modervorm 
en ligt los tussen de zandkorrels 

B-horizont die aan bepaalde eisen, o.a. 
wat kleur en dikte betreft, voldoet 

minerale delen < 2 mu 

minerale delen < 50 mu 

minerale delen > 50 mu en < 2000 mu 

minerale delen > 2000 mu 

mineraal materiaal, dat minstens 8 $ 
lutumfractie bevat 
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Leem : mineraal materiaal, dat minstens 50 % 
leemfractie bevat 

Zand î mineraal materiaal, dat minder dan 8 % 
lutumfractie en minstens 50 % zandfrac-
tie bevat 

d. Textuurklassen 

Indeling naar het leemgehalte van zand en zwaardere 
eolische afzettingen 

% leem naam samenvattende namen 

zand 

0 10 leemarm zand ) 
10 - 17,5 zwak lemig zand ) ) 
17,5 - 32,5 sterk lemig zand ) lemig zand ) 
32,5 - 50 zeer sterk lemig zand) ) 
50 - 85 zandige leem 
85 - 100 siltige leem j leem 

Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50) 

M50 tussen naam samenvattende namen 

50 en 105 mu 
105 en 150 mu 
150 en 210 mu 
210 en U20 mu 
k20 en 2000 mu 

uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
matig grof zand 
zeer grof zand 

fijn zand 

grof zand 

e. Organisohe-stofklassen 

Indeling naar het humusgehalte in lutumarme gronden 

% humus naam samenvattende namen 

0 2,5 humusarm zand 
2,5 - 5 matig humeus zand ) 
5 - 8 zeer humeus zand ) 
8 - 15 humusrijk zand 
15 - 22,5 venig zand 
22,5 - 35 zandig veen 
35 - 100 veen 

humeus 

) 
) mineraal 
) 
) 

) 
) moerig 
) 

f. Begrippen, betrekking hebbend op de hydrologie 

Fluctuatie (ev„ grondwater-
fluctuatie) 

Gemiddelde hoogste grond
waterstand (GHG) 

Gemiddelde laagste grond
waterstand (GLG) 

het schommelen of op en neer gaan van 
de grondwaterstand. Soms wordt fluctua
tie in kwantitatieve zin gebruikt: het 
verschil tussen GIG en GHG 

waarde voor de grondwaterstand afgele
zen bij de top van de gemiddelde grond
waterstandscurve 

waarde voor de grondwaterstand afgele
zen bij het dal van de gemiddelde grond
waterstandscurve 
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î klasse-indeling van gemiddelde grondwa
terstandsverlopen die gebruikt wordt om 
op bodemkaarten de van plaats tot plaats 
optredende verschillen in het gemiddelde 
grondwaterstandsverloop aan te geven. 
Het gemiddelde grondwaterstandsverloop 
wordt gekenschetst door GHG en GLG. Elke 
klasse van de indeling (grondwatertrap, 
Gt) omvat een traject van grondwater
standsverlopen, gedefinieerd door de 
grenzen waarbinnen GLG en GHG in. combi
natie met GHG voor de desbetreffende 
grondwatertrap variëren 

: de afvoer van water uit de grond, even
tueel door greppels, drains of sloten. 
De ontwatering gaat in afwatering over, 
waar het water het perceel verlaat. 

Grondwatertrappen-
indeling 

Ontwatering 
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