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n 2010 werd de Eco-vloer geïntro-
duceerd onder de naam Veld-V-
Beton. Inmiddels is de vloer door-

ontwikkeld en heeft die een emissiefactor 
van 7,0 kilo ammoniak per koe per jaar. 
Het Belgische Anders Beton biedt de vloer 
aan, die inmiddels in bijna 1.000 stallen 
ligt. 
Een melkveehouder die in Nederland een 
nieuwe rundveestal bouwt, moet sinds 
2008 voldoen aan de eisen voor ammoniak
emissiereductie. Destijds gold een norm 
van maximaal 12,2 kilo ammoniak per koe 
per jaar zonder beweiden en 13 kilo met 
beweiding. Sinds 2015 is die norm aange-
scherpt tot 11 kilo ammoniakemissie per 
koe per jaar. En dit jaar werden de touwtjes 

opnieuw aangehaald. Anno 2018 geldt een 
emissiefactor van 8,6 kilo ammoniak per 
koe per jaar. De laatste aanscherping heeft 
de keuze bij vloeren beperkt tot enkele 
vloeren. Eén ervan is de Eco-vloer. 
 
Koecomfort
De Eco-vloer van Anders Beton reduceert 
niet alleen de ammoniakemissie tot maxi-
maal 7,0 kilo per koe per jaar, maar verbe-
tert ook het koecomfort, door de combina-
tie van beton en rubberen inserts. Die com-
binatie resulteert in een gezonde klauwslij-
tage op het betongedeelte en een comforta-
bele demping op het rubber. Eén en ander 
draagt bij aan de vermindering van kreupel-
heid. Ook aan grip op het rubberen gedeelte 

I

Achter de ligboxen hebben de mestschuif of de 
mestrobot moeite om de mest weg te krijgen. 
Een vernevelaar biedt soelaas. 

Lengte	 200 tot 400 cm
Breedte	 115 cm
Hoogte	 13 of 18 cm
Gleufbreedte	 40 mm
Aslast	 4 ton 
	 (optioneel tot 6 of 10 ton)
Gewicht	 305 kg/m2

Doorlaat	 17 procent
Prijs	 135 euro/m2

Emissiefactor	� 7,0 kg NH3/dierplaats  
per jaar

Milieuklasse	 XA3

Specificaties Eco-vloer

De prijzige Eco-vloer van Anders Beton heeft meer voordelen dan alleen 

een lage ammoniakemissie. Gebruikers constateren een betere klauw

gezondheid en roemen het koecomfort. 

Tekst en foto’s: Pieter Rooijakkers

Eco-vloer van Anders Beton
Rubber en beton ineen

De klepjes hangen in de roosters. Daarboven 
wordt de rubber insert gemonteerd. 

De koeien voelen zich prima thuis op de vloer. De 
klauwgezondheid neemt volgens gebruikers toe. 

De rubber profielen hebben een voldoende dikte. 
Dat biedt niet alleen comfort, maar is ook 
duurzaam. 
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slecht	 onvoldoende	 matig
voldoende	 goed	 zeer goed

Rapport *

Gebruiksgemak 	�

Werkkwaliteit

Technische kwaliteit

Prijs-kwaliteitsverhouding 

*) gemiddelde

Johan Akkerman heeft samen met zijn vrouw Noldine 
een melkveebedrijf in Dussen (NB) met 90 stuks 
melkvee. Sinds april hebben zij een Eco-vloer in de 
stal. Een mestrobot van JOZ houdt zonder water de 
vloer schoon. 

‘Vloer heeft duidelijke meerwaarde’

Gebruiksgemak
“Door het zachte loopoppervlak lopen de koeien makkelijker over 
de vloer dan over de oude vloer. Ze hebben meer grip. Ondanks het 
rubber, slijten de klauwen normaal.”

Werkkwaliteit
“De Eco-vloer is wel wat lastiger schoon te houden dan een normale 
roostervloer, vooral bij droog weer. Een mestrobot met een vernevelaar 
is dan eigenlijk een vereiste.” 

 
Technische kwaliteit 
“De vloer ligt er pas sinds april. Het zou gek zijn als ik nu al iets te 
klagen zou hebben. Maar op het oog is de kwaliteit zeker niet slecht. 
En het leggen ging ook als een trein.”

Prijs-kwaliteitverhouding 
“Als ik puur voor de koe kies, heeft de vloer een duidelijke meerwaarde. 
De uitgave is gedaan uit noodzaak en voor de klauwgezondheid van 
de koe.”

Eindbeoordeling

Toine Sommers is één van de zoons op het familiebe-
drijf Zandenburg Holsteins in Elsendorp (NB), een 
melkveebedrijf met 250 melkkoeien. Sinds januari 
2015 houden ze hun vee  op een Eco-vloer van 
Anders Beton. 

‘Nog geen slijtage zichtbaar’

Gebruiksgemak
“We zien minder pootproblemen dan op een traditionele vloer, 
al groeien de klauwen misschien wel iets harder door het rubber. 
Ook voor onszelf is de vloer prettig. Uitglijden komt niet voor.”

Werkkwaliteit
“De mestdoorlaat is prima. Koeien staan niet constant in de mest en 
dat leidt tot een betere klauwgezondheid. De Lely-mestrobots – één 
met en één zonder water – hebben geen moeite met het verwerken 
van de mest. Tenzij het echt droog wordt.”

Technische kwaliteit 
“Na 3,5 jaar is er nog geen slijtage zichtbaar, we hebben nog geen 
rubber onderdelen vervangen. De klepjes zitten er ook nog in, die zijn 
nog niet aan vervanging toe.”

Prijs-kwaliteitverhouding
“Destijds was de vloer erg duur, nu is hij iets goedkoper. Maar de 
kwaliteit is erg goed. Een goede klauwgezondheid en een goede mest-
doorlaat hebben de doorslag gegeven.”

Eindbeoordeling

Jan Vissers in Gemert (NB) melkt 160 melkkoeien. 
Op het bedrijf heeft de Eco-vloer in fases zijn intrede 
gedaan: aanvankelijk in een gerenoveerde stal en in 
2015 ook in een nieuwe stal. Een Lely-mestrobot en 
een shovel met mestschuif houden de vloer schoon. 

‘Weinig omkijken naar’

Gebruiksgemak
“De klauwgezondheid is goed op deze vloer, beter dan op een dichte 
sleuvenvloer.”

Werkkwaliteit
“Doorlaat is goed als het niet al te droog is. Dan is de mestrobot vol-
doende. Bij droog weer pak ik de shovel erbij om de vloer schoon te 
houden. De nieuwste klepjes lijken net zoveel mest door te laten als 
roosters zonder klepjes.”

Technische kwaliteit 
“De eerste editie had nog staal in het rubber. Nu is dat glasvezel – 
een goede verbetering. Verder zijn klepjes vervangen omdat de door-
laat onvoldoende was. Dat heeft Anders Beton prima opgelost.”

Prijs-kwaliteit
“De Eco-vloer is duur, maar de keuze is beperkt. Vooral door de erva-
ring die Anders Beton had op het gebied van roostervloeren hebben 
we voor deze vloer gekozen.”

Eindbeoordeling

is gedacht. Gleuven in de rubbers zorgen 
niet alleen voor een betere urineafvoer, 
maar bevorderen ook de grip van de koeien 

op de vloer. Met de zogeheten Signum Test 
van DLG wil Anders Beton bewijzen dat de 
vloer daadwerkelijk leidt tot gezondere 

de rubberen delen zijn verzonken. Om de 
rubberen delen te verstevigen heeft Anders 
Beton glasvezel aders verwerkt in de rubbe-
ren inserts. Voorheen werden daarvoor 
metalen wapeningspennen gebruikt. Maar 
op plekken met veel koeverkeer vervorm-
den de pennen de inserts. 
De klepjes die de ammoniakemissie ver-
minderen, zijn onder de rubberen inserts 
gemonteerd. Gebruikers zijn zeer te spre-
ken over de kwaliteit van de onderdelen. Er 
moet hier en daar wel eens een onderdeel 
worden vervangen, maar dat is minimaal. 
Anders Beton heeft voor een duurzame 
kwaliteit gekozen. 

Mestverwerking
Doordat de rubberen inserts vlak in het 
beton zijn gemonteerd, is de vloer uiter
mate geschikt voor het gebruik van mest-
schuiven of mestrobots. Vrijwel alle mer-
ken, typen of vormen van mestverwerking 
zijn geschikt, op voorwaarde dat het toe
gestane gewicht niet wordt overschreden. 

Urine wordt afgevoerd via sleuven in de 
rubberen inserts. Doordat de klepjes een 
doorlaat hebben van 17 procent, wordt de 
dikkere mest niet zo snel afgevoerd als bij 
traditionele roostervloeren. Maar nadat een 
mestrobot de mest heeft aangedrukt, zakt 
het er vaak toch vlot doorheen. De klepjes 
zijn gemaakt in een V-vorm en sluiten als 
de mest in de mestkelder is gezakt. 
Gebruikers van de vloer spreken van een 
goede doorlaat en ondervinden bijna geen 
verschil met de mestdoorlaat van traditio-
nele vloeren. 
Wel ontstaan soms problemen achter de 
ligboxen. Niet alleen ontlasten de koeien 
daar vaak nadat ze opstaan. Ook heeft de 
mestrobot het lastig met het wegwerken 
van de combinatie van mest en strooisel. 
Ook bij droog weer heeft de mestrobot op 
de Eco-vloer vaak wat meer problemen om 
de mest weg te krijgen. Doordat de mest 
opdroogt en de urine meteen tussen de 
mest wordt afgevoerd, droogt de mest op 
en koekt aan de roosters. Een mestrobot of 

Zolang het vochtig genoeg is, kan een mestrobot 
de mest prima verwerken. Maar als het droog is, 
wordt het lastiger. 

Voorheen werden de rubber onderdelen verstevigd 
met metaal. Maar bij veel koeverkeer vervomde 
het ijzer de inserts. 

Afdichtklepjes in de Eco-vloer reduceren de 
uitstoot van ammoniak tot 7,0 kg per dier-
plaats per jaar. Daarnaast ervaren gebruikers 
een goed koecomfort en verminderde 
klauwklachten. 

Plus
+ Normale klauwslijtage 
+ Loopcomfort 
+ Duurzaam

Min
– Mestafvoer bij droog weer
– Prijzig

Kortom

Dussen

Elsendorp

Gemert

klauwen. Op basis van ervaringen uit de 
praktijk, meldt Anders Beton dat de kreupel-
heid met 5 tot 10 procent afneemt op de 
Eco-vloer. Behalve voor de koeien is de 
vloer ook prettig te belopen door de vee-
houder zelf.  
De roosters kunnen zowel bij renovatie als 
bij nieuwbouw worden toegepast. Standaard 
draagt de vloer een aslast van 4 ton. Maar 
veehouders kunnen ook kiezen voor een 
aslast van 10 ton bij een lengtemaat van 
300 cm of 6 ton bij een lengtemaat van 
400 cm. Bij renovatie worden speciale 
mallen ingezet die 2 cm korter zijn dan 
conventionele roosters. Bij deze mallen 
wordt ook gekozen voor een roosterhoogte 
van 13 cm. Bij nieuwe stallen kan ook 
gekozen worden voor een hoogte van 
18 cm. 

Glasvezel aders
De roosters hebben een gleufbreedte van 
40 mm. In deze gleuven zijn uitsparingen 
gemaakt met een diepte van 4 cm waarin 

een schuif met waterverneveling verbetert 
het resultaat. 
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