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VOORWOORD 

In opdracht van de Centrale Directie van de Cultuurtechnische 

Dienst te Utrecht werd in de periode maart 1973 - maart 197^ een 

bodemkundig onderzoek uitgevoerd in het toekomstige ruilverkavelings-

gebied Wommels. 

Van het grootste gedeelte van dit gebied bestond reeds een bo-

demkaart, nl. de studiekartering "Westergo", rapport i+90. Dit on- : 

derzoek is uitgevoerd tussen 19^8 en 1958« Het ontbrekende deel van 

het gebied is in kaart gebracht met dezelfde nomenclatuur en dezelfde 

indeling als "Westergo". 

Naast dit aanvullende bodemkundig onderzoek is er van heel het ruil-

verkavelingsgebied een onderzoek ingesteld naar de maaiveIdsligging en 

en naar de doorlatendheid van de verschillende bodem(kaart)eenheden. 

Het onderzoek werd verricht door G. Kamping, de coördinatie be­

rustte bij G. Rutten, de algemene leiding had Ir. G. J.W. Westerveld. . 

De aan het onderzoek te stellen eisen werden in overleg met de 

afdeling Onderzoek van de Dienst Landinrichting te Friesland opge­

steld; met de medewerkers van deze afdeling vond ook tijdens het on­

derzoek geregeld overleg plaats. 

De Stichting voor Bodemkartering is erkentelijk voor de van 

verschillende zijden ontvangen medewerking bij de uitvoering van het 

onderzoek. 

DE DIRECTEUR, 

Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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SAMENVATTING 

Het toekomstige ruilverkavelingsgebied Wommels ligt ten noord­

oosten van Bolsward en beslaat een oppervlakte van 8015 ha. 

Van verreweg het grootste gedeelte bestonden al bodemkundige 

gegevens, zodat kon worden volstaan met het samenstellen van een 

aanvullende bodeirikaart. Oude en nieuwe gegevens zijn tot één bodem-

kaart (bijlage 1 ) samengevoegd. 

Voor een waardebepaling van gronden, bij een ruilverkaveling, 

is informatie over het voorkomen van greppels en over het reliëf 

van het maaiveld van belang. Daarom werd een maaiveldliggingskaart 

(bijlage 2) samengesteld, waarop de hiervoor genoemde punten per 

perceel zijn aangegeven. 

Om enig inzicht te hebben in de doorlatendheid van de gronden 

in het gebied is hiernaar een onderzoek ingesteld door middel van 

dieptox'-ingen, met schattingen en metingen van de K-factoren in 

diverse bodemlagen. Bijlage 3 geeft een globaal overzicht omtrent 

de doorlatendheid van de ondergronden in heel het gebied. 

Dit aanvullende rapport bevat niet veel meer dan een beschrij­

ving van genoemde kaartbijlagen. Voor verdere informatie omtrent 

geologie, landschaps- en bodembeschrijving van het gebied wordt ver­

wezen naar rapport *4-90 "Rapport betreffende de studiekartering 

Westergo". 
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1 . INLEIDING 

1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1) 

Het ruilverkavelingsgebied Wommels omvat gedeelten van de 

gemeenten Hennaarderadeel, Baarderadeel,Franekeradeel en Wonseradeel. 

De oppervlakte bedraagt 8015 ha, waarvan 72^0 ha is gekarteerd 

in verband met de studiekartering "Westergo" en 785 ha als aanvul­

ling (zie afb. 1). 

1 .2 Werkwijze 

Bij de veldopname is een topografische basiskaart, schaal 

1 : 10 000, gebruikt. De boringsdichtheid bedroeg ca. één boring 

per drie hectare en de diepte van de boringen was in het gebied A 

(studiekartering "Westergo") 1,20 m en in gebied B 1,50 m* Van de 

boringen in gebied A zijn geen profielbeschrijvingen gemaakt, al­

leen van iedere kaarteenheid een schematische beschrijving in het 

rapport (U90), van gebied B zijn alle boringen beschreven, in totaal 

215. 

Om de doorlatendheid vast te stellen zijn er 105 diepboringen 

(tot een diepte van 2,00 m) en 36 doorlatendheidsmetingen verricht. 

1.3 Rapport en kaarten 

De bodemkaart geeft de bodemgesteldheid weer tot een diepte 

van 1,20 m - maaiveld. Als aanvullende kaart.is een maaiveldliggings-

kaart (schaal 1 : 10 000) vervaardigd en als interpretatiekaart is 

een doorlatendheidskaart (schaal 1 : 25 000) samengesteld. 

Overeenkomstige grenzen zijn op de interpretatiekaart overgeno­

men van de bodemkaart. 

In dit aanvullende rapport zijn de belangrijkste resultaten van 

het onderzoek beschreven die betrekking hebben op de profielopbouw 

van gebied B. De bodemopbouw van gebied A is in rapport 1+90 uitge­

breid beschreven. De doorlatendheid en de maaiveldsligging van 

zowel gebied A als gebied B zijn in dit rapport opgenomen. 
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1 G e b r u i k  va n  k a a r t e n  

Binnen elk kaartvlak kunnen insluitsels voorkomen met een af­

wijkende profielopbouw, de z.g. onzuiverheden. 

Deze kunnen door hun geringe afmetingen bij de gebruikte kaart-

schaal niet afzonderlijk worden weergegeven, of worden vanwege het 

beperkte aantal boringen niet opgemerkt. Gerekend naar de borings­

dichtheid kan de maximale oppervlakte van een onzuiverheid in 

theorie vaak nog aanzienlijk zijn. De praktijk is echter dat een 

karteerder zijn boorpunten kiest en daarbij, evenals bij het af­

grenzen van kaartvlakken, gebruik maakt van veldkenmerken zoals bo-

demgebruik, topografie en vegetatie. 

Getracht is de totale oppervlakte van de onzuiverheden binnen 

elk kaartvlak te beperken tot maximaal J>0 %. 

Kaartvergroting leidt meestal tot een minder betrouwbaar kaart­

beeld omdat de onzuiverheden in dezelfde mate worden vergroot. 

Ook de grenzen worden onnauwkeuriger t.g.v. de generalisatie 

(Steur en Westerveld, 1965). 



Bodemkaarteenheid 
Oppervlakte in: 

Bodemkaarteenheid 
ha 

1 0,5 

3 11 0  1,3 

4 220 2,7 

5 2978 38,4 

6 61 0,7 

8 88 1,1 

9 87 1,1 

10 89 1,1 

11 622 7,6 

12 795 9,9 

13 co
 

-<
 

2,2 

14 140 1,7 

15 88 1,1 

16 31 0,4 

17 9 0,1 

18 24 0,3 

19 127 1,5 

20 11 9  1,^ 

21 142 1,6 

22 20 0,2 

23 53 0,6 

24 35 0,4 

25 452 5,6 

26 39 . 0,5 

27 36 0,4 

28 782 9,7 

terpen(meestal 
afgegraven) 

409 5,1 

afgegraven percelen 228 2,8 

Totaal inclusief 
bebouwing, wegen 
en waterlopen 

8015 100 % 

Tabel 1 Oppervlakte van de bodemkaarteenheden uitgedrukt in 

hectaren en procenten van de totale oppervlakte. 
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2. BODEMKAART, schaal 1 : 25 000 (bijlage 1 ) 

2.1 legenda 

De legenda van het gekarteerde gebied B is gelijk aan de le­

genda van de studiekartering "Westergo". Deze legenda is niet ge-

baseerd op het Nederlandse systeem van bodemclassificatie (De 

Bakker en Schelling, 1966) en de daaruit afgeleide legenda voor 

de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. 

De kleigronden zijn ingedeeld naar de zwaarte (afslibbaar-

heid) van de bovengrond en naar de profielopbouw. Lichte zavel, 

zware zavel, lichte klei of zware klei zijn gekoppeld aan een be­

paald slibgehalte, de grenzen tussen lichte zavel, zware zavel enz. 

wijken enigszins af van de huidige indeling (zie rapport 1+90). 

Daar de legenda van de studiekartering ".Westergo" totaal af­

wijkt van de legenda die nu reeds enige jaren bij de Stichting 

voor Bodemkartering wordt gehanteerd, is ook een geheel andere 

kaartvlakkencodering gebruikt. 

2.2 Soorten onderscheidingen 

Op de bodemkaart komen verschillende soorten onderscheidingen 

voor, nl. kaarteenheden, overige onderscheidingen en toevoegingen. 

Kaarteenheden bestaan elk voor tenminste 70 % van hun oppervlakte 

uit één bodemeenheid, d.w.z. uit gronden met een groot aantal over­

eenkomende kenmerken en eigenschappen. 

üectere kaarteenheid is met een afzonderlijke kleur en code aan­

gegeven en met een lijn, de bodemgrens, afgegrensd. 

Overige onderscheidingen hebben betrekking op (meestal afge­

graven) terpen, afgegraven percelen en opgespoten terreinen. Ze zijn 

met een lijn afgegrensd en alleen de terpen zijn tevens ingekleurd. 

Toevoegingen hebben betrekking op kenmerken die niet als inde­

lingscriteria voor de kaarteenheden zijn gebruikt, maar wel op de 

bodemkaart thuishoren. Voor het ruilverkavelingsgebied Wommels zijn 

zeven toevoegingen aangegeven. Deze zijn met een streepjes-lijn af­

gegrensd. De oppervlakteverdeling per bodemkaarteenheid is weerge­

geven in tabel 1. 
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2.3 De voorkomende gronden 

De gronden van het onderzochte gebied zijn allemaal klei­

gronden. 

In het gebied B (zie afb. 1 ) zijn de volgende bodemtypen on­

derscheiden: kaartcodes 5j 11> 12, 25, 28, terpen en afgegraven 

percelen. 

Het voornaamste kenmerk van deze gronden is de zware knippige 

kleilaag direkt onder de bovengrond, die in de praktijk veelal met 

knip wordt aangeduid. 

De bovengrond is + 15 cm dik, het humusgehalte bedraagt 5 à 

6 %, en het slibgehalte varieert van k5 - 60 Direkt onder de 

bovengrond komt een kalkarme, knippige zware kleilaag voor, die 

slecht doorlatend is (zie hoofdstuk k). De knippige kleilaag gaat 

meestal tussen 50 en 90 cm over in kalkrijke, lichte klei, die 

enigszins is gelaagd. Plaatselijk begint deze lichte klei op een 

diepte van 100 cm. 

De landbouwgeschiktheid van deze gronden is in het 'rapport 

van de studiekartering "Westergo" omschreven. 

Kaartcode 11, Middelzeegronden 

Deze gronden zijn veelal ontkalkt tot een diepte van 1+0 à 

60 cm. De 15 à 20 cm dikke bovengrond bestaat voornamelijk uit 

lichte klei (+ % slib) en het"humusgehalte varieert van 5 - 8 %. 

Onder de bovengrond komt zware klei (> 50 % slib) voor, die 

veelal tussen de 80 en 120 cm overgaat in lichte klei. 

Deze gronde zijn ontkalkt tot een diepte van 1*0 -. 60 cm. 

De 20 à 25 cm dikke bovengrond bestaat uit zware zavel (+ 35 % slib) 

en het humusgehalte varieert van 5 - 8 

Onder de bovengrond komt veelal tot een diepte van + 50 cm zwa­

re klei voor, die geleidelijk overgaat van lichte klei naar zware 

zavel. Deze zware zavelige ondergrond is enigszins gelaagd. 
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Kaartcode 25, Kreekteddinggronden 

Deze gronden zijn in het veld te herkennen als langgerekte 

laaggelegen slenken. 

De bovengrond is + 20 cm dik, humusrijk (10 à 12 %) en het 

slibgehalte varieert van 50 - 60 %. Deze gronden zijn tot een 

diepte van + 50 cm ontkalkt. 

Onder de bovengrond komt tot een diepte van + 80 cm zware 

klei voor, die veelal overgaat in humeuze zware klei. De onder­

grond is overwegend slecht doorlatend. 

Kaartcode 28i_Kreekbeddingen 

Dit zijn voornamelijk erosiegeulen, waarbij de knipklei is 

weggeërodeerd. Deze gronden zijn vanaf + UO cm kalkrijk. 

De bovengrond is + 20 cm dik, het humusgehalte varieert van 

6 - 10 % en het slibgehalte bedraagt + 60 % (zware klei). 

De bovengrond rust op zware klei, waarbij plaatselijk in de 

ondergrond humeuze klei voorkomt. 

Tergen 

De terpen zijn afgegraven; in het terrein is weinig meer van 

deze, in vroeger tijd opgeworpen hoogten, te zien. 

De huidige bovengrond bestaat uit lichte klei:is kalkhoudend, 

+ JO cm dik en het humusgehalte bedraagt + 10 

Vanaf j50 cm zijn deze gronden kalkrijk en bestaan ze meestal 

uit zware klei. 

Afgegraven_percelen 

In het gebied komen veel afgegraven percelen voor. Meestal 

betreft het hier percelen, die ten behoeve van de kleiverwerken-

de industrie zijn afgeticheld. De gronden zijn meestal vanaf het 

maaiveld kalkrijk. 

De bovengrond bestaat uit zware klei (+ 50 % slib), het 

humusgehalte bedraagt + 7 % en de dikte is 15 à 20 cm. 

Tot een diepte van + 60 cm gaat de zware klei over in zware 

zavel en plaatselijk over in lichte zavel. 

De ontwatering van deze afgetichelde percelen is over het al­

gemeen slecht. 
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3. MAArVELDLIGGINGSKAART, schaal 1 : 10 000 (bijlage 2) 

3.1 Inleiding 

Deze kaart geeft uitgaande van begreppeling en het reliëf de 

beperkingen voor het agrarisch gebruik weer. 

Bij de begreppeling is gelet op: 

a. de richting van de greppels (in lengte- of breedterichting van 

het perceel) 

b. de afstand tussen de greppels onderling (> 1 m, 10-14 m en K 10 m) 

c. greppelinhoud (< 0,1 n?, 0,2-0,3 ̂  en > 0,3 n?) per strekkende 

meter. 

Bij het reliëf is onderscheid gemaakt in: 

0 vlak 

1 licht onegaal 

2 matig onegaal 

3 sterk onegaal. 

Op basis van het bovenstaande is, in overleg met de afdeling 

Onderzoek van de Dienst Landinrichting te Leeuwarden, per perceel 

een cijfercode gegeven. 

3*2 De onderscheidingen 

a. Greppelpatroon_(l£_ciJfer) 

Over het algemeen komen in het ruilverkavelingsgebied Wommels 

lengtegreppels (cijfer 1 ) voor. 

Soms is het moeilijk te constateren of het lengtegreppels of 

dwarsgreppels (3) zijn, vooral als het perceel een geringe opper­

vlakte (< 1 ha) heeft. Als de oppervlakte van een perceel groot 

(^ 2 ha) is, hebben de greppels bij de kleinste afstand toch nog 

een dusdanige lengte, dat deze niet als een dwarsgreppel zijn weer­

gegeven. 

Onregelmatig patroon (cijfer k). Hierbij komen binnen éénzelf­

de perceel zowel lengte- als dwarsgreppels voor met een onregelma­

tig verloop ten opzichte van elkaar. De afstand tussen de greppels 

verschilt veelal bij een dergelijk patroon. 
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b. De_afstand_tussen_de_gregpels_onderling_(2e_ciJfer) 

Greppels met een onderlinge afstand van 1^ m zijn weerge­

geven met het cijfer 1, 10-1Î»- m met het cijfer 2 en 's 10 m met 

het cijfer 3« 

Plaatselijk kan de onderlinge afstand tussen de greppels van 

hetzelfde perceel verschillend zijn, dan is de meest voorkomende 

afstand aangegeven. 

Tussen Itens en Britswerd hebben de greppels veelal een onder­

linge afstand van 5 à 6 m. 

c. Gregpelinhoud_(3e_Çijfe£) 

De greppelinhoud kan binnen hetzelfde perceel plaatselijk 

nogal verschillend zijn, op de kaart is dan de gemiddelde inhoud 

weergegeven. 

Er zijn drie klassen onderscheiden, klasse 1, weinig of geen 

landverlies < 0,1 mP, klasse 2, gemiddelde greppels 0,1-0,5 ̂  en 

klasse 3, grote greppels, veel landverlies > 0,3 

Vooral tussen Itens en Britswerd komen greppels voor waarvan 

de inhoud > 1 ri? bedraagt. In het ruilverkavelingsgebied Wommels 
hangt de greppelinhoud vooral af van de doorlatendheid van de on­

dergrond en niet zozeer of de grond wel of niet knippig is. Bij 

zware kleigronden met een slecht doorlatende ondergrond is de grep­

pelinhoud meestal vrij groot. 

c. Het_reliëf_({j-e_cijfer) 

Het reliëf is weergegeven in k klassen: 

Klasse 0, waarbij binnen het perceel nagenoeg geen hoogtever­

schillen voorkomen. Klasse 1, het perceel is licht onegaal en heeft 

enige beperkingen bij het gebruik van landbouwmachines. Klasse 2, 

het perceel is matig onegaal en heeft ten aanzien van het gebruik 

van landbouwmachines vrij sterke beperkingen. Klasse 3, het perceel 

is sterk onegaal, grote hoogteverschillen op zeer korte afstand. 

Bij het gebruik van landbouwmachines zijn de beperkingen zeer groot. 

Indien binnen een perceel geen greppels voorkomen, dan is dit 

aangegeven met de letter e. Daarachter staat dan een cijfer voor 

het reliëf (b.v. e2). 
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Gemeten K- factor in cm 

Afb. 3 Grafiek met gemeten en geschatte K- factoren 



Boring Diepte Horizont 
Percentage 
afslibbaar 

Doorlatendheid in cm/etm. 
Opmerkingen Boring Diepte Horizont 

Percentage 
afslibbaar 

geschat gemeten 
Opmerkingen 

1 0 - 1 5  A1 63 5 
15 - 30 C 75 2 
30 - 65 C 75 2 5 knipklei 
65 - 100 C 52 20 26 

100 - 150 C 60 > 100 226 korteklei 

2 0 - 1 0  A1 60 5 • 

10 - 40 C 75 2 knipklei 
40 - 70 C 75 2 3 knipklei 
7 0 - 1 0 0  C 63 V. 25 38 

1 0 0 - 1 5 0  C 60 > 100 225 korteklei 

3 0 - 1 5  Al 60 5 
15 - 50 C 75 2 knipklei 
50 - 100 C 70 5 2 
100 - 150 C 60 100 120 korteklei 

4 0 - 1 5  A1 45 5 
1 5 - 4 0  C 45 20 
40 - 85 C 39 25 20 gelaagd 
85 - 135 C 48 30 23 

gelaagd 

135 - 165 G 52 15 12 

5 0 - 1 0  A1 60 . 5 
10 - 30 C 67 2 knipklei 
3 0 - 6 5  C 67 5 3 knipklei 
65 - 105 C 60 40 30 
105 - 155 G 30 30 16 

6 0 - 1 0  Al 60 5 
1 0 - 4 0  C 75 2 knipklei 
4 0 - 9 0  C 75 5 3 knipklei 
90 - 120 C 67 15 8 

knipklei 

120 - 160 G 67 20 15 

7 0 - 1 5  A1 63 5 
15 - to C 75 2 
4o - 20 C ^5 45 43 
90 - 120 C 45 15 22 
120 - 150 G 27 15 7 

8 0 - 2 0  A1 60 5 
20 - 85 C 67 10 5 
85 - 120 C 33 10 7 
120 - 155 G 24 10 6 

9 0 - 2 5  A1 ' 33 10 
25 - 55 C 39 5 knipklei 
5 5 - 1 0 0  C 42 30 55 

knipklei 

100 - 150 C 55 75 90 korteklei 

10 0 - 1 5  Al 5*t- 10 
15 - 30 C 60 5 
30 - 80 C ^5 15 16 gelaagd 
8 0 - 1 2 0  C 51 45 36 

gelaagd 

1 2 0 - 1 5 5  G 22 10 25 

11 0 - 3 0  A1 52 5 
3 0 - 8 0  C 67 20 23 
80 - 120 C 33 30 26 
120 - 150 G 30 25 19 

Tabel 2 Resultaten van schattingen en metingen in een aantal profielen 



Boring Diepte Horizont 
Percentage 

Doorlatendheid in cm/etm. 
Opmerkingen Boring Diepte Horizont afslibbaar geschat gemeten 
Opmerkingen 

12 0 - 3 0  
30 - 80 
80 - 120 
120 - 155 

A1 
C 
C 
G 

ëk 
60 
67 
39 

10 
15 
80 
40 

17 
55 
35 

13 0 - 1 5  
1 5 - 6 0  
60 - 130 

Al 
C 
C 

44 
45 
25 

10 
10 
10 11 

14 0 - 1 5  
.15 - ̂ 5 
4 5 - 8 0  
80 - 100 

100 - 150 

A1 
C 
C 
C 
60 

48 
48 
60 
60 

> 100 

10 
5 
5 
40 
133 korteklei 

15 0 - 2 0  
20 - 40 
40 - 125 
125 - 150 

Al 
C 
C 
G 

54 
60 
60 
60 

10 
5 

> 100 
80 

220 korteklei 

16 0 - 1 5  
15 - 45 
45 - 135 
135 - 150 

A1 
C 
C 
G 

54 
60 
60 
60 

2 
> 100 
> 100 

12r> 
knipklei 
korteklei 
korteklei 

17 0 - 1 5  
15 - 55 
5 5 - 9 0  
90 - 130 

1 3 0 - 1 5 0  

Al 
C 
C 
C 
G 

54 
60 
60 
60 
40 

10 
2 
40 

> 100 
20 

26O 

knipklei 

korteklei 

18 0 - 1 5  
1 5 - 6 0  
60 - 140 

A1 
C 
C 

54 
60 
55 

10 
2 
40 50 

knipklei 

19 0 - 1 5  
15 - 45 
45 - 90 
90 - 125 
125 - 150 

A1 
C 
C 
C 
G 

54 
5^ 
60 
60 
60 

10 
2 
40 
60 
60 

67 

knipklei 

20 0 - 1 0  
10 - 40 
40 - 80 
80 - 140 

A1 
C 
C 
C 

60 
60 
60 
60 

10 
2 

s 5 
> 100 375 

knipklei 

korteklei 

21 0 - 1 5  
15 - 40 
4 0 - 6 0  
6 0 - 1 0 0  

100 - 125 
1 2 5 - 1 5 0  

A1 
C 
C 
C 
C 
C 

42 
54 
60 
40 
40 
40 

10 
2 
5 
50 
35 
35 

> 5 8  

knipklei 

22 0 - 1 5  
15 - 50 
5 0 - 7 5  
75 - 120 
120 - 145 

Al 
C 
C 
C 
C 

36 
50 
36 
30 
45 

10 
5 
10 
20 
35 )36 

Tabel 2 Resultaten van schattingen en metingen in een aantal profielen (vervolg) 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Percentage 
afslibbaar 

Doorlatendheid in cm/etm. 

geschat gemeten 

10 
10 
20 
30 35 

-F
TV

JI
 -
» 

-*
 

O
 O
 O
U
I
 t
o 
O
 

) 
) 15 
) 

10 
2 
10 
10 
60 j 88 

10 
2 
5 
80 ) 

5 
5 
5 
55 
20 

) 10 

10 
2 
5 
50 

> 100 
100 

l 290 

10 
10 
15 
50 
25 

] 36 

10 
10 
15 
25 

! 20 

10 
5 
10 
l+o 
20 ï 30 

10 
2 
10 
10 
60 

> 100 

) 
) 340 
) 

A1 29 
C 30 
C 30 
C 35 

Al 45 
C 60 
C 60 
C 60 
C 60 
C 60 

Al 48 
C 58 
C 30 
C 60 
C 60 

A1 1+8 
C 60 
C 60 
C 60 

Al 5^ 
C 52 
C 60 
C 60 
C 52 

A1 1+0 
C 50 
C 60 
C 60 
C 60 
C 60 

Al 1+2 
C 1+2 
C 30 
C 37 
C 37 

A1 30 
C 45 
C 1+0 
C 1+2 

Al 45 
C 54 
C 60 
C 45 
C 45 

A1 52 
C 60 
C 6o 
C 60 
C 60 
C 60 

i van schattingen en metingen in een aantal profielen 



Boring Diepte Horizont 
Percentage 
afslibbaar 

Doorlatendheid in cm/etm. 
Opmerkingen Boring Diepte Horizont 

Percentage 
afslibbaar 

geschat gemeten 
Opmerkingen 

33 0 15 Al 45 10 
15 - 4o C 60 2 knipklei 
4C — 80 C 60 5 
80 - 140 C 39 80 68 

34 0 10 Al 48 10 
10 - 40 C 60 2 knipklei 
40 - 90 C 60 5 
90 - 160 C 33 30 14 

35 0 - 15 Al 53 10 
15 - 4o C 60 2 knipklei 
4o - 60 C 60 10 
60 - 130 C 45 50 38 
130 - 150 G 24 15 

36 0 - 10 Al 52 10 
10 - 40 C 60 2 knipklei 
40 - 60 C 60 5 
60 - 93 C 60 5 > 10 
90 - 130 C 45 35 ) 1 9  

130 - 150 G 57 10 

Tabel 2 Resultaten van schattingen en metingen in een aantal profielen (vervolg) 
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lt. DOOKLATENDHEIDSKAART, schaal 1 : 25 OOO (bijlage 3) 

4.1 Inleiding 

Teneinde het onderzoek zo goed mogelijk aan het gestelde doel 

te laten beantwoorden, zijn doorlatendheidsmetingen en diepboringen 

verricht. 

a. Op 36 plaatsen (afb. 2) zijn doorlatendheidsmetingen verricht 

volgens de boorgatenmethode van Hooghoudt. 

b. Behalve de doorlatendheidsmetingen zijn er op 105 plaatsen, 

diepboringen tot een diepte van 2 m verricht. 

c. De veldgegevens van de diepboringen, zoals profielopbouw en 

geschatte doorlatendheid zijn alleen aan de opdrachtgever ver­

strekt . 

k.2 Metingen volgens de boorgatenmethode 

Alvorens tot het meten over te gaan werd op de meetplek eerst 

een boring gemaakt tot een diepte van 2 jn, aan de hand waarvan de 

verschillende bodemlagen werden onderscheiden en de apart te me­

ten lagen werden vastgesteld. 

Behalve de gegevens over textuur (slibgehelte) werd ook de 

geschatte doorlaatfactor meteen genoteerd. 

Bij de metingen volgens de direkte methode werden de volgende 

regels in acht genomen: 

- minimale laagdikte van de te meten laag bedroeg 0,30 m. 

- als meettraject is steeds minder dan een kwart van het beschik­

bare drukhoogteverschil gebruikt (voorwaarde y > Yo). 

De metingen van verschillende lagen onder elkaar zijn in het­

zelfde boorgat verricht. Bij de metingen is steeds gebruik gemaakt 

van een filter. 

De doorlaatfactoren zijn berekend met de hiertoe door Ernst 

afgeleide grafieken. Voor de bepaling van de doorlatendheid van de 

2e en Je gemeten lagen in hetzelfde boorgat is gebruik gemaakt van 

de zogenaamde K.G.-formule. Gebruikt is de gewijzigde K.G.-formule 

volgens Boumans. 

De metingen en de schattingen zijn in een grafiek (afb. J>) 

uitgezet. 

Daarnaast zijn de diepte van de gemeten laag, de gemeten 

K-factor, geschatte K-factor en zwaarte van het materiaal op een 

lijst weergegeven (tabel 2). 
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k.J Beschrijving van de doorlatendheidskaart (bijlage J>) 

Op basis van profielopbouw, zoals die omschreven is in het 

rapport van de studiekartering "Westergo", doorlatendheidsmetingen, 

diepboringen en de geschatte doorlatendheid van de boringen in het 

gebied B (zie afb. 1 ) is deze kaart samengesteld. 

De doorlatendheidskaart geeft weer de grootste doorlatendheid 

op een diepte tussen 80 en 1 kO cm waarbij de laagdikte minimaal 

20 cm is. 

Deze kaart, getekend op een basis van de bodemkaart, geeft in 

grote lijnen de doorlatendheid tussen 80 en 1^0 cm weer. 

Van de afgegraven of opgehoogde percelen, alsmede van de terpen 

in de studiekartering "Westergo" (gebied A) zijn geen doorlatendheids-

klassen onderscheiden, wel van de afgegraven percelen in het gebied 

B. 

Er zijn voer doorlatendheidsklassen onderscheiden: 

Klasse 1, doorlatendheid K 30 cm/etm. 

Deze klasse betreft gronden met wadzand, lichte zavel of met 

humeuze klei in de ondergrond. Van de gronden met humeuze klei in 

de ondergrond, is de doorlatendheid veelal slecht (5 à 10 cm/etm.), 

de gronden met wadzand of lichte zavel hebben een iets betere door­

latendheid (15 à 20 cm/etm.). 

Kla.sse_2_,_d.°or,la-fcericib.e±d.^30—50_cm/e^m^ 

Betreft vooral de gronden met zware zavel, lichte klei of 

plaatselijk humeuze klei in de ondergrond. 

Ook de overslaggronden (kaarteenheid 2~$ en 24) zijn tot deze 

klasse gerekend. 

Ki22S2_3i_É22Eia'tendlieid- 5°_100_cm/etm. 

In deze klassen komen voor de kleigronden met een zware klei-

of plaatselijk een lichte kleiondergrond. 

Klasse Jl,_doorlatendheid 

De gronden met deze doorlatendheidsklasse komen ten noorden 

van Wommels voor. De ondergrond, op een diepte tussen 80 en 140 cm, 

bestaat merendeels uit korte klei. 
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