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RAPPORT

O pboksen tegen marktleiders als 
Nido en Schuitemaker (ook wel 
Epoke) is als zoutstrooierfabrikant 
pittig. Machinefabrikant Hilltip, 

in Nederland vertegenwoordigd door Memo 
Wintermachines, heeft een fabriek in het 
Finse Pietarsaari en gaat de uitdaging aan. 
Het bedrijf bouwt kleine opzetstrooiers voor 
achterop de pickup, trekker of kleine vracht-
wagen. 
Ook Nido en Schuitemaker brengen kleine 
strooiers aan de man. Kortom, wat formaat 

betreft onderscheidt Hilltip zich niet van de 
rest. Maar wat de aandrijving betreft heeft 
de fabrikant van winterdienstmachines wel 
andere keuzes gemaakt. Want Hilltip kiest 
niet voor hydraulische aandrijving of een 
brandstofmotor, maar voor een 12 volt elek-
trische aandrijving. Dit maakt de strooiers 
uitermate geschikt voor parkeerplaatsen, 
winkelcentra en verzorgings- en zieken
huizen waar je het liefst zo min mogelijk 
lawaai produceert. Een ander voordeel is dat 
de strooiers door de elektrische aandrijving 

plug & play zijn. De strooier til je met de hef-
truck op het voertuig, even vastsjorren met 
spanbanden, bekabeling aansluiten op de 
accu, bedieningsunit in de cabine plaatsen 
en rijden maar. 

Kunststof
De IceStriker is dé zoutstrooierserie van Hill-
tip die bestaat uit strooiers met kunststof en 
rvs-laadbakken. Vooral de kunststof varianten 
zijn vanwege het lage gewicht interessant 
voor Nederland. Deze strooiers zijn voorzien 

Stil 
de winter door

Sinds enkele jaren wint Hilltip met zijn IceStriker-opzetstrooiers terrein in de Nederlandse 

winterdienstwereld. Zowel de strooischijf als de vijzel worden elektrisch aangedreven. 

De gebruikers die wij spraken roemen deze techniek, want de machine is hierdoor stil 

en vraagt nauwelijks onderhoud.

Tekst Jasper Lentz, Chris Vlaanderen, Gertjan Zevenbergen  | Foto’s  Jasper Lentz, Chris Vlaanderen, Gertjan Zevenbergen, leverancierr

IceStriker 550
Lengte	 120 cm
Hoogte	 92 cm
Inhoud laadbak	 630 liter
Leeg gewicht	 145 kg

IceStriker 850
Lengte	 170 cm
Hoogte	 92 cm
Inhoud laadbak	 880 liter
Leeg gewicht	 190 kg

IceStriker 1100
Lengte	 170
Hoogte	 107
Inhoud laadbak	 1.100 liter
Leeg gewicht	 215 kg

TECHNISCHE GEGEVENS

HILLTIP ICESTRIKER
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ERVARINGEN VAN GEBRUIKERS

Frank de Poorter 
Terneuzen

Aart Moree, Hoogvliet

Eeuwe Weening
Zwolle

van een polyethyleen laadbak op een rvs-
frame. De laadbak heeft een inhoud van 
630, 880 of 1.100 liter. Onderin de bak ligt 
een vijzel die zorgt voor een gelijkmatige 
aanvoer naar de strooischijf. Deze vijzel 
heeft een diameter van 65 mm en wordt via 
een overbrenging door een elektromotor 
aangedreven. De gebruikers die wij spraken 
zijn erg te spreken over deze vijzel – minder 
verstoppingen dan met een transportband. 
En koekt het zout in de binnenkant van de 
tank toch aan, dan kun je dit loskloppen met 
het ingebouwde trilmechanisme. Volgens de 
gebruikers werkt dit goed, vooral de auto
matisch inschakeling van het mechanisme 

is handig. Via het scherm kun je namelijk de 
vibratieduur en -interval instellen. 
Alle varianten hebben een strooischijf met 
een diameter van 390 mm. De strooischijf 
inclusief de opklapbare ophanging is van rvs 
en is dus goed bestand tegen zout. Ook het 
schoonspoelen van deze delen is eenvoudig. 
Alle onderdelen zijn goed bereikbaar en de 
elektrische onderdelen zitten veilig verstopt 
in een waterbestendige behuizing. 

Zeil
Een tweedelig zeil dat over de laadbak zit, 
schermt het zout af. Het zeil voorkomt ook 
dat je zout morst tijdens het laden. Een sta-

len rooster bovenin de bak voorkomt dat 
stenen of andere voorwerpen per ongeluk 
in de strooier belanden. 
Alle varianten uit de IceStriker-serie strooien 
1 tot 8 meter breed. Via de bedieningsunit 
pas je de strooibreedte en de dosering een-
voudig aan. Deze terminal is ook voorzien 
van gps, die onder meer de rijsnelheid vast-
stelt. Vervolgens past de machine de strooi-
hoeveelheid aan op de rijsnelheid zodat je 
ongeacht de rijsnelheid een gelijk strooi-
beeld hebt. Uiteraard kun je de instellingen 
ook handmatig aanpassen en vastzetten. 
De gps stelt ook vast of je rijdt of niet. Sta 
je langer dan 30 seconden stil dan zet de 

Aart Moree,
‘Je kunt veel zout meenemen’

Hoveniersbedrijf Tim Kok uit Hoogvliet kocht 
eind 2016 een IceStriker 1100. De aantrekke­
lijke prijs was één van de argumenten, dat 
de auto later weer voor ander werk ingezet 
kan worden een andere. Met de strooier 
bestrijdt Aart Moree gladheid op bedrijfs­
terreinen. Hij monteert de strooier op een 
Renault Master of op een Ford Ranger. Bij de 
eerste staat de strooier op een kunststof 
pallet en laadt Moree hem snel en gemakke­
lijk met een heftruck, bij de tweede wordt de 
strooier met hijsbanden in de bak gezet. Dat 
is gevaarlijk. De hovenier is tevreden met de 
strooier. Door het lichte gewicht van de 
machine kan de hovenier veel zout meenemen 
en dus veel werk verzetten zonder bij te 

Eeuwe Weening
‘Een heldere werklamp maakt het af’

Donker Groen heeft sinds de vorige winter 
de IceStriker 550 in gebruik. Eeuwe Weening, 
werkzaam vanuit de vestiging Zwolle, roemt 
de eenvoud. “Geen poespas betekent een 
veel kleinere kans op storingen. De eerste 
winter hebben zich geen problemen voor­
gedaan” Vorig jaar heeft Weening gezien hoe 
de Hilltip opgebouwd moet worden, dit jaar 
gaat dat prima zelf. Ook over de bediening is 
hij tevreden. “Het is handig dat je vanuit de 
auto de strooibreedte en de hoeveelheid 
kunt instellen.” Donker Groen koos voor 
een rode ledlamp aan de onderzijde van de 
strooier. “Als je snel rijdt en veel strooit, dan 
kun je dat zien op het scherm in de auto. 

Frank de Poorter 
‘De vijzel moet iets langer zijn’

Dethon Groen draait nu een seizoen met de 
Hilltip IceStriker. Het sociaal werkvoorzienings­
bedrijf uit het Zeeuwse Terneuzen heeft een 
1.100 litervariant achterop een pickup staan. 
Frank de Poorter, uitvoerder bij Dethon, is 
tevreden over de machine. “De IceStriker 
vraagt beduidend minder onderhoud en 
heeft minder last van storingen dan onze 

inschakelbare Auto Stop-functie de strooi-
schijf stil. 

Strooidata
Verder verzamelt de controller strooidata. 
Hiervoor zit op de controller zogeheten 
HTrack-software. Via een USB-stick exporteer 
je deze data naar je pc. Zo zie je onder meer 
de zoutdosering, de strooiafstand, strooiduur 
en gemiddelde rijsnelheid. Je kunt controller 
voorzien van een 3G-verbinding. Dan stuurt 
de terminal de data automatisch door naar 
je account. Via de computer, smartphone of 
tablet kun je de data inzien.
Bijzonder is dat de laadbak ook als vloeistof-

tank fungeert. De bak is namelijk dubbel-
wandig en via de tankdop aan de bovenkant 
kun de tank met 330 tot 450 liter pekelwater 
vullen. Aan de bovenkant op de rand van de 
bak zit de tankdop. Maar dat betekent niet 
dat dan ook zomaar natzout kunt strooien. 
Een pomp met de nodige slangen moeten 
daarvoor nog worden opgebouwd. Deze 
pomp voegt 3 tot 12 liter pekelwater per 
minuut toe aan het strooizout. Wil je naast 
droog- en natzout ook pekelwater sproeien 
dan moet je een sproeiboom op je machine 
laten bouwen. Deze spuit 5 tot 25 liter 
pekelwater per minuut over een breedte van 
2 tot 5 meter. Wel is de tank dan snel leeg. 

vorige strooier met een brandstofmotor. Dit 
jaar krijgen wij er nog drie strooiers bij met 
een kleinere laadbak.” Vooral de vijzel vindt 
De Poorter een van de grootste pluspunten. 
“De laadbak loopt voldoende taps toe, zodat 
het zout goed naar de vijzel zakt. Je hebt 
nauwelijks last van verstoppingen. Wel had 
de vijzel iets verder naar de voorkant mogen 
doorlopen. Als het zout iets vochtig is, dan 
blijft het aan de binnenkant van de bak kleven 
en krijgt de vijzel de bak niet helemaal leeg. 
In dat geval kun je het trilmechanisme goed 
gebruiken. Wij hebben het zo ingesteld dat 
hij om het kwartier automatisch inschakelt. 
Om het strooibeeld te controleren hebben 
wij een achteruitrijcamera op de pickup. 
Verder is de strooier voorzien van werk­
lampen en een zwaailamp.” Ook over de 
bedieningsterminal is De Poorter te spreken. 
“De bediening heb je snel onder de knie. 
Functies als gps-snelheidsbediening en 
het exporteren van de strooidata gebruiken 
wij nooit. Wij strooien namelijk uitsluitend 
bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen.”

De laadbak 
fungeert ook 
als tank
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laden. De machine is gemakkelijk te bedienen 
en het strooibeeld is goed. Het zout loopt 
ook goed door en het afdekzeil blijft droog. 
De vijzel werk prima, al is de trilfunctie wel 
noodzakelijk, vindt Moree. “Zonder die tril­
functie draait de vijzel een tunnel in het zout 
en werkt hij niet meer.” Moree maakt geen 
gebruik van het gps-systeem of de export 
van strooidata. Dat komt vooral omdat een 
papieren Nederlandstalige uitleg ontbreekt.

Maar bij een lagere snelheid en een kleinere 
hoeveelheid zout is het niet meer te zien. 
Dan werkt de rode lamp niet meer. De oplos­
sing zou volgens mij een felle witte lamp 
zijn, zodat je zeker weet dat de machine nog 
strooit.” De Hilltip 550 past goed bij de hoe­
veelheid strooiwerk van Weening. “En de 
machine past hier goed omdat we niet veel 
opslagruimte hebben. In de stalling neemt 
de machine weinig ruimte in.”



42   Tuin en Park Techniek   december 2018

HILLTIP ICESTRIKER PLUS EN MIN

Elektrisch 
Stil
Weinig onderhoud
Terminal werkt eenvoudig 
Eenvoudig te reinigen 
Degelijke constructie 
Pekelwater in de laadbak 

Vijzel is iets te kort
Zwaailamp en verlichting is niet standaard

Het grote voordeel van de IceStriker van Hilltip is 
de elektrische aandrijving. De strooiers maken 
geen lawaai en ook qua onderhoud vraagt de 
machine weinig aandacht. Verder is de bediening 
met de terminal eenvoudig. De machine beschikt 
over een aantal handige automatische functies 
zoals gps-snelheidsregeling en Auto-stop. De vijzel 
onderin de laadbak mocht wel iets langer zijn. 
Dan kun je de bak bij vochtige omstandigheden 
beter leegdraaien.

Om die reden kun je in de laadtank een 
blaastank leggen. Deze vloeistofzak staat via 
een slang in verbinding met de standaard 
pekeltank. Daardoor neemt de tankinhoud 
toe tot 900 en 1.200 liter. Uiteraard kun je 
dan geen strooizout meer meenemen. Voor 
de behandeling van moeilijk bereikbare 
plekken biedt een slanghaspel met 12 meter 
slag en handlans een oplossing. Via een hen-
del aan de rechterkant van de strooischijf
ophanging selecteer je de stroomrichting van 
het pekelwater: via de strooischijf, de sproei-
balk of de handlans. Vervolgens past de capa-
citeit van de pomp zich automatisch aan. 

+

-

Met behulp van een rode ledlamp is op 
de terminal te controleren of de 

strooier nog goed strooit. Bij een lage 
rijsnelheid werkt dit minder goed. 

Alle modellen uit de IceStriker-serie 
strooien 1 tot 8 meter breed. De strooi-

schijf wordt elektrisch aangedreven.  

Door de elektrische 
aandrijving is de 

strooier plug & play.  

Een tweedelig zeil 
beschermt het zout 

tegen neerslag en voor-
komt morsen bij het  

vullen. 

Bij een voertuig zonder zijschotten 
kun je de strooier op een pallet 

plaatsen en met een heftruck op het 
voertuig zetten. 


