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WOORD VOORAF 

In opdracht van de Directeur Openbare Werken van de gemeente 

Leerdam is bij een aantal stadsbomen een bodemkundig en hydrolo

gisch onderzoek uitgevoerd in verband met hun groei. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in oktober 1978 door Ing. F.A. 

Wopereis en Ing. H. Kleijer, die tevens het rapport samenstelden. 

De coördinatie en leiding van dit onderzoek had Dr.Ir. J.G.C. van 

Dam. 

DE DIRECTEUR, 

Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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VERKLARING VAN ENKELE TERMEN 

fluctuatie 

GHG (gemiddeld hoogste 

grondwaterstand) 

GLG (gemiddeld laagste 

grondwaterstand) 

humusklassen 

kalkklassen: kalkarm 

kalkrijk 

klei 

leemfractie 

leemk:lassen 

lutumfractie 

op- en neergaande beweging van het grond

water (verschil tussen GLG en GHG) 

gemiddelde over een aantal jaren van de 

drie hoogste grondwaterstanden per jaar 

bij 24 halfmaandelijkse metingen 

gemiddelde over een aantal jaren van de 

drie laagste grondwaterstanden per jaar 

bij 24 halfmaandelijkse metingen 

benaming 

humusarm zand 

humeus zand 

humusrijk zand 

venig zand 

humusarme klei 

humeuze klei 

organische-stofgehalte in% 

0 - 2,5 

2,5- 8 

8 -15 

15 -22,5 

0 _ 2 5 à 5 )a~~anke-
' ) l1Jk van 

2,5 à 5 - 8 àl6 )het lutum-
gehalte 

minder dan 0,5 % CAC0
3

; geen opbruising 

bij overgieten met 12,5 % zoutzuur 

meer dan 1 % caco
3 

bij O % lutum en meer 

dan 2 % caco
3 

bij 100 % lutum; sterke op

bruising bij overgieten met 12,5 % zout

zuur 

mineraal materiaal dat ten minste 8 % lu

tum bevat 

minerale delen kleiner dan 50 urn 

benaming 

leemarm zand 

zwak lemig zand 

sterk lemig zand 

leemfractie in% 

0 -10 

10 -17,5 

17,5-32,5 

zeer sterk lemig zand 32,5-50 

leem > 50 

minerale delen kleiner dan 2 urn 



lutumklassen 

- mv. 

MSO (mediaan van de 

zandfractie) 

-µm 

zand 

zandfractie 

zandgrofheidsklassen 

Pg mix - meststof be

vattende 
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benaming 

lichte zavel 

zware zavel 

lichte klei 

zware klei 

lutumfractie in% 

8 -17,5 

17,5-25 

25 -35 

> 35 

beneden maaiveld 

het getal dat de korrelgrootte in -µmaan

geeft waarboven en waarbeneden de helft 

van het gewicht van de zandfractie ligt 

micrometer 0,001 mm 

mineraal materiaal dat mindertJ.an 8 % 

lutum en minder dan 50 % leem bevat 

minerale delen tussen 50 en 2000 -µm 

benaming 

matig fijn zand 

matig grof zand 

M50 

150-210 -µm 

210-420 -µm 

14 % N· 16 % PO · 18 % KO· ' 2 5' 2 ' 
0,2 % molybdeen; 0,03 % borium; 

0,16 % mangaan; 0,12 % koper; 

0,04 % zink; 0,09 % ijzer 
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1 INLEIDING 

Bij elf stadsbomen binnen de bebouwde kom van Leerdam is een 

bodemkundig en hydrologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de 

groei van deze bomen. Hiervoor is bij elke onderzochte stadsboom 

een profielkuil gegraven, waarbij vooral gelet is op de bodemkundi

ge opbouw de bewortelingsmogelijkheid, de aëratie en de vochttoe

stand. Bij elke boom is met de penetrograaf de indringingsweerstand 

gemeten. 

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in dit rapport. 

Hoofdstuk 2 vermeldt enkele algemene richtlijnen met betrekking tot 

bodem- en plantgatbehandeling ten behoeve van stadsbomen. Hoofdstuk 

3 geeft een korte beschouwing over de mengproblematiek van plantgat

substraten en de wijze van opvullen van plantgaten en -sleuven. De 

profielbeschrijvingen en het advies voor de onderzochte groeiplaatsen 

van stadsbomen staan in hoofdstuk 4. 
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2 ALGEMENE INDRUK 

Bij een oriënterende rit door de stad maakt Leerdam een vrij 

boomarme indruk. Verscheidene straten zijn geheel boomloos, zoals 

in de bloemenbuurt de Lelie-, de Rozen- en de Azaleastraat en in 

de prinsenbuurt de Prinses Beatrix- en de Prinses Marijkestraat. 

Verder de Burgerstraat, de Lingestraat en de Jan van Arkelstraat. 

Bovendien zijn veel straten in Leerdam-Noord boombehoeftig, b.v. 

Sperwerlaan, Van Egmondstraat en Hofmanstraat. Behalve vrij klein is 

het aanwezige bestand op veel plaatsen verre van vitaal. Dit is in 

een groot aantal gevallen te wijten aan factoren van bodemfysische 

aard, maar ook dierlijke parasieten als de wilgehoutrups eisen hun 

tol. In een aantal gevallen is bovendien de sortimentskeuze minder 

gelukkig. De te verwachten boomomvang staat helaas niet altijd in ver

houding tot de visueel beschikbare ruimte. 
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3 ENKELE ALGEMENE RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT BODEM- EN PLANT

GATBEHANDELING TEN BEHOEVE VAN STADSBOMEN 

De groeiomstandigheden van stadsbomen, speciaal die van straat

bomen, verschillen sterk van bomen in bos en veld. De belangrijkste 

verschilpunten zijn: het klimaat, de vochtvoorziening, de aëratie en 

de beworteling. Op al deze punten is een stadsboom vergeleken met 

een bosboom duidelijk in het nadeel. Om slechte groei van stadsbomen 

te voorkomen of op te heffen, moeten deze nadelige effecten worden 

weggenomen. De volgende opmerkingen kunnen daarvoor als richtsnoer 

dienen. 

Voor de vochtvoorziening van bomen is een goede beworteling ver

eist. Het bouwrijp maken van het terrein en werkzaamheden tijdens de 

bouw hebben de grond vaak zo verdicht, dat beworteling niet meer mo

gelijk is. Met een penetrograaf is dit na te gaan. Beworteling is niet 

mogelijk wanneer de weerstand groter wordt dan 3 MPa (in vochtige 

grond). 

De toekomstige groeiplaats van de boom dient tot ten minste 1 m 

of tot de volcapillaire zone voldoende los te zijn of anders losge

maakt te worden, over een zo groot mogelijke oppervlakte. 

Grondwerkzaamheden (spitten, woelen) moeten onder zo droog moge

lijke omstandigheden worden uitgevoerd. Gelaagdheid in het profiel 

dient in elk geval te worden voorkomen of opgeheven. 

Speciaal voor aanplant van bomen op met zand opgespoten terreinen 

is een royaal plantgat aan te bevelen. Opgespoten zand is in het alge

meen niet of nauwelijks bewortelbaar en dat betekent, dat de boom ook 

in de toekomst voor groei en verankering geheel blijft aangewezen op 

dat plantgat. Ideaal is het plantgat uit te breiden tot één doorlopen

de plantsleuf van boom tot boom over de volle beschikbare breedte die 

voor plantsoen is bestemd, dus van wegkant tot leidingbed. De diepte 

van deze plantsleuf moet aansluiten op de volcapillaire zone (20 à 30 

cm boven de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG)). 

De breedte van de sleuf zal, om gemakkelijk te kunnen werken, ten 

minste 60 cm moeten zijn. Om nazakking van de eventuele tegelverhar

ding te voorkomen kan de sleuf het beste worden opgevuld met matig hu

musarm zand (3-5 % organische stof). Bij een plantafstand van 10 m, 

een GLG van 1,20 men een straatzanddek incl. tegel van 20 cm, bete-

kent dit bij een sleuf van 60 cm breedte per boom ca. 10 x 0,6 x 0,8 = 

+ 5 m
3 

plantgatmateriaal. 
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Men kan het zand ook ruw mengen met zavel (2 volumedelen zand, 

1 volumedeel zware zavel of lichte klei en eventueel hieraan tuin

turf toevoegen tot een percentage organische stof van 1 à 2 % wordt 

bereikt. Tenzij kalkrijk zand wordt gebruikt, dient per m
3 

tuinturf 

7 kg Dolocal te worden toegevoegd. Als bemesting kan men per m
3 

sleuf

inhoud 3 kg culterrakorrels of 0,5 kg 12-10-18 doorwerken. De voor

keur verdient echter bemesting met 0,5 kg Pg mix per m
3 

Waar dit om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, kan voor

lopig uiteraard met een kleiner plantgat worden volstaan. Evenals in 

die gevallen waarin uitbreiding van het wortelstelsel naar tuin of 

park mogelijk en te verwachten is. 

Voor bomen op pleinen en nabij hoge gebouwen verdient op opge

spoten of sterk verdichte gronden een ster- of kruisvormig plantgat 

de voorkeur boven een vierkant of rechthoekig plantgat in verband met 

de betere verankeringsmogelijkheid. Met name is een goede bewortelings

mogelijkheid aan de zijde van de overheersende windrichting belangrijk. 

De uiteindelijke grootte die een boom bereikt, wordt in sterke 

mate bepaald door de hoeveelheid water die tijdens het groeiseizoen 

voor een boom beschikbaar is. 

In gevallen waarin de boom verstoken is van capillaire aanvoer 

vanuit het grondwater en geheel is aangewezen op de watervoorraad in 

het plantgat, zou dit vele malen groter moeten zijn dan 5 m
3 

om een re

delijke boom te krijgen. Wind (ICW) stelt dat zonder capillaire aan

voer vanuit het grondwater voor een stadsboom met een kruinprojectie van 

20 m
2

, 60 m
3 

bewortelbaar grondvolume nodig is om potentieel te kunnen 

verdampen. Het is echter voor stadsbomen niet nodig dat zij potentieel 

kunnen verdampen. De groei mag echter niet stagneren, omdat dit ten 

koste gaat van de vitaliteit van de boom (grotere kans op infectie). 

De vraag hoe groot een plantgat moet zijn, wordt in sterke mate 

bepaald door de uiteindelijke omvang van de te planten boom en wordt 

verder nog beïnvloed door: 

~ boomsoort (groot of klein); 

b klimaat van de standplaats (tegen zuidgevel); 

~ vochtvoorraadvan de grond in het plantgat; 

~ herbevochtigingsmogelijkheden (welk percentage van de neerslag 

verdwijnt via de riolering?); 

ede capillaire nalevering vanuit het grondwater. 

De vochtvoorziening van een boom is - zoals reeds is opgemerkt -

een zeer belangrijke factor voor de te bereiken groei en vitaliteit 

van de boom. Bij geen capillaire aanvoer vanuit het grondwater is de 
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vochtvoorziening afhankelijk van het bewortelbare grondvolume dat 

de boom ter beschikking staat. Hoe kleiner dit is des te kleiner 

zal de uiteindelijke boomomvang zijn en des te eerder zal men tot 

snoei gedwongen zijn om voldoende scheutgroei te behouden. 
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4 HET OPVULLEN VAN PLANTGATEN EN -SLEUVEN 

4.1 De samenstelling van het te gebruiken grondmengsel 

Het grondmengsel dat men gebruikt voor het opvullen van plant

gaten en -sleuven moet aan een aantal eisen voldoen. 

1 Het mag niet rijk zijn aan gemakkelijk verteerbaar organisch ma

teriaal zoals jonge stalmest. Dit organische materiaal wordt ge

makkelijk afgebroken door het microbiologische leven in de grond, 

waarvoor veel zuurstof nodig is. Door geringe gasuitwisselingsmo

gelijkheden met de buitenlucht (vooral bij bestrating) is de kans 

dan groot, dat de wortels van bomen afsterven door zuurstofgebrek, 

wat tot de dood van de pas geplante bomen kan leiden. 

2 De pH mag niet te laag zijn. 

3 Nazakking, vooral wanneer bestraat wordt, moet zo gering mogelijk 

zijn. Venige grondmengsels geven een sterke verzakking. Uit proe

ven genomen door de plantsoenendienst van Amsterdam, is gebleken 

dat zand met een organische-stofgehalte tot maximaal 5 % geen noe

menswaardige nazakking geeft, wanneer het op de normale wijze tot 

max. 1,5 MPa in droge toestand voor bestrating wordt verdicht. Door 

de aanwezige organische stof blijft het zand voldoende open voor 

beworteling van stadsbomen. 

Om in opgespoten zand een organische-stofgehalte van.:!=_ 5 gewichts

procenten te realiseren, moet men per m
3 

plantgat of plantsleuf 0,55 m
3 

tuinturf door het zand spitten. Dit kan men als volgt berekenen. Zand 

met een organische-stofgehalte van 5 % dat licht is verdicht om nazak

king te voorkomen, maar dat voldoende open is voor beworteling, heeft 

een droog-volumegewicht van 1,2 kg/dm
3

. In gedroogde toestand weegt 

1 m
3 

dus 1200 kg. Bij een organische-stofgehalte van 5 gewichtsprocen

ten bevat 1 m
3 

dus 60 kg droge organische stof. Tuinturf weegt per m
3 

.:!=_ 450 kg en heeft een droge-stofgehalte van+ 25 %. 1 m
3 

tuinturf be

vat dus 112,5 kg droge organische stof. Voor 60 kg droge organische 

stof heeft men dus ongeveer 0,55 m
3 

tuinturf nodig. 

Wanneer men niet ter plaatse als grondverbetering de tuinturf 

door het zand spit, maar een dergelijk mengsel vooraf in depot wil 

maken en van daaruit distribueren, heeft men om 1 m 
3 

van zo'n mengsel 

te maken 0,8 m
3 

humusloos zand en 0,55 m
3 

tuinturf nodig. Bij menging 

treedt namelijk volumevermindering op, zodat men de volumes van het 

zand en de tuinturf niet bij elkaar mag optellen. Uit de volgende be

rekening is deze volumevermindering aan te tonen. 1 m
3 

zand met 5 % 

organische stof weegt gedroogd 1200 kg. Van d e ze 1200 kg is 60 kg 
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organische stof dat aanwezig is in 0,55 m
3 

tuinturf. 

De overige 1140 kg is humusloos zand. Dit zand, aangevoerd per 

vrachtauto,is niet zo dicht en weegt gedroogd per m
3 

ongeveer 1450 
3 

kg. Bovengenoemde 1140 kg komt dus overeen met 0,8 m aangevoerd 
3 3 

humusloos zand. Hieruit volgt dus dat 0,8 ro hurousloos zand+ 0,55 m 

tuinturf resulteert in 1 m3 zand met 5 % organische stof met een 

droog-volumegewicht van 1,2 kg/dm
3

, zoals dat wordt gerealiseerd na 

licht verdichten in het plantgat of de plantsleuf. 

Op het grondverbeteringsproefveld "Hornhaven",aangelegd op op

gespoten zand door de plantsoenendienst van Amsterdam in samenwerking 

met "De Dorschkamp", reageren de bomen zeer gunstig op het mengen 

van zand met klei. Door de klei worden de chemische vruchtbaarheid en 

de vochthoudendheid verhoogd. Gecombineerd met het losmaken wordt 

hierdoor een gunstig bewortelingsmilieu geschapen. In stadswijken 

treft men nogal eens de situatie aan dat onder een zanddek klei of 

zavel voorkomt. Wanneer dit niet te diep en boven het grondwater 

voorkomt, kan men deze klei of zavel door het zand spitten. Voor stabi

lisering van de structuur verdient het aanbeveling tegelijkertijd 

tuinturf door te spitten tot een organische-stofgehalte van.::_ 2 % 

wordt bereikt. Per m3 plantgat of -sleuf is hiervoor 0,25 m3 tuin

turf nodig. Het droog-volumegewicht van klei-zandmengsels met 2 % 

. 3 3 organische stof mag men stellen op.::_ 1,35 kg/dm (1 m gedroogde grond 

weegt dus 1350 kg). Bij 2 gewichtsprocenten organische stof bevat 1 m
3 

dus 27 kg droge organische stof, dat zit in 0,25 m
3 

tuinturf. 

Wil men een mengsel van klei en zand of zavel en zand met een or

ganische-stofgehalte van 2 % in depot maken, dan kan men als vuistre

gel aanhouden: 2 volumedelen zand en 1 volumedeel zware zavel en/of 

lichte klei. Zand en zware zavel of lichte klei moet men niet te fijn 

vermengen. Er moeten namelijk kleine stukjes lichte klei of zware za

vel regelmatig verdeeld door het zand voorkomen. Bevatten het zand, 

de lichte klei en de zware zavel geen organische stof, dan is er voor 

1 m
3 

grondmengsel met 2 % organische stof 0,25 m3 tuinturf nodig en 

0,9 m
3 

van het mengsel zand en zware zavel of zand en lichte klei: 

1 m
3 

van een dergelijk grondmengsel weegt nl. 1350 kg 

hiervan is organische stof 

resteert humusloos grondmengsel (zand+klei) 

27 kg -

1323 kg 

Houdt men voor het humusloze lichte klei/zand- of zware zavel/ 

zandmengsel een droog-volumegewicht van 1,45 kg/dm3 aan, dan bete

kent dit dat 1323 kg ongeveer overeenkomt met 0,9 m3 
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Voor bemesting kan men in het plantgat of de plantsleuf per m
3 

grond 0,5 kg 12-10-18 of 3 kg culterrakorrels of bij voorkeur 0,5 

kg Pg mix toedienen. Maakt men het grondmengsel in depot, dan kan 
3 

men dezelfde normen aanhouden voor 1 m grondmengsel. Meer dan 3 kg 

culterrakorrels per m
3 

is ongewenst, omdat men bij hogere giften 

door afbraak van de organische stof in de culterrakorrels het risico 

loopt op zuurstofgebrek. 

4.2 De uitvoering 

Voor alle "grondwerk" geldt dat dit onder droge weersomstandig

heden moet worden uitgevoerd. Ook de te verwerken grond mag niet te 

nat zijn wegens de kans op structuurbederf. Dit houdt onder andere 

in dat men bij grondverbetering voldoende hoog boven het grondwater 

moet blijven. 

Of men ter plaatse de grond losspi t, doorspi t met lichte klei, 

zware zavel en tuinturf, of dat men de grond uit de sleuf verwijdert 

en de sleuf opnieuw vult met een gewenst grondmengsel, zal van de 

situatie afhangen. De sleuf moet tijdens het spitten of vullen twee 

maal licht aangetrild worden om al te sterke nazakking te voorkomen. 

Voor bestrating wordt de sleuf afgedekt met 5 à 10 cm "straatzand" 

dat met een "kikker" normaal wordt verdicht. Met een penetrograaf 

of penetrometer is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden na te 

gaan of de grond niet te sterk verdicht wordt. 
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5 BESCHRIJVING EN ADVIES GROEIPLAATS STADSBOMEN 

1 .§_09.r!_: Linde (Tilia), leeftijd.!. 50 jaar, stamomtrek 129 cm 

.§_i!_u~t.!_e..:.. Langs de Meent in het talud naar een sloot tegenover de 

Bondsspaarbank 

Indrin~iE_~sweerstand: Afb. 1 

Profielschets: 

0- 10 cm bestrating 

10- 30 cm bestratingszand, kalkrijk (5 % leem, M50 + 250 µm) 

30- 40 cm glasslakken (schreuven) 

40-1"30 cm humusarme zware klei, kalkrijk (40 % lutum), iets gereduceerd 

en onder de bestrating vermengd met puin 

130-190 cm humusarme zware klei, kalkrijk (45 % lutum) 

190-220 cm humusarme zware klei, kalkarm (50 % lutum), gereduceerd 

!_o~l.!_c!!_t.!_n51.: De grondwaterstand op 6-10-1978 was+ 190 cm - mv. De bewor-

Advies 

teling gaat tot.!. 190 cm diepte en+ 50 cm vanaf de trot

toirband onder de bestrating. In de kleilaag onder de glas

slakken geen beworteling (te dicht). Per boom.!. 25 m3 be

wortelbare grond, voornamelijk in het talud. Op 1 m vanaf de 

boom in het talud ligt een kabelsleuf, zodat er wortels ge

amputeerd kunnen zijn. 

De beworteling van deze boom is goed, maar blijft beperkt 

tot de berm. Bomen hebben hun maximale wasdom bereikt in 

evenwicht met hun bewortelingsvolume. Er is vrijwel geen ver

betering mogelijk; eventueel kan men een verjongingssnoei 

uitvoeren of om de andere boom rooien (geeft wat meer bewor

telingsmogelijkheden). De bewortelingsmogelijkheid zou men 

kunnen vergroten door een borstwering (beschoeiing) langs de 

sloot aan te brengen en de berm geleidelijk op te hogen; 

ventilatiekokers aanbrengen onder de straat heeft weinig zin. 

De beworteling reikt doordesterkeverdichting toch niet verder 

dan+ ½ m onder de rijbaan, gerekend vanaf de trottoirband. 

2 .§_09.r!_: Linde (Tilia), leeftijd.!. 50 jaar, stamomtrek 114 cm 

~i!_u~t.!_e..:.. Langs de Meent in het talud naar een sloot tegenover een sla

gerij (nr. 68) 

Indr~n~iE_~sweerstand: Afb. 2 

Profielschets: ------
0- 10 cm bestrating 

10- 30 cm bestratingszand, kalkrijk (5 % leem, M50 + 250 µm) 

30- 35 cm glasslakken (schreuven) 

35-120 cm humusarme lichte klei, kalkrijk (32 % lutum), meer naar het 

midden van de straat gereduceerd 

120-200 cm humusarme zware klei, kalkarm (45 % lutum), blauw (geredu

ceerde zone) 
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.'!_o~l..!_c~t..!_n-9:: De grondwaterstand op 6-10-1978 was.:!:_ 120 cm - mv. De 

beworteling gaat tot.! 120 cm diepte; tot op_! 25 cm 

Advies 

vanaf de trottoirband komen zeer gering nog wat kleine 

wortels onder de bestrating voor. Per boom.:!:_ 15 m
3 

bewor

telbare grond, in hoofdzaak in het talud. Op.! 1 m vanaf 

de boom in het talud ligt een kabelsleuf, zodat er wortels 

geamputeerd kunnen zijn. 

Gelijkluidend aan advies van boom nr. 1 bij de Meent 

(Bondsspaarbank). Bewortelbaar volume vergroten en/of 

verjongingssnoei toepassen. 

3 ~o~r!:_: Linde (Tilia), leeftijd.:!:_ 25 jaar, stamomtrek 54 cm 

~i!:_u~t..!_e_:_ Midden op het Burgemeester Meesplein, dat geheel bestraat is 

Indr..!_n:1_iE_g:sweerstand: Afb. 3 

Profielschets: -------
0- 10 cm bestrating 

10- 40 cm bestratingszand, kalkrijk (5 % leem, M50 + 250 µm) 

40- 80 cm glasslakken (schreuven) 

80-190 cm humusarme zware klei, kalkarm (60 % lutum), sterk gereduceerd, 

verdicht 

190-220 cm venige klei 

220-230 cm rietveen 

.'!_o~l..!_c~t..!_n:1_: De profielschets geeft de bodemopbouw naast het plantgat 

Advies 

(0 120 cm en.:!:_ 70 cm diep) weer. De beworteling is hoofdza

kelijk beperkt tot het plantgat met zware zavel (.:!:_ 25 % 

lutum) en.:!:_ 5 % org. stof, en wat oppervlakki~beworteling 

onder de bestrating. 

De bewortelingsmogelijkheden van deze bomen per exemplaar 

verruimen tot minimaal 10 m
3

. Daartoe per boom tot+ 80 cm 

diepte de glasslakken verwijderen en goede humeuze zware 

zavel- of lichte kleigrond inbrengen. De aëratie kan men 

verbeteren door een beluchtingspijp rond de bomen aan te bren

gen. Na verbeteren (vergroten) plantgat fikse verjongings

snoei uitvoeren. Bomen in zeer slechte conditie inboeten 

en de plantspiegel verruimen tot 3 x 4 of 4 x 4 meter met 

opsluitbanden. De boomspiegel beplanten met schaduwverdra

gende,laag blijvende heesters, b.v. Hedera en cotoneaster, 

en jaarlijks in het voorjaar 1 kg 12-10-18 uitstrooien over 

de vergrote boomspiegel. 
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4 ~~r!_: Linde (Tilia), leeftijd±_ 25 jaar, stamomtrek 134 cm 

Situatie: In de hoek van het Burgemeester Meesplein, dat geheel be-

straat is, vlak naast een tuin 

Indr.!_n.9:.i!:!.~sweerstand: Afb. 4 

Profielschets: --------
0- 10 cm bestrating 

10- 40 cm bestratingszand, kalkrijk (5 % leem, M50 ±_ 250 µm) 

40-120 cm humeuze zware zavel, kalkrijk (3 %or~ stof, 25 % lutum), 

opgebrachte grond met puinbijmenging 

120-140 cm humusarme zware klei, kalkarm (60 % lutum) 

140-170 cm humeuze zware klei, kalkrijk (5 % org. stof, 60 % lutum) 

170-210 cm venige klei 

210-240 cm rietveen 

.'.!'._o~l.!_c~t.!_n_[: De grondwaterstand op 6-10-1978 was±_ 120 cm - mv. Deze 

boom heeft een goed ontwikkeld wortelgestel, mede dank 

zij de bewortelingsmogelijkheden in de belendende tuin. 

Advies ---- Voor een nog betere aëratie verdient het aanbeveling rond 

de boom de bestrating weg te halen en de plantspiegel 

4 x 4 m te beplanten met een schaduwverdragende, laagblij

vende heester (b.v. Hedera). Voordeel is: betere aëratie

en herbevochtigingsmogelijkheid, vorming van een goede 

humus- en bladlaag door invallend blad, beperking van be

treding, weinig onderhoud en toch esthetisch verantwoord. 

Als bemesting in het voorjaar 1 kg 12-10-18 gelijkmatig 

uitstrooien over de vergrote plantspiegel. 

5 ~o~r!_: Linde (Tilia), leeftijd±_ 60 jaar, stamomtrek 149 cm 

Situatie: In de geasfalteerde Wilhelminakade tegenover nr. 70 

Indringingsweerstand: Afb. 5 
---· 

Profielschets: ------
0- 10 cm asfalt 

10- 40 cm veel puin 

40- 60 cm glasslakken (schreuven) 

:!:_ 60 cm kleilaagje 

!_o~l.!_c~t.:!:_n5L:_Bomen staan alle geheel in het asfalt. Tussen de bomen en 

de tuin is (±_ 6 jaar geleden) ten behoeve van een parkeer

strook het maaiveld ongeveer 60 cm opgehoogd met puin en 

schreuven van de glasfabriek en daarna geasfalteerd. Op 60 

à 80 cm beneden het asfalt gaan enkele grote wortels naar de 

tuin. Onder de rijstrook tussen de bomen en de bebouwing 

bestaat het profiel tot de ontgraven diepte alleen maar uit 

glas3lakken. De vocht- e n de voedselvoorziening en de 

aëratie zijn ~nder dit wegdek abominabel slecht. 
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Deel van het asfalt opruimen door het recht parkeren te 

vervangen door schuin parkeren (zie tekening). 
t~a 

' ' 
om 

Het gearceerde gedeelte van asfalt ontdoen en tot op de 

oude wortels vervangen door goed materiaal (~ 10 m
3 

per 

boom). De sleuf in verbinding brengen met de tuin. Herstel 

van vitaliteit zal vermoedelijk langzaam optreden. 

6 .§._o~r!_: Linde (Tilia), leeftijd~ 60 jaar, stamomtrek 119 cm 

Situatie: In de geasfalteerde Wilhelminakade tegenover nr. 24 

Ind!2:_n51:.iE_~sweerstand: Afb. 6 

Profielschets: -------
0- 10 cm asfalt 

10- 30 cm puin+ asfalt 

30- 75 cm glasslakken (schreuven) 

75-140 cm glasslakken en klei 

_.'!_o..::_l.:!:_c~t.:!:_n51:.: Rond de stam, die geheel in het asfalt staat, komen enkele 

wortels voor. Op 80 à 140 cm beneden het asfalt gaan veel 

kleine wortels naar de tuin, waardoor de boom te weinig 

voedsel uit de tuin kan halen. Aan de voet is de boom bescha-

Advies 

digd. Onder het asfalt van de rijweg komen geen wortels voor. 

Omdat de vitaliteit van de boom zeer sterk is teruggelopen 

als gevolg van het asfaltdek aan de tuinkant, zou men het 

recht parkeren moeten vervangen door schuin parkeren en 

grondverbetering toepassen zoals bij Wilhelminakade nr. 70 

(boom nr. 5) is aangegeven. Het aanbrengen van nieuwe grond 

en het ontgraven van het ophoogmateriaal dient wel voorzich

tig te gebeuren, liefst in handkracht, om de weinige wortels 

die de boom nog heeft, zoveel mogelijk te ontzien. 

7 .§._c~r!_: Es (Fraxinus), leeftijd~ 65 jaar, stamomtrek 126 cm 

~i.!:_u~t.!_e_:_ Langs de Spoorstraat (hoek Meent-Voogdplein) in het talud naar 

een sloot 

Indring_in_gsweerstand: Afb. 7 
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Profielschets: --------
0- 10 cm bestrating 

10- 40 cm bestratingszand, kalkrijk (5 % leem, M50 + 250 µm) 

40- 50 cm oude bestrating 

50- 80 cm bestratingszand, kalkrijk (5 % leem, M50 2:_ 250 µm) 

80-130 cm humusarme lichte klei, kalkarm (32 % lutum), vast 

130-150 cm humusarme zware zavel, kalkarm (22 % lutum), met puin ver

mengd, vast 

150-190 cm humusarme zware zavel, kalkrijk (20 % lutum), met puin ver

mengd 

190-220 cm humusarme zware zavel, kalkrijk (20 % lutum), gereduceerde 

zone 

_!oe½:_c~tln.5i: De grondwaterstand op 25-10-1978 was~ 190 cm - mv. De 

beworteling vindt in hoofdzaak plaats in het talud tot onder 

de trottoirband. Vanaf de trottoirband neemt de wortelinten

siteit snel af tot 60 cm in de straat (beperkt tot onder de 

bestrating). Op een diepte van 1,00-1,60 m onder de bestra

ting zijn nog wortels aangetroffen. De grote dichtheid van 

het straatcunet wordt veroorzaakt door trillen (optrekkend 

verkeer bij de kruising). Per boom is 2:_ 12 m
3 

bewortelbaar 

volume beschikbaar. De profielschets geeft de bo'3.emopbouw 

naast de trottoirband in de straat weer. 

Advies De beworteling van deze boom is goed, maar blijft beperkt tot 

het talud (berm). Er is weinig aan te verbeteren. Bomen heb

ben hun maximale wasdom bereikt in evenwicht met hun bewor

telingsvolume. Vergroting van het bewortelingsvolume in de 

richting van de straat heeft geen zin, want door het trillen 

van het verkeer zou weer snel een te hoge indringingsweer

stand optreden. Men kan een verjongingssnoei uitvoeren of 

om de andere boom een exemplaar rooien; dit laatste geeft 

wat extra bewortelingsmogelijkheden en minder concurrentie. 

Door het aanbrengen van een borstwering (beschoeiing) langs 

de sloot en geleidelijk ophogen van de berm (talud) zou de 

bewortelingsmogelijkheid ook vergroot kunnen worden. 

8 ~o~r!_:_Esdoorn (Acer) ,leeftijd 2:_ 60 jaar, stamomtrek 80 cm 

~i!_~t~e..:.... In het trottoir van de Oranje Nassaulaan bij huisnummer 62 

Indrln.9:.i~g~w~erstand: Afb. 8 

Profielschets: -------
0-10 cm bestrating 

10-75 cm bestratingszand, kalkrijk (5 % leem, M50 + 250 µm) 
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Toelichting: De grondwaterstand op 25-10-1978 was 75 cm - mv. Het 

-- ---- plantgat (90 x 90 x 75 cm3) bevat slibhoudend zand. De 

Advies 

beworteling beperkt zich tot het plantgat, uitgezonderd 

enkele dikke wortels die in oostelijke richting in de 

voortuin van nummer 62 gaan. Voorziet zich in hoofdzaak 

van vocht en voedsel uit de voortuin. 

Deze boom heeft een veel te klein plantgat (±_ 0,5 m3). Men 

moet tussen de straat en de leidingenstrook tot op het 

grondwater (75 cm - mv.) zand en/of eventueel glasslakken 

ontgraven en goede humeuze grond inbrengen, waardoor de 

bewortelingsmogelijkheid verbeterd wordt (minimaal 5 m
3 

per boom). Voor een goede aëratie is het aanbrengen van 

een beluchtingspijp met een inwendige diameter van+ 16 cm 

wenselijk. De mondingen afdekken met een stoof- of gaten

tegel. De buis moet sterk geperforeerd zijn (25 à 30 % 

open). 

9 §_o~_r.!,: Esdoorn (Acer), leeftijd±_ 60 jaar, stamomtrek 158 cm 

§_i.!,u~t!e..:.. Op de helling van een dijk in de Oranje Nassaulaan bij huis-

nummer 4 

Indr2:_n!I_i~~sweerstand: Afb. 9 

Profielschets: -------
0-170 cm humeuze lichte zavel, kalkrijk (5 % org. stof, 16 % lutum) 

170-250 cm humeuze zware zavel, kalkrijk (5 % org. stof, 22 % lutum) 

.'.!_o~l!c.È!.t!n!I:_Deze boom kent geen problemen. Hij is echter in de onder

zoekserie opgenomen om te laten zien wat een goed bodempro

fiel (zonder schreuven) voor een boom betekent. De grond

waterstand op 25-10-1978 was±_ 220 cm - mv. ter hoogte 

Advies 

van de boom. Het bewortelbare gedeelte is ruim voldoende. 

Rond de stam is het wegdek c.q. talud±_ 50 cm opgehoogd. 

Er komen veel (dikke) wortels rond de boom voor. Beworteling 

is in hoofdzaak in het talud en de voet van de dijk. Onder 

het asfalt is geen beworteling aanwezig, hooguit tot 0,5 m 

vanaf de rand van het asfalt. 

Boom staat er uitstekend bij, behoeft niets aan verbeterd 

te worden. Probeer de kwarrelige exemplaren uit de Oranje 

Nassaulaan van de schreuven te verlossen en te voorzien 

van ten minste 5 m3 zavel met 5 % org. stof. 
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10 ~o~r!_: Linde (Tilia), leeftijd.:!:_ 30 jaar, stamomtrek 55 cm 

~i!_u~t.!_e..:.... In het trottoir van de Siemenstraat bij huisnummer 5 

Indri:_n5Ii_!~_g?weerstand: Afb. 10 

Profielschets: 

0-10 cm bestrating 

10-75 cm klei met puin vermengd 

.'.!:_o~l.!_c~t.:!:_n.9:.: De grondwaterstand op 25-10-1978 was 75 cm - mv. De pro

fielschets geeft de bodemopbouw onder het trottoir weer. 

Onder de bestrating komen veel glasslakken (schreuven) 

voor. Het plantgat (100 x 100 x 60 cm3 ) bestaat uit slib

houdend zand. De beworteling is beperkt tot het plantgat. 

Advies Deze bomen hebben hun maximale groei in evenwicht met de 

bewortelingsmogelijkheden bereikt. Men zal het plantgat moe

ten vergroten door van boom tot boom een strook tussen 

straat en leidingbed te ontgraven tot op het grondwater en 

dit op te vullen met zavel of lichte klei. Deze straat 

leent zich uitstekend voor een woonerf waarbij de bomen 

eventueel herplant kunnen worden in groepjes van drie bomen 
3 

met een plantgatgrootte van.:!:_ 20 m en wat heesterbeplan-

ting. Na plantgatvergroting en/of herplanting dienen de 

bomen sterk gesnoeid te worden om een goede doorgroei te 

verkrijgen. 

11 ~o~r!_: Lijsterbes (Sorbus), leeftijd.:!:_ 25 jaar, stamomtrek 79 cm 

Situatie: In het trottoir van de Quirinus de Palmelaan aan de kant van 

de Pauluskerk 

Indr.:!:_n.9:.i~~sweerstand: Afb. 11 

Profielschets: -------
0-10 cm bestrating 

10-40 cm bestratingszand, kalkrijk (5 % leem, M50 + 250 µm) 

40-45 cm venig kleilaagje 

45-60 cm humusarme zware klei, kalkarm (60 % lutum) 

60-90 cm humusarme zware klei, kalkarm (60 % lutum), gereduceerd 

.'.!:_o~l.:!:_c~tJ:.n:1.: De profielschets geeft de bodemopbouw onder het trottoir 
3 naast het plantgat weer. Het plantgat (90 x 70 x 40 cm) 

bevat slibhoudend zand. Er komen enkele dikke wortels op

pervlakkig onder het trottoir naar het grasveld voor. 

De boom is slecht verankerd (staat al scheef) en is aan 

het einde van de groei. Buiten het plantgat beperkt de 

beworteling zich in hoofdzaak tot het venige kleilaagje. 
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Een lijsterbes groeit niet goed in klei. Men kan 

het beste de lijsterbes rooien en een nieuwe boom 

planten, waarbij het plantgat vergroot moet worden tot 

rninirna.a.l 5 rn
3 

per boom. Meer geschikt voor deze ruime 

straat, ook uit oogpunt van ruimtelijkeopbouw, zijn 

platanen, iepen of populieren. 
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