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V O O R W O O R D  

Een belangrijk deel van de in Nederland geteelde oppervlakte aardappelen wordt 
gevormd door consumptie- en pootaardappelen, die gesorteerd moeten worden. Aan 
dit sorteren worden vooral bij het pootgoed zware eisen gesteld. Helaas voldoen niet 
alle sorteermachines daaraan. Een nauwgezet onderzoek van enkele machines werd 
daarom wenselijk geacht en vond plaats op het Proefbedrijf voor Landbouwwerk
tuigen en Arbeidsmethoden in de Wieringermeer. Dit geschiedde in samenwerking 
met de Werkgroep voor de Mechanisatie van de Aardappelcultuur van de Technische 
Commissie van de Stichting voor de Landbouw, de Nederlandse Algemene Keurings
dienst (N.A.K.) te Wageningen en de Afdeling Aardappel Onderzoek van het Centraal 
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. 

Een woord van dank aan deze instellingen is hier zeer zeker op zijn plaats. Dit geldt 
in het bijzonder voor de genoemde Technische Commissie, die een deel van de aan 
het onderzoek verbonden kosten voor haar rekening nam. 

Wageningen, Februari 1951 

Ir H. H. POSTUMA, 
Directeur van het Instituut voor 
Landbouwtechniek en Rationalisatie 
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A L G E M E E N  

Het aantal in Nederland voorkomende typen aardappelsorteermachines is groot. 
Teneinde wat meer inzicht in de werking daarvan te verkrijgen werden in de herfst 
van 1949 en het voorjaar van 1950 op het Proefbedrijf voor Landbouwwerktuigen 
en Arbeidsmethoden in de Wieringermeer de volgende machines met elkaar verge
leken : 
1. De sorteermachine van A. van Leeuwen te Brielle; 
2. De Hermes van de firma S. de Vries te Leeuwarden; 
3. De Hades 160 van de N.V. Nederlandse Machinefabriek „Artillerie-Inrichtingen", 

te Hembrug ; 
4. De Prinslandia van de firma Krebbekx te Dinteloord; 
5. De John Bean, geïmporteerd door de firma A. Boudewijn & Zonen te Gelder-

malsen ; 
6. De Econoom van de firma A. Spits te Zaandam. 

De machine van van Leeuwen en de Prinslandia werken volgens het schud-, de 
Econoom, de Hermes en de Hades 160 met het schoksysteem. De John Bean sorteert 
op een daarvan geheel afwijkende wijze. De Hermes was uitgerust met ijzeren zeven 
en met rubber beklede zeven. Een en ander blijkt voldoende uit de beschrijvingen van 
de machines en de daarbij gemaakte opmerkingen, die men aantreft in de bijlagen 
1 t/m 7. 

Daar het gewenst was uit te gaan van zo homogeen mogelijke partijen aardappels, 
werd daar reeds bij het rooien rekening mee gehouden, althans voor zover zij op het 
Proefbedrijf verbouwd werden. De aardappels werden gelicht met een lichter, ge
rooid in kisten en in kleine veldkuilen gebracht. De in de herfst te sorteren aardappelen 
werden van de veldkuilen gehaald en wel zodanig, dat elke machine van iedere veldkuil 
aardappels aangevoerd kreeg. 

Bij de voorjaarssorteringen werden de aardappelen in zakken uit de winterkuil, be
staande uit aardappelen van alle veldkuilen, opgeschept en op wagens naar de in de 
schuur geplaatste sorteermachines gebracht. 

In de herfst werden gesorteerd de op het Proefbedrijf op de klei geteelde loofge-
trokken Alpha A, loofgetrokken Bintje A, uitgegroeide Bintje B, loofgetrokken Wilpo 
A, groengerooide Eigenheimer A, loofgetrokken Eigenheimer A en uitgegroeide 
Eigenheimer B, benevens van elders aangevoerde loofgetrokken Bintje A, Eersteling 
A en Voran AB, de laatste afkomstig van zandgrond, 

Het onderzoek in het voorjaar beperkte zich met uitzondering van de Hermes en 
Prinslandia, die bovendien loofgetrokken Alpha A, loofgetrokken Wilpo A, al en 
niet met fusarex behandeld, alsmede groengerooide Eigenheimer A, loofgetrokken 
Eigenheimer A en uitgegroeide Eigenheimer B, met fusarex behandeld, verwerkten, 
tot op de klei geteelde loofgetrokken Bintje A en uitgegroeide Bintje B, die al en niet 
met fusarex behandeld waren. Deze aardappelen hadden allen het Proefbedrijf als 
herkomst. 
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Aan een goede sorteermachine mag in het algemeen als eis gesteld worden, dat zij 
de aardappels zo nauwkeurig mogelijk sorteert en zo min mogelijk beschadigt. Wat 
de zuiverheid van sorteren betreft, werd bij het herfstonderzoek volstaan met het be
palen van het gewichtspercentage knollen dat in een bepaalde sortering niet thuis 
hoorde. 

In het voorjaar werden de sorteringen 28/35 en 35/45 gecontroleerd met een maat, 
oplopende met 1 mm en wel zodanig, dat de afwijkingen van de juiste maat werden 
uitgedrukt in gewichtsprocenten en dat onderscheid werd gemaakt in knollen, die te 
groot, tot 1 mm, 1 tot 2 mm, 2 tot 3 mm en 3 tot 4 mm te klein waren. 

De sorteringen van de John Bean weken van de normale af, omdat zij met ronde 
maten in de grootte van 25, 37,5 en 47,5 mm werkt. De afwijkingen zijn bij deze ma
chine daarom dienovereenkomstig gemeten. 

Wat de controle op de sortering betreft stelt de N.A.K, de navolgende eisen: 
a. Bij de sortering 28-35 mm mogen ten hoogste 3 gewichtsprocenten der knollen 

kleiner zijn dan de maat 28 mm en ten hoogste 2 gewichtsprocenten groter zijn dan 
de maat 35 mm. De afwijkingen van de beneden- en bovenmaat mogen bij het grootste 
deel der te kleine, resp. te grote knollen, niet groter zijn dan 1 mm, terwijl deze bij het 
kleinste deel der te kleine, resp. te grote knollen niet meer mogen bedragen dan 5 mm. 
der beneden- resp. bovenmaat. 

b. Bij de sortering 35-45 mm mogen ten hoogste 2 gewichtsprocenten der knollen 
kleiner zijn dan 35 mm en ten hoogste 2 gewichtsprocenten groter zijn dan 45 mm. 

De afwijkingen van de beneden- en bovenmaat mogen bij het grootste deel der te 
kleine, resp. te grote knollen ten hoogste 1 mm bedragen, terwijl deze bij het kleinste 
deel der te kleine, resp. te grote knollen ten hoogste 5 mm mogen bedragen. 

c. Bij de sorteringen 45 mm opwaarts met 5 mm of een veelvoud van 5 mm, 
mogen ten hoogste 5 gewichtsprocenten der knollen kleiner zijn dan 45 mm; de af
wijking in de maat mag bij het grootste deel te kleine knollen ten hoogste 2 mm be
dragen; boven de hoogte van de betreffende sortering mogen per 50 kg niet meer dan 
6 te grote knollen voorkomen, waarvan de afwijking bij het grootste deel ten hoogste 
1 mm mag bedragen, terwijl deze bij het kleinste deel der te kleine, resp. te grote 
knollen ten hoogste 5 mm mag bedragen. 

De beschadiging van de aardappels werd vastgesteld aan de hand van het meer of 
minder blauw zijn. Daartoe werd van iedere partij en van iedere machine een monster 
genomen, waarvan de mate van blauw zijn van de knollen 4 tot 6 weken na het sor
teren werd vastgesteld door deze te schillen en door te snijden. Er werd onderscheid 
gemaakt in ernstig blauw, blauw, verdacht blauw en onbeschadigd. 

Ernstig blauw wil zeggen, dat duidelijk blauwe plekken veelvuldig bij elkaar voor
kwamen. Blauw betekent, dat slechts enkele blauwe plekken voorkwamen en verdacht 
blauw, dat de aardappel verkleuringen vertoonde, die niet duidelijk blauw waren, 
terwijl onbeschadigd aanduidt dat geen blauw of verkleuring werd geconstateerd. 

Daar het blauw worden niet alleen door het sorteren doch ook door het rooien, 
het transport, rasverschillen, kaligebrek en wijze van bewaring kan worden veroor
zaakt, werd ook steeds uit de op de sorteermachines te storten zakken een monster 
genomen, dat eveneens op het meer of minder voorkomen van blauw werd beoordeeld. 
Deze monsters werden aangeduid met blanco monsters. Uiteraard is er een geleide
lijke overgang van verdacht blauw naar blauw en van blauw naar ernstig blauw. De 
beoordeling van het blauw is dan ook zeer moeilijk. Weliswaar werden alle monsters 
steeds door dezelfde persoon beoordeeld en wel zonder dat deze wist bij welke ma
chine een bepaald monster behoorde, doch' dat neemt niet weg, dat de grenzen tussen 
ernstig blauw, blauw en verdacht blauw niet altijd zeer scherp te trekken waren. 
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Bij het sorteren in de herfst ondervond men een aantal moeilijkheden. Allereerst 
waren dat de juiste afstelling van de machines en het kiezen van een goede capaciteit. 
Het bleek, dat bij elke partij aardappelen opnieuw afgesteld moest worden; de vorm 
van de knol, het al of niet grof zijn van de partij, het aankleven van grond en de spruit-
vorming waren factoren, waar rekening mee gehouden moest worden. Bij het afstellen 
werd aanvankelijk op het oog beoordeeld of de sortering en capaciteit normaal wa
ren. De afstelling vroeg niet alleen veel tijd, maar ook een aanzienlijk kwantum 
aardappelen. Daar de hoeveelheid aardappelen beperkt was, werd later gewerkt met 
drie verschillende, van tevoren vastgestelde afstellingen van enkele machines, waaraan 
de capaciteit aangepast werd. Het had tot gevolg, dat de man, welke de aardappelen 
op de machine moest storten, zich telkens opnieuw op het gewenste tempo moest 
instellen. Dit bevredigde niet, waarom in het voorjaar tot een andere wijze van wer
ken werd overgegaan. 

De aanvoer van de aardappelen was in het najaar in de meeste gevallen te onregel
matig. De zakken werden soms te snel leeggestort, waardoor de aardappelen min of 
meer in golven over de zeven gingen. Dat een regelmatige en juiste aanvoer van veel 
belang is, blijkt uit de beschrijvingen van de machines. Zo moeten de aardappelen 
bij de John Bean elkaar over de rollen heen helpen. Hetzelfde is het geval bij 
de iets verhoogde afscheiding, die bij de Hermes tussen de zeven geplaatst kan wor
den. Ook bij de machines, waarbij wijziging van de helling mogelijk is, speelt het elkaar 
voortduwen een belangrijke rol. In de herfst bevatten de zakken niet steeds dezelfde 
hoeveelheid aardappelen; het leegstorten van volle zakken op de machine voldeed 
niet, ook al deed men dit zo regelmatig mogelijk. 

Voorts was het beschikbare personeel niet altijd geschoold genoeg, om zich te kun
nen instellen op de wisselende capaciteit. Ook het feit, dat niet steeds met dezelfde 
mensen gewerkt kon worden, vormde een bezwaar. 

Dit alles bij elkaar maakt, dat aan de resultaten van het in de herfst verrichte onder
zoek slechts een beperkte waarde kan worden toegekend. Volledigheidshalve zijn zij 
echter opgenomen in bijlage 8. 

Hoewel de in d'e herfst op het Proefbedrijf gesorteerde partijen aardappelen van 
goede kwaliteit waren, leken de bij het schillen gevonden beschadigingspercentages 
hoog. Er werd daarom ter vergelijking een onderzoek ingesteld naar enige in de praktijk 
gesorteerde en door de N.A.K, goedgekeurde partijen pootaardappelen. De beschadi
gingspercentages werden daar eveneens bepaald na het schillen. Deze bleken aanmerke
lijk hoger te liggen dan op het Proefbedrijf en zijn vermeld aan het einde van bijlage 8. 

Het grote belang van het sorteren in de herfst was, dat vele aanwijzingen verkregen 
werden, waarvan in het voorjaar gebruikt gemaakt kon worden. 

Er werd een groter kwantum aardappels beschikbaar gesteld voor het afstellen, 
waardoor het personeel bij de machine meer gelegenheid kreeg zich aan te passen. 
De machines werden zodanig afgesteld dat zij bij de meest voorkomende partij aard
appelen redelijk werk leverden. De dan verkregen afstelling werd niet meer gewijzigd. 
De in het voorjaar te sorteren partijen waren wat de grofheid betreft wel niet geheel 
gelijkwaardig, doch de beschikbare hoeveelheid aardappelen liet niet toe telkens op
nieuw voor iedere partij de meest gewenste afstelling te zoeken. 

Het onderzoek werd verder zo geregeld dat, al naar gelang de capaciteit van de 
machine, daarop iedere minuut twee zakjes van 15, 20 of 25 kg aardappels werden 
gestort. Hierbij werd gebruik gemaakt van een klok. 

Voorts was er meer geschoold personeel beschikbaar, zodat de eis gesteld kon wor
den, dat de gesorteerde en gelezen partij de N.A.K.-keuring met succes moest kunnen 
doorstaan. 
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R E S U L T A T E N  

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK BETREFFENDE DE AFWIJKINGEN VAN 
DE JUISTE MAAT 

De resultaten van het in het voorjaar verrichte onderzoek zijn opgenomen in bij
lage 10, voor zover het de afwijkingen van de juiste maat betreft. 

Bezien wij deze, dan kan gezegd worden: 
le dat het vrijwel niet mogelijk was letterlijk aan de door de N.A.K, gestelde eisen 

te voldoen. 
2e dat de John Bean goed voor de dag kwam, vooral bij de maat 28/35. 
3e dat de Hades 160 en de machine van van Leeuwen minder nauwkeurig sorteerden. 
4e dat er tussen het werk van de Hermes, uitgerust met rubber zeven en van die uit

gerust met ijzeren zeven, weinig verschil was. Het gemiddelde resultaat was bij 
rubber iets beter. Het verschil was echter zeer klein. Bij de rubber zeven sprongen 
de aardappelen meer op, waardoor de kans groter was dat zij in een maas kwa
men, doch daar stond tegenover, dat het aantal mazen kleiner was. 

Teneinde na te gaan, of het minder nauwkeurig sorteren door verschillende machi
nes een gevolg was van het niet goed op maat zijn van de mazen van de zeef, werden 
deze gemeten. Dit meten geschiedde door in de lengterichting van de zeef aan de bin
nenkant van de draad de totale lengte van 10 mazen te meten, deze lengte te vermin
deren met negen maal de draaddikte en vervolgens te delen door 10. Op deze wijze 
werd dus een beeld verkregen van de maaswijdte in de lengterichting van de zeef. Het
zelfde geschiedde in de breedterichting van de zeef. Voorts werd van de 45 mm zeef 
van een bepaalde maas de lengte en breedte gemeten en evenzo de lengte van de er 
onder en boven liggende en de breedte van de er links en rechts naast liggende maas. 
De aldus gemeten maaswijdte's zijn vermeld in bijlage 9. Daaruit blijkt, dat de gemid
delde maat van de zeven van de Hades 160 en Prinslandia zeer dicht bij 28, 35 en 45 
mm liggen, doch dat de onderlinge verschillen toch ook weer vrij groot zijn. Bij ver
schillende machines waren de maaswijdte's circa 0,5 mm groter dàn 28, 35 en 45 mm. 

Vermoedelijk heeft de ervaring de fabrikanten geleerd, dat een betere sortering 
wordt verkregen, wanneer de maaswijdte iets groter wordt genomen dan de maten 
waarin de aardappelen gesorteerd moeten worden. Een verband tussen het minder 
goed sorteren en de gemeten maaswijdte's was niet aanwezig. 

RESULTATEN BESCHADIGINGSONDERZOEK 

De resultaten van het beschadigingsonderzoek zijn weergegeven in bijlage 11. Hier
uit kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
Ie dat de uitgegroeide aardappelen veel minder beschadigd werden dan de aard

appelen, waarvan het loof getrokken was. 
2e dat de met fusarex behandelde aardappelen belangrijk minder beschadigd werden 

dan de niet met fusarex behandelde. 
3e dat de John Bean weinig beschadiging veroorzaakte, vooral bij de maat 25/37.5. 
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4e dat de Hermes het eveneens goed deed. 
5e dat de Hermes met rubber beklede zeven gemiddeld minder beschadiging teweeg 

bracht dan de Hermes uitgerust met ijzeren zeven, alhoewel het verschil geringer 
was dan verwacht werd. Waarschijnlijk moet worden aangenomen dat de meeste 
beschadiging niet op de zeven, doch ergens anders veroorzaakt wordt. 

6e dat de Econoom en de machine van van Leeuwen zeer veel beschadiging veroor
zaakten. 

Bij alle sorteermachines en partijen werd van een drie à tiental aardappelen van de 
maten 28/35, 35/45 en 45/opw. de tijd bepaald die verliep tussen het moment dat de 
aardappel op de eerste zeef kwam en het moment dat hij de laatste zeef (wat dus bij 
een bepaalde maat ook de eerste kon zijn) verliet. Om dit mogelijk te maken moesten 
de aardappels kenbaar gemaakt worden, hetgeen geschiedde door hen te schillen. 
De verkregen tijden liepen bij dezelfde machine en dezelfde partij in sterke mate uit
een. Dit werd bv. veroorzaakt doordat een aardappel even in een zeef vast bleef zit
ten of op een afscheiding tussen de zeven bleef liggen, terwijl bij zijdelingse afvoer het 
feit of hij aan de kant van de afvoer op de zeef kwam, een rol speelde. Voorts kwam 
bij de John Bean bij de maat boven 47.5 mm nogal wat variatie voor, omdat de 
aardappel, doordat er een kleinere onderschoof wel eens enige rollen terug viel. 

Bij de Econoom was de tijd, wanneer een aardappel tegelijk met het beginnen van 
de schok op de zeef viel, kort, omdat hij dan meteen vooruit schoot. Ook het afsluiten 
van de afvoergoot had zijn invloed, omdat de aardappel door de daar optredende 
opeenhoping soms even langer op de zeef bleef liggen. 

De resultaten van een en ander zijn vermeld in bijlage 12. 
Daaruit blijkt, dat niet gezegd kan worden dat de aardappelen bij de machines die 

de meeste beschadiging veroorzaakten het langst op de zeven bleven. 
Bij de Hades 160 en de Econoom gingen de aardappelen snel over de zeven. Uiter

aard is niet alleen de tijd, dat de aardappelen op de zeven vertoeven beslissend voor 
de door de zeven aangerichte beschadiging, doch evenzeer de afmetingen van de zeef 
en de wijze, waarop de aardappelen zich over de zeven bewegen. Verder zijn in de in 
bijlage 10 vermelde beschadigingspercentages natuurlijk ook de buiten de zeven op
gedane beschadigingen inbegrepen. 

Het onderzoek van de sorteermachines heeft zich voornamelijk beperkt tot het 
bepalen van de afwijkingen van de juiste maat en de beschadiging. Dit lijkt zeer een
voudig. Uit de beschrijving van de in de herfst ondervonden moeilijkheden blijkt 
evenwel reeds voldoende, dat er zeer vele factoren zijn, die hierop invloed uitoefenen. 
Deze zijn o.a. het meer of minder grof zijn van de partij aardappelen, de vorm der 
knollen, de mate van aankleven van grond, de spruitvorming, de capaciteit van de 
machine, de regelmaat van aanvoer op de zeven, de afstelling van de machine en de 
gevoeligheid voor stootblauw. Een te geringe aanvoer kan onnodige beschadiging 
veroorzaken. Een te grote aanvoer is evenmin wenselijk. De afstelling en de capaciteit 
van de machine zijn zeer belangrijk. Wijzigt men één van deze twee, dan dient men 
dat ook de andere te doen. Het gebruik van rubberzeven kan verandering in de 
afstelling noodzakelijk maken. 

Bij de Hermes worden de aardappels gelezen voor zij op de zeven komen. Bij de 
overige machines is dit niet het geval. Het is daarom wenselijk na te gaan, aan welke 
plaatsing van de leesband de voorkeur moet worden gegeven. 

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat het hier beschreven onderzoek een oriënterend 
karakter droeg, de gevolgde werkwijze bij het sorteren zoveel mogelijk aan de prac-
tijk aangepast was en dat de aardappelen van oogst 1949 afkomstig waren. 

9 



0691 

10 



BIJLAGE 1 

AARDAPPELSORTEERMACHINE VAN VAN LEEUWEN 

De sorteermachine van van Leeuwen is afgebeeld in fig. 1. Zij heeft twee zeef bakken 
boven elkaar. Deze zijn opgehangen aan de armen F en H, die ieder twee draaipunten 
hebben en wel één aan het raam van de machine en één aan de zeefbak. De armen zijn 
even lang, doordat aan de zeefbak I strippen G bevestigd zijn. De zeefbakken worden 
in beweging gebracht door de drijfstangen C en D, die hun beweging ontvangen van de 
door de motor A aangedreven krukas B. De krukas maakt bij gebruik van een electro
motor circa 180 omwentelingen per minuut. De drijfstangen C en D hebben een ge
lijke lengte en werken zodanig, dat de zeefbakken zich in tegengestelde richting bewe
gen. Door de ophanging aan evenlange veren en de aandrijving door evenlange drijf
stangen is de verkregen beweging bij beide bakken dezelfde. Zij beschrijven een kleine 
cirkelboog en gaan zeer weinig op en neer. De diameter van de kruk is 10 cm. De zeef
bakken gaan dus ongeveer 10 cm heen en weer. De enige mogelijkheid om de machine 
te verstellen is het wijzigen van het toerental van de krukas. 

De aardappels worden gestort op een aan het raam bevestigd grondrooster. Dit 
bestaat uit vertind lijndraad. Na het rooster komen de aardappels op de boven
ste zeefbak. Hierin liggen boven en onder twee zeven. De aardappels, die over de 
bovenste zeven gaan, worden via een goot aan de rechterkant van de machine afge
voerd. De afvoergoot is vierkant. Hieromheen wordt een zak gehangen, die aan scherpe 
punten vastgehaakt en verder met een klem vastgezet wordt. Is de zak vol dan wordt 
een klep omgeslagen, die de aardappels tegen moet houden. De aardappels die door 
de bovenste zeven vallen komen op de onderste zeven van de bovenste zeefbak. De 
aardappels, die hier niet door gaan, worden achter aan de machine opgevangen of 
komen daar op de leesband. Hetzelfde is het geval met de aardappels, die te groot zijn 
voor de zeven van de onderste zeefbak, die boven twee zeven achter elkaar en onder 
een rooster heeft. De aardappels, die over het rooster van de onderste zeefbak gaan 
worden links onder de machine opgevangen. De afmetingen en verdere gegevens van 
de zeven zijn : 

Maaswijdte der 
zeef in mm 

Draaddikte 
in mm 

Afmetingen der 
zeef in cm Aantal mazen 

70 5,5 100x89 12x10 
60 5,5 100x89 13x12 
55 5 100x89 15x13 
50 5 100x89 16x14 
45 4 100x89 18x16 
40 4 100x89 20x17 
35 4 100x89 23x20 
30 4 100x89 26x23 
28 4 100x89 28x24 
25 3,5 100x89 31x27 

De zeven bestaan uit enkel vlechtwerk en zijn van vertind ijzerdraad (zgn. lijndraad) 
gemaakt. 

Achter de machine kan een leesband geplaatst worden. Deze is afgebeeld in fig. 2. 
Op de leesband bevinden zich twee planken, waardoor in het midden een goot voor de 
uitgelezen aardappelen wordt verkregen. De leesband wordt via een huipas aange
dreven vanaf de sorteermachine. Bij 180 omwentelingen van de krukas maakt de 
huipas 36 omwentelingen per minuut. Op de huipas zit een riemschijf evenals op de 
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rol van de leesband. Bij 36 omwentelingen van de huipas draait de rol van de leesband 
±12 keren rond. De diameter van de leesbandrol is 220 mm. De snelheid van de 
leesband is dus 13,8 cm per sec. 
Uiteraard is deze snelheid door gebruik van andere riemschijven te wijzigen. De lees
band is 4 m lang. De latten van de leesband zijn op riemen bevestigd. Deze riemen 
moeten op de juiste wijze gespannen zijn om het scheeftrekken te voorkomen. De 
uitgelezen aardappels, worden aan de zijkant van de leesband opgevangen. De twee 
gelezen sorteringen komen aan het einde van de leesband in dubbele afvoergoten. 
Aan iedere afvoergoot kan een zak bevestigd worden. Is de ene zak vol, dan kun
nen de aardappels door het omslaan van een klep in de andere zak geleid worden. 
De zakken worden aan scherpe punten gehaakt en geklemd tussen een vaste ring en 
een losse ring die hier in past. 

Voor verdere bijzonderheden en de verschillende afmetingen zij verwezen naar 
fig. 1 en 2. 
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BIJLAGE 2 

HERMES AARDAPPELSORTEERMACHINE 

De Hermes sorteermachine werkt volgens het schoksysteem en is afgebeeld in 
fig. 3 en 4. De machine heeft één zeefbak, waarin zich drie zeven achter elkaar bevin
den. Deze zeefbak is opgehangen aan 4 sterke veren F, die hem met de stootkussens D 
tegen de op het raam van de machine geschroefde aanslagen E trekken. Daar de as M 
door de aandrijvende motor in ronddraaiende beweging gebracht wordt, drukt de 
nok N op een zeker moment tegen de stift A, die de aan de zeefbak C bevestigde hef
boom B en dus ook de zeefbak C naar beneden trekt. Is de as M zover gedraaid, dat de 
nok de stift gepasseerd is, dan komt deze door de werking van een veer weer omhoog 
en drukt niet meer tegen de hefboom B. Hierdoor trekken de veren F de zeefbak 
omhoog, welke beweging met een schok gestuit wordt op het ogenblik dat de stoot
kussens D tegen de aanslag E komen. Er wordt dus een schokkende op en neer gaande 
beweging van de zeefbak verkregen, die gecombineerd wordt met een heen en weer 
gaande beweging, omdat de aan de zeefbak gemonteerde rol G zich alleen over de 
plaat H kan bewegen. De plaat H is draaibaar om het punt P en rust verder op de 
excentrische schijf L, die op een as K bevestigd is. De laatste is door middel van een 
hefboom binnen zekere grenzen te draaien, waardoor de plaat H meer of minder hel
lend geplaatst kan worden. Wordt deze plaat vrij vlak gesteld, dan moet de zeefbak 
zich bij het naar beneden gaan ver in voorwaartse richting verplaatsen, waardoor 
de veren F sterk gespannen worden. Bij het weer omhoog komen van de zeef
bak wordt daardoor een veel heviger schok verkregen. De schok kan verder 
beïnvloed worden door het meer of minder spannen van de veren F en door een groter 
of kleiner aantal leertjes op de stootkussens te plaatsen. Aangedreven door een electro
motor maakt de zeefbak 102 à 103 schokken per minuut. De leesband is bij de Hermes 
voor de machine geplaatst en vormt daar één geheel mee. Alle aardappelen behalve 
die, welke reeds door het voor de leesband geplaatste met rubber beklede grondrooster 
of de daarachter liggende zeef met een maaswijdte van 25 mm vallen, komen op de 
leesband en moeten gelezen worden. De leesband wordt aangedreven vanaf de hoofd
as van de sorteerinrichting. De as van de leesband maakt bij aandrijving van de sor
teermachine door een electromotor 15,6 omwentelingen per minuut. De diameter van 
de leesbandrol is 170 mm. De snelheid van de leesband is dus 13.8 cm per sec. 
De lengte van de leesband is 2,70 m. Naast de leesband zijn trechters gemonteerd 
waarin de uitgelezen aardappels geworpen kunnen worden. Onder deze trechters kan 
een korf geplaatst of een zak gehangen worden. 

De leesband brengt de aardappelen op de zeefbak. Zoals vermeld bevinden zich 
hierin drie zeven achter elkaar. De aardappelen, die door de zeven vallen worden zijde
lings afgevoerd. De knollen, die over alle zeven gaan, worden achter de machine opge-

Maaswijdte der 
zeef in mm 

Draaddikte in mm 
Afmeting der 

zeef in cm 

Aantal mazen 
Maaswijdte der 

zeef in mm met rubber 
beklede zeef 

ijzeren 
zeef 

Afmeting der 
zeef in cm met rubber 

beklede zeef 
ijzeren 

zeef 

60  8  4 ,5  7 5 x 51  10x6  10x6  
55  8  4 ,5  7 5 x 51  10x7  11x7  
50  8  4 ,5  7 5 x 51  11x7  12x8  
45  8  4 ,5  7 5 x 51  12x8  13x9  
40  8  4 ,5  7 5 x 51  14x9  15x10  
35  8  4 ,5  7 5 x 51  15x10  17x11  
30  4 ,5  7 5 x 51  _ 19x12  
28  8  4 ,5  7 5 x 51  18x12  20x13  
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vangen. Ondanks het feit dat er op de eerste zeef meer aardappels komen dan op de 
tweede en op de tweede weer meer dan op de derde zijn alle zeven even groot. De 
machine kan met ijzeren en met rubber beklede zeven worden uitgerust. De afmetin
gen en verdere gegevens zijn weergegeven in de tabel op blz. 15. 

De door de zeven gevallen aardappelen komen op met rubber beklede afvoergoten. 
De zakken worden om de afvoergoten geslagen en in scherpe punten gehaakt. Onder 
de afvoergoten zit een klein raamwerk, waar tussen zeildoek gespannen en waaraan 
een veer bevestigd is, die het horizontaal tracht te drukken. Moet er een lege zak 
aan de afvoergoot gehangen worden, dan wordt deze op het raamwerk gelegd en 
daarna vastgezet. Op deze wijze wordt de val van de aardappels afgeremd. De maten 
en verdere hier niet vermelde bijzonderheden van de machine blijken voldoende uit 
de figuren 3 en 4. 

17 



18 



BIJLAGE 3 

HADES 160 AARDAPPELSORTEERMACHINE 

De Hades 160 is gebouwd volgens een systeem, dat de fabrikant zelf schoksysteem 
noemt. De machine is afgebeeld in fig. 5. Zij heeft één zeefbak (E), waarin drie zeven 
boven elkaar liggen. Deze zeefbak wordt in heen en weer gaande beweging gebracht 
door een, met behulp van een excentrische schijf B aan de hoofdas A gemonteerde, 
drijfstang C. Gaat de drijfstang C naar achteren, dan drukt de veer D, die tegen een 
borgring op de drijfstang zit, de hefboom L en daardoor ook de zeefbak naar achteren. 
Op de zeefbak is echter een nok F geplaatst, die op een zeker moment tegen de op het 
raam van de machine staande aanslag G stuit, waardoor de bak met een schok tot 
stilstand komt. De drijfstang heeft dan nog niet zijn uiterste stand bereikt en gaat 
verder. Daardoor wordt de veer D ingedrukt. Begeeft de drijfstang zich naar voren 
dan ontspant de veer D zich. Is deze geheel ontspannen, dan neemt de moer H op de 
drijfstang de hefboom L en de zeefbak mee naar voren. Aldus wordt een heen en 
weer gaande beweging verkregen, die telkens met een schok tot stilstand komt. De 
zeefbak rust op de korte armen K, die zowel in het raam als in de zeefbak gelagerd zijn. 
De uiteinden van deze armen beschrijven een cirkelboog, waardoor de zeefbak eniger
mate op en neer gaat. Door het verplaatsen van de aanslag G ,kan de schok gewijzigd 
worden. De machine werd op het Proefbedrijf aangedreven door een benzinemotor. 
Uiteraard was daardoor het toerental en dus ook het aantal schokken van de zeefbak 
te regelen. Door een verstelbare voet voor aan de machine kan de helling veranderd 
worden. 

De aardappels komen allereerst op een grondrooster en daarna op de bovenste 
zeef. De aardappelen, die over deze zeef gaan worden aan de zijkant van de ma
chine in een op het raam gebouwde afvoergoot geleid. Aan de afvoergoot be
vindt zich een klep, die bij het wisselen der zakken omhoog geslagen wordt. De 
aardappels die over de tweede en de derde zeef gaan komen op een achter de sorteer-
machine geplaatste leesband. Hier midden op staan twee planken, waartussen 
de uit te lezen aardappels gedeponeerd kunnen worden. Onder de drie zeven zit nog 
een rooster. Aardappelen die daar op komen en er niet doorvallen worden onder de 
machine opgevangen. 

De afmetingen en verdere gegevens der zeven zijn als volgt: 

Maaswijdte der Draaddikte Afmetingen der Aantal 
zeef in mm in mm zeef in cm mazen 

6 0  4  160x65  24  x  9  
55  4  160x65  26x10  
50  4  160x65  28x11  
45  4  160x65  31  x l 2  
40  4  160x65  35x13  
35  4  160x65  39 x1 5  
30  4  160x65  45x17  
28  4  160x65  48  x  18  

Het vlechtwerk der zeven is enkel en bestaat uit vertind lijndraad. 
De leesband wordt aangedreven vanaf de sorteermachine. Tijdens het onderzoek 

bedroeg het aantal omwentelingen van de hoofdas der machine 150 per minuut. De 
rol van de leesband draaide dan 15 keren per minuut rond. De diameter van de rol 
van de leesband is 150 mm en de snelheid van de leesband derhalve 11.8 cm per sec. 

De leesband is 3 m lang. De band loopt op twee riemen en wordt aan de zijkant 
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gesteund door zes kleine rollen. De uitgelezen aardappelen worden onder de leesband 
opgevangen. De gelezen sorteringen komen in afvoergoten waaraan twee zakken be
vestigd kunnen worden. Is de ene zak vol dan leidt men de aardappels door het om
slaan van een klep in de andere zak. 

De zakken worden aan scherpe punten bevestigd en verder met een klem vastgezet. 
De verschillende afmetingen van de machine zijn vermeld in figuur 5. 
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BIJLAGE 4 

PRINSLANDIA AARDAPPELSORTEERMACHINE 

Deze machine werkt volgens het schudsysteem. Dit blijkt uit figuur 6. De door een 
motor aangedreven krukas A heeft twee krukken, die door middel van de drijfstangen 
B en C de zeef bakken I en II in beweging brengen. De zeef bakken bewegen zich 
in tegengestelde richting en steunen op de houten veren D en E, waardoor zij een 
cirkelboog beschrijven en iets op en neer gaan. De enige mogelijkheid om de machine 
te verstellen is het wijzigen van het toerental van de krukas, hetgeen kan geschieden 
door er een andere riemschijf op te plaatsen. De machine werkte in de praktijk het 
beste bij 200 à 220 omwentelingen van de krukas per minuut. De zeefbakken maken 
een hoek van 3° met het horizontale vlak. Deze hoek is te wijzigen door de machine 
voor of achter op blokken te zetten. De eigenlijke sorteermachine en de leesband vor
men één op wielen staand geheel. De aardappels worden gestort op een aan het raam 
gebouwd grondrooster. In de bovenste zeefbak ligt slechts één zeef. De aardappelen, 
die over de zeef heen gaan, kunnen zowel links als rechts van de machine afgevoerd 
worden. De afvoergoten zijn iets in de hoogte verstelbaar. Er zit een schuif in, die 
gecombineerd is met een klem voor het vastzetten van de zakken. Wordt de klem los
gemaakt, dan gaat de schuif omhoog en is de afvoergoot afgesloten. De onderste zeef
bak heeft twee zeven boven elkaar. De aardappels, die hier over heengaan, komen 
op de leesband. Door middel van opklapbare geleiders kan men beide sorteringen 
naar verkiezing op het linker- of rechtergedeelte van de leesband brengen. De aard
appelen, die door de onderste zeef vallen, komen op een rooster en kunnen via een 
afvoergoot onder de machine opgevangen worden. Deze kan door een klep worden 
afgesloten om de er onder geplaatste korf of kist te verwisselen. De afmetingen en 
verdere gegevens der zeven zijn: 

Maaswijdte der Draaddikte Afmetingen der Aantal 
zeef in mm in. mm zeef in cm mazen 

60  4 ,5  160x78  23x10  
55  4 ,5  160x78  25x11  
50  4 ,5  160x78  27x13  
45  4 ,5  160x78  30x14  
40  4 ,5  160x78  34x16  
35  4 ,5  160x78  38x18  
30  4  160x78  43x20  
28  4  160x78  47x22  
25  4  160x78  51  x24  

Het draadwerk der zeven bestaat uit enkel vlechtwerk. Het gebruikte materiaal 
is vertind ijzerdraad. De leesband wordt aangedreven vanaf de krukas. Bij 210 om
wentelingen van de krukas draait de rol van de leesband 16,8 keren per minuut rond. 
De diameter van de leesband bedraagt 210 mm. De snelheid is dus 18.4 cm per sec. 
Door andere riemschijven te nemen kan deze snelheid gewijzigd worden. De lengte van 
de leesband is 2,60 m. Zij bestaat uit een vlechtwerk van vertind draad, loopt op riemen, 
heeft in het midden twee planken, waar tussen de uitgelezen aardappelen gedeponeerd 
en aan de zijkant van de leesband opgevangen worden. Aan het einde zit voor ieder 
der sorteringen een dubbele afvoergoot, dit om de aardappels van een bepaalde maat 
beurtelings in de links en rechts geplaatste zak te kunnen leiden. De zakken worden 
aan de afvoergoot vastgeklemd door middel van twee halve ringen en verder aan een 
tweetal scherpe punten gehaakt. 

Voor de afmetingen en andere gegevens zie men figuur 6. 
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BIJLAGE 5 

JOHN BEAN AARDAPPELSORTEERMACHINE 

Dit is een sorteermachine gebouwd volgens een voor Nederland nieuw idee. Zij 
is uitgerust met een transporteur. Deze is mede aangebracht om een regelma
tige aanvoer van de aardappels op de machine te verkrijgen. Alvorens de aard
appels op de elevator komen, gaan zij eerst over een lattenrooster, waar de grond 
door kan vallen. De elevator wordt gevormd door twee Ewartkettingen, die met elkaar 
zijn verbonden door middel van houten rollen, die verschillend van diameter zijn. De 
grote hebben een doorsnede van 68 mm en de kleine van 53 mm. De grote en kleine 
rollen volgen beurtelings op elkaar. De tussenruimte is 16 mm en geeft gelegenheid 
voor het verdwijnen van de grond. De grote rollen draaien rond, doordat zij aan de 
zijkanten over geleiders lopen. De kleine rollen raken de geleiders niet en draaien 
daardoor niet rond op de wijze als de grote. Zij zijn wel draaibaar doch ontvangen een 
eventueel ronddraaiende beweging van de aardappels. Het terug vallen van de aard
appels wordt belemmerd door de ronddraaiende grote rollen, die hen als het ware op 
de kleine rollen drukken. Aan de elevator, die bij aandrijving van de machine door 
een electromotor een snelheid heeft van ongeveer 10 cm/sec., kan een grotere of kleinere 
helling worden gegeven. Daar de onderste lagers verschuifbaar zijn, kunnen de ket
tingen gespannen gehouden worden. 

De transporteur brengt de aardappels op de sorteermachine. Deze heeft tien 
met rubber beklede rollen. Zij is in een enigszins hellend vlak geplaatst, welke oploopt 
in de richting, waarin de aardappelen zich bewegen. De rollen zijn 500 mm lang, 
hebben een doorsnede van 100 mm en behalve de eerste twee, een onderlinge afstand 
van 20 mm. De eerste en tweede rol zijn cylindrisch van vorm en geven gelegenheid 
tot het doorlaten van het kriel. De tweede, derde en vierde rol bestaan uit een as, 
waarop 18 rubberringen geschoven zijn. Het gebruikte materiaal is een soort zacht 
sponsrubber, die aan de oppervlakte van nokjes voorzien is. 

De rubber dient om de beschadiging zo gering mogelijk te doen zijn, terwijl de 
nokjes de greep op de aardappels moeten vergroten. De ringen vormen twee aan twee 
een insnoering. De bedoelde rollen hebben dus negen insnoeringen. De insnoeringen 
van de derde rol zitten precies tegenover die van de vierde. Hetzelfde is het geval 
bij de vierde en vijfde rol. Twee tegenover elkaar liggende insnoeringen vormen een 
iets ovaal tot ronde opening met, de afstand der rollen mede gerekend, een grootste 
diameter van 37,5 mm. 

De aardappels met een diameter kleiner dan ongeveer 37,5 mm kunnen hier dus 
door vallen. De tweede rol draait sneller rond dan de eerste, de derde sneller dan de 
tweede, de vierde sneller dan de derde en de vijfde sneller dan de vierde. Ligt er een te 
grote aardappel in een insnoering, dan valt deze er niet door en kan ook niet verder 
komen door de helling, waarin de rollen geplaatst zijn. Bovendien gaat de aardappel 
wentelen, omdat de volgende rol haar wil grijpen en de voorgaande haar terugdrukt. 
Volgt er na deze aardappel een tweede, dan komt die tegen de eerste aan en maakt de
ze los van de reeds gepasseerde rol, waardoor de volgende rol haar mede neemt. Een 
kleinere aardappel schuift onder de grote en valt door de opening. De aardappels moe
ten elkaar vooruit helpen. De machine bleek in de practijk dan ook het beste te werken, 
wanneer er een laag van drie à vier aardappels op de voorste rollen van de machine 
kwam. Met deze eerste vijf rollen wordt dus één maat aardappelen uit de partij gesor
teerd. De zesde en zevende rol zijn weer cylindrisch. Deze zijn noodzakelijk om de 
omtreksnelheid van de rollen geleidelijk tot die van de eerste rol terug te brengen. Ook 
kan er tegenover de vijfde rol niet direct een met grotere insnoeringen komen. 

23 



24 



De achtste, negende en tiende rol bestaan weer uit assen, waarop rubberringen ge
schoven zijn. Op iedere dezer assen zijn veertien ringen gemonteerd, waardoor 
zeven insnoeringen ontstaan. De insnoeringen van de achtste rol liggen tegen
over die van de negende en evenzo die van de negende tegenover die van de tiende. 
Zij vormen ovaalronde openingen met, de afstand der rollen medegerekend, een 
diameter van circa 47,5 mm. 

Hier kunnen de aardappels met een diameter tot ongeveer 47,5 mm verwijderd 
worden. Zij, die een grotere diameter hebben dan 47,5 mm, gaan over de machine 
heen en komen op een leestafel. 

Met de John Bean kunnen dus drie sorteringen verkregen worden. 
Met uitzondering van de zesde rol zijn alle rollen binnen zekere grenzen in afstand 

ten opzichte van elkaar te verstellen. Hierdoor kan enige invloed worden uitgeoefend 
op de maten, waarin gesorteerd wordt. De omtreksnelheden van de rollen verhouden 
zich, vanaf de eerste rol gerekend, ten opzichte van elkaar als 15 : 17 : 19 : 21 
: 18 : 15 : 17 : 19 : 20 : 21. 

De tussen de eerste twee rollen en de insnoeringen door gevallen aardappels komen 
op drie dwars onder de sorteermachine staande hellingen, die bestaan uit metalen 
staafjes. Aan het einde van iedere afvoerhelling is een opzakinrichting. Is bij een 
afvoerhelling een zak vol, dan klapt men de eerste om, zodat de aardappels aan de over
kant worden afgevoerd. 

Er is slechts aan één zijde een opzakinrichting. Aan de andere kant moeten de 
aardappelen in een korf of iets dergelijks worden opgevangen. Het omklappen der 
afvoerhellingen is slechts bedoeld om het verwisselen der zakken mogelijk te maken. 

De leesband bestaat uit twee Ewartkettingen, die verbonden zijn door houten rollen. 
De rollen zijn alle even groot en draaien rond, omdat ze op geleiders rusten. De snel
heid van de leesband is circa 10 cm per sec. Aan het einde van de leesband bevinden 
zich twee afvoergoten. 

Door middel van een klep kunnen de afvoergoten beurtelings worden afgesloten. 
De zakken worden over een lengte van ongeveer 25 cm vastgeklemd tussen twee 

in elkaar liggende buizen, die in de lengterichting over een breedte van 2 cm openge
sneden zijn en waarvan de binnenste gedraaid wordt nadat de zak in de twee spleten 
gelegd is. 

Een 1 pk electromotor bleek in staat de transporteur, sorteerinrichting en leesband 
aan te drijven. De overbrenging geschiedt door een V-snaar en rollenkettingen. De 
machine is afgebeeld in fig. 7 en 8. Hierin treft men ook een aantal afmetingen aan. 

25 



00 

6 
£ 



BIJLAGE 6 

ECONOOM AARDAPPELSORTEERMACHINE 

De Econoom (zie fig. 9) kan al of niet uitgerust worden met een transporteur. Deze 
heeft mede ten doel de aanvoer der aardappelen zo regelmatig mogelijk te doen zijn. 
Zij gaat door een bak waarin de aardappels gestort worden en bestaat uit op twee 
riemen bevestigde latten. De riemen lopen onder en boven over een riemschijf. De 
onderste riemschijf is voorzien van een mesje voor het verwijderen van eventueel 
aan de riemschijf klevende grond. 

De vorm en de afmetingen van de latten blijken uit fig. 9. Tussen de latten is een 
vrije ruimte om het door laten van grond mogelijk te maken. 

De bovenste riemschijf wordt door middel van een ketting vanaf de hoofdas van 
de machine aangedreven. 

Het kettingwiel van de transporteur heeft 48 tanden, het op de hoofdas gemonteerde 
kettingwiel 7 tanden. Bij aandrijving door een electromotor is het toerental van de 
hoofdas 94 per minuut. De as van de transporteur maakt dus 13.7 omwentelingen 
per minuut. De diameter van de bovenste riemschijf is 130 mm. De snelheid van de 
transporteur is dan 9.3 cm/sec. Door een ander kettingwiel te gebruiken kan de snel
heid gewijzigd worden. Dit beïnvloedt de aanvoer van de aardappels op de sorteer-
machine. Hetzelfde doet de helling van de transporteur, die men eveneens kan ver
anderen. 

De machine heeft slechts één zeefbak. Deze steunt op de armen F en wordt door 
de veer C omhoog gedrukt. Het steunen op de armen F heeft tengevolge dat de bak 
alleen een cirkelboog kan beschrijven met G als middelpunt en F als straal. 

Op het raam bevindt zich een as B met een nok A, die met behulp van een riemschijf 
en een riem door de electromotor wordt aangedreven. De nok A drukt op een zeker 
moment de zeefbak tegen de druk van de veer C in naar beneden om hem daarna los 
te laten. Zodra dit het geval- is duwt de veer de bak weer omhoog. Deze opwaartse 
beweging komt tot stilstand wanneer de nokken E tegen de op het raam gemonteer
de aanslagen D stuiten. Op deze wijze wordt dus een schok verkregen. 

De veer C vormt één geheel met de hefboom H en draait om de as I. Door middel 
van de draadstang K kan zij meer of minder gespannen en daardoor de schok be-
invloed worden. De hoofdas maakt bij aandrijving door de electromotor 94 omwente
lingen per minuut en derhalve bedraagt het aantal schokken eveneens 94 per minuut. 
Daar de schok nogal heftig is, bleek de machine in de practijk niet geheel stil te staan. 

In de zeefbak liggen drie zeven en een rooster onder elkaar. Doordat de achterkant 
van de bak te verwijderen is, kunnen de zeven er uit geschoven worden. 

De aardappelen, die niet door de bovenste zeef vallen, worden via een afvoergoot 
aan de zijkant van de machine opgevangen. De afvoergoot kan bij het verwisselen der 
zakken met een klep worden afgesloten. De over de tweede en derde zeef gaande aard
appelen komen op de achter de machine geplaatste leesband. Aardappelen, die niet 
door het rooster vallen, worden onder de sorteermachine afgevoerd en kunnen in 
een aan scherpe haakjes te bevestigen zak worden opgevangen. Ook deze afvoer kan 
met een klep worden afgesloten. 

De afmetingen en andere bijzonderheden der zeven zijn vermeld in de tabel op 
blz. 29. 

Het vlechtwerk der zeven is enkel en bestaat uit vertind ijzerdraad. De leesband 
wordt door middel van een ketting en kettingwiel vanaf de hoofdas aangedreven. Bij 
30 omwentelingen van de hoofdas draait de as van de leesband 7 keren rond. Het aan
tal omwentelingen van deze as is dus 7/30 X 94 = 21.9 per minuut. 
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Maaswijdte der Draaddikte Afmetingen der Aantal 
zeef in mm in mm zeef in cm mazen 

55  5  93 ,5x60  14x9  
50  5  93 ,5x60  15x9  
45  4  93 ,5  X 60  17x10  
35  4  93 ,5  X 60  22x13  
28  4  93 ,5  x  60  26x16  

De diameter van de leesbandrol is 180 mm. De snelheid van de band is dan 20.6 cm 
der sec. 

Door op de as van de leesband een ander tandwiel te plaatsen kan de snelheid ervan 
gewijzigd worden. 

De leesband heeft geen goot voor de uitgelezen aardappels. Beide sorteringen wor
den opgevangen in een dubbele afvoergoot. Door het omleggen van een klep kunnen 
de aardappels beurtelings links en rechts afgevoerd worden De zakken worden aan 
scherpe haken gehangen. 

De machine kan ook zonder leesband geleverd worden. 
Voor de afmetingen der machine zij verwezen naar fig. 9. 
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BIJLAGE 8 RESULTATEN SORTERINGEN HERFST 1949 

Object I: Grondsoort: klei 
Bintje A Datum sortering: 18 en 19 Oct. '49 
loofgetrokken Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. 

Datum beschadigingsonderzoek : 7 en 8 Dec. '49 

Handsortering van het blanco monster: 

'49 28/35 35/45 45/opw 
13,1 % 43,9 % 43 % 

Machine Afstelling 

Afwijkingen van de juiste maat 
in gewichtspercenten 

28/35 35/45 45/opw. 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

28/35 35/45 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen 

Ernstig blauw 

28/35 

Blauw 

35/45 28/35 35/45 

Verdacht blauw 

28/35 35/45 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Prinslandia 

Hermes 

John Bean 
v. Leeuwen 

Hades 160 
Econoom 

normaal ijzer 
snel 
langzaam , „ 
normaal rubber 
snel 
langzaam 
snel opwaartse schok 
normaal ijzer 
snel 
langzaam 
snel opwaartse schok 
normaal 
normaal ijzer 
snel 
langzaam 
normaal 
normale schok 
grote schok 
kleine schok 

Blanco monster 
(x = onbetrouwbaar monster) 

11,4 
15 
2,8 
8,5 
7.3 
4,5 
8,2 
6,5 
6.1 
4.4 
6.7 
1.2 
3.1 
6.2 
1,2 
2,2 
3.8 
7.9 
3,9 

14,7 
x 
5,8 
6 
8,8 
5 
7.2 
4,5 
5.3 
3 
4.4 
11,8 
4.5 

15,5 
3.2 
3.5 
8.6 

11,4 
6.3 

29.2 
35.3 
4 
9.4 
5,9 
6,8 
7.5 
8,8 
6,7 
8 

10,9 
6,4 
9 

14,8 
2.4 
4.5 

13,8 
18,5 
11.4 

30 
30 
x 
5 

10 
7,5 

10 
10 
10 
4 

10 
15 
18 
30 
10 
15 
15 
18 

7,5 

66 43 
75 X 

81 
QQ 

67 
QQ 

OO  

91 
OO 

80 
88 85 
88 82 
77 67 
81 76 
89 76 
82 84 
88 87 
71 48 
68 49 
75 60 
87 74 
82 66 
83 72 
86 69 

82,5 88 

6 15 25 18 26 ? 
x 15 X 7 X ? 

5 5 13 14 15 ? 
1 2 5 10 6 175 
2 4 9 5 9 170 
- 3 5 9 10 267 
_ 4 10 6 8 158 
— 6 13 15 20 158 
_ 12 11 7 13 150 
- 6 8 5 16 223 
_ 6 5 10 11 143 
- 6 6 6 7 119 
7 16 19 7 26 69 
9 24 20 5 22 62 
1 10 13 12 26 209 
- 8 15 5 11 46 
4 5 16 12 14 49 
- 8 21 9 7 42 
1 8 14 6 16 56 

- 3,1 4 13,4 8 

Object II: Grondsoort: zand 
Bintje A Datum sortering: 27 Oct. '49 
loofgetrokken Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. '49 

Datum beschadigingsonderzoek: 27 Dec. '49 

Handsortering van het blanco monster: 
35 45 I 45/opw 

Vierkant e  m a at. . . . 11,1% 58,8% ! 30,1% 
28/35 

11 \  ° '  
• ' ' ,1 /O 

Ronde maat 15,3% 47,1 ' 37,6 c 

Afstelling 

Afwijkingen van de juiste maat 
in gewichtspercenten 

28/35 35/45 45/opw. 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

28/35 35/45 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen 

Ernstig blauw Blauw 

28/35 35/45 28/35 35/45 

Verdacht blauw 

23/35 35/45 

Tij in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Prinslandia 
Hermes 

John Bean 
v. Leeuwen 

Econoom 

Blanco monster 

normaal 
normaal 
snel opwaartse schok 
normaal 
snel opwaartse schok 
normaal 
normaal 
snel 
normaal 

ijzer 
rubber 

ijzer 

ijzer 

6,8 10,8 26,4 51 
1,5 3,8 5,3 20 
3,6 7,9 15 23 
1,5 1,9 5,3 20 
6,1 6,3 10,4 21 
1,2 4,6 6,4 23 
3,1 7,2 15,7 25 

13,6 16,7 24,3 35 
0,4 4 5,3 17 

89 80 - _ 5 
98 96 - - 1 
97 93 _ - -

96 97 - - 1 
97 95 - - 1 
95 94 - - 1 
83 82 - - 12 
88 81 - - 7 
89 83 - - 9 

97,6 97 - - -

10 

3 
2 
5 
2 

13 
12 
7 

6 10 25 
1 4 125 
3 4 95 
3 1 108 
2 _ 99 
4 4 34 
5 5 54,5 
5 7 32 
2 10 23 

2,4 2 

31 



i 

I 

BIJLAGE 8 (vervolg) 

Object III : Grondsoort : zand 
Eersteling A Datum sortering : 28 Oct. '49 

Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. '49 
Datum beschadigingsonderzoek : 28 Dec. '49 

Afwijkingen van de juiste maat 
Capaciteit in tonnen in eewichtsperccnten Capaciteit in tonnen 

Machine Afstelling Zeven omgerekend op een 
dag van 9 uren 

28/35 35/50 50,/opw. 
dag van 9 uren 

P r i n s l a n d i a  . . . .  normaal ijzer 18,4 23,1 56 29 
Hermes normaal rubber 10,9 10,8 15 19 

snel opwaartse schok 12,5 17,7 29,8 19 
normaal ijzer 17,5 13,9 9,5 14,5 
snel opwaartse schok 7 14,1 59 18 

John Bean .... normaal 4,2 24,8 ' 26,1 21,5 
v .  L e e u w e n  . . . .  normaal ijzer 6,8 25,6 45 22 
„  »  . . . .  snel 30,6 34,5 59,8 28 
Hades 160 .... normaal 8,3 16,4 37,6 20,5 
E c o n o o m  . . . .  normaal 11,5 21 27,2 14 

Blanco monster . . 

Object IV: Grondsoort: klei 
Uitgegroeide Bintje B Datum sortering: 20 en 21 Oct. '49 

Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. '49 
Datum beschadigingsonderzoek: 12 en 13 Dec. '49 

Afwijkingen van de juiste maat 
Capaciteit in tonnen 

Machine 
in gewichtspercenten Capaciteit in tonnen 

Machine Afstelling Zeven omgerekend op een 
dag van 9 uren 

28/35 35/45 45/opw. 
dag van 9 uren 

P r i n s l a n d i a  . . . .  normaal ijzer 8,4 4,8 9 27,5 , ,  . . . .  snel » 15 13,2 9,7 29,5 
Hermes normaal 1,6 0,8 0,6 6 

il snel 3,2 3,6 1,6 10,5 
snel opwaartse schok 3,2 3,3 1,2 12,5 

> >  normaal rubber 3,3 3,9 2,1 9,5 
>3 snel » 3,5 5,2 1,4 10,5 

snel opwaartse schok 3,3 4,3 1,7 11,5 
John Bean .... normaal 1 8,3 3,5 20 
v .  L e e u w e n  . . . .  normaal ijzer 2,8 5,4 2,2 17,5 , ,  „  . . . .  snel „ 8,1 11,4 7,7 24 
Hades 160 .... normaal „ 4 7,6 2,1 19,5 
Econoom normaal „ 0,8 7,5 3,6 12,5 

Blanco monster 
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Handsortering van het blanco monster: 

28/35 35/50 50/opw 
42,6% 55,9 % 1.5% 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 50 

mm maaswijdte te 
komen 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 50 

mm maaswijdte te 
komen 28/35 35/50 28/35 35/00 28/35 35/50 28/35 35/50 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 50 

mm maaswijdte te 
komen 

80 58,4 2 5,6 7 22,5 li 13,5 35 
92,8 90,3 - - 5,2 6,5 2 3,2 134 
91,7 87,4 _ - 5,2 7,4 3,1 5,2 100 
81,8 82,3 - 2,1 10,2 10,4 8 5,2 133 
83,3 72,1 2,1 6,4 ' 10,4 15,1 4,2 6,4 123 
88,8 87,6 - - 3,1 4,5 8,1 7,9 75 
73,6 75,5 4,4 2,1 16,5 12,8 5,5 9,6 61 
66,3 42,2 2,2 15,6 19,5 33,3 12 8,9 36 
78,1 71,7 2,1 3,3 12,5 18,5 7,3 6,5 25 
75,8 66,3 4,2 6,1 16,8 19,4 3,2 8,2 28 

93,6 92,7 - - 1,1 2,4 5,3 4,9 

Handsortering van het blanco monster: 

28/35 35/45 45/opw 
6,1 % 23,4% 70,5 % 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

90 85 6 10 4 5 28 
90 84 - - 4 8 6 8 24 
90 92 - - 4 3 6 5 208 
95 89 - - 2 4 3 7 145 
91 90 - - 5 3 4 7 143 
93 93 - - 4 5 3 2 183 
90 94 - - 6 3 4 3 156 
95 88 - - 3 7 2 5 156 
93 88 _ - 2 4 5 8 36 
85 63 - 4 5 22 10 11 78 
87 69 - 2 8 17 5 12 56 
91 79 - 2 5 10 4 9 49 
87 82 

"" 9 12 4 6 42 

94,6 91,5 - - 3,6 3,2 1,8 5,3 



BIJLAGE 8 (vervolg) 

Object V : Grondsoort : klei 
groen gerooide Datum sortering: 24 Oct. '49 
Eigenheimer A Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. '49 

Datum beschadigingsonderzoek : 15 en 16 Dec. '49 

Machine Afstelling Zeven 

Afwijkingen van de juiste maat 
in gewichtspercenten Capaciteit in tonnen 

omgerekend op een 

28/35 35/45 45/opw. 
dag van 9 uren 

P r i n s l a n d i a  . . . .  normaal ijzer 7,7 18,7 22,2 36,5 
Hermes normaal rubber 9,1 13 22,6 20 

normaal ijzer 9,7 11,5 27,8 20,5 
John Bean .... normaal 4,5 30,3 28,6 39,5 
v .  L e e u w e n  . . . .  normaal ijzer 3,7 13,9 14 37 
Hades 160 normaal 9 15,4 18,5 31,6 25 
Econoom normaal „ 3,3 16,1 37 19 

Blanco monster 

Object VI : Grondsoort : klei 
loofgetrokken Datum sortering: 25 Oct. '49 
Eigenheimer A Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat : eind Nov. en begin Dec. '49 

Datum beschadigingsonderzoek: 17 en 19 Dec. '49 

Machine Afstelling 

Afwijkingen van de juiste maat 
in gewichtspercenten 

28/35 35/45 45/opw 

6,4 9,3 23 
10,4 11,8 29,9 
6,2 10,5 13,2 
1,3 17,8 57,7 
2,7 8,5 5,5 

11,6 16,4 32,8 
7,7 27,8 62 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Prinslandia 
Hermes . . 

John Bean 
v. Leeuwen 
Hades 160 
Econoom . 

normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 
normaal 

ijzer 
rubber 
ijzer 

ijzer 

21,5 
14,5 
10 
23,5 
20,5 
22,5 
18,5 

Blanco monster 

Object VII : Grondsoort : klei 
Wilpo A Datum sortering: 26 Oct. '49 
loofgetrokken Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. '49 

Datum beschadigingsonderzoek: 22 Dec. '49 

Afwijkingen van de juiste maat 
Capaciteit in tonnen in Ëfewichtsnercenten Capaciteit in tonnen 

Machine Afstelling Zeven omgerekend op een 
dag van 9 uren 

28/35 35/45 45/opw. 

Hermes normaal rubber 7,5 9,7 7,8 16,5 
, ,  snel opwaartse schok 6,3 7 6,2 21 

normaal ijzer 3,2 4,3 5,7 19 
>5 snel opwaartse schok , ,  5,8 6,1 7,8 20 

John Bean .... normaal 3,2 6,4 7,2 29 
v. L e e u w e n  . . . .  normaal ijzer 2 1,6 0,8 25 
,, ,, snel ,, 3,3 4,6 9 30,5 

Blanco monster 
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Handsortering van het blanco monster: 

28/35 35/45 45/opw 
20,4% 58,5 % ' 21,1 % 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

77 66 6 8,1 8 19,6 9 6,2 30 
83 87,6 - _ 9 6,2 8 6,2 121 
89 80,3 - 1 7 13,5 4 5,2 111 
92 86,5 - _ 6 8,3 2 5,2 32 
79 65 1 8 14 12 6 15 51 
82,8 87,1 - - 8,1 5,4 9,1 7,5 20 
76 70,4 4 6,1 10 17,3 10 6,2 38 

100 93 3 4 

Handsortering van het blanco monster: 

28/35 35/45 45/opw 
15,2% 54,2% 30,6 % 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Beschadiging in percenten van het aan tal knollen Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

76,9 87,7 1,1 9,9 5,6 12,1 6,7 32 
92 88 - - 3 5 5 7 126 
86 79,6 - - 8 13,3 6 7,1 131 
94 91 - - 4 5 2 4 21 
85,4 81,1 - - 8,3 6,3 6,3 12,6 89 
84 82,5 - - 13 12,4 3 5,1 23 
81 82,3 - 3,1 9 10,4 10 4,2 34 

98 95,9 1 2 3,1 

Handsortering van het blanco monster: 

28/35 35/45 45/opw 
7,6% 40% 52,4% 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

89 88 4 5 7 7 116 
78 77 - - 10 14 12 9 93 
87 83 - - 10 12 3 5 118 
88 82 - 6 8 6 10 95 
91 85 - - 4 5 5 10 88 
57 54 4 7 28 22 11 17 74 
58 49 5 13 19 23 18 15 43 

97 83 - - - 6 3 11 
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BIJLAGE 8 (vervolg) 

Object VIII: Grondsoort: klei 
Alpha A Sortering : 2 Dec. '49 
loofgetrokken Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. '49 

Datum beschadigingsonderzoek: 3 en 4 Jan. '50 

Machine Afstelling Zeven 

Afwijkingen van de juiste maat 
in gewichtspercenten Capaciteit in tonnen 

omgerekend op een 

28/35 35/45 45/opw. 
dag van 9 uren 

P r i n s l a n d i a  . . . .  normaal ijzer 4,1 6,1 7,2 29 
Hermes normaal rubber 3,7 3,6 9 18 

normaal ijzer 5,6 6,4 3,7 17 
John Bean .... normaal 1,4 5,1 12,1 18,5 
v .  L e e u w e n  . . . .  normaal ijzer 3 1,7 0,8 28,5 
Hades 160 .... normaal 8,1 10,4 10,2 26,5 
Econoom normaal ,5 2,4 5,9 3,8 15.5 

Blanco monster 

Object IX Grondsoort : zavel 
Ras Voran AB Datum sortering: 27 Oct. '49 

Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. '49 
Datum beschadigingsonderzoek : 23 en 24 Dec. '49 

Afwijkingen van de juiste maat 
Capaciteit in tonnen in eewichtsoercenten Capaciteit in tonnen 

Machine Afstelling Zeven omgerekend op een 
dag van 9 uren 

28/35 35/45 45/opw. 
dag van 9 uren 

P r i n s l a n d i a  . . . .  normaal ijzer 7 12,2 30,5 26 
Hermes normaal rubber 4,3 7,6 24 17,5 „ snel opwaartse schok rubber 5,9 12,4 30,1 19,5 

normaal ijzer 3,2 4,4 12,3 19 
snel opwaartse schok 6,2 9,9 34,6 22 

John Bean .... normaal 1,8 17,2 42,3 31 
v .  L e e u w e n  . . . .  normaal 9f 2,6 5,6 19,4 20,5 
Hades 160 .... normaal 9,5 11,7 28,1 16 
Econoom normaal „ 1,3 8 20,2 15 

Blanco monster 

Object X Grondsoort: klei 
Uitgegroeide Datum sortering: 31 Oct. en 1 Nov. '49 
Eigenheimer B Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: eind Nov. en begin Dec. '49 

Datum beschadigingsonderzoek: 2 Jan. '50 

Afstelling Zeven 

Afwijkingen van de juiste maat 
in gewichtspercenten 

28/35 35/45 45/opw. 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Prinslandia 
Hermes 

John Bean 
v. Leeuwen 

Hades 160 
Econoom . 

Blanco monster 
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normaal 
normaal 
snel opwaartse schok 
normaal 
snel opwaartse schok 
normaal 
normaal 
snel 
normaal 
normaal 

ijzer 
rubber 

ijzer 

6,6 
5.4 
3,9 
2,9 
3.5 
3 
1.6 

10,6 
5,9 
3,8 

9,2 
6,5 

10.5 
7 
4,7 

13.6 
1,7 

14,4 
6,9 
6,7 

15,1 
10.7 
9.7 
4,4 

13,6 
18.8 

2.8 
13.9 

5.9 
12,1 



Handsortering van het blanco monster: 

28/35 35/45 45/opw 
4,5 % 23,8 % 71,7% 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

87 80 6 12 7 8 22 
91 87 - - 4 9 5 4 110 
93 93 - - 1 3 6 4 134 
95 93 - - 1 4 4 3 36 
95 93 - - 3 4 2 3 72 
93 89 - - 2 5 5 6 18 
91 74 _ 1 6 14 3 11 30 
93.5 96,8 

" " " 

2,1 6,5 1,1 

Handsortering van het blanco monster : 

28/35 35/45 45/opw 
13,1 % 73,7 % 13,2% 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

81 77 14 16 5 7 36 
93 89 - _ 3 4 4 7 114 
92 87 - - 3 8 5 5 104 
90 84 - 1 4 8 6 7 114 
93 88 - - 5 3 2 9 106 
89 90 - - 5 6 6 4 81 
89 79 - - 4 12 7 9 81 
92 86 - - 5 4 3 10 22 
84 67 - _ 7 15 9 18 28 

95 91 - - 3 5 2 4 

Handsortering van het blanco monster: 

28/35 35/45 45/opw 
9,9% 39,4% 50,7% 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal 

Beschadiging in percenten van het aantal knollen Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

Onbeschadigde knollen 
in % van het aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

Tijd in c. min. die een 
aardappel nodig heeft 
om over de zeef met 45 

mm maaswijdte te 
komen 

70 51 2 11 17 30 li 8 25 
89 85 1 1 7 10 3 4 145 
91 87 - 2 5 9 4 2 100 
89 86 - 2 8 7 3 5 133 
83 77 - 3 9 15 8 5 92 
95 86 - - 2 10 3 4 37 
80 75 4 5 11 16 5 4 55 
72 58 3 5 17 28 8 9 37 
73 69 2 4 20 21 5 6 26 
82 65 1 4 13 23 4 8 37 

95 93 1 - 3 5 1 2 
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BIJLAGE 8 (vervolg) RESULTATEN VAN ENIGE SORTERINGEN IN DE PRACTIJK 

Afwijkingen Onbescha
van de juiste digde Aantal keren 

Ras Machine Zeven maat in ge-
wichtsperc. 

35/45 

knollen in % 
van het 
aantal 

dat gesor
teerd werd 

Herkomst 

Eigenheimer Machine van v. Dok ijzer 4,7% 42% 1 X Anna Paulowna-42% 
polder 

Bintje Hermes » 10,6% 62% 1 X Wieringermeer-
polder 

Erdgold Hermes i 4,8% 51% 2 x Wieringermeer-
polder 

Bintje Prinslandia ?» 4,8% 61% 1 X Anna Paulowna-
polder 

Alpha Hermes >» 6 % 57% 1 x Wieringermeer-
polder 
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BIJLAGE 9 AFMETINGEN DER MAZEN VAN VERSCHILLENDE ZEVEN 

Zeefmaat Draaddikte 
in mm 

Maaswijdte 
in de lengte
richting der 
zeef in mm 

Gemiddelde 
maaswijdte 

in de lengte
richting in mm 

Maaswijdte 
in de breedte
richting der 
zeef in mm 

Gemiddelde 
maaswijdte i 

in de breedte
richting in mm 

In de lengte- In de breedte
richting ge- richting ge
meten maas- meten maas
wijdte van drie wijdte van drie 
boven elkaar naast elkaar 

liggende mazen liggende mazen 
in mm in mm 

Prinslandia 

21,61 27,8 27,7 27,6 
28 4,15 27,77 27,7 21,& 27,8 28 - 27,8 

27,7 27,8 27,5 27,9 

34,9 34,9 34,8 34,8 
35 4,55 34,9 34,9 34,9 34,88 34,9 35 

34,9 34,85 34,8 34,8 

45 44,6 45 44,4 
45 4,55 45 44,96 44,8 44,8 45 45,3 

44,9 45 44,7 44,5 

Hades 160 

28 28 27,9 28,1 
28 3,9 28 28,03 28,1 28,06 28,5 28,4 

28,1 28,1 27,9 28,2 

34,9 34,9 34,9 34,5 
35 4,1 34,9 34,9 34,9 34,9 34,8 35 4,1 

34,9 34,9 34,6 34,8 

45 44,9 45,3 45,4 
45 4,1 44,9 44,96 44,9 44,9 44,3 44,9 

45 44,9 45,4 45 

De Vries (rubber) 

28,44 28,44 28,44 28,1 28,3 
28 8,4 28,44 28,41 28,44 28,5 28,3 

28,34 28,44 28,3 28,3 

35,7 35,7 35,2 35,4 
35 8 35,7 35,7 35,7 35,7 35,2 35,2 

35,7 35,7 
35,7 

35,4 35,2 

45,52 45,55 45,2 45,2 
45 8,2 45,52 45,55 45,55 45,55 45,6 45,7 

45,62 45,55 
45,55 

45,2 45,1 

De Vries {ijzer) 

28,5 28,5 28,4 28,3 
28 4,55 28,5 28,5 28,5 28,5 28,6 28,5 

28,5 28,5 28,3 28,4 

35,45 35,5 35,3 35,4 
35 4,55 35,45 35,45 35,5 35,48 35,5 35,6 

35,45 35,45 
35,48 

35,3 35,4 

45,6 45,64 45,5 45,6 
45 4,45 45,6 45,6 45,64 45,64 45,6 45,5 

45,6 45,64 
45,64 

45,6 45,5 
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BIJLAGE 9 (vervolg) 

In de breedte-
richting ge
meten maas
wijdte van drie 
naast elkaar 

liggende mazen 
in mm 

Econoom 

28,23 28,38 28,9 28,3 
28 3,8 28,33 28,28 28,38 28,54 27,8 28,4 

28,28 28,88 29 28,5 

35,31 35,31 35,4 35,1 
35 4,1 35,26 35,28 35,21 35,28 34,7 35,2 

35,26 35,31 35,4 35,1 

45,31 45,31 45,6 45 
45 4,1 45,41 45,34 45,31 45,28 44,8 45,4 

45,31 45,21 45,8 45 

Van Leeuwen, le zeef 

28,26 28,41 2b,6 28,1 
28 4,1 28,31 28,29 28,41 28,41 27,6 28,1 

28,31 28,41 
28,41 

28,8 28,3 

35,4 35,5 35,6 36 
35 4 35,4 35,4 35,4 35,43 34,8 34,8 

35,4 35,4 35,7 35,7 

45,6 45,6 45,6 45,3 
45 4 45,5 45,53 45,6 45,6 45,3 45,3 

45,5 45,6 45,9 45,5 

Van Leeuwen, 2e zeef 

28,31 28,41 28,3 27,4 
28 4,1 28,41 28,34 28,31 28,38 28,4 29,2 4,1 

28,31 
28,34 

28,41 28,3 27,2 

35,4 35,4 35 34,2 
35 4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,6 36,5 

35,4 
35,4 

35,4 35,2 34,5 

45,6 45,6 45,5 45,3 
45 4 45,5 45,53 45,5 45,53 45,6 45,7 

45,5 45,5 45,4 45,4 

Zeefmaat Draaddiktc 
in mm 

Maaswijdte 
in de lengte
richting der 
zeef in mm 

Gemiddelde 
maaswijdte 

in de lengte
richting in mm 

Maaswijdte 
in de breedte
richting der 
zeef in mm 

Gemiddelde 
maaswijdte 

in de breedte
richting in mm 

In de lengte
richting ge
meten maas
wijdte van drie 
boven elkaar 

liggende mazen 
in mm 
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BIJLAGE 10 RESULTATEN AFWIJKINGEN VAN DE JUISTE MAAT VOORJAAR 1950 

Object: loofgetrokken Bintje A, niet behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 2, 3, en 14 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 
le rol per minuut 

Sortering in gewichtspercenten 

<28 28/35 35/45 45/opw. uitgelezen 
knollen 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Te groot 

28/35 35/45 

Goed 

28/35 I 35/45 

Te klein 

Afwijkingen 
kleiner dan 1 mm 

28/35 35/45 

Afwijkingen 
van 1 tot 2 mm 

28/35 35/45 

Afwijkingen 
van 2 tot 3 mm 

28/35 35/45 

Afwijkingen 
van 3 tot 4 mm 

28/35 35/45 

van Leeuwen 
Hermes 
Hermes 
Hades 160 
Prinslandia 
John Bean 
Econoom 

Blanco monster 

180 

150 
210 

102 
102 

94 
540 

ijzer 
rubber 
ijzer 
ijzer 
ijzer 

ijzer 

2,8 
3,0 
2,8 
1,8 
2,8 
2.4 
3.5 

2,5 

9,7 
11,2 
11,1 

8,7 
10,1 
11,4 
11,1 

10,8 

35,1 
37,3 
39.1 
34.2 
32,8 
30.1 
35 

40.2 

47,4 
39,3 
37,1 
48,1 
49,6 
47,0 
43,8 
38,6 

5.0 
9,2 
9,9 
7,2 
4,7 
9.1 
6,6 

7,9 

26 
22,5 
23 
20,7 
25,7 
22,5 
21,2 

0,9 
3,7 

0,6 

0,9 
0,9 
1,1 

89 
93,2 
92 
86,4 
93,4 
99,4 
92,9 

89.8 
87.9 
90,1 
81 
92,5 
85,4 
89,3 

7,7 
6,6 
7,4 
7,3 
2 
0,4 
5,3 

4,7 
4,9 
8,4 

12,5 
4,4 
7,7 
9,9 

1.6 
0,2 
0,6 
2.7 
0,6 
0,1 
1 

3.7 
6,1 
0,6 
3.8 
3 
3,7 
0,4 

0,5 

1,7 
0,2 
0,1 
0,2 

1,4 
0,2 

1,2 
0,1 
2,7 
0,4 

0,2 

1 
0,1 

0,4 

0,4 
0,1 
0,5 

Object: loofgetrokken Bintje A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 3, 6 en 14 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Aantal Aantal omwen
Sortering in gewichtspercenten 

Toerental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
Machine Toerental 

per minuut schokken 
per minuut 

telingen van de 
le rol per minuut 

Zeven schokken 
per minuut 

telingen van de 
le rol per minuut 

<28 28/35 35/45 45/opw. uitgelezen 
knollen 

van Leeuwen 180 ijzer 3 8,2 35,1 51,6 2 , 1  
Hermes 103 rubber 3,8 10,6 37,9 40,7 1  
Hermes 103 ijzer • 2,3 13,1 40,9 37,3 6,4 
Hades 160 150 ijzer 3,7 10,6 38,5 43,1 4,1 
Prinslandia 210 ijzer 3,1 9,3 32,5 52,8 2,3 
John Bean 540 

ijzer 
3,1 9,9 30,3 49,7 7 

Econoom 94 ijzer 4,5 11,3 36 44,9 3,3 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit Te klein 
in tonnen Te groot Goed Afwijkingen Afwijkingen Afwijkingen • Afwijkingen 

een dag van 9 uren kleiner dan 1 mm van 1 tot 2 mm van 2 tot 3 mm van 3 tot 4 mm 

28/35 35/45 
' 

28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

25,7 0,3 87,3 83,3 9,1 10,5 2,2 3,9 1,2 1,3 0,2 0,7 
21,2 _ _ 92,3 88 6 7,2 8,8 0,5 2,2 - 0,4 - -

20,3 - - 90,9 91,4 8 7,3 0,9 0,8 0,1 0,5 0,1 -

20,3 i,i - 86,7 91,9 9,3 7,2 2,4 0,8 0,1 0,1 0,4 -

25,2 3,7 - 87 89 6,4 9,1 2,4 1,1 0,5 0,4 - 0,4 
15,3 1,2 _ 98,2 92,3 0,3 5,3 0,2 1,6 0,04 0,4 0,06 -

20,3 - - 91,2 90,3 7,6 9 1,1 0,4 0,1 0,2 - 0,1 

Blanco monster 3,3 8,3 39,9 44,7 3,8 

Object: uitgegroeide Bintje B, niet behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 7, 8 en 14 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine 

van Leeuwen 
Hermes 
Hermes 
Hades 160 
Prinslandia 
John Bean 
Econoom 

Blanco monster 

Toerental 
per minuut 

180 

150 
215 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 

102 
102 

94 
540 

Zeve 

ijzer 
rubber 
ijzer 
ijzer 
ijzer 

ijzer 

<28 

Sortering in gewichtspercenten 

1,5 
2,1 
1,9 
1,1 
2,4 
1 
1,9 

1,8 

28/35 

6 
6,6 
6,5 
4,5 
8.8 
8,3 
5.9 

35/45 

21,9 
23,8 
22,2 
20,8 
23,7 
19,6 
19.5 

23.6 

45/opw. 

68,4 
57,9 
60,3 
70,8 
62 
59,8 
67.1 

61.2 

uitgelezen 
knollen 

2,2 
9.6 
9,1 
2.7 
3,1 

11,3 
5,6 

9,4 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit Te klein 
in tonnen Te groot Goed Afwijkingen Afwijkingen Afwijkingen Afwijkingen 

een dag van 9 uren kleiner dan 1 mm van 1 tot 2 mm van 2 tot 3 mm van 3 tot 4 mm 

28,35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

27 84,1 86,5 10 6,5 3,1 4,2 1,6 1,7 1,2 1,1 
23,4 - - 93,3 92,8 5,6 5,4 0,8 1,2 0,3 0,4 - 0,2 
23 _ - 92 89 7,4 10,1 0,6 0,8 - 0,1 _ -

22,5 1 1,8 71,2 81,4 
86,8 

16,3 12 6,8 2,2 2,8 1,9 1,9 0,7 
27 1 _ 88,8 

81,4 
86,8 7,2 9,6 2,4 2,2 0,6 0,9 - 0,5 

17,6 _ 99,3 88 0,4 8,5 0,2 2,5 0,1 0,7 - 0,3 
23 - 0,3 89,5 89 9,2 9,9 1,2 0,5 0,1 0,3 - -
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BIJLAGE 10 (vervolg) 

Object: uitgegroeide Bintje B, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 9 en 14 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

<28 

Sortering 

28/35 

n gewichtsi 

35/45 

ercenten 

45/opw. uitgelezen 
knollen j 

van Leeuwen 180 ijzer 2,9 5,8 14,3 74,9 2,1 
Hermes 102 rubber 1,6 6,5 23 58,6 10,3 
Hermes 102 ijzer 1,5 6,7 22,5 58,2 11,1 
Hades 160 150 ijzer 2,2 5,2 20,9 69,5 2,2 
Prinslandia 215 ijzer 2,6 6,1 20 68,8 2,5 
John Bean 540 _ 2,6 5,4 19,9 61,8 10,3 
Econoom 94 ijzer 3,2 6,6 23,4 62,3 4,5 

Blanco monster 2,7 5,5 21,8 63,5 6,5 

* = onbetrouwbaar monster 

Object: loofgetrokken Alpha A, niet behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 15 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 
le rol per minuut 

Zeven 

Sortering in gewichtspercenten 
Toerental 

per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 
le rol per minuut 

<28 28/35 35/45 45/opw. uitgelezen 
aardappels 

Hermes 
Prinslandia 223 

102 ijzer 
ijzer 

0,9 
1,2 

4.7 
3.8 

25,3 
16,9 

64 
75,4 

5,1 
2,7 

Blanco monster 1,2 3,8 21,1 66,4 7,5 

Object: loofgetrokken Alpha A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 15 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

Sortering in gewichtspercenten 

Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 

<28 28/35 35/45 45/opw, uitgelezen 
aardappels 

Hermes 
Prinslandia 223 

102 ijzer 
ijzer 

0,7 
1,2 

4,3 
3,5 

25,3 
16,8 

62,5 
75,8 

7,2 
2,7 

Blanco monster 1 3,5 20,4 64,9 10,2 
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Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit Te klein 
in tonnen Te groot Goed Afwijkingen Afwijkingen Afwijkingen Afwijkingen 

een dag van 9 uren kleiner dan 1 mm van 1 tot 2 mm van 2 tot 3 mm van 3 tot 4 mm 

28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

23,4 81,8 82,5 12,9 11,1 2,5 3,5 1,7 1,9 1 i,i 
23,9 - - 88,5 93 10,3 6,3 1 0,7 0,2 - - -

21,6 - - 91 90 8,6 8 0,4 1,7 - 0,3 - -

23 1,2 - 78,7 81,1 13,1 11,9 2,8 3,4 1,9 1,6 2,3 2 
24,8 1,7 0,4 88,2 90,1 8,9 7,2 0,6 1,8 0,6 0,2 - 0,3 
18,9 - * 99,5 • 0,3 * 0,1 $ 0,1 * - * 

22,1 - - 93,5 93,2 5,2 6,2 1 0,6 0,3 - - -

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed 

Te klein Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed Afwijkingen 
kleiner dan 1 mm 

Afwijkingen 
van 1 tot 2 mm 

Afwijkingen 
van 2 tot 3 mm 

Afwijkingen 
van 3 tot 4 mm 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

1 26,1 
1 29,7 10,2 

- 91,4 
78,6 

93 
90,3 

8,1 
9,8 

6,4 
8,3 

0,5 
1 

0,6 
1 0,4 0,4 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed 

Te klein Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed Afwijkingen 
kleiner dan 1 mm 

Afwijkingen 
van 1 tot 2 mm 

Afwijkingen 
van 2 tot 3 mm 

Afwijkingen 
van 3 tot 4 mm 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 J 35/45 28/35 1 35/45 28/35 35/45 

25,7 
30,6 4,3 : 93 

84,2 
93.4 
92.5 

6,3 
9,5 

6,2 
6,2 

0,7 0,4 
1,4 i 0,7 0,6 0,5 

-

0,1 
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BIJLAGE 10 (vervolg) 

Object : loofgetrokken Wilpo A, niet behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 16 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

Sortering in gewichtspercenten 
Aantal 

schokken 
per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 

<28 28/35 35/45 45/opw. uitgelezen 
aardappels 

Hermes 
Prinslandia 223 

102 ijzer 
ijzer 

1,2 
1,8 

9,5 
8 

39,1 
33,6 

42,4 
53,6 

7,8 
3 

Blanco monster 1,5 8,4 34,2 44,4 11,5 

Object: loofgetrokken Wilpo A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 15 en 16 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 
le rol per minuut 

Zeven 

Sortering n gewichtspercenten 
Toerental 

per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 
le rol per minuut 

<28 28/35 35/45 45/opw. uitgelezen 
aardappels 

Hermes 
Prinslandia 223 

102 ijzer 
ijzer 

1,8 
3,3 

8,9 
9,7 

38,1 
36,3 

46,1 
47,3 

5,1 
3,4 

Blanco monster 1,6 7,9 36,7 48,1 5,7 

Object: uitgegroeide Eigenheimer B, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 16 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

Sortering in gewichtspercenten 

Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 

<28 28/35 35/45 45/opw. uitgelezen 
aardappels 

Hermes 102 rubber 1,8 9,3 32,4 53 3,5 

Blanco monster 4,1 11 32,9 47,8 4,2 

Object : groengerooide Eigenheimer A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 16 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft Maart 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

pér minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

Sortering in gewichtspercenten 

Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

pér minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 

<28 28/35 35/45 45/opw. uitgelezen 
aardappels 

Hermes 102 rubber 3,3 17,8 49 22,2 7,7 

Blanco monster 6,5 17,3 39.3 21,7 15,2 
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Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed 

Te klein Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed Afwijkingen 
kleiner dan 1 mm 

Afwijkingen 
van 1 tot 2 mm 

Afwijkingen 
van 2 tot 3 mm 

Afwijkingen 
van 3 tot 4 mm 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 j  35/45 28/35 35/45 

28,8 
34,7 3,4 

- 94.6 
87.7 

93 
88,2 

4,9 
1,6 

6,7 
9,7 O

O
 

0,3 
1,8 0,7 0,3 

-

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed 

Te klein Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed Afwijkingen 
kleiner dan 1 mm 

Afwijkingen 
van 1 tot 2 mm 

Afwijkingen 
' van 2 tot 3 mm 

Afwijkingen 
van 3 tot 4 mm 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

28/35 j 35/45 28/35 35/45 28/35 1 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

26.1 
25.2 1,5 

- 94,7 
90 

95 
95,8 

5,3 
5 

4,5 
3,9 2,4 

0,5 
0,1 0,2 ; ; 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
• een dag van 9 uren 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
• een dag van 9 uren 

Te groot Goed 

Te klein Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
• een dag van 9 uren 

Te groot Goed Afwijkingen 
kleiner dan 1 mm 

Afwijkingen 
van 1 tot 2 mm 

Afwijkingen 
van 2 tot 3 mm 

Afwijkingen 
van 3 tot 4 mm 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
• een dag van 9 uren 

28/35 J 35/45 28/35 1 35/45 28/35 1 35/45 28/35 35/45 28/35 j 35/45 28/35 35/45 

26,1 
! ! 1 I 1 1 

- 1 - 86,6 1 88,2 1 10,4 11,2 1,5 0,6 0,5 1 i -

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed 

Te klein Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed Afwijkingen 
kleiner dan 1 mm 

Afwijkingen 
van 1 tot 2 mm 

Afwijkingen 
van 2 tot 3 mm 

Afwijkingen 
van 3 tot 4 mm 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 j 35/45 28/35 j 35/45 28/35 35/45 

24,3 - 1 -
1 1 

86,5 1 79,1 1 10,4 13,8 1,9 1 2,9 0,4 IJ 0,8 2,5 



BIJLAGE 10 (vervolg) 

Object : loofgetrokken Eigenheimer A behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 16 Maart 1950 
Datum onderzoek afwijkingen van de juiste maat: 2e helft 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

Sortering in gewichtspercenten 
Toerental 

per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 

<28 28/35 35/45 45/opw. uitgelezen 
aardappels 

Hermes 102 rubber 2,7 12,1 43,4 36,1 5,7 

Blanco monster 3,9 14,1 42,5 33,6 5,9 
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Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Afwijkingen van de juiste maat in gewichtsprocenten 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed 

Te klein Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

Te groot Goed Afwijkingen 
kleiner dan 1 mm 

Afwijkingen 
van 1 tot 2 mm 

Afwijkingen 
van 2 tot 3 mm 

Afwijkingen 
van 3 tot 4 mm 

Capaciteit 
in tonnen 

omgerekend op 
een dag van 9 uren 

28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

23 - 87,6 84,9 10,4 10,7 1,8 1,8 0,2 1,7 * 0,9 
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BIJLAGE 11 RESULTATEN BESCHADIGING! 

Object: loofgetrokken Bintje A, niet behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 2, 3 en 14 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek : 3, 4 en 5 April 1950 

Toerental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
Sortering in gewichtspercenten 

Machine Toerental 
per minuut schokken 

per minuut 
telingen van de 
le rol per minuut 

Zeven 

<28 28/35 35/45 45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

van Leeuwen 180 ijzer 2,8 9,7 35,1 47,4 5 
Hermes 102 rubber 3 11,2 37,3 39,3 9,2 
Hermes 102 ijzer 2,8 11,1 39,1 37,1 9,9 
Hades 160 150 ijzer 1,8 8,7 34,2 48,1 7,2 
Prinslandia 210 ijzer 2,8 10,1 32,8 49,6 4,7 
John Bean 540 2,4 11,4 30,1 47 9,1 
Econoom 94 ijzer 3,5 11,1 35 43,8 6,6 

Blanco monster 2,5 10,8 40,2 38,6 7,9 

Object: loofgetrokken Bintje A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 3, 6 en 14 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek: 5 en 6 April 1950 

Toerental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
Sortering in gewichtspercenten 

Machine Toerental 
per minuut schokken 

per minuut 
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

<28 28/35 35/45 45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

van Leeuwen 180 ijzer 3 8,2 35,1 51,6 2,1 
Heimes 103 rubber 3,8 10,6 37,9 40,7 7 
Hermes 103 ijzer 2,3 13,1 40,9 37,3 6,4 
Hades 160 150 ijzer 3,7 10,6 38,5 43,1 4,1 
Prinslandia 210 ijzer 3,1 9,3 32,5 52,8 2,3 
John Bean 540 3,1 9,9 30,3 49,7 7 
Econoom 94 ijzer 4,5 11,3 36 44,9 3,3 

Blanco monster 3,3 8,3 39,9 44,7 3,8 

Object: uitgegroeide Bintje B, niet behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 7, 8 en 14 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek: 7, 11 en 12 April 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 
le rol per minuut 

Zeven 

<28 

Sortering 

28/35 

in gewichts 

35/45 

percenten 

45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

van Leeuwen 180 ijzer 1,5 6 21,9 68,4 2,2 
Hermes 102 rubber 2,1 6,6 23,8 57,9 9,6 
Hermes 102 ijzer 1,9 6,5 22,2 60,3 9,1 
Hades 160 150 ijzer 1,1 4,5 20,8 70,8 2,7 
Prinslandia 215 ijzer 2,4 8,8 23,7 62 3,1 
John Bean 540 1 8,3 19,6 59,8 11,3 
Econoom 94 ijzer 1,9 5,9 19,5 67,1 5,6 

Blanco monster 1,8 4 23,6 61,2 9,4 
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ONDERZOEK VOORJAAR 1950 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

26 15 12 26 22 48 55 11 11 
22,5 41 32 10 15 38 37 11 16 
23 43 29 10 13 41 49 6 9 
20,7 36 13 15 17 39 56 10 14 
25,7 32 11 13 15 46 64 9 10 
22,5 47 40 9 11 39 37 5 12 
21,2 27 12 12 22 52 63 9 3 

55 50 13 10 22 23 10 17 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

25,7 57 41 2 3 28 42 13 14 
21,2 83 72 - 1 13 19 4 8 
20,3 87 64 3 3 6 28 4 5 
20,3 65 70 - _ 18 20 17 10 
25,2 77 42 1 5 13 36 9 17 
15,3 86 78 - - 9 15 5 7 
20,3 52 40 - - 40 53 8 7 

92 83 - - 4 6 4 11 

Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28'35 35,45 

27 62 48 2 5 26 40 10 7 
23,4 74 63 _ _ 14 23 12 14 
23 59 41 4 2 28 37 9 20 
22,5 69 35 4 3 25 47 2 15 
27 59 47 - 3 30 41 11 9 
17,6 69 59 - 1 27 32 4 8 
23 61 39 - - 30 51 9 10 

74 54 - - 22 29 4 17 
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BIJLAGE 11 (vervolg) 

Object : uitgegroeide Bintje B, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 9 en 14 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek : 12 en 13 April 1950 

Toerental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
Sortering in gewichtspercenten 

Machine Toerental 
per minuut schokken 

per minuut 
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

<28 28/35 35/45 45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

van Leeuwen 180 ijzer 2,9 5,8 14,3 74,9 2,1 
Hermes 102 rubber 1,6 6,5 23 58,6 10,3 
Hermes 102 ijzer 1,5 6,7 22,5 58,2 11,1 
Hades 160 150 ijzer 2,2 5,2 20,9 69,5 2,2 
Prinslandia 215 ijzer 2,6 6,1 20 68,8 2,5 
John Bean 540 2,6 5,4 19,9 61,8 10,3 
Econoom 94 ijzer 3,2 6,6 23,4 62,3 4,5 

Blanco mnst. 2,7 5,5 21,8 63,5 6,5 

* = onbetrouwbaar monster 

Object: loofgetrokken Alpha A, niet behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 15 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek: 13 en 14 April 1950 

Toerental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
Sortering in gewichtspercenten 

Machine Toerental 
per minuut schokken 

per minuut 
telingen van de 
le rol per minuut 

Zeven 

<28 28/35 35/45 45/opw. 
uitgelezen 
aaxdappels 

Hermes 102 ijzer 0,9 4,7 25,3 64 5,1 
Prinslandia 223 ijzer 1,2 3,8 16,9 75,4 2,7 

Blanco monster 1,2 3,8 21,1 66,4 7,5 

Object: loofgetrokken Alpha A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 15 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek: 14 April 1950 

Toerental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 

Sortering in gewichtspercenten 

Machine Toerental 
per minuut schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut Zeven 

<28 28/35 35/45 45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

Hermes 
Prinslandia 223 

102 ijzer 
ijzer 

0,7 
1,2 

4,3 
3,5 

25,3 
16,8 

62,5 
75,8 

7,2 
2,7 

Blanco monster 1 3,5 20,4 64,9 10,2 

Object: loofgetrokken Wilpo A, niet behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 16 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek: 15 April 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
Sortering in gewichtspercenten 

Machine Toerental 
per minuut schokken 

per minuut 
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

<28 28/35 35/45 45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

Hermes 
Prinslandia 223 

102 ijzer 
ijzer 

1,2 
1,8 

9,5 
8 

39,1 
33,6 

42,4 
53,6 

00 
co 

Blanco monster 1,5 8,4 34,2 44,4 11,5 
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Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

23,4 77 55 18 34 5 11 
23,9 90 77 - 6 18 4 5 
21,6 83 77 - - 9 20 8 3 
23 79 69 - - 14 22 7 9 
24,8 80 67 - - 13 23 7 10 
18,9 88 * - * 9 * 3 * 

22,1 64 44 - - 27 44 9 12 

95 85 — 
— 3 6 2 9 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

26,1 86 75 li 17 3 8 
29,7 79 68 - - 13 26 8 6 

91 90 - - 5 7 4 3 

Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

25,7 
30,6 

93 
72 

90 
60 

- - 2 
21 

4 
28 

5 
7 

6 
12 

94 95 - - 2 3 4 2 

Capaciteit in tonnen 
dag van 9 uren 

omgerekend op een 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 

dag van 9 uren 
omgerekend op een 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 

dag van 9 uren 
omgerekend op een 

28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

28,8 
34,7 

31 
25 

23 
27 

14 
23 

21 
21 

49 
47 

46 
45 

6 
5 

10 
7 

66 51 5 13 18 27 11 9 
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BIJLAGE 11 (vervolg) 

Object: loofgetrokken Wilpo A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 15 en 16 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek : 14 en 15 April 1950 

Machine Toerental 
per minuut 

Aantal 
schokken 

per minuut 

Aantal omwen
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

Hermes 
Prinslandia 223 

102 ijzer 
ijzer 

Blanco monster 

<28 

3,3 

1 , 6  

Sortering in gewichtspercenten 

28/35 35/45 

8,9 
9,7 

7,9 

38,1 
36,3 

45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

46,1 
47,3 

36,7 48,1 

5,1 
3,4 

5,7 

Object : uitgegroeide Eigenheimer B, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 16 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek: 17 April 1950 

Machine Toeiental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
Sortering in gewichtspercenten 

Machine Toeiental 
per minuut schokken 

per minuut 
telingen van de 

le rol per minuut 
Zeven 

<28 28/35 35/45 45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

Hermes 102 rubber 1,8 9,3 32,4 53 3,5 
Blanco monster 4,1 11 32,9 47,8 4,2 

Object: Groengerooide Eigenheimer A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 16 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek: 17 April 1950 

u- i loerental Machine per minuut 

1 

Aantal Aantal omwen-
Sortering in gewichtspercenten 

u- i loerental Machine per minuut 

1 

schokken : telingen van de 
per minuut le ro! per minuut 

Zeven 

<28 28/35 j 
! I 

35/45 45/opw. 
uitgelezen 

; aardappels 
1 

Hermes j 102 ; rubber 3,3 :  1 7 > 8  49 22,2 
j 

7,7 

Blanco monster 6,5 17,3 39,3 21,7 15,2 

Object : loofgetrokken Eigenheimer A, behandeld met fusarex 
Grondsoort: klei 
Datum sortering: 16 Maart 1950 
Datum beschadigingsonderzoek: 17 April 1950 

Toerental 
per minuut 

Aantal Aantal omwen
Sortering in gewichtspercenten 

Machine Toerental 
per minuut schokken 

per minuut 
telingen van de 
le rol per minuut 

Zeven 

<28 j 28/35 35/45 45/opw. 
uitgelezen 
aardappels 

Hermes 102 rubber 2,7 12,1 43,4 36,1 5,7 

Blanco monster 3,9 14,1 42,5 33,6 5,9 
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Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

26,1 63 45 4 5 26 38 7 12 
25,2 51 28 3 7 38 55 8 10 

83 78 2 2 10 14 5 6 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28 35 35/45 28/35 35 45 

26,1 62 56 6 5 23 35 9 4 

68 63 2 2 26 30 4 5 

Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
ongerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 [ 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

24,3 
1 

21 16 10 li 49 61 20 12 

48 33 4 li 31 45 17 11 

Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal 

Beschadiging in percenten van het totaal aantal knollen 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 

Onbeschadigde knollen 
in percenten van het 

aantal Ernstig blauw Blauw Verdacht blauw 
Capaciteit in tonnen 
omgerekend op een 

dag van 9 uren 
28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 28/35 35/45 

23 68 65 4 5 19 27 9 3 
79 77 1 - 13 19 7 4 
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GESORTEERDE PARTIJEN 

No. der 
objecten Ras 

Loofgetrokken 
groengerooid of 

uitgegroeid 

Grond
soort 28/35 35/45 * 45/opw. * Bijzonderheden 

8 . Alpha A loofgetrokken klei 4,5% 23,8% 71,7% 
4 Bintje B uitgegroeid klei 6,1% 23,4% 70,5% 
7 Wilpo A loofgetrokken klei 7,6% 40 % 52,4% 

10 Eigenheimer B uitgegroeid klei 9,9% 39,4% 50,7% 
2 Bintje A loofgetrokken zand ",1% 58,8% 30,1% van elders aangevoerd 
6 Eigenheimer A loofgetrokken klei 15,2% 54,2% 30,6% 
1 Bintje A loofgetrokken klei 13,1% 43,9% 43 % 
9 Voran AB ? ? 13,1% 73,7% 13,2% van elders aangevoerd 
5 Eigenheimer A groen gerooid klei 20,4% 58,5% 21,1% 
3 Eersteling A ? zand 42,6% 55,9% 1,5% van elders aangevoerd 

* Object 3 werd gesorteerd in de maten 28/35, 35/50 en 50/opw. 

GEMIDDELDE TIJD IN C. MIN. DIE EEN AARDAPPEL NODIG HEEFT OM OVER 
DE ZEEF MET 45 OF 50 MM MAASWIJDTE TE KOMEN 

Ras 
u 

be I 1 V S 
Machines Afstelling Zeven 

G 

"v O 
s 
>fi 
G <u 

53 
fi o 

a d 
X 

c e« 
55 -fi 
C 

s Ö V G &D S) S Q, js S) 
M S W S W 3 < > W . 

Object Object Object Object Object Objecl Object Object Object Object 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

Prinslandia normaal ijzer * 25 35 28 30 32 * 22 36 25 
, ,  snel * * * 24 * * * * * * 

Hermes normaal rubber 175 125 134 183 121 126 116 110 114 145 
55 langzaam 267 * * * * * * * * * 

55 snel 170 * * 156 * * * * * * 

snel opw. schok 55 158 95 100 156 * * 93 * 104 100 
5 5 normaal ijzer 158 108 133 208 111 131 118 134 114 133 
, ,  langzaam , ,  223 * * * * * * * * * 

snel ,, 150 * * 145 * * * * * * 

, ,  snel opw. schok 55 143 99 123 143 * * 95 * 106 92 
John Bean normaal 119 34 75 36 32 21 88 36 81 37 
v. Leeuwen pormaal ijzer 69 5^ 61 78 51 89 74 72 81 55 „ langzaam 209 * * * * * * * * * 

, ,  snel 55 62 32 36 56 * * 43 * * 37 
Hades 160 normaal 46 * 25 49 20 23 • 18 22 26 
Econoom normale schok 49 23 28 42 38 34 * 30 28 37 „ kleine schok 56 * * * * * * * * * 

55 grote schok 
" 42 * * * * * * * * * 
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