Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

Afdeling Technisch Onderzoek

Netherlands Institute for Fishery Investigations

Technical Research Department

Interim-rapport 11

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK AAN EEN
LIJNENTRAWL

(portugal-reis: maart 1976)
Projekt 7.32 Rapport 76-03

N.J. Pronk en ing. A. Verbaan

TO 3



Interim-~rapport II

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK AAN EEN
LIJNENTRAWL

(portugal-reis: maart 1976)
Projekt 7.32 Rapport 76-03

N.J. Pronk en ing. A. Verbaan

o, -,
FT S

o ; L Vel

S

~

o



INTERIMRAPPORT II1

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK AAN EEN LIJNENTRAWL
(Portugal-reis: maart 1976)

INLEIDING

Als vervolg op het onderzoek, dat in januari j.l. heeft
rlaatsgevonden, naar de toepasbaarheid van een 1ijnen-
trawl is in de maand maart j.l. het onderzoek ervan ge-
kontinueerd.

Het doel van deze meetreis was o.a. om door middel van
metingen aan het vistuig inzicht te verkrijgen over de
geometrie van voornamelijk het voornet bij zowel vol
pelagisch vissen als bij het vissen langs de bodem.

De gebruikte lijnentrawl was hiervoor, naar aanleiding
van de resultaten van de meetreis in januari, op een
aantal punten gewijzigd.

Verder zou worden nagegaan of de diverse netopeningen
een dusdanige waarde konden bereiken dat zij tén eerste
de ontwerpwaarden benaderden maar ten tweede een evena-
ring konden zijn met die waarden behorende bij het

vergeli jkbare pelagische mazennet.

Na de zgn. Las Palmas reis werd besloten om deze meet-
periode (van 8 maart tot en met 24 maart 1976) te houden
in de wateren voor de Portugese kust en in de Golf van

Cadiz.



TE ONDERZOEKEN NETTEN

De netten die gedurende deze meetreis zouden worden onder-

zocht zijn:

1e Het nylon lijnennet volgens figuur 1 (tekening T.O.
734b) en figuur 2 (tekening T.0. 732).

2. Het zelfde nylon lijnennet als genoemd in punt 1
maar dan met lichter netwerk in het tweede en derde
perk. Zie figuur 3 (tekening T.O0. 734).

De lijnentrawls waaraan in deze periode fundamenteel onder-
zoek werd verricht waren enigszins gewijzigd vergeleken
met de originele uitvoering (Interim rapport I; nr. 76-02).

De aangebrachte wijzigingen zijn:

. Een symmetrisch voornet in plaats van het oorspronke-
lijke verschil tussen bovenkap en onderzijde (zie
figuur 2).

. Een verlenging van de naden van 37 meter respektieve-
lijk 39 meter naar 44,95 meter.

. De lengte van de lijnen bepaald aan de hand van de
berekende en gekonstrueerde geometrie van de grond-
respektievelijk bovenpees en zijpezen (kettinglijn-
konstruktie). De in figuur 3 aangegeven nokopeningen
en openingen in het begin van het tweede perk (ach-
ter de lijnen) hebben hiervoor als uitgangspunt ge-
diend.

De verdere optuiging voor deze lijnentrawls was als volgt:

Visborden : 4,3 m2 Suberkrub met een gewicht

van elk 740 kg inklusief verzwaring

Bordstroppen

per strop 13 m lang met een dia-
meter van 21,8 mm @
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Bovenvoorlopers ! per voorloper 100 m lang met een

diameter van 15 mm @

Ondervoorlopers ¢ per voorloper 100 m lang met een

diameter van 21,8 mm @

Verlenging van de : per verlenging 6,4 m (21 vt) lang
ondervoorlopers in de vorm van ketting
Nokgewichten ¢ per nok 450 kg

Deze optuiging in kombinatie met het 1736 pela-

gische

mazennet, is geschikt voor hektrawlers met een

voortstuwingsvermogen van 1100-1300 pke.

Gedurende deze onderzoekperiode zijn er wijzigingen toe-

gepast in de verlenging van de ondervoorlopers en in de

nokgewichten.

ONDERZOEKPROGRAMMA

Voor deze meetreis werd het volgende programma opgesteld

dat met behulp van de meetapparatuur kon worden geregis-

treerd:
. de
N de
. de
. de
. de
. de
- de

vissende snelheid

totale trekkracht in de vislijnen
vertikale nokafstand

horizontale nokafstand

vertikale netopening

horizontale netopening

vertikale netopening in het begin van het tweede

perk (achter de lijnen)

e de

horizontale netopening in het begin van het tweede

perk (achter de 1lijnen)

- de

. de

diepteloop van de bovenpees

diepteloop van de borden



. de spreiding van de borden

. de vertikale naadafstand in het begin van het tweede

perk (achter de lijnen)

. de horizontale naadafstand in het begin van het twee-

de perk (achter de 1lijnen)

Deze metingen te verrichten voor een voortstuwingsvermogen
van 1000, 1100, 1200 en 1300 apk. Bij elk hier genoemd
vermogen de vislijnlengte te varieren van 200 tot en met
325 vadem, opklimmend met stappen van 25 vaden.

Met behulp van de beschikbare acoustische apparatuur kon-
den vijf verschillende grootheden gelijktijdig worden ge-

meten.
Deze apparatuur bestond uit:

. Draadloze netsonde apparatuur; fabrikaat Furuno type

FRN-2; en een Furuno schrijver.

N Een tot transponder omgebouwde Furuno netsonde-zender

(gemonteerd in een paravaan konstruktie).

. Elac netsonde apparatuur (30 en 50kHz) met een Elac
schrijver type LAZ-17CFT.

. Een omgebouwde Elac dubbele netsonde transducer (30

kHz) met een Elac synchronous recorder type MP-23.

De trekkracht in de vislijnen en de vissende snelheid
werden respektievelijk geregistreerd met twee 20-tonf.
drukkrachtopnemers, fabrikaat Philips, en een elektro-

magnetische log, fabrikaat Bianchetti.

Het was verder de bedoeling om na te gaan hoe de stand
van het net was ten opzichte van de horizontaal tijdens

vol pelagisch vissen.

e



VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

Voor een gedetailleerde opsomming van de verrightte me-
tingen tijdens deze reis, wordt verwezen naar het bijbe-
horend reisverslage.

Het onderzoek aan de gewijzigde nylon lijnentrawl (zie
figuur 1) met een optuiging zoals in het voorgaande be-
schreven verliep voorspoedig.

Door het goed funktioneren van de meetapparatuur kon het
standaard meetprogramma redelijk snel worden afgewerkt.
Wat echter direkt opviel was dat vooral de diverse ver-
tikale netopeningen niet aan de verwachtingen beantwoord-
den. In de tabellen 1 en 2 zal een overzicht van de di-
verse gemeten waarden worden gegeven.

Daar van het oorspronkelijke lijnennet de ondernokken 2
meter langer waren dan de bovennokken werd er besloten om
voor dit gewijzigde lijnennet (met symmetrisch voornet)
de verlenging in de ondervoorlopers 2 meter langer te
maken. De meetresultaten van de lijnentrawl (figuur 1)
met deze optuiging zijn nu beter vergelijkbaar met die
van zowel de eerste lijnentrawl (tek. T.0. 652C) als het
1736 pelagisch mazennet (tek. T.O. 263).

De totale verlenging in de ondervoorloper wordt nu 6,4
meter (21 vt) + 2 meter = 8,4 meter. Bij deze optuiging
zijn echter een beperkt aantal meetgegevens geregistreerd
daar bij een voortstuwingsvermogen van 1200 apk en hoger
de borden boven water werden getrokken.

Om die reden werd besloten de nokgewichten te verzwaren
en wel met elk 75 kg. Het totale gewicht per nok wordt

nu 450 + 75 = 525 kg (inklusief de ketting). Ook nu nog
werden bij een voortstuwingsvermogen van 1200 apk en
hoger en bij relatief "kort bot" de borden boven water

getrokken.



Er kon nu, met enkele beperkingen, een groot gedeelte van
het meetprogramma worden afgewerkt. Het meten van de
vertikale naadafstand in het begin van het tweede perk
werd doelbewust uitgesteld tot é&n van de laatste dagen
van de meetreis. Het is een vrij lastige meting wat erg
veel tijd zou kunnen vergen.

In de tweede helft van de meetreis werd in de Golf van
Cadiz een vlak en horizontaal stuk bodem opgezocht.

Deze bodemkonditie werd benut om de stand van het net

ten opzichte van de horizontaal te kunnen bepalen. Om

dit te registreren werden de beschikbare transducers,
bevestigd aan de diverse vistuigonderdelen, naar beneden
gericht. Onder deze omstandigheden werd een goed beeld
verkregen van de stand van het vistuig ten opzichte van
de bodem (horizontaal). In tabel 3 zullen de geregistreer-
de waarden in tabelvorm worden weergegeven. De verlenging
van de ondervoorlopers was voor deze metingen naar de
oorspronkelijke lengte teruggebracht ( van 8,4 meter

naar 6,4 meter). De nokgewichten bedroegen elk 525 kg.

Voor deze waarnemingen is het volgende geregistreerd

(zie figuur 4):

. A = de afstand van bovenkant Suberkrubvisbord tot

aan de bodem (met behulp van S50kHz transducer)

. B = de afstand van de bovennok tot aan de bodem

(met behulp van de draadloze netsonde)
. C = de vertikale nokafstand

. D = de afstand van het midden van de bovenpees tot
aan de bodem (met behulp van 30kHz dubbele net-

sonde transducer)
. E = de vertikale netopening

. F = de afstand van de bovenkant (en midden) van het
begin van het tweede perk tot aan de bodem (met

behulp van 30kHz dubbele netsonde transducer)



. G = de vertikale netopening in het begin van het twee-
de perk

Onderaan in tabel % zijn de afstanden van het hart van de

diverse netopeningen tot aan de bodem weergegeven.

Bij de metingen aan deze gewijzigde lijnentrawl was het
opmerkeli jk dat de bordenspreiding aanzienlijk meer bedroeg
dan die van de voorgaande lijnentrawls en het pelagisch
1736 mazennet (zie tabel 1 en 2).

De één na laatste meetdag van deze reis werd gebruikt om
de vertikale naadafstand te kunnen meten (zie hiervoor ook
het reisverslag). Als meetapparatuur werd hiervoor de
draadloze netsonde en transponder gebruikt. Door steeds
de plaats en de ophanging van beide instrumenten te wij-
zigen werd er getracht om een goede echo te krijgen.

De resultaten van deze metingen waren gering. Er werden
steeds meerdere echo's van dezelfde sterkte geregistreerd
(geen transponder effekt merkbaar). Door het bevestigen
van een aantal stalen ballen aan de naad werd één enigs-
zins sterkere echo ontvangen. Overtuigend was deze me-

ting echter niet.

De laatste meetdag van de reis werd benut om een aantal
metingen te verrichten aan de gewijzigde lijnentrawl met
een lichter achternet (zie figuur 3). Verschillen van
enige betekenis tussen deze twee identieke 1ijnentrawls
werden niet gekonstateerd. Ook is er bij deze lijnen-
trawl met lichter netwerk in het tweede en derde perk
geen scheurvorming opgetreden, zoals wel is gebeurd bij
de eerste lijnentrawl tijdens proefnemingen op de Noord-
zee (najaar 1975: tekening T.O. 652).

Tijdens de laatste meetdag is ook het aangrijpingspunt van
de vislijn aan het visbord verplaatst naar het voorste
gat. Dit om na te gaman of er enige invloced merkbaar was
ten aanzien van de zeer grote bordemnspreiding. Er trad
inderdaad een vermindering van de bordenspreiding op,

maar die was niet overweldigend (zie ook tabel 1 en 2).



NABESCHOUWING

Gekonstateerd kan worden dat, vergeleken met de eerste
gewijzigde lijnentrawl tijdens de Las Palmas reis, wat
betreft de diverse netopeningen er vooruitgang is ge-
boekt. Dit was ook wel te verwachten daar het voornet
van de tweede gewijzigde lijnentrawl veel ruimer van
opzet was.

Gaan we de diverse netopeningen echter vergelijken met
bijv. de eerste lijnentrawl (tekening T.0. 652) en het
pelagisch 1736 mazennet (tekening T.0. 263) dan zien

we dat de betreffende waarden van deze gewijzigde 1lijnen~
trawl achter blijven (zie hiervoor ook tabel 1).
Alvorens &én en ander aan de konstruktie van het voornet
te wijzigen, om toch de ontwerpwaarden te benaderen, zal
eerst in de periode mei/juni 1976 (begin haringseizoen)

het vistuig op zijn "visnamigheid" worden beproefd.

IJmuiden, mei 1976

N.d. Pronk en ing. A. Verbaan
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