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Voorwoord. 

In deze publicatie zijn de verslagen van een drietal demonstra­

ties met aardappelverzamelrooiers samen gevat, welke in 1957 werden 

gehouden. 

Het betreft de landelijke demonstratie met aardappelverzamelrooi­

ers welke te Eist (O.B.) op 14 en 15 oktober 1957 op het bedrijf van 

de heer Th.H.C.Lamers op kleigrond werd gehouden. Deze demonstratie 

werd georganiseerd door de Gewestelijke Raad voor Gelderland van het 

Landbouwschap in samenwerking met de algemene Technische Commissie 

van het Landbouwschap, de Rijkslandbouwveorlichtingsdienst voor Zui­

delijk Gelderland, de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Over-

Betuwe een vertegenwoordiging van de drie Landarbeidersbonden en het 

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten. 

De demonstratie op zavelgrond kon doorgang vinden op 4 september 

1957 en het bedrijf van de heer J.E.Hekma Wierda te Ranum bij Winsum, 

waarbij medewerking aan de voorbereiding en de uitvoering werd ver­

leend door de Combinatie Groningen voor Rationale Bedrijfsvoering,de 

Aardappelstudie Commissie en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor 

Noord-Groningen. 

Onder auspiciën van de Commissie Rationalisatie en Mechanisatie 

van het Provinciaal Onderzoek Centrum voor de Landbouw in Drenthe 

heeft op 27 september op het bedrijf van de heer G.Eegen te Wezup 

(gem.Zweeloo) op zandgrond een demonstratie plaats gevonden waaraan 

werd mede gewerkt door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Oos­

telijk Drenthe, de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting te Zweeloo 

en het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten. 

Aan de drie genoemde demonstraties werd voorts medewerking ver­

leend door het Rijkslandbouwconsulentschap voor Landbouwwerktuigen en 

het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie waar tenslotte 

de samenvatting van deze verslagen en de uitgave hiervan heeft plaats 

gevonden. 

De Direkteur van het 
Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie, 

Ir.H.H.Postuma. 

403-I25O-4-8-I958. 
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I n l e i d i n g  

De aardappeloogst is zeer arbeidsintensief. Elke mogelijk­
heid om door mechanisatie een arbeidsbesparing te verkrijgen is dan 
ook altijd benut. De eerste werktuigen, die hiervoor in aanmerking 
kwamen, waren de voorraadrooiers. Bij deze werktuigen worden de aard­
appelen gerooid, gereinigd en weer op de f^ond gelegd, waarna ze in 
moeizame arbeid met de hand moeten worden verzameld. De arbeidsbe­
sparing is dus slechts gedeeltelijk. 

Het is dan ook geen wonder, dat een verzamelrooier altijd 
het ideaal van elke aardappelteler is geweest. In het verleden zijn 
vele pogingen gedaan om goed. werkende verzamelrooiers , die de aard­
appelen in de zak afleveren, te construeren. Zo zijn er in 1948-1949 
een aantal aardappelverza.melrooiers geconstrueerd, welke vrijwel 
overeenkwamen met de tegenwoordige verzaraelrooiers, maar toch geen 
grote opgang hebben gemaakt, omdat de tijd voor het verzamelrooien 
nog niet rijp was. 
Door het grote tekort aan arbeidskrachten en de hoge arbeidslonen 
zijn de landbouwers de laatste jaren gedwongen naar andere middelen 
om te zien en nu blijkt de verzamelrooier onder vele omstandigheden 
met succes te kunnen worden gebruikt. 

Verzamelrooiers kunnen niet overal zonder meer worden toe­
gepast. Op niet kluiterige, onkruidvrije, niet te zware grond kan een 
verzamelrooier met enkele mensen aan de leesband, schone aardappelen 
in de zak leveren. Op zwaardere gronden echter zal men alleen goede 
resultaten kunnen bereiken als reeds bij de grondbewerking, het poten 
en tijdens de verzorging van het gewas rekening met het verzamel­
rooien wordt gehouden. Daarnaast zal men de eisen, die aan het werk 
worden gesteld, moeten veranderen. 100% werk mag men van de machine 
niet verwachten, temeer daar de kans op beschadiging toeneemt wanneer 
het product volledig schoon in de zak wordt afgeleverd, 
üen zal dus meestal moeten zoeken naar een afstelling van de machine, 
waarbij de beschadiging het geringst en het percentage tarra nog 
binnen toelaatbare grenzen is. 

De sterke uitbreiding van het verzamelrooien is ook te 
danken geweest aan het beschikbaar komen van goedkope machines. 
Deze machines, die bestaan uit een zeefketting, leesband en opzak­
inrichting of zeefketting', opvoerketting, schudzeef en opzakinrichting 
kunnen vaak door gedeeltelijke demontage ook nog als voorraadrooier 
worden gebruikt, hetgeen in moeilijke jaren, zoals 1957 > van groot be­
lang kan zijn. Naast deze eenvoudige machines, die altijd nog een 
personeelsbezetting van 3-4 mensen vragen, worden de laatste jaren 
ook grotere machines ontwikkeld, waarmee men tracht het werk met een 
klein aantal personen uit te voeren door o.a. het inbouwen van een 
loofscheider. Ook worden hiervoor kleine eenvoudige looftrekkers, 
die aan de trekker worden gebouwd, geconstrueerd. 
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Overzicht van de op de drie demonstraties aanwezige n ïachines 

gedemonstreerd 

machine Fabrikant of importeur op machine Fabrikant of importeur 
Eist 
klei 

l"/ ins um 
zavel 

W e z up 
zand 

B.A.V. VIII A Machinefabriek Erven P.Brouwer N.V. , 
Oudenbosch 

+ + 

Bison Jr. Kon.Handelmij. v/h Boeke & 
Huidekoper N.V. , Haarlem 

4* + 

Broelang H.A. Broenink, Langeveen + 

Decov Firma H.J. Reesink & Co. N.V. ? 
Zutphen 

+ 

Dettmann N.V. Veldkoning's Handelmij. , 
Roermond 

+ 

Grimme Universal Zonna, Beilen + + 

Krakei Firma Wed.H.van der Zee? Medemblik + + + 

Lanz VE 1 N.V. Louis Nagel & Co., Arnhem + 

Olis 0. de Leeuw N.V. , Zwolle + + 

Romas II N.V. Handelmij. Massee & Zn. , 
Goes/Zwolle 

+ + 

Romas III N.V. Handelmij. Massee & Zn., 
Goes/Zwolle 

+ 

S 203 N.V. Handelmij. Saturnus, Haarlem + 

Spy Firma ¥/. van Gemeren & Zn., 
Greup(Z.H.) + 

Teupenia H.J. Reesink & Co. N.V., 
Zutphen 

+ 
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Beschrijving van de machines 

De verschillende in dit verslag genoemde verzamel-
rooiers kunnen in twee groepen worden ingedeelds 

1. Machines met zeefketting, leesband en opzakinrichting of 
met zeefketting, opvoerketting, schudzeef en opzakinrichting. 
Deze machines kunnen /behalve als verzamelrooier,vaak ook als 
voorraadrooier worden gebruikt. 
Tot deze groep behorens 
de B.A.V. VIII A, de Bison Jr., de Dettmann, de Krakei, de 
Olis, de Romas II, de Bornas III en de Teupenia. 

2. Machines ?die uitsluitend als verzamelrooier zijn te gebruiken. 
Dit zijn de volgende machines; 
de Broelang, de Decov, de Grimme Universal, de Lanz VR 1, 
de S 203 en de Spy. 

Alle hier genoemde machines waren als zakkenrooier uit­
gevoerd. De machines zijn in alphabetischevolgorde opgenomen. 
Van alle machines volgt hieronder een korte technische beschrijving. 
Hiermede is het type van de verzamelrooier aangegeven, doch is 
niet nader ingegaan op de bijzonderheden van de constructie. 
Voor de technische gegevens wordt verwezen naar de tabel op 
blz. 41 en 42» 

B.A.V. VIII A. 

De aardappelrug wordt door een tweedelige, gootvormige 
schaar opgenomen en op de zeefketting gebracht. 
Achter de zeefketting en in het verlengde daarvan bevindt zich de 
leesband met aan het einde een opzakinrichting. 
Naast de leesband zijn staanplaatsen voor de lezers aangebracht. 
Onder de opzakinrichting bevindt zich een platform. 

Bison Jr. 

De Bison Jr. bestaat eveneens uit een tweedelige goot­
vormige schaar, een zeefketting, een leesband en een opzak­
inrichting. Ook bij deze machine is naast de leesband en onder de 
opzakinrichting een platform aangebra.cht. 
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Be aardappelrug wordt opgenomen door een tweedelige 
gootvormige schaar en op de zeefketting gebracht. 
Voor de schaar bevindt zich een rol, die over de aardappelenrug 
loopt en ten opzichte waarvan de diepteregeling plaats vindt. 
Aan het einde van de zeefketting vallen de aardappelen en het 
loof op een aangedreven rol. De aardappelen vallen langs deze 
rol in een daaronderliggende schudzeef; het loof met de daar­
tussen zittende aardappelen worden over de rol meegenomen en 
vallen op de loof transporteur. De staven hiervan zijn voorzien van 
opstaande pennen, waardoor het loof wordt meegenomen. Door de 
schuddende beweging van de looftransporteur worden de tussen het 
loof zittende aardappelen losgemaakt en rollen naar beneden bij de 
aardappelen;welke direct vanaf de zeefketting in de schudzeef 
komen. 
De schudzeef transporteert de aardappelen dwars op de rijrichting 
naar de opvoerbandj aan het einde hiervan bevindt zich de opzak­
inrichting. Hieronder is een platform aangebracht. 

Deoov 

De aardappelrug wordt door een steilstaande gootvormige 
schaar opgenomen. Voor de schaar bevindt zich een rol, ten op­
zichte waarvan de diepteregeling plaats vindt. Bij deze machine 
wordt de grond tussen de aardappelen uitgezeefd door een aantal 
achter elkaar liggende aangedreven kooirollen» Deze zorgen voor 
het reinigen en het transport van de aardappelen naar de opvoer-
ketting. De opvoerketting transporteert de aardappelen verticaal 
omhoog op de boven de kooirollen liggende schudzeef. Aan de schud­
zeef bevindt zich de opzakinrichting.. Naast de schudzeef is een 
platform aangebracht. 

Dettmann 

De Detmann verzamelrooier bestaat uit -twee gedeelten; 

a) Een gootvormige, tweedelige schaar met daarachter een zeef-
kettingj het geheel op een tweewielig onderstel. 

b) Een daarachter gekoppeld tweewielig wagentje, voorzien van een 
leesband, een opzakinrichting en staanplaatsen voor het 
personeel aan de leesband en de opzakinrichting. 

Grimme Universal 

De aardappelrug wordt door een gootvormige schaar opge­
nomen en op een daarachterliggende zeefketting gebracht. Voor de 
schaar bevinden zich twee torpedo's en een rol, ten opzichte waar­
van de diepteregeling plaats vindt. 
Aan het einde van de zeefketting vallen de aardappelen en het loof 
op de looftransporteur. 
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De"aardappelen rollen hier af en komen in een opvoertrommel. 
Het loof wordt door de pennen;, die zich op de staven van de 
looftransporteur bevinden meegenomen en naar aohteren afgevoerd. 
De opvoertrommel9 een grote rechtopstaande ring, is aan de tuiten-
zijde met plaatijzer bekleed. De ring is aan de binnenzijde voorzien 
van schotjes. Langs de binnenomtrek is over een zekere afstand een 
verende plaat aangebracht, die voorkomt dat de aardappelen uit de 
bakjes vallen. 
De aardappelen worden door de opvoertrommel op de schudzeef ge­
bracht, die zich boven de zeefketting bevindt. 
Vooraan de schudzeef is een opzakinrichting aangebracht met daar­
onder en naast de schudzeef een platform. 

Krakei 

De Krakei bestaat achtereenvolgens uitï een tweedelige 
gootvormige schaar, een zeefketting, een leesband en een opzak-
inrichting. 
Naast de leesband en onder de opzakinrichting is een platform aan­
gebracht. Onder dit platform bev'nden zich twee zwenkwielen. Deze 
waarborgen een regelmatige rustige gang van de machine. 
Het in en uit het werk stellen geschiedt bij de Krakei door middel 
va.n het voorste deel van het raam van de zeefketting dat schar­
nierend is bevestigd. Dit in tegenstelling tot de andere in dit 
verslag genoemde rooimachines, waarvan de gehele zeefketting naar 
boven respectievelijk beneden scharniert. 
Op de demonstratie te Eist was boven de zeefketting een plaat, 
voorzien van met rubber beklede pennen gemonteerd om de zeef-
capaciteit te vergroten. 

Lanz VB. 1 

De Lanz VR 1 bestaat uit een tweedelige schaar met daar­
achter twee achter elkaar liggende zeefkettingen. <">p de overgang 
van de eerste en de tweede zeefketting is de looftransporteur aan­
gebracht.. De staven van deze transporteur zijn voorzien van 2' rijen 
pennen, die loodrecht op elkaar staan. Deze nemen het loof op en 
voeren het naar achteren af. 
De aardappelen vallen van de eerste zeefketting tussen de pennen 
van de looftransporteur door op de tweede zeefketting. 
Aan het einde van de tweede zeefketting vallen de aardappelen op 
een korte dwarstransporteur, die ze naar de opvoerketting trans­
porteert. Deze bestaat uit 2 rubberriemen die door staven,met op­
staande pennen,zijn verbonden en glijdt over een bodem van in de 
lengte naast elkaar liggende staven. 
De lengte van de staven is zodanig dat de aardappelen tot boven 
de leesband worden meegenomen. Er zijn twee langere staven om 
eventueel aanwezig loof tegen te houden. Dit wordt door de mee-
nemers verder meegenomen en naar de zijkant van de machine afgevoerd. 
De leesband is aan de voorzijde van de machine voorzien van een 
opzakinrichting. 
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Naast de leesband is een smalle band gemonteerd. Door deze con­
structie is het mogelijk om, afhankelijk van de hoedanigheid van 
het gerooide product, van de leesband öf de kluiten of de aard­
appelen te rapen. 
Naast de leesband en onder de opzakinrichting is een platform aan­
gebracht . 

Olis 
De Olis bestaat evenals de andere tot groep 1 behorende 

rooiers uit een schaar, een zeefketting, een opvoerketting, een 
schudzeef en een opzakinrichting. Ook hier bevindt zich een plat­
form naast de leesband en onder de opzakinrichting. 

Romas II 
De aardappelrug wordt door een tweedelige gootvormige 

schaar opgenomen en op een zeefketting gebracht. 
Achter de zeefketting en in het verlengde daarvan bevindt zich 
een opvoerketting,die de aardappelen op een schudzeef brengt. 
Aan het einde van de schudzeef is een opzakinrichting gemonteerd. 
Naast en onder de schudzeef is een platform aangebracht. 

Romas III 

De Romas III is van dezelfde constructie als de 
Romas II. De zeefketting en de opvoerketting zijn echter iets 
breder uitgevoerd. 
De Romas III die op de demonstratie te Wezep heeft gewerkt was 
niet voorzien van een originele schudzeef. 

S 203 

De aardappelrug wordt door een tweedelige schaar opge­
nomen en op een korte sneldraaiende zeefketting gebracht. Hier 
achter bevinden zich twee, in eikaars verlengde liggende schud­
zeven,die in dezelfde richting schudden. 
De tweede schudzeef is zodanig omgebogen, dat het uiteinde boven 
de naast de beide schudzeven liggende opvoerband eindigt. 
De opvoerband brengt de aardappelen naar de voorkant van de machine 
op een derde schudzeef. Deze derde schudzeef ligt evenwijdig aan en 
tussen de beide eerste schudzeven en de opvoerband. Ernaast be­
vinden zich twee zitplaatsen voor de lezers, terwijl aan het uit­
einde een opzakinrichting, met daaronder een in hoogte verstelbaar 
platform is aangebracht. 

Spy 
De Spy bestaat aohtereenvolgens uit een rol, een twee­

delig mes, een zeefketting en een zeefkorf. De rol is aan beide 
zijden voorzien van een dunne snijschijf, die het loof en onkruid 
naast de rug doorsnijden. 



In de korf bevindt zich de looftransporteur? die het loof,dat 
door de pennen van de korf wordt: medegenomen, naar achteren af­
voert. 
Achter in de korf worden de aardappelen door schotjes op de 
opvoerband gebracht en naar de sorteerinrichting getransporteerd. 
De schuddende sorteerinrichting bevindt zich naast en boven de 
zeefketting en bestaat uit een bak?'waarin twee zeven boven elkaar 
kunnen worden geplaatst. De zeven zijn verwisselbaar. De bovenste 
zeef is voorzien van een dubbele5 de onderste van een enkele opzak­
inrichting. 
Naast de opvoerketting en onder de sorteerinrichting zijn staan­
plaatsen voor de lezers en de persoon aan de opzakinrichting aange­
bracht . 

Teupenia 

De aardappelrug wordt door een tweedelige schaar opge­
nomen en op de zeefketting gebracht. Naast de zeefketting is een 
zitplaats voor een bedieningsman,- die tevens loof afraapt, tange­
bracht . 
Door een opvoerketting werden de aardappelen op een schudzeef ge­
bracht; deze is voorzien van een opzakinrichting. 
Naast en achter de schudzeef is een platform aangebracht. 
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Demonstratie te Eist (O.E.) op kleigrond 

15 oktober 1957 

0  m  s  t  a n d  i  g  h  e  d  e  n  

De demonstratie werd gehouden op zware kleigrond met 
50^ afslibbare delen. De grond was moeilijk bewerkbaar. 

Het perceel werd in twee gedeelten op wintervoor 
geploegd^ te wetens 
half november 1956 en half januari 1957? -met een driescharige 
getrokken ploeg. De ploegdiepte bedroeg 24-26 om. Midden april 
werd de grond, na tweemaal voorsiepen, 4-7 cm diep losgemaakt 
met behulp van een drievelds 16 cm kromtandeg met daarachter 
een 3 m brede tandensleep. 
Ondanks de slechte toestand, waarin het perceel tijdens dit voor­
jaar verkeerde werd de grond behoorlijk verkruimeld en werden 
weinig kluiten gevormd. 

De aardappelen waren van het ras Meerlander. Ze werden 
ondiep gepoot met een 3-rijige automatische Cramer pootmachine. 
De potermaat was 35-45 mm en 45 mm opwaarts. De rijenafstand be­
droeg 67 cm. 

Aan de verzorging van het gewas werd de uiterste zorg 
besteed. Hierbij werd de methode Eamondt gevolgd, d.w.z. dat de 
grond met kleine schoffels geleidelijk dieper werd losgemaakt, 
waarna deze losse grond op de aardappelruggen werd gebracht. 

Door de grote droogte werd de grond in de spoorrijen 
echter zeer hard. Daardoor was het hier onmogelijk losse grond te 
verkrijgen, met gevolg dat de bedden aan weerszijden naast de spoor­
rijen, tot aan het tijdstip van de oogst, betrekkelijk laag en breed 
zijn gebleven. Voor het losmaken van de grond en het opbouwen van 
de aardappelbedden zijn acht bewerkingen uitgevoerd. 

Ter bestrijding van aardappelziekten is driemaal koper 
met hechter gespoten. Het was de bedoeling het loof voor de helft 
met een loofklapper te bewerken. Door de voorafgaande vele regens, 
kon het loof niet tijdig worden geklapt, was vlak voor de demon­
stratie reeds grotendeels afgestorven en zeer taai, waardoor het 
klappen slechts weinig resultaat had, zodat deze bewerking is ge­
staakt . 

Tijdens de beoordeling en de demonstratie was het loof 
grotendeels afgestorven. Verder was het droog weer. 
Door de vele regens,voorafgaande aan de demonstratie,was de 
grond echter zeer nat, hetgeen de omstandigheden bij het verzamel-
rooien niet begunstigde. 
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Het onderzoek van de machines 

Nadat de machines goed waren ingesteld, werden enkele 
rijen voor de beoordelingscommissie gerooid. Tevens werd de rij­
snelheid en het aantal personen, dat voor de bediening nodig was, 
opgenomen. Verder werd genoteerd, welke trekker werd gebruikt. 

Van de gerooide aardappelen werden monsters genomen voor 
het onderzoek op beschadiging en verontreiniging. De beschadigings­
monsters (drie monsters van elk ca. 100 knollen) werden - 6 weken 
bewaard en door het Instituut voor Bewaring en Verwerking van 
Landbouwproducten te Wageningen op beschadiging onderzocht. 
De aardappelen werden eerst uitwendig beoordeeld, vervolgens ge­
schrapt en inwendig beoordeeld. 
Bij deze beoordeling werd de volgende indeling aangehouden. 

Uitwendige beoordeling; 

Ziek s Deze aardappelen werden verwijderd. 

Schaarbeschadiging s Dit aantal werd genoteerd en ver­
volgens werden deze aardappelen, de schaarbeschadiging 
buiten beschouwing gelaten, verdeeld over onderstaande 
groepen. 

Onbeschadigd s aardappelen, die geen enkele mechanische 
beschadiging vertonen. 

Ontvellingen s aardappelen, waarvan de beschadiging 
alleen bestaat uit verwijdering van de schil. 
Onderverdeeld in s licht $ matigs ernstig. 

Vleeswonden s aardappelen met vleeswonden en eventueel 
ontvellingen. 
Ondêrverdeeld in s licht, matig, ernstig. 

Inwendige beoordeling; 

Onbeschadigd ; aardappelen, die na het schrappen geen 
enkele verwonding vertonen. 

Inwendige kneuzingen s aardappelen, die bruine of blauwe 
stootplekken vertonen. 

Vleeswonden s aardappelen, waarop na het schrappen nog 
vleeswonden zichtbaar zijn. 
Onderverdeeld in s licht, matig, ernstig. 

Bij deze indeling werd de ergste beschadiging het hoogst 
aangerekend. Bijvoorbeeld; een aardappel, die bij de uitwendige 
beoordeling een lichte vleeswond en enkele ontvellingen had,werd 
ingedeeld in de kolom;; matige vleeswonden. 
De beschadiging is genoteerd in procenten van het aantal knollen. 
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Bij dit aantal zijn de schaarbeschadigingen en het aantal zieke 
knollen niet meegerekend» 
Vervolgens zijn de percentages van de drie monsters gemiddeld 
en dit gemiddelde is in 'dit verslag vermeld. 

De monsters van het onderzoek op verontreiniging werden 
eerst gewogen, vervolgens werd de grond uitgezeefd en de schone 
aardappelen nogmaals gewogen. De monsters werden in duplo genomen 
en de gemiddelde percentages van deze beide monsters zijn in dit 
verslag vermeld. 

Om na te gaan hoeveel aardappelen er door de machine op 
het land en in de grond waren achtergelaten, werd een stuk van 
50 nagezocht. De aardappelen die in dit stuk zijn gevonden, zijn 
in twee maten gesorteerd en wel <L"35 mr'i en 35 nim en groter. 
De. verliezen zijn uitgedrukt in kg/ha. 

Door de beoordelingscommissie werd, behalve aan het werk, 
ook aandacht besteed aan de constructie en de beveiliging van de 
machines. 
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Resultaten van het onderzoek 

Tabel 1. Trekkracht, capaciteit en bediening. 

machine trekker trek­ rijsnelheid aantal werkverdeling 
machine trekker 

kracht km/h personen li B c ' D E F 

Bison Jr. Farmall D 430 30 pk 1,4 4 0 + + ® 

Krakei Ferguson F.E. 35 Pk 1,2 5 0 + + + © 

Romas II Bautz AS 120 14 pk 1,2 4 0 + + © 

Lanz VE 1 Lanz Bulldog 28 pk 1,3 6 0 + + + + © 

S 203 Ferguson F.E. 35 Pk 1,4 5 0 1—1 ® 

Spy M » A .IM . 25 Pk 1,7 4 0 Lzn ® 

Gemiddeld 27,8 pk 1,37 

trekkerbestuurder 

loof en kluiten rapen 

alleen loof rapen 

alleen kluiten rapen 

zakken verwisselen en volle zakken van de machine zetten. 

Trekkracht. 

Het vermogen van de trekker, die voor de machines werden 
gebruikt,bedroeg gemiddeld 27,8 pk (14-35 pk) . De Romas II werd 
getrokken door een lichte trekker van slechts 14 pk. 
Hieruit volgt, dat het gemiddelde van 27,8 pk geen indruk geeft 
van de benodigde trekkracht, want in het algemeen waren de 
trekkers te zwaar. Onder gunstige omstandigheden zal een lichte 
trekker voldoende zijn, mits deze is voorzien van een .lage eerste 
versnelling, zodat bij een geringe snelheid het motorvermogen vol­
ledig kan worden benut. 
Wel dient er voor te worden gezorgd, dat de banden van de trekker 
niet te breed zijn, daar anders de zijkanten van de aardappelruggen 
worden ingedrukt, hetgeen aanleiding geeft tot vorming van kluiten, 
waarvan tijdens het rooien veel last wordt ondervonden. Een band 
van 8 of 9 inch breed wordt het meest geschikt geacht. 

0 

+ 

r;_n 

KI 
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Capaciteit. 

De rijsnelheid bedroeg gemiddeld 1.37 km/h. De machines 
vertonen in dit opzicht betrekkelijk weinig verschillen. 
De Spy reed het snelst en wel 1.7 km/h. 
De Bison Jr. en de S 203. reden beiden ongeveer even hard namelijk 
1.4 km/h. 
Het langzaamst reden de Krakei en de Romas II en wel 1.2 km/h. 

Bediening. 
Voor de bediening van trekker en rooimachine waren 

4 tot 6 mensen nodig. Alle machines werden bediend door een man 
op de trekker, een man voor het opzakken van de aardappelen en 
verder een verschillend aantal personen aan de leesband. 
Bij de Bison Jr., de Romas II en de Spy waren de minste lezers 
aanwezig n.l. slechts twee. De Krakei en de S 203 hadden elk 
3 mensen aan de leesband en bij de Lanz VR 1 waren dit er zelfs 4. 
Bij deze machine dient echter te worden opgemerkt, dat de lezers 
elkaar in de weg stonden en dat men met minder mensen aan de lees­
band zeker hetzelfde resultaat zou hebben verkregen. 

Beschadiging (zie tabel 2)„ 
In de monsters van de Spy kwamen geen schaarbeschadiginge 

voor. Het grootste percentage doorgesneden knollen werd gevonden bij 
de Bison Jr. , die kennelijk tijdens de beoordeling en de monster­
neming niet diep genoeg stond. Ook bij andere machines echter, was 
vrij veel schaarbeschadiging. Het gemiddelde van 3 >2$ doorgesneden 
knollen is te hoog. 

Bij de uitwendige beoordeling bleek gemiddeld 14*4$ 
de aardappelen in meer of mindere mate te zijn beschadigd^ 4,3$ ont­
vellingen en 10,1$ vleeswonden. De meeste beschadiging kwam voor 
bij de Bison Jr. f. de minste bij de Krakei en de Romas II. 
Bij de machines, die alleen als verzamelrooiers kunnen worden ge­
bruikt, was de beschadiging wel iets groter dan bij de andere drie 
machines, maar kan toch niet ernstig worden genoemd. 

Bij de inwendige beoordeling bleken de be s chadigings cijfers 
van twee machines, de Bison Jr. en de Krakei, veel hoger te zijn. 
Bij beide machines werd dit veroorzaakt door de inwendige kneuzingen 
die in zeer groot aantal aanwezig waren. 
Bij de Bison Jr. was dit vermoedelijk het gevolg van een rubber mat, 
verzwaard met een zak grond, op de zeefketting en de grote omloop­
snelheid van deze ketting. 
De Krakei had boven de zeefketting een plaat met pennen, welke met 
rubberslang waren bekleed, waardoor vermoedelijk de inwendige 
kneuzingen zijn veroorzaakt. 
Ook de Lanz VR "1 en de S 203 gaven nogal wat inwendige kneuzingen, 
hoewel aanzienlijk minder dan de beide vorengenoemde machines. 
De minste beschadiging gaf ook hier de Romas II met ruim 91$ onbe­
schadigde aardappelen. 
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ïfenneer we zowel de uitwendige als de inwendige be­
schadiging van de verschillende machines vergelijken; geeft de 
Romas II het gunstigste beeld. Zowel uitwendig als inwendig geeft 
deze machine de minste -beschadiging.• 

Hierna komen de 'Spy, de S 203 en de Lanz VB 1, die alle 
drie ongeveer dezelfde beschadiging geven. De Spy gaf van deze 
drie machines de meeste oppervlakkige beschadigingen, terwijl de. 
Lanz VB 1 en de S 203 de meeste inwendige kneuzingen veroorzaakten. 
Ook bij deze drie machines was de beschadiging nog niet van ernstige 
aard. 

De Krakei gaf bij de uitwendige beoordeling een gunstig 
beeld. Bij de inwendige beoordeling bleek het aantal inwendige 
kneuzingen echter zeer hoog. De Bison Jr. gaf zowel uitwendig als 
inwendig een zeer groot percentage beschadigde knollen. 

Tabel 3. T a r r a  

M a c h i n e  fo tarra 
op beoordeling op demonstratie 

Bison Jr. 

Krakei 

Romas II 

Lanz VR I 

S. 203 

Spy 

18.27 

24.91 . 

5.90 . 

22.67 

15.83 

16.34 

20.1 

I5.O. 

4.O 

3.2. 

23.0 

8.7 

Gemiddeld I7.33 12.3 

De monsters van de tarra-bepaling werden tweemaal ge­
nomen en wel op de beoordelingsdag en op de demonstratiedag. 
Op de beoordelingsdag werden.de monsters op verschillende tijd­
stippen genomen, zodat onderlinge vergelijking moeilijk was. 
Daarom werd op de demonstratiedag op hetzelfde tijdstip een 
monster onder de opzakinrichting van alle machines opgevangen 
en gecontroleerd. 

Op beide dagen kwam de Romas II zeer gunstig naar voren, 
met respectievelijk 5»9% en 4*0% tarra. Bij de Lanz VR I waren de 
percentages zeer verschillend en wel 22.67% en 3.2%. Dit werd ver­
oorzaakt door het feit dat op de beoordelingsdag het monster werd 
genomen op een moment dat de machine nog niet op de juiste wijze, 
was afgesteld. 
Deze machine geeft dus, evenals de Romas.II, een zeer gunstig 
beeld wat betreft de verontreiniging, 
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Ook de verontreiniging, veroorzaakt door de Spy was 
de tweede dag veel minder dan de eerste, hetgeen ook kan worden 
gezegd van de Krakei. Van beide machines gaf de Spy de minste 
verontreiniging. 

De Bison Jr. gaf beide dagen ongeveer een gelijke ver­
ontreiniging. De S 203 veroorzaakte op de demonstratiedag een 
veel groter percentage verontreiniging dan op de dag van de be­
oordeling. De tarra-percentages van deze laatste twee machines 
waren op dé demonstratiedag het hoogst van alle machines. 

Uit de verontreinigingscijf ers, met daarbij in aanmerking 
genomen de moeilijke omstandigheden, waaronder deze demonstratie 
is gehouden, blijkt, dat verzamelrooien op de zware kleigrond moge­
lijk is. Daarnaast zullen deze cijfers niet afzonderlijk, maar altijd 
te samen met de beschadigingscijfers en de verliezen moeten worden 
beoordeeld. 

Tabel 4« Verliezen 

Verliezen in kg/ha 
Machine 

Tijdens beoordeling Tijdens demonatratie 

< 35 mm > 35 Totaal < 35 mm >35 mm Totaal 

Bison Jr. 400,- 800,- • 1200,- 500,- 800,- 1300,-

Krakei i 
O
 
O
 800,- 1200,- 860 1660,- 2520,-

Romas II 640,- 600,- 1240,- 760,- 880,- I64O,-

Lanz VR I 340 , — 800,- II40,- 1700,- 760,- 246O,-

S 203 660 ,- 970 1630,- 880,- 780,- 1660,-

Spy 520,- 1 C
s
 

O
 

« 1 660 ,- 1040,- 1100,- 2140,-

Gemiddeld 493,- 685,- 1178,- 957,- 997,- 1953,-

Bij deze tabel dient te worden opgemerkt, dat de Lanz VR I 
tijdens de demonstratie was voorzien van een ruimere ketting dan 
tijdens de beoordeling. 
Opvallend is het grote verschil in verliezen tijdens de beoordeling 
en tijdens de demonstratie. 
Als vergelijking kan verder nog dienen, dat de geschatte verliezen 
bij normaal handwerk gemiddeld 800 kg 35 mm en 1600 kg 35 mrn 

per hectare bedragen. 



Tijdens de beoordeling had de Spy de minste verliezen; 
tijdens de demonstratie waren deze verliezen ruim drie maal zo 
groot, waarbij vooral de verliezen van aardappelen 35 ram sterk 
waren toegenomen. 

Bij de Lanz VR I waren de verliezen door het monteren van 
een ruimere ketting toegenomen. Dit was toe te schrijven aan de 
kleine aardappelen die door deze ketting vielen. 

De drie omgebouwde voorraadrooiers? de Bison Jr., de 
Krakei en de Romas II hadden bij de beoordeling ongeveer dezelfde 
verliezen. De Romas II had ten opzichte van de beide andere een 
iets groter verlies aan kriel, maar een kleiner verlies in de 
consumptiemaat. Tijdens de demonstratie waren de verliezen van 
de Bison Jr. nagenoeg gelijk gebleven5 die van de Krakei daaren­
tegen verdubbeld. Ook de Romas II gaf een groter verlies. 
De verliezen van de S 203 waren in beide gevallen nagenoeg gelijk. 
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Beoordeling van de machines 

Bison Jr. 

De Bison Jr. is een goedkope eenvoudige verzaroelrooier. 
De machine werd door vier mensen bediend en de rijsnelheid lag iets 
boven het gemiddelde van de zes machines. De beschadiging, zowel 
inwendig als uitwendig, was het hoogst van alle machines, terwijl 
ook het percentage tarra hoog was« 
De verliezen waren zeer gering. 

De machine is degelijk geconstrueerd. De leesband is echter 
nogal kort en steil, waardoor de afraapmogelijkheden gering zijn en 
de lezers hun werk in gebogen houding moeten verrichten. Ook was 
de snelheid van deze leesband hoog. 
Als extra voorziening was een rubberrnat met daarop een zak grond 
op de zeeiketting aangebracht. Vermoedelijk werd hierdoor het grote 
aantal kneuzingen veroorzaakt, terwijl de vergroting van de zeef-
capaciteit door deze mat, gezien het hoge tarrapercentage, maar 
zeer betrekkelijk was. 

De schaar nam de rug redelijk goed opj de zeef capaciteit 
was aan de kleine kant. Het loof gaf geen aanleiding tot moeilijk­
heden. De algemene beoordeling van de Bison Jr. was zeer matig. 
Er zal daarbij de nodige aandacht aan de beschadiging en de ver­
ontreiniging moeten worden besteed. 

Krakei. 

Ook de Krakei is een goedkope en eenvoudige verzamel-
rooier. De machine werd door vijf mensen bediend. De rijsnelheid 
lag beneden het gemiddelde. 
Uitwendig beoordeeld was de beschadiging zeer gering, inwendig 
echter nogal ernstig. Dit werd veroorzaakt door de plaat met pennen, 
die diende om de zeefcapaciteit te vergroten. De resultaten hiervan 
waren echter zeer matig, want ook het tarrapercentage was vrij hoog. 
De verliezen van kriel waren normaal? van de aardappelen "> 35 mm 

waren de verliezen echter aan de hoge kant. 

De machine is degelijk en goed geconstrueerd. De afraap­
mogelijkheden zijn voldoende, echter moet de voorste man aan de 
leesband zijn werk in gebogen houding verrichten. De machine is 
voorzien van twee zwenkwielen onder het opzakplatform, waardoor 
een regelmatige diepe gang is gewaarborgd. 

De schaar nam de rug vrij traag op. De rug was nogal breed 
en de schaar betrekkelijk smal en steilstaand. De zeef capaciteit 
was voldoende en het loof gaf geen aanleiding tot verstoppingen. 
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De algemene beoordeling van de 'Krakei was matig. Ook bij deze 
machine zal de nodige aandacht aan de beschadiging en de ver­
ontreiniging moeten worden besteed. 

Bornas II 

De Romas II is, evenals de Bison Jr. en'de Kralcei,een 
goedkope en eenvoudige verzamelrooier. De machine werd door vier 
mensen bediend. De rijsnelheid lag iets beneden het gemiddelde. 
De beschadiging was zowel uitwendig als inwendig zeer gering. 
Ook de verontreiniging en de verliezen waren laag. 

De machine is goed geconstrueerd, maar maakt nogal een 
lichte indruk. De afraapmogelijkheden zijn voldoende en de werk­
gelegenheid voor de lezers is goed. Als extra voorziening waren 
twee zakken met grond en aardappelen boven de zeefketting aan­
gebracht . 

De schaar nam de rug goed op. Het loof stroopte niet en 
de zeefcapaciteit was ruim voldoende. De algemene beoordeling van 
de Romas was zeer goed. De machine leverde goed werk, ook wat be­
treft de beschadiging, de verontreiniging en de verliezen. 

Lanz VR I 

De lanz VR I is ingewikkelder van constructie dan de 
drie voorgaande machines en daardoor ook hoger in prijs. 
De machine werd door B e s  mensen bediend. Dit aantal is echter 
te hoog. De rijsnelheid lag iets beneden het gemiddelde. De be­
schadiging was overwegend van lichte aard. De percentages waren 
echter wel wat hoger dan van de Romas II. 
De verontreiniging was zeer gering. De verliezen waren normaal. 
Wel ging vrij veel kriel verloren. 

De machine is goed en degelijk geconstrueerd. De afraap­
mogelijkheden zijn ruim voldoende en er zijn goede staanplaatsen 
voor de lezers. 

De schaar nam de rug goed op. Do zeefcapaciteit was ruim 
voldoende. Het loof stroopte niet, maar veroorzaakte wel een 
enkele maal verstoppingen tussen de eerste en tweede zeefketting. 
De Lanz VR I leverde op de demonstratie goed werk. -Wel is de 
machine, in vergelijking tot de drie voorgaande, nogal duur en de 
vele draaiende delen zullen waarschijnlijk een intensief onderhoud 
vergen. 

S 203 

De S 203 is ook een ingewikkelde, vrij dure machine. 
De machine werd door vijf mensen bediend. De rijsnelheid was iets 
hoger dan het gemiddelde. De beschadiging viel, gezien de con­
structie van de machine mee en was overwegend van lichte aard. 
De verontreiniging was nogal groot. De verliezen waren gering. 
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De machine is degelijk geconstrueerd, maar is nogal in­
gewikkeld en maakt zeer veel lawaai. De afraapmogelijkheden zijn 
voldoende, met zitplaatsen voor de lezers. Als extra voorziening 
was een zak grond boven de zeefketting aangebracht. 
De aftakas was niet voldoende beveiligd. 

De schaar was zeer breed en nam de rug nogal onregelmatig 
op. De zeefketting draaide zeer snel en zal daardoor wel bescha­
diging veroorzaken, terwijl het de vraag blijft of deze hoge snelheid 
de zeefcapaciteit tegen goede komt. 
Verder was de zeef capaciteit voldoende onder normale omstandigheden. 
Nu koekten de schudzeven- echter nogal aan, waardoor het tarra-
percentage in de zak vrij hoog was. 
Soms stroopte het loof. 
De S 203 leverde redelijk goed werk. Alleen de verontreiniging was 
aan de hoge kant. Verder is de machine nogal duur, maakt veel 
lawaai en zal vrij veel onderhoud vragen. 

Spy 

De Spy is evenals de beide voorgaande machines, een 
machine met een ingewikkelde constructie en van een hoge prijs. 
De bediening bestond uit vier personen en de rijsnelheid lag ver 
boven het gemiddelde. De beschadiging was overwegend van lichte 
aard. De verontreiniging was matig. De verliezen waren ten op­
zichte van de andere machines nogal aan de hoge kant. 
De machine is degelijk en-goed geconstrueerd. De afraapmogelijk-
heden zijn voldoende 5 één van de lezers stond op een gevaarlijke 
plaats, de andere plaatsen voor het bedienende personeel waren 
goed. De machine werkte zonder extra voorzieningen. 

De schaar nam de rug goed op. Voor de schaar loopt een 
rol, voorzien van schijven. Hierdoor werd het tussen de ruggen 
liggende loof doorgesneden, waardoor geen verstoppingen voor­
kwamen. De zeefcapaciteit was voldoende. De Spy leverde goed werk. 
Het voordeel van een sorteerinrichting op de rooimachine moet 
echter in twijfel worden getrokken. Op zware gronden, zoals op de 
demonstratie is het voordeel zeker nihil en wordt de kans Op ver­
stoppingen vergroot. 
Daarnaast zal een sorteerinrichting de machine duurder maken en 
de kans op beschadiging van het pas gerooide gewas vergroten. 



Onderlinge_ vergelijkingen en conclus ie s ̂ 

Tabel 5 

r i j sne lhe i  d  bed  fen i  ng  /o  beschad ig ing  op  demons t ra t iedag  
l i i ach i  ne  i n  aanta l  u i t  wend g i nwend i  g  kneuz i  ngen  /° ver l  i ezen  i  n kg/ha 

km/h  personen  onbeschad i  gd  onbeschad igd  ta r ra  kr icT T > 35 mm T to taaï "  

Bison  J r .  1,4 4 75,6 54,5 39,9 ?0,1 500 800 1300 

Krake i  1,2 5 90,5 63,7 23,6 15,0 860 1660 2520 

Romas !  1 1,2 4 90,7 91,7 6 ,6  4 ,0 760 880 1640 

Lanz  VR i  1,3 6 85,7 81,9 14,3 3 ,2  1700 760 2460 

S 203 M 5 88,0 87,6 11,6 23,0 '  880 780 1660 

Spy 1 ,7  4 81,8 90,5 7 ,8  8,7 1040 1100 )  2140 
1 1 

Gemidde ld  1,37 85,6 79,2 18,3 12,3 957 

; 

997 
1 

1953 
1 ! 

De demonstratie is geslaagd. Wanneer aan de grondbe­
werking en de verzorging van het gewas de nodige aandacht wordt 
besteed, is het zeer goed mogelijk met verzamelrooiers op de zware 
Betuwse klei aardappelen te rooien. Tevens is gebleken, dat hier­
voor geen dure en ingewikkelde machines nodig zijn. De voorraad-
rooiers,omgebouwd tot verzamelrooiers,leverden goed werk. Een 
ander voordeel van deze machines is, dat men te allen tijde weer 
de beschikking over een voorraadrooier heeft. 

De beste prestatie werd geleverd door de Romas II. 
Deze gaf de minste beschadiging, zeer weinig tarra en geringe 
verliezen. Tevens was de Romas II met als trekker de Bautz AS 120 
14 pk de goedkoopste combinatie van de demonstratie. 
Afgezien van de hoge prijs leverden oók de Lanz VE I en de Spy goed 
werk. Vooral deze laatste machine is de laatste jaren veel ver­
beterd. Het werk van de S 203 was redelijk goed. Het percentage 
tarra was hier echter wel aan de hoge kant. 
De Krakei en de Bison Jr. leverden het minste werk door de grote 
beschadiging en het percentage tarra dat ook betrekkelijk hoog was. 
Bij deze vergelijkingen zal men nimmer mogen vergeten, dat al de 
cijfers momentopnamen van de verschillende machines weergeven. Deze 
cijfers zijn afhankelijk van de omstandigheden op het tijdstip en de 
plaats waar de machine werkt, want ook op een demonstratieperceel 
kunnen de omstandigheden van plaats tot plaats verschillen. 
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Wel kan worden vastgesteld dat, hoe ingewikkelder de 
machine wordt; dus hoe langer de weg is^die de aardappel door 
de machine aflegt,de kans op beschadiging toeneemt. Verder moet 
men zeer voorzichtig zijn met extra voorzieningen,zoals rubber-
matten,zakken met grond,platen met pennen enz. Men tracht hier­
mede de zeefcapaciteit te vergroten?maar de kans op beschadiging 
neemt in het algemeen veel sterker toe. 

Het loof veroorzaakte bij het merendeel der machines de 
grootste moeilijkheden. Hoofdzakelijk werd door het personeel op 
de machine loof afgeraapt. Daarbij belemmert veel loof op de lees-
band het vlot afrapen van kluiten. 

Wanneer het loof niet behulp van een eenvoudig werktuig 
voor het rooien zou worden verwijderd, zal het rooien met minder 
mensen kunnen geschieden. 

-o- o-o-o-o-
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Demonstratie te Winsum op zavelgrond 

4 september 1957 

Omstandigheden 

De demonstratie werd gehouden op zavelgrond met 24f0 
afslibbare delen. De structuur van de grond was goed. 
Het perceel was in het najaar op wintervoor geploegd. 
De voor jaarsgrondbewerking werd niet overal gelijk uitgevoerd. 
Een gedeelte van het perceel is n.l. in het voorjaar na aan­
wending van stalmest, een tweede maal geploegd. 
Daarna werd het gehele perceel ondiep met een cultivator be­
werkt en vervolgens geëgd met een kromtandegge en een zaadegge. 
Het in het voorjaar geploegde deel van het perceel bevatte 
tijdens de demonstratie meer kluiten dan het andere gedeelte, zo­
dat de machines die hier werkten in het nadeel waren. 

Het te rooien ras was Bintje. De ruggen waren normaal 
en goed van vormj de gootdiepte was regelmatig. Het loof was ge­
klapt en doodgespoten. 

De omstandigheden tijdens het rooien waren betrekkelijk 
gunstig,hoewel deze demonstratie tweemaal vanwege de slechte 
weersomstandigheden moest worden uitgesteld. 

Het onderzoek van de machines 

Tijdens de beoordeling voorafgaande aan de demonstratie 
werd aan de volgende punten aandacht besteed? 

1. Capaciteit en bediening 
Tijdens het rooien van enkele rijen werd de rijsnelheid opge­
nomen en tevens het aantal personen,dat voor de bediening van 
de trekker en machine nodig was. 

2. Beschadiging 
Voor het beschadigingsonderzoek werden van elke machine 
2 monsters van ongeveer 13 kg genomen, van de Decov was 
slechts 1 monster beschikbaar. 
Deze werden gedurende enige tijd (6-8 weken) bewaard, ver­
volgens gewassen en op beschadiging onderzocht. 
Bij dit onderzoek werd de volgende indeling aangehouden? 
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Schaarbeschadigings 
Dit is eigenlijk geen beschadiging ? maar het gevolg van een 
onjuiste afstelling van de machine. 

Vleeswonden en ontvellingen? 
Aardappelen waarvan de beschadigingen,bestonden uit ver­
wijdering van de schil en vleeswonden. 

Kneuzingen; 
Aardappelen,die bruine of blauwe stootplekken vertonen. 

Onbeschadigd g 
Aardappelen,die geen enkele mechanische beschadiging vertonen. 

3. Tarra 
Om na te gaan hoeveel grond -tijdens het rooien in de zak kwam, 
werden enkele monsters onder de uitloop van de machine opge­
vangen. Deze werden gewogen. Vervolgens werd de grond uitge-
zeefd en de aardappelen werden weer gewogen. 

4. Beqordeling 
Door de Beoordelingscommissie werd verder de nodige aandacht 
besteed aan de werkwijze van de machine alsmede de beveiliging, 
de constructie en de wendbaarheid. 

Resultaten van het Onderzoek 

Rijsnelheid 
km/h 

Bediening 
aantal 
personen 

°/o Beschadiging Rijsnelheid 
km/h 

Bediening 
aantal 
personen 

schaar 
vlees­
wonden 

kneu­
zingen 

onbe­
schadigd 

% 
tarra 

Grimme Universal 2,0 4 3,6 1,8 9,6 85 5 

Romas II 1,5 4 0,5 4,6 6,8 88,1 7 

Decov 1,5 4 1,0 0,7 - 98,3 24 

Olis 1,5 5 0,6 3 ,4 8,5 87,5 6 

B.A.V. VIII A 1,5 5 0,7 1,4 1,0 96,9 13 

Krakei 1,5 5 1,4 0,5 0,7 • 97,4 35 

Gemiddeld 1,6 4,5 1,3 2,1 4,4 92,2 15 

De volgorde waarin de machines zijn genoemd is door 
loting vastgesteld. 
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Capaciteit en bediening; 

De gemiddelde rijsnelheid bedroeg 1,6 km/h. Vijf machines 
hadden alle dezelfde rijsnelheid n.l.s 1,5 km/h, de Grimme Universal 
reed aanmerkelijk sneller en weis 2,0 km/h. 

Alle machines werden verder bediend door 1 man op de 
trekker en 1 man bij de opzakinrichting en verder een wisselend 
aantal aan de leesband. Be Grimme Universal, de Romas II en de 
Decov werkten met twee lezers, terwijl bij de andere drie der boven­
genoemde rooiers drie mensen aan de leesband stonden. 

Beschadiging % 

Het gemiddelde percentage schaarbeschadigingen bedroeg 
1De Grimme Universal veroorzaakte een groot aantal doorge­
sneden knollen en wel 3,6%. Deze machine heeft dus te ondiep ge­
werkt. De andere machines gaven een percentage schaarbeschadiging 
dat binnen redelijke grenaen bleef. 
De door de machine veroorzaakte vleeswonden bedroegen gemiddeld 
2 ,lfo. Het geringste aantal vleeswonden veroorzaakte de Krakei, het 
grootste aantal de Romas II. Opvallend is het lage beschadigings-
cijfer van de Grimme Universal. 
De onderlinge verschillen, die bij de uitwendige beschadiging betrek­
kelijk gering zijn, belopen bij de inwendige beschadiging een veel 
hoger percentage. Het laagste percentage werd hier gevonden bij de 
Krakei, het hoogste bij de Grimme Universal, terwijl bij de Decov geen 
inwendige kneuzingen werden geconstateerd. 
Bezien we de beschadiging in zijn geheel, dan blijkt dat de Decov 
de geringste beschadiging veroorzaakte, direct gevolgd door de 
Krakei en de B.A.V. VIIIA. De Romas II komt op de vierde plaats, 
gevolgd door de Olis. De laatste plaats wordt ingenomen door de 
Grimme Universal. 

Tarra s 

De hoge tarra percentages van de Decov en de Krakei 
werden gedeeltelijk veroorzaakt doordat deze machines op het twee­
maal geploegde gedeelte demonstreerden. Een gunstig gevolg van 
dit hoge tarra-percentage was de geringe beschadiging,door de 
Decov en de Krakei veroorzaakt. Verder blijkt in het algemeen dat 
een afname van de verontreiniging een toename van de beschadiging 
geeft. 
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Beoordeling 

Grimme Universal 

De Grimme Universal is van een ingewikkelde constructie. 
Machines van dit type worden al gedurende enige jaren met succes 
gebruikt voor het rooien van fabrieksaardappelen, echter dan als 
wagenrooier uitgevoerd. 
Uitgerust met schudzeef en opzakinrichting werden er op deze 
demonstratie pootaardappelen mede gerooid. 

De schaar nam de rug goed op. De zeefcapaciteit was, 
onder deze droge omstandigheden, ruim voldoende. Het loof gaf geen 
aanleiding tot moeilijkheden. Het product kwam vrijwel schoon in de 
zak en de machine leverde goed werk. 

De Grimme Universal werd door 4 mensen bediend en de 
rijsnelheid lag boven het gemiddelde. De beschadiging was het hoogst 
van alle machines. 

Bornas II 

De Romas is een eenvoudige goedkope verzamelrooier, die 
betrekkelijk licht is gebouwd. De machine werd door vier mensen be­
diend. De rijsnelheid lag iets benedende beschadiging iets boven 
het gemiddelde. De verontreiniging was gering. 

De rug werd goed opgenomen. De zeefcapaciteit was vol­
doende. De schudbeweging is gemakkelijk te verstellen, waardoor deze 
aan de omstandigheden kan worden aangepast. 
Het loof werd door het bedienend personeel aan de schudzeef afge-
raapt. De verliezen waren gering en het product kwam schoon in de 
zak. 

De algemene indruk van de Romas II was goed. Door de vrij 
lichte bouw en de toepassing van een intensief werkende schudzeef 
liep de machine echter wat onrustig. Door de éénassige ondersteuning, 
is het gevaar niet denkbeeldig, dat de gang van de schaar wordt be­
ïnvloed door een te zware belasting achter op de machine. 

Decov 

De Decov is een handige, korte en betrekkelijk lichte 
machine. De machine werd door 4 mensen bediend. De rijsnelheid lag 
iets beneden het gemiddelde, de beschadiging was zeer gering. De 
verontreiniging was groot, gedeeltelijk door ongunstige perceels­
omstandigheden. 

De rug werd onregelmatig opgenomen, hetgeen vermoedelijk 
te wijten was aan de steile stand van de schaar. Hier kwamen ook 
enkele verliezen voor. De diepteregeling is met behulp van de rol 
zeer nauwkeurig te regelen. 

De machine kan redelijk werk leveren, mits niet te snel 
wordt gereden. Een bezwaar voor het bedienend personeel is, dat 
de machine nogal wat lawaai maakt. 
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Plia 

De Olis is een eenvoudige goedkope verzamelrooier, in 
vergelijking tot de Romas is de Olis echter zwaarder gebouwd. De 
machine werd door 5 mensen bediend; de rijsnelheid lag iets beneden 
het gemiddelde. De beschadiging was ongeveer gelijk aan die van de 
Romas. De verontreiniging was gering. 

De schaar .nam de rug onregelmatig op. Dit werd veroor­
zaakt door de schuddende beweging van de schudzeef, waardoor de 
machine niet rustig liep. 
De zeefcapaciteit van de machine was ruim voldoende en het loof 
kon vlot door het bedienend personeel van de schudzeef worden af-
geraapt. 
De verliezen waren gering, hoewel wat kleine aardappelen verloren 
gingen. 

De algemene indruk van de Olis was goed. Een grote steun-
rol voor het mes ten opzichte waarvan de diepteregeling plaats 
vindt, zou een regelmatiger gang van de machine waarborgen. 

B.A.V. VIII'A 

Deze eenvoudige verzamelrooier is solide geconstrueerd, 
terwijl tevens de lengte binnen redelijke grenzen is gehouden. De 
bediening bestond uit 5 mensen. De rijsnelheid lag iets beneden het 
gemiddelde. De beschadiging was zeer gering, de verontreiniging 
echter nogal ernstig. 
De schaar nam de rug goed op. De zeefcapaciteit was matig. 
Naast tarra kwamen er nogal wat loofresten in de zak. Dit wordt 
veroorzaakt, doordat de leesband tevens als opvoerketting dienst 
doet. 
Door de schuine stand wordt het uitlezen van kluiten en*loofresten 
bemoeilijkt. 

Krakei 

Ook de Krakei is een eenvoudige solide verzamelrooier. 
De bediening bestond uit 5 mensen. De rijsnelheid was iets beneden 
het gemiddelde. De beschadiging was zeer gering, de verontreiniging 
daarentegen zeer ernstig. Dit werd veroorzaakt door dé slechte 
structuur van het perceelgedeelte waar de Krakei demonstreerde. 

De schaar'was betrekkelijk smel, hierdoor., werden soms 
énkele aardappelen opzjj geschoven. 
Verder waren de verliezen gering. , 
Het. opzakplatform van deze. machine is scharnierend aan de hoofdas 
van de machine bevestigd en wordt van achteren door twee zwenk-
wielen ondersteund. Mits goed afgesteld op de rijafstand, bevordert 
dit een stabiele gang van de machine 'tijdens het rooien. 
Tijdens het draaien en terugsteke'n dient men echter wel rekening met 
deze zwenkwielen te houden. 
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Demonstratie te Wezup ( gem. Zweeloo) op zandgrond 

27 september 1957 

Om s t and i ghe de n. 

De demonstratie werd gehouden op een perceel humusrijke 
zandgrond. 

De aardappelen van het ras Voran waren gepoot op een 
rijafstand van 50 cm. Tijdens de demonstratie was het sterk ont­
wikkelde loof nog niet geheel afgestorven, waarbij ook nog een 
deel van de knollen aan het loof vast zat. Pleksgewijs kwam op 
het perceel nogal wat onkruid voor. 

Tijdens de beoordeling en de demonstratie was het droog 
weer. Door de voorafgaande vele regens in de maand september 
was de grond nog vrij nat. De omstandigheden tijdens de demonstratie 
v/aren daarom niet ideaal te noemen. 

Het onderzoek van de machines. 

Nadat de machines goed waren ingesteld, werden enkele 
rijen voor de beoordelingscommissie gerooid. Tevens werd de rij­
snelheid en het aantal personen dat voor de bediening nodig was9 
opgenomen. Verder werd genoteerd welke trekker werd gebruikt. 

Van de gerooide aardappelen werden monsters genomen 
voor het onderzoek op beschadiging en verontreiniging. De bescha­
digingsmonsters (drie monsters van elk ca. 100 knollen) werden 
i 6 weken bewaard en door het Instituut voor Bewaring en Verwerking 
van Landbouwprodukten te Wageriingen op beschadiging onderzocht. 
De aardappelen werden eerst uitwendig beoordeeld? vervolgens ge­
schrapt en inwendig beoordeeld. 
Bij deze beoordeling werd de volgende indeling aangehouden; 

Uitwendige Beoordeling; 
Zieks Deze aardappelen werden verwijderd. 

S chaarbes chad i ging g Dit ~antal werd genoteerd en vervolgens werden 
deze aardappelen, de schaarbeschadiging daarbij 
buiten beschouwing gelaten,verdeeld over onder­
staande groepen. 
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Onbeschadigd, s aardappelen, die geen enkele mechanische 
beschadiging vertonen» 

Ontvellingen s aardappelen, waarvan de beschadiging alleen be­
staat uit verwijdering van de schil. 
Onderverdeeld ins licht ; matigf ernstig» 

Vleeswonden s aardappelen met vleeswonden en eventueel ont­
vellingen. 
Onderverdeeld ins licht ; matig; ernstig. 

Inwendige Beoordeling: 

Onbeschadigd : aardappelen, die na het schrappen geen enkele 
verwonding vertonen. 

Inwendige aardappelen, die bruine of blauwe stootplekken 
kneuzingen s vertonen. 

Vleeswonden s aardappelen, waarop na het schrappen nog vlees­
wonden zichtbaar zijn. 
Onderverdeeld ins licht ; matig; ernstig. 

Bij deze indeling werd de ergste beschadiging het hoogste 
aangerekend. 3.v. een aardappel, die bij de uitwendige beoordeling 
een lichte vleeswond en enkele ontvellingen had werd ingedeeld in 
de koloms matige vleeswonden. De beschadiging is genoteerd in pro­
centen van het aantal knollen. Bij' dit aantal zijn de schaarbescha-
digingen en het aantal zieke knollen niet meegerekend. Vervolgens 
zijn de percentages van de drie monsters gemiddeld en het gemiddelde 
is in dit verslag vermeld. 

De monsters voor het onderzoek op verontreiniging werden 
eerst gewogen, vervolgens werd de grond uitgezeefd en de schone 
aardappelen werden nogmaals gewogen. De monsters werden eenmaal in 
enkelvoud genomen. 

Om na te gaan hoeveel aardappelen er door de machine op 
het land en in de grond werden achtergelaten werd een stuk van 
10 m^ nagezocht. De verliezen zijn genoteerd in kg/ha. 

Door de beoordelingscommissie werd behalve aan de kwali­
teit van het werk, ook aandacht besteed aan de constructie en de 
beveiliging van de machines. 
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Resultaten van het onderzoek 

Trekkracht, Capaciteit en Bediening. 

Tabel 1. 

machine 

Teupenia 
Grimme Universal 
Romas III 
Dettmann 
Krakei 
Broelang 
B.A.V. VIII A 
Bison Jr. 
Olis 

trekker 

Ferguson F.E. 
Farmall D 430 
Porsche P 122 
Da^id Brown 
Ferguson F.E. 
Farmall D 324 
Case 
Farmall D 324 
Nuffield 3 

motor­
vermogen 

35 Pk 
30 pk 
22 pk 
30 pk 
35 pk 
24 Pk 
20 pk 
24 pk 
35 Pk 

gebruikte 
versnelling 

1, 

rijsnelheid 
km/h 

1.2 
1.3 
1,6 
1.4 
1.5 
0,9 
1,4 
1,0 
1.6 

Gemiddeld 28,3 pk lil 

(l) inclusief de trekkerbestuurder. 

Trekkracht. 

Het vermogen van de trekkers, die voor de machines werden 
gebruikt, bedroeg gemiddeld ongeveer 28 pk (20-35 pk)• Gezien de 
grote verschillen in trekkracht van de verschillende gebruikte 
trekkers geeft het gemiddelde van 28 pk geen indruk van de be­
nodigde trekkracht. In de meeste gevallen zal een lichte trekker 
voldoende zijn, mits deze is voorzien van een lage eerste versnel­
ling, zodat bij een geringe snelheid het motorvermogen volledig 
kan worden benut. 

Capaciteit. 
De rijsnelheid bedroeg gemiddeld 1,3 km/h (0,9-1,6 km/h). 

De Romas III en de Olis reden het snelst en wel 1,6 km/h, de 
Broelang en de Bison Jr. het langzaamst en wel 0,9 en 1,0 km/h. 

Bediening. 
Voor de bediening van trekker en rooimachine waren 2 tot 

5 mensen nodig. Alle machines werden bediend door een man op de 
trekker, een man voor het opzakken van de aardappelen en verder 
een verschillend aantal personen aan de leesband. De Broelang en 
de Grimme Universal hadden geen enkele lezev en werden dus door 
twee mensen bediend. De Bison Jr. en de Olis hadden elk drie mensen 
aan de leesband, de andere machines allemaal twee. 
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Beschadiging. 

De beschadiging (tabel 2) door de machines veroorzaakt 
was nogal van ernstige aard. Schaarbeschadigingen, welke worden 
veroorzaakt doordat de machines niet diep genoeg zijn afgesteld, 
kwamen veel voor. 

Alleen de Deirta&nn maakte een gunstige uitzondering, met 
maar 1,9$ doorgesneden knollen. Alle andere machines gaven een 
veel te hoog percentage doorgesneden knollen. 

Bij de uitwendige beoordeling was gemiddeld 63 , 1$ van de 
aardappelen beschadigd n.l. 43?1$ ontvellingen en 20$ vleeswonden. 
De Detmann veroorzaakte de minste beschadiging en wel totaal 48,9$? 
waarvan 45>4$ ontvellingen. Alle andere machines veroorzaakten een 
beschadiging groter dan 50$« 

Bij de B.A.V. VIII A bestond de beschadiging overwegend 
uit lichte en matige ontvellingen, evenals bij de Krakei en de 
Bison Jr. 

De Bornas III, de Olis en de Grimme Universal veroorzaakten 
meer vleeswonden, de percentages van deze machines waren resp. 

ontvellingen s 35?4$? 35*1$ en 45>5$ en 
vleeswonden s 18,2$, 27,7$ en 23,8$. 

De Teupenia en de Broelang veroorzaakten de ernstigste 
beschadiging van de op deze demonstratie werkende machines. 

Inwendig beoordeeld, dus na het schrappen van de aard­
appelen, bleek 27,2$ van de aardappelen te zijn beschadigds gemiddeld 
18$ kneuzingen en 9?2$ vleeswonden. 

Ook hier gaf de Dettmann het gunstigste beeld, met het 
kleinste percentage kneuzingen? 7?0$ en een gering aantal vlees­
wonden? 3?1$» 

De Bison Jr. en de B.A.V. VIII A veroorzaakten beiden 
ongeveer evenveel inwendige beschadiging? de Bison Jr. echter meer 
vleeswonden en de B.A.V. VIII A meer inwendige kneuzingen. 

De Romas III, de Krakei en de Grimme Universal vertoonden 
alle drie ongeveer hetzelfde beeld en wel resp. 25,4$? 27,4$ e*1 

29j2$ inwendige beschadiging. 

De Olis gaf weer meer beschadiging?. 34?7$? terwijl de 
Teupenia en de Broelang de meeste inwendige beschadiging vertoonden. 

Bij de beoordeling van de beschadiging in zijn geheel, dus 
zowel inwendig als uitwendig, vertoonde de Dettmann het gunstigste 
beeld. Dan kwamen achtereenvolgens de B.A.V. VIII A, de Bison Jr., 
de Krakei, de Somas III, de Olis en de Grimme Universal. Op de 
laatste plaatsen kwamen de Teupenia en de Broelang. 

Opvallend bij deze be s chad igings cijfers was het grote aantal 
ontvellingen. Deze werden veroorzaakt, doordat de grond uit de aard­
appelrug snel v»ras uitgezeefd. De as.rdappelen werden verder, zonder 
enige bescherming van grond, door de schuddende zeefkettingen mee-
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Beoordeling_van de_raachines_;_ 

Teupenia. 

Le Teupenia werd. bediend door vier mensen; 
de trekkerbestuurder, een man welke vóór bij de zeefketting ge­
knield was , loof afrac.pte en het stropen van loof voorkwam, een 
man aan de schüdzeef en een man aan de opzakinrichting. Er moet 
worden opgemerkt, dat de man aan de zeefketting zijn werk in een 
zeer ongemakkelijke houding moest ' verrichten. 

De rijsnelheid van de machine lag iets beneden het ge­
middelde . 

Aangaande de constructie valt het volgende, op te merken. 
De machine beschikt over een zijdelingse verstelmogelijkheid. 
Door de brede uitbouw van de schaar en als de rijafstand niet ge­
heel juist was,werd soms iets in de volgende rug gewerkt. 
Soms stroopte het loof en de grond op de nog nieuwe schaar. De 
diepteregeling wordt verzorgd door de eerste man aan de zeef­
ketting. De beveiliging van de aandrijving was uitstekend. Het 
platform aan de achterzijde van de machine was hoog. Dit bemoei­
lijkte de werkzaamheden van de man aan de.opzakinrichting, die 
steeds de volle zakken af moest zetten. De ruimte tussen platform 
en opzakinrichting was voor grote zakken te klein. 

De zeefcapaciteit was ruim voldoende, soms stroopte het 
loof tussen zeefketting en opvoerketting, waardoor dan ontvellingen 
aan de aardappelen optraden. 

Het tarra-percentage lag beneden het gemiddelde, terwijl 
de verliezen hier boven uit kwamen. 

Bij de uitwendige beoordeling van de beschadiging werd 
meer aangetroffen dan bij het gemiddelde van alle machines s 
bij de inwendige beoordeling was het percentage onbeschadigd ook te 
laag. 

Grimme Universal. 

De Grimme Universal werd door twee mensen bediend? 
de trekkerbestuurder en een persoon aan de schüdzeef, welke tevens 
zórgde voor het afzetten van de volle zakken op het platform van 
de-'machine. De werkgelegenheid aan de schüdzeef is ruim. 

De rijsnelheid van de Grimme Universal lag gelijk met de 
gemiddelde snelheid van alle machines. 

De mogelijkheid bestaat de machine zijdelings te verstellen. 
Voorts is de schudbeweging van de zeefketting, de helling van de 
loofafvoer en de schudbeweging van de schüdzeef verstelbaar. De be­
veiliging van de machine was goed. De machine maakte constructief 
een degelijke indruk, waarbij dient te worden opgemerkt, dat op 
diverse plaatsen extra rubberbekleding was aangebracht. 



De schaar- en•" de -rol samen zorgden ervoor, dat de rug 
goed werd opgenomen, stropen kwam niet voor. De zeefcapaciteit 
was ruim voldoende. Wel loopt de zeefketting zeer snel waardoor 
kans op beschadiging optreedt, als de grond snel is uitgezeefd. 

Het loof werd goed verwerkt door de loofscheider. 
Enkele aan het loof vastzittende aardappelen gingen hiermede ver­
loren. Het percentage tarra dat in de zak werd aangetroffen be­
droeg ca. 2% en was het laagst van alle beoordeelde machines. 

De beschadiging lag bij de uitwendige beoordeling hoger 
dan het gemiddeldes bij de inwendige 'beoordeling kwam het percen­
tage overeen met het gemiddelde. 

Bornas III. 

De Romas III werd bediend door vier personen, waarvan 
een trekkerchauffeur, één persoon voor bij de schaar, een man aan 
de schudzeef en een man aan de opzakinrichting. De werkgelegenheid, 
uitgezonderd van degene voor op de machine, was .goed. 

De rijsnelheid was 1,6 km/h en was samen met de Olis het 
hoogst van alle machines. 

Deze machine was voorzien van een korte schudzeef, waarbij 
weinig gelegenheid was om het loof goed op te rapen. Ook de zeef-
capaciteit' van de schudzeef was onvoldoende. 

Bij de schaar stroopte het loof soms iets. Daarbij moet 
worden vermeld, dat de Romas in een perceeltje met veel loof en 
vrij veel onkruid werkte. De zeef capaciteit en de ruimte op de schud­
zeef lieten te wensen over, waardoor per-rug eenmaal moest worden 
gestopt om de schudzeef leeg te maken. 

Zowel het percentage tarra als de verliezen waren het 
hoogst van alle machines, hetgeen mede wordt veroorzaakt door het 
vele onkruid op net perceel. 

De beschadiging- was zowel bij uitwendige als bij inwendige 
beoordeling iets minder groot dan het gemiddelde van alle machines. 

Dettmann. 

De Dettmann werd bediend door vier- personen, waarvan een 
de trekkerchauffeur was, twee personen aan de leesband stonden en 
een man achter aan de machine bij de opzakinrichting zijn plaats had. 
Soms was nog een persoon extra bij de leesband aanwezig. De werk­
gelegenheid voor dit personeel was goed, uitgezonderd voor de eerste 
persoon aan de leesband, welke in sterk voorovergebogen houding zijn 
werk moest verrichten. De man aan de opzakinrichting -is bij deze 
machine in de gelegenheid om nog wat loof en onkruid van de leesband 
af te rapen. 

De rijsnelheid was 1,4 km/h en lag daarmede iets boven het 
gemiddelde. 
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Tijdens het werk is de machine door de bestuurder zijdelings 
te verstellen. De wielen zijn door kasten afgeschermd. Doordat de 
leesband eenzijdig achter de machine is bevestigd kan alleen rechtsom 
worden gedraaid. De leesband loopt zeer langzaam, waardoor gemakke­
lijk kan worden afgeraapt. 

Soms stroopte het loof op de zeefketting waardoor ophoping 
ontstond. Door de grote lengte van de zeefketting werd daar weinig 
hinder van ondervonden. 

De machine bracht veel tarra in de zak, de verliezen waren 
echter laag. 

Bij de beoordeling van de beschadiging kwam de Dettmann het 
meest gunstig voor de dag^ dit betrof zowel de uitwendige als de 
inwendige beoordeling van de beschadiging. De machine heeft op deze 
demonstratie een goede indruk gemaakt, speciaal ten opzichte van 
de beschadiging. 

Krakei. 

De Krakei werd ook door vier personen bediend en wel een 
man op de trekker, twee personen aan de leesband en een aan de opzak­
inrichting. De werkgelegenheid is goed5 de voorste persoon aan de 
leesband moest zijn werk echter in een gebogen houding verrichten. 

De rijsnelheid van de machine lag met 1,5 km/h hoger dan 
het gemiddelde. 

De machine wordt aan de achterzijde door twee zwenkwielen 
gesteund, waardoor een regelmatige diepgang is gewaarborgd. 
De snelheid kan door middel van een versnellingsbak worden gevarieerd. 

De schaar nam de rug goed op. De zeefcapaciteit was ruim 
voldoende. De schudbeweging van de zeefketting was geheel uitge­
schakeld. Ook de opraapmogelijkheid van de leesband is ruim vol­
doende. 

Er kwam matig veel grondtarra in de zak waarbij moet worden 
opgemerkt, dat de grond van het demonstratieperceeltje van deze 
machine iets kluiterig was. Er kwam matig veel loof en onkruid in 
de zakken. De verliezen waren laag evenals bij de Dettmann. 

Bij de beoordeling van de beschadiging kwam het percentage 
onbeschadigde aardappelen bij de uitwendige beoordeling boven het 
gemiddelde en bij de inwendige beoordeling lag het hiermede gelijk. 

De machine maakte een degelijke indruk en heeft goed werk 
geleverd. 

Broelang. 

De Broelang werd door twee personen bediend waarvan een 
de trekkerbestuurder was en de andere man aan de opzakinrichting 
stond. Deze persoon had op een ruim platform een goede werkgelegen­
heid . 
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De rijsnelheid Tan de machine was met 0,9 km/h het 
laagst van alle machines. 

De beveiliging van de machine was goed. Het platform 
zakte bij een hoge belasting iets door. Boven aän de loof trans­
porteur was een staaf met rubber strippen aangebracht om de met 
het loof meegenomen aardappelen los te maken. De schudzeef van 
de machine was vrij smal. 

De schaar en de rol werkten goed. Stropen van het loof 
kwam dan ook niet voor. Het loof en het onkruid werden goed ver­
wijderd door de loofscheider. Er kwam ee; weinig onkruid in de zakken. 
De zeefcapaciteit was voldoende. Er kwam weinig grond in de zakken. 
De verliezen waren van gelijke grootte als het gemiddelde van alle 
machines. 

De beschadigingspercentages lagen, zowel wat uitwendige 
als inwendige beoordeling betreft., voor de Broelang het hoogst. 

De Broelang leverde matig werk bij een matige snelheid. 

B.A.V. VIII A. 

De B.A.V. VIII A werd door 4 mensen bediend, te wetens 
de trekkerchauffeur, een man aan de opzakinrichting en twee lezers. 
De werkgelegenheid voor het personeel was goed. De kast- óm de 
kettingover !. renging sloot niet goed. 

De snelheid van de machine lag iets boven het gemiddelde 
van alle machines. 

De schaar nam de rug goed op. Naàst de schaar was een 
loofscheider aangebracht, waardoor het loof echter iets stroopte. 
De zeefcapaciteit was voldoende. Het afrapen van het loof leverde 
enkele moeilijkheden op, daar er nog aardappelen aan vast zaten. 

De verliezen waren minder, evenals de verontreiniging 
in de zakken. De beschadiging was geringer dan het gemiddelde van 
alle machines. 

De machine is goed en degelijk geconstrueerd en leverde 
op de demonstratie vlot en goed werk. 

Bison Jr. 

Voor de bediening waren 5 mensen nodig, te wetens 
de trekkerchauffeur, de man aan de opzakinrichting en drie mensen 
aan de leesband. Een man aan de leesband moest zijn werk in ge­
bogen houding verrichten^ voor de andere personen was de werkge­
legenheid goed.. Ook de beveiliging van deze machine liet niets te 
wensen over. 

De rijsnelheid van de Bison Jr. was laag en wel 1,0 km/h. 

De schaar nam de rug redelijk goed op. Af en toe wilde 
de grond echter niet goed over de schaar gaan. De zeefcapaciteit 
was ruim voldoende. Het loof werd door een man aan de .leesband af-
geraapt. 

De verliezen, veroorzaakt door de Bison Jr. lagen beneden 
het gemiddelde $ de uitwendige beschadiging was te hoog. De inwendige 
beschadiging lag beneden het gemiddelde. De verontreiniging was 
gering. 

De machine is goed en degelijk geconstrueerd en leverde 
op de demonstratie redelijk werk met een matige snelheid. 
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Olis. 

De bediening van de Olis bestond uit vijf personen, 
te wetens 
een trekkerchauffeur, een man aan de opzakinrichting en drie 
mensen aan de leesband. De werkgelegenheid en de beveiliging waren 
goed. Het platform was echter aan de kleine kant. 

De gemiddelde rijsnelheid van de Olis was 1,6 km/h en lag 
ver boven het gemiddelde. 

De schaar nam de rug goed op. Het loof stroopte niet. 

De zeefcapaciteit was ruim voldoende. Het loof werd ge­
deeltelijk door de man boven de zeefketting en verder door de 
mensen aan de schudzeef afgeraapt. 

De verliezen waren hoogj de verontreiniging was zeer 
gering. 

De beschadiging daarentegen was weer ernstig, vooral de 
inwendige beschadiging die boven het gemiddelde lag. De machine 
is goed en degelijk geconstrueerd en leverde matig werk bij een 
hoge snelheid. 

Tabel 4 

rij­ aantal Gem. beschadiging in tfo 
grond-
tarra 
in % 

ver­
liezen 
in kg/ha 

machine snelheid per­ uitwendig inwendig 
grond-
tarra 
in % 

ver­
liezen 
in kg/ha 

km/h sonen onbe­
schadigd 

onbe­
schadigd 

inwendige 
kneuzingen 

grond-
tarra 
in % 

ver­
liezen 
in kg/ha 

Teupenia 
Grimme Universal 
Romas III 
Dettmann 
Krakei 
Broelang 
B.A.V. VIII A 
Bison Jr. 
Olis 

1.2 

1.3 
1,6 
1.4 
1.5 
0,9 

' 1,4 
1,0 
1.6 

4 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
5 
5 

26,4 
30.7 
46,4 
51,1 
42.8 
22.9 
44.1 
31.2 
37,2 

56,2 
70.8 
74,6 
89.9 
72,6 
54.2 
85,8 
86,5 
65.3 

21,1 
20,8 
20,0 
7,0 
22,8 
27 i9 
12.8 
7,9 
21.9 

4,0 
2,0 
14,0 
13,0 
10,0 
6,0 
7,0 
5,0 
3,0 

275O,-
2750,-
3750,-
1750,-
I75O,-
275O,-
I5OO,-
I85O,-
325O,-

Gemiddeld 1,3 i 4 36,9 72,8 18,0 7,1 2456,-

Gezien de resultaten is het mogelijk om met verzamel-
rooiers op zandgrond aardappelen in de zak te rooien. Ook kan met 
een redelijk aantal mensen een geschikte capaciteit worden bereikt. 
Het voorkomen van beschadiging verdient op lichte grond echter de 
aandacht. Moet op de kleigrond de grootste aandacht worden be­
steed aan de grondbewerking en de verzorging van het gewas om 



39-

kluitenvrij land te verkrijgen, op zandgrond vraagt het rooien 
grote voorzichtigheid. 

Men zal er op deze gronden voor moeten zorgen dat de 
aardappel tot. aan het einde van de schuddende z-eefketting door 
grond wordt omgeven. 

Deze beschermende laag voorkomt dat de aardappelen 
worden beschadigd. Daarnaast zal men de opvoerketting, leesband 
en schudzeef met rubber moeten bekleden om de aardappelen zoveel 
mogelijk te beschermen. 

Ook zal men zeer voorzichtig moeten zijn met het aan­
brengen van 'extra voorzieningen, zoals zakken met grond of rubber-
matten op de zeefketting, met het oogmerk de zeefcapaciteit te 
verhogen. In het algemeen wordt dan de beschadigingskans zeer on­
gunstig beïnvloed. 

De beste prestatie op deze demonstratie werd geleverd 
door de Dettmann. Deze machine gaf de minste beschadiging en 
geringe verliezen bij een redelijke snelheid. Sr was echter veel 
verontreiniging in het gerooide product aanwezig. 

Als nummer twee volgt in de algemene beoordeling de 
B.A.V. VIII A. 
De beschadiging en de verliezen van deze machine zijn wat ernstiger, 
de verontreiniging wat minder. Ook de Krakei maakte een goede 
indruk. De beschadiging was zwaarder dan van de B.A.V. VIII A, 
de verontreiniging geringer, maar de verliezen ernstiger. 

De Romas komt op de vierde plaats. De verliezen van deze 
Romas waren zeer ernstig. Dit was echter een machine die niet was 
voorzien van een originele schud-zeef. 

Op de volgende plaats komt de Bison Jr., gevolgd door de 
Grimme Universal en de Olis. 

Op de laatste twee plaatsen komen de Teupenia en de 
Broelang. 

Alle cijfers waarop deze vergelijkingen zijn gebaseerd geven 
een momentopname ;van de verschillende machines weer. Deze cijfers 
zijn afhankelijk van de omstandigheden, op het tijdstip en de plaats : 

waar de machine werkt, want ook op een demonstratieperceel kunnen .. 
de.omstandigheden van plaats tot plaats verschillen. 



N a s c h r i f t  

Telkenmale komt het op demonstraties voor, dat door 

de deelnemers met nieuwe, nog niet ingelopen machines wordt 

gewerkt. Dit komt dan in het algemeen de kwaliteit van het 

geleverde werk niet ten goede. Daarnaast is het wenselijk, dat 

de machines worden bediend door het juiste aantal en vak­

bekwaam personeel. Wanneer met te veel en ongeschoolde mensen 

wordt gewerkt geeft dit de bezoekers een verkeerde indruk van 

de maohine en kan voor de deelnemer leiden tot een foutieve 

beoordeling. 

Daarnaast moet door de deelnemers de nodige aandacht 

aan de afscherming van de draaiende delen worden besteed. 

Waar in de praktijk de wettelijke voorschriften nog wel eens worden 

genegeerd dienen de machines, waarmede op demonstraties wordt ge­

werkt , aan alle gestelde eisen aangaande beveiliging te voldoen. 

Dit moet worden opgemerkt zowel voor het belang van de bezoeker 

als van de deelnemers aan de demonstratie. 
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