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Op 9 mei 1DG7 werden op verzoek van het Rijkslandbouwconsulencschap 

Z. Noord-Holland vergelijkende vermogensmetingen verricht aan enkele 

grondfrezen op een perceel te Hoofddorp. Hot doel was om enig inzicht 

te verkrijgen in het benodigd aftakasvernogen bij het werk onder gelijke 

omstandigheden. 

Gemeten werden: Badalini, Baselier, Nobel en Struyk. 

Door ons werden opgenomen rijsnelheid, toerental aftakas, toerental freesas 

en draaimoment aftakas. Verdere gegevens als werkdiepte, rughoogte en grond­

structuur werden door het consulentschap verzorgd. 

Wijze van meten 

In de aftakas werd een koppel-toerenopnemer aangebracht, waarin het 

toerental en het draaimoment werden opgenomen. Het opnemen van het toeren­

tal geschiedde f oto-elekti~isch, waarbij het verkregen signaal via een 

T .F .D .L .-omvormer en een spiegelgalvanometer type 7-31G (O-DO I-ïerz) die 

geplaatst was in een C.E.C. ultraviolet-recorder, werd geregistreerd op 

ultraviolet-gevoelig papier. Bovendien kon het toerental direct worden af­

gelezen op een "Venner" frequentieteller. Het draaimoment werd opgenomen 

met behulp van rekstrookjes, die op een torsie-as in de opnemer zijn ge­

plaatst. Dit signaal werd versterkt door een Hottinger KlYS/GT-5 draaggolf-

versterker en vervolgens via een tweede galvanometer type 7-3G3 (0-1000 Herz) 

op het U.V.-papier geregistreerd. Alle registratie-apparatuur was geplaatst 

in de meerijdende Landrover. 

Van de verkregen papierstrook werden de volgende gegevens bepaald: 

1) Gemiddeld toerental 

2) Gemiddeld draaimoment, berekend door met een planimeter de ingesloten 

oppervlakte te bepalen en daarna de gemiddelde hoogte van de grafiek 

te berekenen. 

3) Uit beide voorgaande gegevens kan het gemiddeld aftakasvermogen worden 

berekend volgens de formule: 

M = gem. draaimoment in mkg 

n = gem. toerental in omw/min 

N = vermogen in pk 

716,2 = constante 
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4) De overbrengingsverhouding aftakas : freesas werd bepaald door het af-

takastoerental af te lezen in omw/min en tegelijkertijd met een hand-

toerenteller het aantal omwentelingen per min van de freesas te meten. 

Van elke frees werden drie meetstroken opgenomen, elk bij verschillende 

r i j s n e l h e i d .  V e r d e r  w e r d  n o g  e e n  s t r o o k  o p g e n o m e n  b i j  " n u l l a s t "  d . w . z .  

de machine draaide op normaal toerental zonder te frezen. In de tabel 

is dit aangegeven met rijsnelheid = 0 km/uur. 

Resul  ta ten ,  
I Basel ier  
I 

Rijsnelheid km/uurj  0  j 1 ,8  3 4 

Struyk Badal i  ni  Nobel  

0 1,7 . 2 ,4  ; 2 ,4  0 1  ,8  2 ,6 ,  3 ,6  0 1  ,9  '  2 ,6  4 

Gem. draaimoment  j 1 ,2  • 26 ,4 ,  28,8;  34 1  ,6  33,6 45 j 50  2 , 29 ,5  30,7,  36 2 
mkg !  !  j  1  1  

6,4 15,6:  21,2 

gem. toerental  af- j  651 1633 621 623 638 602 582 :450 |637 632 626 ;621 :600 637 C23 :01 !  
takas  omw/min i !  

Gem. vermogen pk j 0 ,95j  23,4 '  25,11 29 ,6  1  ,42 28,4 36,6 

fax draaimomeni  
kgm (piek)  

3 ,4  !  52 '51 : 52 4 ,2  58 70 

31 ,5 ,  1  ,78 26,1 

73 '  4  '  46 

26,9 31 ,2-  1  ,68!  5 ,7  :  13,G;  18,2 

49,  C 51 '  7 ,7  25,2 37,3 38,8 

toerental  f reesas  j 417 1406 398 4C: 638 602 582 ;  450 437 :434 :430 426 
omvi/min | i 

627 '666 '652 646 

i i ieets t rook 1 ! 2 5 6 7 9  1  1 0  1 1  1 2 M 3  1 4  1 5  1 f  



« 

vermogensm e ting 
TEKENING No. GROEP 

I N S T I T U U T  V O O R  L A N D B O U W T E C H N I E K  E N  
R A T I O N A L I S A T I E  
WAGENINGEN 

GETEKEND V 

GECONTR. 

GEZIEN 

A 4  
DATUM 
SCHAAL > 

ORDER No 



INSTRUMENTENSCHEMA 

frequentieteller 

VENNER 

versterker 
T.F.D.L. 

papierstrook met 
toerental en koppel 

recorder 
C.E.C. 5-\124 

versterker 
HOTTINGER 
KWS/6T-5 

toerengever koppelmeter 

TEKENING No. GROEP 

I N S T I T U U T  V O O R  L A N D B O U W T E C H N I E K  E N  GETEKEND 

A 4  
DATUM 

R A T I O N A L I S A T I E  GECONTR. A 4  SCHAAL 
WAGENINGEN GEZIEN ORDER No 















•y •  W m 






