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Het element landpebruilk kan nsar zijn algemene patroon beschouwd worden

2

zondey teveel aandacht te schenken asn kleine afwijkende percelen.

%

Zoals opgemerki ontleent het element landgebruik ziin waarde aan het
feit dat de landbouwer zijn landgebruik heeft afgestemd op de bodem-
gaesteldheld. Maar in zekere zin kan ook het omgekeerde waar zijn. Voor
Suriname kunnen we hierbii denken aan de cude plantages welke een van
de natuerlijke toestand afwijkende bodemgesteldheld {(rijping., drai~

nage en structuur) hebben a.g.v. menseliike activiteit.

PERCELERING

Dit element is sterk gerelateerd aan het element landgebruik,
Vorm en afmeting van de afzonderlijke percelen, hun rangschikking en
regelmaat, geven een bepaald patvoon. Dit element is voor Buriname

van weinig belang.

BREUKEH EH PLOCIIHGEN

Deze macifesteren zich door rveliefverschiinselen en een min of meer
rechtlijnige rangschikking.

Ock kumnzn ze zich uiten d.m.v, het drainagesysteem, maar dit is
niet noodzakeliijk.

Hoewel ze in de eerste plaats van belang ziin voor geologen, hebben
ze ook hum belang voor de bodemkarteerdar,

Verschillend moedermateriaal kan aangetroffen worden aan de twee

2

zijden van =sen breuk,

AFGELEIDE ELBMEHTEY

DRATHAGETOESTAND

Dit is een belanprijke bodemsigenschap en het is daavom nuttig als de

bodemkarteerdar het in z'n foto-analyse/interpretatie kan betrekken.

3

De aanwazigheld van het element moet afgeleid worden uit andere

elementen. Dit is nist altijd mogeliik.
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Pen aantal slementen welke een aanwijzing geven m.b.t. de drainage

-

toestand van een bepaald gebled zullen hieronder besproken worden.

]

Fen gebied kan onder water staan, en het wateroppervlak is zicht-~

baar op de foto.

2% Een indikatie kan zijn het voorkomen van een speciale vegetatie
maar ook het ontbreken van vegetatie. Dit moet a2ltiid in samen-

hang met het lokale klinmaat bekaken worden,

37 Het landgebruik kan sen indikatie geven over de relatieve

drainagetoestand.

4~ De grijstoon geeft soms een aanwijzing: natte plekken zijn

donkerder dan droge biji overigens gelijke omstandigheden,

ot

Dit is alleen te zien bij esen kaal of biina kaal oppervliak maar

de grijstoonverschillen kunnen ook % vele andere factoren be=-

paald worde: * door

e . .

57 Het relief kan een idee geveu waar de slecht gedrainserde gebieden
verwacht kunnen worden.

e

6~ De aanwezigheld van een drainagesysteem kan een Indruk geven van

de drainagetoestand,

De drainagetoestand is cen bodemeigenschap zodat de relatie van dit
element met de bodemgesteldheid “hoog” is. Dat wil echter nog niet
zeggen dat er een "hoge” samenval is van grenzen van bodems en grenzen
getrokken op de luchtfoto op basis van verschillen in drainagstoe-
stand, aangezien de foto slechts een soment opname is. Dit omdat de
drainagetoestand wisselt met het seizoen, een gebied dat in de droge
tijd het sanzien van een grasvlakte heeft, kan het azanzien van een
meer hebben in de natte tijd. Het is daarom belangrijk de datum en

het seizoen van opnamen te weten. Bij beschouwing van dit element is
het verder beiangrijk de ligging van het betreffende gebied in de
gaten te houden (vergelijk plateau in binnenland met laagland liggende

bij de zee).




BODEMDLE

Er kunnen talrijke sanwijzingen zijn waarult men de bodemdiepte bid
benadering kan sfleiden:

- Relief: Viakke gebieden hebben wveelal diepe bodems.

Vaak ook wordt het relief bepaald door het onderldipgende gesteente.
Het relief tezamen met dagzomend gesteente kan dan een indruk wan

de bodendiepte geven,

4.4,4 Conclusie

Al de zojuist behandelde elementen die worden gebruikt tijdens de luchi-
foro-interpretatie ten behoeve van de bodemkartering hebben leder hun
eigen waardering met betrekking tot:

De zichtbaarheid in het sterecbeeld; Relatie met de bodemgestaldheid en

Het samenvzllen met bodemgrenzen,

Deze drie punten bepalsn de bruikbaarheid van de elementen bij de foto-

interpretatie ten behceve van de bodemkartering. {zie tabel II)

De derde kolom “Samenvallen met bodemgrenzen” verdient esen toelichting. Men

kan de grenzen als volgt indelen:

A=~ OGrenzen zichtbaar op de foto welke waarde hebben voor de bodemkaart.

B~ Grenzen zichtbaar op de foto welke geen wasrde hebben omdat
- ze geen velatie tot de bodemgesteldheld weergeven. B.v. vegetatie-

verschillen a.p.v. menselijke activiteiten, of
- ze kleine bodemverschillen aanduiden welke niet van belang zijn voor
de uiteindelijke bodemkaart. B.v, grijstoonverschillen.

C= Grenzen zichtbaar op de foto waarvan de waarde voor de uiteindeliji=
bodemkaart een vraagteken is, Deze zullen in het wveld gecontroleerd
moeten worden.

D= Grenzen zichtbaar op de foto, maar gemist gedurende de interpretatie,
omdat de uitvoerder niet voldoende dnzicht heeft in de relatde land=
schap/boden,

E~ Grenzen welke niet zichtbaar zijn op de foto maar welke wel waarde

hebben voor de bodenmkaart,

De nauwkeurigheid van de grenzen

Soms kan sen grens maar op een plaats getrolkken worden; dan is hij nauw-

keurig. In andere gevallen echter is er een zone waarbinnen sen grens ge-

trokken kan worden. In 4it geval zal tijdens het veldwerk de juiste ligging

vastgesteld mosten worden.




De waardering van de foto-interpretatie elementen

t.b.v. de bodemkartering {(8cil bulletin no. & FAC

Tabel II
by Doeko Goossen)
Zichtbaarheid | Relatie met Samenvallen
in de met
Stereo-beeld | Bodemgesteldheid | Bodemgrenzen
Landtype Hoog Hoog Hoog
Relief Hoog Hoog Hoog
Helling=-vorm Hoog Hoog .. . Hoog
Drainage- Matig Hoog Matig
toestand
Constructief Hoog Hoog Hoog
drainagepatyoon
Destructief Hoog Hoog Matig
drainagepatroon |
|
3 TS 3 3
Natuurlijke Hoog Hoog datig |
vegetatie
Moedermateriaal Laag Hoog Hoog
Grijstoon Hoog Matrig Laag
Landgebruik Hoog Matig Laag

Opmerking:

Deze tabel geeft het algemene beeld weer., Locale condities kunnen

deze beocordelingen wijzigen.




De methodes van luchtfoto-interpretatie

In paragraaf 2.2 ziin de stappen van het proces foto-interpretatie

besproken. Het proces op zichzelf is nog niet azan de orde gekomen.
Hieronder volgt een kort omschrijvingvan 3 verschillende methodes

van luchtfoto-interpretatie.

Element analyse

Deze methode is gebaseerd op cen systematische®van afzonderlijke
elementen, zichtbaar op de luchtfoto, welke een relatie kunnen hebben
tot de bodemgesteldheid. We krijgen dus verschillende kaarten b.v.
Vegetatie: velief; drainagepatronenkaart. Deze kaarten moeten ge-
combineerd worden. De combinatie wan de afzonderliiike elementen,

moet leiden tet een kaart, welke gebruikt kan worden als basiskaart
voor het veldwerk, Hadeel van de methode is: Zeer tijdrovend, omdat
er vele kaarten gemazakt moeten worden. #* analyse

Voordeel van de methode is dat het toegepast kan worden door relatief

onervare bodemkarteerders,

Fysicgrafische analyse

Deze methode vereist meer ervaring en een grondige kennis van de
fysiografie, in het bijzonder de geomorfologische aspecten ervan.

Er worden eenheden onderscheiden op de basis van hun voorkomen masar
ook op basis van processen die deze eenheden gevormd hebben. Ock hier
vormen de elementen het medium, waardocr de eenheden zichtbaar zijin

op de luchifoto. De interpreteerder heeft hierbij kennis van de fysio-

grafische processen nodig,

Yyvsiognomische analyse

Deze methode beperkt zich strikt tot de uiterlijke verschijningsvormen
van een gebied. Er worden eerst grote homogene eenheden (landtype)
onderscheiden welke vervolgens onderverdeeld worden in componenten., Bii

deze analyse ligt de nadruk bi} het%van een bepaald gebied op de foto.
o -
beeld
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In het geval er geen goede geomorfologische nomenclatuur voorhanden is,

of in het geval van sen fysilognomische analyse, dan zal men de onder-
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Binnen de fysiografische of fysiognomische eenheden kunnen nog verdere
onderverdalingen worden aangebracht op grond van kleine werschillen in
verschijning, welke kunmen wijzen op een gering verschil in bodewm

binnen een bodemliichaam.

Het niveau tot welke men onderverdeeld hangt af van het type kavtering

b.v. voor verkenningsbodemkaarten zal men alleen landtypen begrenzen.

Verder hangt het af van de schaal en/of kwaliteit van de foto's.
De onderverdeling is syvstematisch, elke kaarteenheid heeft dan ook maar een

symbool en wordt begwensd door kasrteenheden met een ander symbool. Het sym-

bool begint meestal met een hoofdletter gevolgd door cijfers: maximaal drie

ciijfers achter de hoofdletter. Het symbool wat hieronder gegeven is bestaat uit

vier elementen:

A 132 A: Het hoogste niveau van generalisatis

ol

: Middelsts niveau van generalisatie

2: Laag niveau van generalisatie
3: Het lasgste niveau van generslisatie.

Dit symbool behocort tot de volgende legenda.
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Conclusie

Dit komt neer op een totaal van uur waarvan uuy prakeijk en
uur theorie,
* Het aantal uren nodig om dit programma af te werken is ons tot nu toe

onbekend; na be%eindigen van

de cursus zal deze colom ingevuld worden,
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Aerial Photo interpretation for Soil Surveys lexture note
photo interp tion in Scil surveying (Sol 2)
Interpretation Hxercises N5.2
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Luchtfotograiie hnieken als ondex-
deel wan het praktikum luchtfoto interpretabis ten behoeve van
de bodemkunde {L.H.3

Kursus dictzat luchtioto-interpratatie

door Ir. L. Sanchit (Ddienst Bodemkarvtering Suriname)

Lexture notas 1.7.0. courses photo~interpretation in Sodl

Surveying




