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Dossier 
Teelttechniek 
aardappelen
Dit jaar vindt PotatoEurope opnieuw plaats in 
België. Maar voor we vertellen wat de beurs 
allemaal te bieden heeft, staan we stil bij 
enkele ontwikkelingen rond onkruidbestrij-
ding en loofdoding. Voor het eerst zijn daar-
over op de beurs demonstraties te zien.
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Mechanisch 
in plaats van 
chemisch
Wellicht zullen de demonstraties mechanische onkruidbestrijding en 
alternatieve loofdoding heel wat belangstelling genieten op PotatoEurope. 
Je kan die op de beide beursdagen meemaken tussen 13 en 14.30 uur. Het 
wegvallen van middelen zorgt in combinatie met de vraag naar minder 
chemische gewasbescherming voor meer mechanische alternatieven.

Patrick Dieleman

Voor de mechanische onkruid-
bestrijding zullen AVR, 
Grimme, MSR en Lemken 

tonen hoe hun machines het probleem 
aanpakken. Voor de alternatieve 
loofdoding zijn er demonstraties voor-
zien van Nufarm, MSR en Kloppen-
burg. Maar eerst staan we toch even stil 
bij chemische loofdoding.

Alternatieven voor Reglone
Het PCA verrichte de voorbije jaren 
heel wat proefwerk om technieken te 
bekijken die het wegvallen van Reglone 
(diquat) als loofdoder moeten opvan-
gen. Daarbij vergeleken ze zowel che-
mische als mechanische methoden of 
combinaties ervan. Het opzet was om 
het loof snel af te doden, zodat de 
gewenste maat kan gehouden worden 
en er (zeker bij pootgoed) geen virus-
infecties kunnen optreden.
Chemische middelen zijn ofwel op 
basis van pyraflufen-ethyl (Gozai, 
Kabuki, Ramos) ofwel van carfentra-
zon-ethyl (Spotlight plus, Shark).  
Middelen op basis van pelargonzuur 
(Beloukha, Kalina, Katamisa) worden 
nog niet veel ingezet voor loofdoding, 

mede doordat ze moeten worden 
gecombineerd met mechanische 
loofdoding. Voor pootgoedteelt zijn ze 
niet erkend. 
In een eerste proef van het PCA in 2021 
werden drie behandelingen voorzien, 
met telkens een week tussen. Daarbij 
werd afgewisseld tussen Gozai, Spot-
light en Shark in verschillende volg-
orde. De proef werd geholpen door de 
gunstige weersomstandigheden op het 
gebied van loofdoding. Het was warm, 
droog en zonnig, waardoor het loof 
vroeger dan normaal afrijpte. Het PCA 
adviseert op basis van de resultaten om 
voor Fontane en Challenger een viertal 
weken voor de oogst te loofdoden.  
Voor rassen met een stevig loof zoals 
Markies mag dat zelfs nog twee weken 
eerder. In een tweede proefopzet werd 
een object met drie behandelingen 
(Gozai en Spotlight plus afgewisseld) 
vergeleken met objecten waarin twee 
behandelingen gecombineerd werden 
met loofklappen. Daaruit bleek onder 
meer dat een bespuiting kort na het 
klappen resulteerde in het minste her-
groei en de snelste loofdoding, maar 
een bespuiting vijf dagen na klappen -> 

©
AV

R

	 Boer&Tuinder • 31 augustus 2023	 15

Dossier

co
py

rig
ht 

Boe
ren

bo
nd



leidde tot de beste stengelafdoding. De 
klaptechniek bleek van groot belang. In 
sommige objecten kwamen veel aard-
appelen bloot te liggen. De grootste 
bruto-opbrengst en de grootste 
opbrengst in de commercieel belang-
rijke sortering 28-50 mm werd gehaald 
in het object dat zuiver chemisch werd 
geloofdood.

Mechanische loofdoding
Ter voorbereiding van de demonstra-
ties zelf brengen we wat duiding bij de 
machines die je aan het werk kan zien 
tijdens de demonstraties. Je kan ook 
enkele filmpjes bekijken via het online-
artikel waarnaar we verwijzen achter-
aan dit dossier.

Crown crusher. Deze Deense machine 
van MSR Plant Technology APS heft 
het loof op vooraleer het af te snijden. 
Daardoor kan het ook rassen aan met 
liggend loof of loof dat met aarde 
bedekt is. Er bestaan uitvoeringen met 
twee, vier of zes rijen. Volgens de fabri-
kant is er heel weinig hergroei, hoewel 
dit afhankelijk is van bodemtype, 
bemesting en de afrijping van de plant. 
Hij stelt dat één bewerking volstaat en 
dat dit kan zonder het gewas vooraf in 
te korten. Het loof kan op of tussen de 
ruggen gedeponeerd worden of uitge-
spreid. “De werksnelheid varieert tus-
sen 6 en 10 km/uur”, vertelt Michael 
Stolberg-Rohr van MSR. “Op kleiige 
grond, die vaster is, kan je wat sneller 
rijden. Ook het ras speelt een rol. 
Belangrijk is dat de aardappelteler al 
van bij het poten met onze machine 
rekening houdt. Hij moet diep genoeg 
poten, en mooi in het midden van de 
rug. Sowieso moet je volgen met een 
andere machine, om de ruggen 
opnieuw vast te leggen. Dat kan bij-
voorbeeld met onze Opti Weeder” (zie 
mechanische onkruidbestrijding). 

Kloppenburg. De loofklappers van 
Kloppenburg zijn al langer bekend. Ze 
kunnen zowel op de fronthef als ach-

teraan of met een combinatie van 
beide. Kloppenburg ziet ook combina-
tiemogelijkheden met hun looftrekker, 
als volledig alternatief voor chemische 
loofdoding. Er zijn types met twee, vier 
of acht rijen en types die in verstek 
werken. Looftrekken is al een vrij oude 
techniek, die door het verminderen van 
chemische loofdodingsmogelijkheden 
opnieuw in de belangstelling komt. 
Kloppenburg ontwikkelde al meer dan 
vijftig jaar geleden een dergelijke 
machine. Het loof wordt met behulp 
van geleiders naar vijzels gevoerd. Die 
zorgen vervolgens voor een constante 
aanvoer van het loof naar speciale trek
rubbers die met een korte krachtige 
beweging het loof lostrekken van de 
aardappelen. Daarna drukken diabolo-
rollen de grond weer aan om de aard-
appelen te beschermen. Standaard zijn 
die rollen gesloten, maar voor klei-
grond bestaat er een open versie.

Nucrop. Gewasbeschermingsbedrijf 
Nufarm zet samen met de Duitse 
start-up Crop-Zone een systeem van 
elektrische loofdoding in de markt, dat 
ze NuCrop noemen. Ze zijn niet de 
enige die deze piste bewandelen, maar 
uniek is wel dat ze de vereiste spanning 
(Volt.apply) substantieel verlagen door 
het gewas vlak voor de behandeling te 
bespuiten met een elektrolytoplossing. 
Dat vereist minder trekkervermogen 
en laat ook grote werkbreedtes toe. 
Dezelfde toepassing is ook bruikbaar 
voor niet-chemische onkruidbestrij-
ding in andere gewassen.  
Herbrecht Muys van Nufarm vertelde 
vorig jaar op de Aardappeldemodag 
dat ze het systeem al enkele jaren 
testen, met goed gevolg. Er zijn onder-
tussen al enkele machines met een 
werkbreedte van 9 meter actief in het 
veld. We konden op de Aardappelde-
modag vaststellen dat het gewas boven 
op de rug ogenblikkelijk afsterft. Op de 
zijkanten is het na vier tot vijf dagen 
volledig afgestorven.

De Deense Crown crusher wist al enkele  
prijzen binnen te halen, dit jaar de ‘Lands 
skuets Nyhedspris’ en vorig jaar op de Deense 
beurs Agromek.

De KRB 475 van Kloppenburg trekt het loof 
los met een korte krachtige beweging. Daarna 
drukken diabolorollen de grond weer aan.

Herbrecht Muys van Nufarm toont de elektro-
den onder de kappen: “De uitdaging is om het 
gewas goed te raken en toch te vermijden dat de 
elektroden te dicht bij elkaar komen, waardoor 
kortsluiting zou ontstaan.”
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Mechanische 
onkruidbestrijding
Ook voor onkruidbestrijding wordt er 
geprobeerd om die (deels) te vervan-
gen door mechanische bewerkingen. 
Tijdens PotatoEurope zullen AVR, 
Grimme, MSR en Lemken demonstre-
ren met een aantal toepassingen.

AVR Ecoridger. AVR pakt uit met de 
Ecoridger, een van de toepassingen 
met het AVR-combiwerktuig, dat drie 
functies op één frame combineert. 
Door enkele onderdelen te wisselen 
kan de teler de machine aanpassen  
aan zijn opzet. De Speedridger wordt 
ingezet om de ruggen op te bouwen.  
De Ecoridger dient om onkruid af te 
schrapen van de ruggen en de Hoek-
schoffel kan onkruid afsnijden.  
Volgens AVR is het geheim van het 
combiwerktuig het ingenieuze 
gewichtsoverdrachtsysteem. Dat 
gebruikt het gewicht van de trekker om 
druk te zetten op de aanaardkap. Op 
PotatoEurope zal AVR demonstreren 
met een achtrijige Ecoridger. Het sys-
teem werkt in twee stappen. Eerst 
schrapen de afschraapelementen een 
dunne laag grond en het aanwezige 
onkruid van de rugflanken, waarbij de 
losgemaakte grond het onkruid bedekt 
en verstikt. In een tweede stap drukken 
High-Speed-aanaardelementen de 
aarde weer goed aan, zodat de rugflank 
weer intact is.

Grimme GH öko. De basis is een  
aanaardmachine (GH), die werd door-
ontwikkeld voor onkruidbestrijding.  
Ze is verkrijgbaar in versies van twee, 
vier, zes en acht rijen. Op de beurs 
wordt de versie met vier rijen getoond. 
Afhankelijk van de grondsoort kan een 
assortiment in de hoogte verstelbare 
tanden worden gebruikt om de grond 
los te maken. De messen lopen langs 
de rug om onkruid te wieden. De 
diepte is instelbaar via een wieltje dat 
schuin tegen de rug loopt (zie afbeel-
ding). Ook de hoek van de messen is 

instelbaar. Tanden strijken de ruggen 
opnieuw mooi dicht. In vooropkomst 
kan men ook vingerwieders monteren, 
die de bovenkant van de rug meene-
men. Er is een breed scala aan opties 
om de machine aan te passen aan de 
individuele bodemgesteldheid.  
De aanaardkap is voor opkomst van 
het gewas dicht, maar ze kan na 
opkomst opengemaakt worden.  
Zo kan de machine ingezet worden tot 
de rijen sluiten, waarna de planten het 
onkruid grotendeels zelf onder con-
trole houden.

MSR Opti Weeder. Van deze machine 
bestaan versies van twee, vier, zes en 
acht rijen. De laatste twee hebben een 
variante met een vast frame en een dat 
kan worden aangepast aan de rijen-
breedte. De machine kan zowel tussen 
als op de ruggen werken, tot op 1 cm 
van het gewas. In de filmpjes is het 
opvallend hoe snel deze machine wel 
rijdt. “15 tot 20 km/uur”, vertelt Michael 
Stolberg-Rohr van MSR. “Ook daarbij 
spelen het gewas en de bodemsoort 
een rol.” 

EC-Ridger. De Steketee EC-Ridger 
(Lemken) is geschikt voor alle gewas-
sen die met een rijenafstand van 75 cm 
op ruggen worden geteeld, zoals aard-
appelen en wortels. Er is een optie om 
eerst een woeler de bodem tussen de 
ruggen te laten cultiveren. Vervolgens 
werken schoffelschijven het onkruid 
van de zijkanten van de rug direct naast 
het gewas. De veertanden maken de 
grond tussen de ruggen los. Aan het 
einde van proces brengt het aanaard-
element de rug weer in zijn vorm.  
Een bijkomende optie is een metalen 
plaat, die het gewas tegen beschadiging 
beschermt. Er zijn werkbreedtes tot 
6 m. De rijsnelheid kan tot 8 km/uur en 
er is automatische of handmatige stu-
ring mogelijk.  n

Bij de AVR Ecoridger schrapen de afschraap-
elementen een dunne laag grond en het 
onkruid van de rugflanken. Nadien drukken 
de aanaardelementen de aarde weer goed aan.

Ook bij de Steketee EC-Ridger (Lemken) 
zorgt een aanaardelement dat de rug weer in 
zijn vorm komt.

De Opti Weeder kan zowel tussen als op de 
ruggen werken, tot op 1 cm van het gewas.

Bij de Grimme öko is de diepte van de messen 
instelbaar via een wieltje, dat schuin tegen de 
rug loopt.
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