
ELEKTRISCHE 
SCHUIFAFSLUITERAANDRIJVING 
Dankzij een vruchtbare samenwerking tussen Waterschap Regge & Dinkel, 
Appendagefabriek Kolk en Benzler-TBA is er sinds kort een nieuw type aandrij­
ving op de markt voor het elektrisch bedienen van schuifafsluiters. Ten opzichte 
van de specifieke afsluiteraandrijvingen onderscheidt deze zich door zijn eenvoud, 
bedrijfszekerheid en bedieningsgemak. 

Toepassing 
Tot nu toe worden deze afsluiteraandrijvingen met succes toegepast in slibleidin-
gen van rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Door aanpassing van de bestaande 
afsluiters, beschikt men nu 24 uur per dag over een homogeen slibmengsel. Het 
doel van dit homogene slibmengsel is een beter bestuurbare slibontwatering met 
een hoog droogstofgehalte, hetgeen uiteraard tot een duidelijke kostenbesparing 
resulteert. De aansturing van de afsluiters gebeurt vanuit de bedieningsruimte 
hetzij automatisch via een PLC of handmatig. Men koos voor deze aandrijving 
vanwege het simpele concept, de standaard-onderdelen, de betrouwbaarheid en 
het gunstige prijsniveau. Behalve de omschreven toepassing zijn deze aandrij­
vingen ook te gebruiken op b.v. mesafsluiters in water-of luchtleidingen. 

Aandrijving 
De aandrijving bestaat uit een standaard IEC draaistroommotor, een zgn. 
lantaarnstuk met ingebouwde slipkoppeling en een Benzier wormwielreductor 
Voor fijnafstelling of noodbediening is de motor voorzien van een inbus-zeskant 
in de rotoras aan koelfanzijde. In plaats van een draaistroommotor, kan ook 
gebruik worden gemaakt van éénfase, gelijkstroom, hydro- of luchtmotoren. Het 
gesloten lantaarnstuk tussen motor en wormwielreductor bevat een slipkoppeling 
met instelbaar draaimoment. Deze koppeling dient ter voorkoming van overbe­
lasting bij vastlopen of blokkering van de schuif. De wormwielreductor is onder­
houdsvrij vanwege toepassing van synthetische olie, RVS assen en bevesti­
gingsmateriaal en de speciale Tufram coating, die het aluminiumreductorhuis 
volledig tegen corrosie beschermd. Via een elastische koppeling wordt de 
uitgaande as van de wormwielreductor aan de spindel gekoppeld. De complete 
aandrijving wordt via een RVS frame op het afsluiterhuis bevestigd. 

Afsluiter 
Vanwege zijn compacte inbouwlengte is gekozen voor een schuifafsluiter van het 
type Multamed met een niet stijgende spindel. Deze afsluiters zijn verkrijgbaar met 
doorlaten van 50 t/m/ 400 mm en bieden bovendien de volgende voordelen: 
- Een geheel gladde doorlaat zonder verdieping in het afsluiterhuis; 
- Volledig in- en uitwendig gevulcaniseerde schuif; 
- Inbouw in alle standen zowel onder- als bovengronds mogelijk; 
- Spindel gelagerd in geborgde messing wartel; 
- Uitwisseling van alle onderdelen mogelijk zonder uitbouw van het afsluiterhuis 

Afsluiterhuis en kap zijn volledig in- en uitwendig voorzien van de kunststof epoxy 
coating Resicoat. Deze beschermlaag is glad, corrosiewerend en wordt thermo-
hardend aangebracht in de kleur RAL 3003. 
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Besturing 
De afgelegde weg tussen open- en dichtstand kan worden bepaald door het tellen 
van het aantal omwentelingen van de spindel. 
Omdat deze afsluiters meestal deel uitmaken van een complete procesbesturing 
is vaak de mogelijkheid aanwezig om de afsluiter via een PLC besturing te bedie­
nen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een naderingsschakelaar als omwente­
lingsindicator, terwijl de omloopsnelheid via een tijdbewaking als slipindicatie 
wordt gebruikt. 
Door de naderingsschakelaar wordt bij iedere omwenteling een puls op een 
ingang van de PLC afgegeven. Deze telpuls wordt gebruikt om een up-down-
counter aan te sturen. Door aan deze up-downcounter een gewenste telwaarde 
in te geven, kan iedere gewenste stand tussen volledig open en dicht worden inge­
steld. De goede werking wordt gecontroleerd door de intervaltijd tussen twee 
pulsen zo in stellen, dat bij zwaar lopen of blokkering (koppeling slipt) deze tijd 
wordt overschreden en de PLC een storing meldt. 
Wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van een PLC besturing, kan e.e.a. 
gerealiseerd worden door middel van een instelbare pulsteller en tijdrelais. 
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