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1. Inleiding  
 

Na eindinrichting en oplevering van de locatie Bosscherveld worden de terreinen 
overgedragen aan de aangewezen beherende instantie(s). Ten behoeve van de oplevering 
is door Consortium Grensmaas in overleg met de provincie Limburg, gemeente 
Maastricht, de toekomstig eindbeheerders (i.c. Rijkwaterstaat en Staatsbosbeheer) en 
omwonenden het plan van de eindtoestand opgesteld; het zogenaamde Eindplan 
Bosscherveld. Met de betrokkenheid van eindbeheerder Staatsbosbeheer is gewaarborgd 
dat het Eindplan maximaal aansluit bij het beleid van Staatsbosbeheer.  
  
Met dit Eindplan wordt invulling gegeven aan voorschrift 9.5.5.1 uit de 
ontgrondingenvergunning voor locatie Bosscherveld (besluit van 31 oktober 2006 met 
kenmerk 2006/5696, gewijzigd bij besluiten van 10 april 2014 met kenmerk 2014/18925, 
8 december 2016 met zaaknummer 2016-600930) en 9 augustus 2018 met zaaknummer 
2018-52852. 
  
Voorschrift 9.5.5.1 luidt: Een gedetailleerd plan van de eindtoestand dient uiterlijk 1 jaar 

na herstart van de winning van specie bij Gedeputeerde Staten te zijn ingediend ter 
goedkeuring in 6-voud. Dit plan dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 2000. 
Uitgangspunt is realisering van de terreininrichting en het terreinbeheer zoals 
aangegeven respectievelijk beschreven op de tekeningen: TE-BV-OVE-0031-1, TE-
BV-OVE-0041-1, TE-BV-OVE-0051-1, TE-BV-DWA-0101-1, TE-BV-DWA-0102-1, 
TE-BV-DWA-0103-1 en rapport DO-BV-RAP-0002. Een gedetailleerd plan van de 
eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons College, de gemeenten 
Maastricht, de toekomstige eindbeheerder, het Waterschap Roer en Overmaas en de 
rivierbeheerder voorzover diens belangen in het gebied aan de orde zijn. Van het 
goedgekeurde eindplan mag niet worden afgeweken. 

 
 
1.1 Totstandkoming eindplan Bosscherveld  
Dit Eindplan heeft betrekking op de Grensmaas locatie Bosscherveld. Begin 2017 is de 
reikwijdte van het Eindplan vastgesteld in overleg met de omgeving, Staatsbosbeheer, 
Rijkwaterstaat en gemeente Maastricht. Oktober 2017 was het Eindplan in concept gereed 
en is het aan de provincie aangeboden. Vanwege een ontwerpwijziging bij de uiteindelijke 
opleverhoogte van de dekgrondberging is het plan in de loop van 2019 op dit onderdeel 
aangepast 

Waar relevant zijn in dit Eindplan teksten overgenomen uit het Eindplan voor Itteren en uit 
de Natuurvisie Maasvallei 2016-2033 (Natuurmonumenten, 2015). Ook zijn enkele teksten 
uit dit Eindplan afkomstig uit een eerder door Staatsbosbeheer opgestelde ontwerpnotitie 
Beheer- en eindplan Bosscherveld (conceptversie 27 mei 2009). Dit om te zorgen voor 
consistentie in beschrijvingen van streefbeelden, gewenste processen, etc.  

   

1.2 Beleidsmatige doelen en randvoorwaarden  
De doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de inrichting en daaruit 
volgende toekomstige ontwikkelingen van het plangebied zijn vastgelegd in diverse 
onderzoeksrapporten, beleidsdocumenten en vergunningen. Ten tijde van de verlening van 
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2. Gebiedsbeschrijving  
 
 
2.1  Grensmaasproject 
 
Kern van het Grensmaasproject is een rivierverruiming over een lengte van ongeveer 40 km 
tussen Maastricht en Roosteren. Over grote delen wordt door middel van 
stroomgeulverbreding en weerdverlaging het profiel van het zomerbed verbreed, waardoor 
ruimte ontstaat voor de spontane ontwikkeling van nieuwe grindbanken, ooibossen en 
ondiep stromend water. Als streefbeeld is de Franse grindrivier de Allier gebruikt. Ook is 
geput uit veel historische kaarten van de Grensmaas, waar de vroegere processen van de 
grindrivier goed uit af te leiden zijn. 
 

 
Figuur 2.1a -Deelgebieden Grensmaasproject  Figuur 2.1b - Beeld van Grensmaasgebieden voor 

en na afronding van het project (POL Grensmaas, 
1 juli 2005) 

Na afronding van het Grensmaasproject (2027) ontstaat er aan de Nederlandse zijde van de 
Maas circa 1.100 hectare aaneengesloten natuur1. Deze grootschalige rivier- en 
moerasnatuur wordt gerealiseerd in een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied. Met de 
inrichting wordt de abiotische basis gelegd voor een divers, zelfregulerend en 

                                                             

1 Samen met de Vlaamse locaties gaat het om circa 1300 ha. 
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- de wand van de aanvulling aan de noordwestzijde van het projectgebied, tegen het 
eigendom van Bergmans aan, wordt onder een talud van 1:3 afgewerkt en geschikt 
gemaakt voor begrazingsbeheer. 

- de wanden langs de zuidwestkant van het vergraven gebied, aan de zijde van het 
Verbindingskanaal, worden licht golvend aangelegd, ten behoeve van meer variatie. Deze 
veranderingen in afwerkhoogte vallen binnen de +/- 50 cm tolerantie. 

- In het linkerdeel van de dekgrondberging is een smalle, ondiepe bedding gegraven die 
het water door het terrein moet leiden (in fig. 2.3c zichtbaar als dunne slingerende lijn). 
Het oorspronkelijke idee voor de waterlopen die vanaf de inlaat in het zuiden over het 
Bosscherveld lopen is dat zij zich zelf kunnen vormen door erosie. Bij nader inzien wordt 
de kans echter klein geacht dat dit ook gebeurt. De dekgrondberging is groot en vrijwel 
vlak en de aangrijpingspunten voor het water om zich in te snijden zijn klein. De kans is 
dan juist groot dat het water zich, zeker in de eerste jaren, over een groot deel van de 
dekgrondberging zal verspreiden en daar een grote ondiepe plas zal vormen.  De 
voorgegraven bedding is vrij klein (5 m breed en ca 50 cm diep), zodat het stromende 
water voldoende wordt geleid en dan vervolgens zelf de bedding verder uit kan slijten.  
Stroomopwaarts in de grindkop wordt geen bedding gegraven, hier is het verhang groter 
en zal het water wel een eigen bedding vormen. 

- in het centrale en noordelijke deel van de zijn er langs de oostzijde enkele poelen 
aangelegd. Dit was een wens van de bewoners in de klankbordgroep. 

- in het zuidoostelijke deel van de dekgrondberging is een ca 50 tot 75 cm diepe laagte 
uitgespaard (zie figuur 2.3c). Hier kan zich kwelwater verzamelen dat vanuit het er naast 
gelegen stuwpand via de grindige ondergrond naar de dekgrondberging stroomt.  

 

Over deze aanpassingen is overleg gevoerd met de betrokken partijen en omwonenden. 















 DO-GM-PLA-0075     blad 18 van 29 

 

Conform het oorspronkelijke ontwerp is er sprake van een constructie die bestaat uit een 
inlaatwerk waardoor een beperkte hoeveelheid water doorgelaten. Deze inlaat werkt 
permanent en de hoeveelheid kan gestuurd worden afhankelijk van de Maasafvoer. 

 

Figuur 3.5.1. Overzichtstekening van de inlaatconstructie. 

De inlaat bestaat uit 3 evenwijdige duikers van ca 25 m lengte die in de Maasoever zijn 
ingegraven (zie tekening 3.5.1 en bijlage 3). De inlaat is beperkt regelbaar via spindels die 
handmatig bediend worden. De overlaat is niet regelbaar. Een aanpassing ten opzichte van 
het oorspronkelijke ontwerp is dat water dat via de duikers ingelaten wordt eerst in een 
bassin uitkomt met het zelfde waterniveau als de Maas. Zo is het mogelijk om water op enige 
diepte (ca 1 m) uit het stuwpand te onttrekken zonder dat de stroomsnelheid in de duikers 
te ver oploopt en hierdoor kunnen vissen ook via de duiker heen en weer zwemmen. Vanuit 
het bassin stroomt het water via 3 verlagingen in de bassinrand naar even zoveel ondiepe 
beddingen die vooraf in het eerste deel van de grindkop zijn uitgegraven tot op een diepte 
van ca 43,8 m. Zodra het terrein zelf die hoogte heeft, is niet verder gegraven en mag het 
beekje verder zelf zijn bedding uitslijten. Het beekje mag hier vrij meanderen. 
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Aan de zijde van de Maas is de instroom van de duikers van een geleidingsconstructie 
voorzien die het water aan de oppervlakte zo afleidt dat zwerfvuil niet naar de duikers toe 
wordt getrokken.  
 
De ideeën over de afvoerverdeling en de regelbaarheid van het inlaatwerk zijn in de loop van 
het project veranderd. In de tijd van de planvoorbereiding werd gedacht over relatief grote 
regelbare afvoeren (tot 20 m3/s) en ook in het PvE zijn afvoeren tot 10 m3/s genoemd. 
Omdat het ingelaten water vrijwel geen sediment bevat is het risico groot dat bij dergelijke 
afvoeren er al snel een grote negatieve sedimentbalans zal ontstaan, omdat er voornamelijk 
erosie optreedt en geen sedimentatie. Uit een meer recente analyse van de trajecten en de 
gewenste beddingvormen in de grindige respectievelijk lemige ondergrond komt naar voren 
dat een debiet van 1 tot 1,5 m3/s het meest wenselijk is. Bij een groter debiet zal de 
stroomsnelheid zo groot worden dat er teveel erosie optreedt, of de beddingbreedte zal zo 
groot worden dat het gebied te rijk wordt aan water. Omdat niet op voorhand precies te 
bepalen is wat de dimensies van de bedding zullen zijn, is ook de stroomsnelheid nog niet 
exact te bepalen. Mogelijk dat ook een debiet van 2 m3/s nog wel mogelijk is, al is het alleen 
tijdelijk.   

De inlaatconstructie is daarom zo vormgegeven dat een debiet tot maximaal 10 m3/s 
doorgelaten kan worden. Via de spindels kan de inlaat dan gereguleerd worden, waarbij er 
gemiddeld over het jaar van 1 m3/s uitgegaan kan worden, mogelijk 1,5 als uit de ervaringen 
blijkt dat 1 te weinig is. Bij lage Maasafvoeren kan het debiet teruggebracht worden tot een 
minimaal debiet van 0,5 m3/s . Hiermee wordt voorkomen dat de beddingen droog vallen. 
Het fysieke maximum van de inlaat bedraagt 2 m3/s, wat ingezet kan worden voor wat extra 
dynamiek. 

Bij een Maaspeil van ca 45,3 meter zal de hele oever overstromen en verliest de overlaat zijn 
functie. Vanwege de soms hoge stroomsnelheid is de overlaat uitgevoerd in steen.  

 

3.5.2 Bodem- en oeverbescherming 
 

Op basis van berekeningen is gecontroleerd welke bodem/oeverbescherming benodigd is 
om erosie als gevolg van de optredende stroomsnelheden te voorkomen. Als robuust en 
praktisch ontwerp wordt voorgesteld om één bestortingsontwerp toe te passen op de gehele 
zuidoost dijk tussen (en net iets voorbij) de zuidkop (rkm. 14.75) en de stuw Borgharen 
(rkm. 15.4). Hiermee volgt de bestorting het fietspad op de dijk. 
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4. Rivierkundige effecten  
 

4.1 Waterstanddaling 

De rivierverruiming Bosscherveld levert een waterstanddaling op in de Maas naast en 
stroomopwaarts van het gebied.  In figuur 4.1 is te zien dat de daling ter hoogte van het 
eiland ruim 80 cm bedraagt en naar verder stroomopwaarts langzaam minder wordt. Nabij 
de Noorderbrug bedraagt de daling nog ca 65 cm.  Dit is echter het gecombineerde effect van 
Bosscherveld en Borgharen samen (een kaart van alleen de effecten van Bosscherveld is niet 
beschikbaar). Het project voldoet met deze waterstanddaling aan de taakstelling.  

 

figuur 4.1. Waterstanddaling in het stroomgebied van de Maas als gevolg van de vergraving van het 
Bosscherveld en de locatie Borgharen. 
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4.4 Grondwaterstanden 
Metingen in peilbuizen hebben uitgewezen dat het grondwater in het zuidelijk deel van 
Bosscherveld  onder invloed staat van het Maaspeil bovenstrooms van de stuw. Via de 
grindige ondergrond dringt dit water door tot onder Bosscherveld. Vanwege het peilverschil 
in het stuwpand (ca 44 m +NAP) en de hoogte van het verlaagde Bosscherveld, (ca 42 m 
+NAP) zal er een permanente grondwaterstroom naar het Bosscherveld stromen. Tegen de 
rand van de dekgrondberging zal dit waarschijnlijk als rivierkwel naar de oppervlakte 
komen, wat een interessante situatie oplevert voor vegetaties die afhankelijk zijn van kwel. 
Ook het hoge grindmilieu dat hier ligt zal een relatief hoge grondwaterstand hebben. Dit 
wordt nog versterkt door het water dat via de inlaat naar de stromende nevengeul wordt 
geleid en dat voor een deel in de grindige ondergrond weg zal zakken.  

In het noordelijk deel van het Bosscherveld staat het grondwater onder invloed van het veel 
lagere waterpeil stroomafwaarts van de stuw. Gemiddeld staat het hier ca 2 m onder het 
maaiveld. Het grindige milieu in dit deel is dan ook veel droger dan aan de andere kant van 
het Bosscherveld.  
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Bijlage 4 �� dwarsprofielen rivierverruiming  
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