
DRIFTREDUCTIE 

Lochmann-spuiten veel 
gebruikt in de fruitteelt 

Het Italiaanse merk Lochman heeft sinds een aantal jaren een fors marktaandeel in Nederland. 

Importeur Van der Linden Fruitteelt Machines voert een serie voor de Nederlandse markt 

aangepaste Lochmann-dwarsstroomspuiten en een tweerijige recycling tunnelspuit, alle met 

de mogelijkheid om de spuitdrift met 99% te verlagen. 

JACO VAN BRUCHEM, JVBRUCHEM@NFOFRUIT.NL 

Lochmann is de enige spuitfabri­

kant die een tweerijige recycling­

tunnelspuit (L2RT) levert voor de 

Nederlandse markt. Vijf jaar terug is 

deze tunnelspuit op basis van Ne­

derlands onderzoek opgenomen in 

de DRT-klasse 99%. Bij de Lochmann 

tweerijen tunnelspuit wordt de drift 

gereduceerd door de afscherming 

met de tunnels in combinatie met 

driftreducerende spuitdoppen uit 

minimaal DRD-klasse 90%. 

Bij een tunnelspuit vindt het spuit­

proces plaats in een tunnel. Deze 

tunnel schermt de bespuiting van 

het fruitgewas aan weerszijden, 

bovenaan en gedeeltelijk naar de 

grond af. De tunnelconstructie van 

de L2RT bestaat uit o.a . een auto­

matisch strak gespannen scherm 

aan de bovenzijde van de spuit. 

De binnenhoogte van de tunnel is 

maximaal 3,5 meter en aan te pas­

sen aan de hoogte van het gewas. 

De breedte van de tunnel wordt 

zo ingesteld dat deze net buiten 

de bladeren van het te bespuiten 

fruitgewas loopt. 

In de tunnel blazen de luchtstromen 

schuin langs elkaar heen. De twee 

ventilatorkasten zorgen ervoor dat 

de lucht in de tunnel circuleert, 

waardoor de spuitvloeistof zoveel 
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ORT-klasse 99% met de Lochmann NL dwarsstroomspuit met Air Closing System 

(buitenste 3 gewasrijen 20% lucht naar buitenkant perceel), spuitdoppen uit 

DRD-klasse 90%, lage luchtinstelling en aftakastoerental van 300 rpm. 

mogelijk op het fruitgewas terecht­

komt en zo min mogelijk buiten de 

tunnel. De zijschermen vangen de 

spuitvloeistof op die niet op het 

fruitgewas terecht is gekomen; deze 

vloeistof wordt vervolgens herge­

bruikt. Doordat het spuitproces in 

een tunnel plaatsvindt, heeft de 

wind minder vat op de spuitvloei­

stof. Dat beperkt drift. 

De spuitdrift kan nog verder wor­

den beperkt door de bespuiting 

uit te voeren met spuitdoppen uit 

DRD-klasse 90% of hoger. Om aan 

99% driftreductie te voldoen mag 

het ventilatortoerental maximaal 

1570 toeren bedragen. De spuitma­

chines zijn zo ingesteld dat bij 540 

toeren van de aftakas, de 1570 toe­

ren van de ventilatoren niet wordt 

overschreden. Met een maximale 

rijsnelheid van 8 km/h en de mo­

gelijkheid om de buitenste gewasrij 

tweezijdig te bespuiten, is deze 

spuit - mits de aanplant geschikt 

is - te gebruiken zonder zorgen over 

de effectiviteit van de toegepaste 

gewasbeschermingsmiddelen. 

Air Closing System 
Afgelopen zomer is duidelijkheid ge­

komen over alle typen Lochmann NL 



LOCHMANN­
SPUITEN 
De Lochmann tweerijige recycling­

tunnelspuit (L2RT) behaalt de driftre­

ductie met een dop uit DRD-klasse 

90%, zonder aanvullende voorwaar­

den. Deze spuitmachine geeft - vast­

gesteld door WUR - een gemiddelde 

van 145% bedekking t.o.v. een tradi­

tionele dwarsstroomspuit. Daarnaast 

vangt deze machine tot 40% aan 

middelen terug. Hierdoor is voor dui­

zenden euro's aan gewasbescher­

mingsmiddelen te besparen. 

De Lochmann NL300, NL255 & NL2l0 

spuitmachines kenmerken zich door 

een perfecte bedekking, gecombi­

neerd met veel lucht en een lage 

luchtsnelheid, de uitgebreide bedie­

ningsmogelijkheden, de degelijke 

en eenvoudige constructie van de 

machine en de eventuele extra 

systemen. 

dwarsstroomspuiten die zijn opgeno­

men in de ORT-klasse 99%. Op basis 

van vergelijkend onderzoek en met 

aanpassingen zijn naast de NL300, 

ook de NL255 en NL210 opgenomen 

in ORT-klasse 99%. Een belangrijke 

aanpassing is dat de NL300 en 

NL255 beide een ventilator hebben 

met een diameter van 90 cm, en 

die van de NL2l O een diameter van 

70 cm. Daarnaast zijn de groottes 

van de uitstroomopeningen op de 

dwarsstroomkap zo aangepast dat 

de luchtsnelheid en -richting over­

eenkomen met het oorspronkelijke 

onderzochte type. 

De hoge driftreductie wordt bereikt 

door gebruik van driftreducerende 

spuitdoppen uit minimaal DRD-klas­

se 90%, een lage luchtinstelling 

en het gebruik van het Air Closing 

System (ACS). Op het beeldscherm 

wordt weergegeven of de maximaal 

toegestane spuitdruk bij de gebruik­

te spuitdoppen niet wordt overschre­

den. De lage luchtinstelling wordt 

gerealiseerd door de overbrengings­

verhouding van de aftakas op de 

ventilator voor de luchtondersteu­

ning van l :2.47 op de tandwielkast 

in combinatie met een maximaal 

toerental van 300 rpm op de afta­

kas. Deze overbrengingsverhouding 

wordt ingesteld door de hendel op 

stand l (slak) te zetten. 

Met behulp van het Air Closing 

System (ACS) wordt de dwarsstroom­

spuit zo ingesteld dat bij bespuiting 

van de buitenste drie fruitgewasrijen 

langs het oppervlaktewater / de 

rand van het perceel de lucht naar 

buiten het perceel 80% lager is dan 

de lucht het perceel in. De lucht­

hoeveelheid naar buiten het per-

Lochmann tweerijen tunnelspuiten. 

Foto's: Van der Linden Fruitteelt Machines 

ceel is slechts 20% van de capaci­

teit ('luchtklep 80% dicht') en de 

luchthoeveelheid het perceel in is 

100% van de capaciteit ('luchtklep 

open') . 

Bij bespuiting van de buitenste 

fruitgewasrij vanaf het rijpad aan de 

buitenkant van het perceel of langs 

het oppervlaktewater, moeten de 

spuitdoppen en de luchtuitstroom­

opening naar de buitenzijde van het 

perceel afgesloten zijn ('luchtklep 

dicht'). De buitenste gewasrij mag 

tweezijdig met spuitvloeistof gespo­

ten worden. • 

WEERBAARHEID IN 
DE PRAKTIJK 
Spuitdriftreductie maakt deel uit van 

het praktijkprogramma 'Weerbaar­

heid in de praktijk'. In 2023 en 2024 

zijn er demonstraties en bijeenkom­

sten georganiseerd over spuitdriftre­

ducerende maatregelen en tech­

nieken. In Fruitteelt is een artikelserie 

gepubliceerd over spuitdriftreductie. 

Dit is het achtste artikel. 

Binnen 'Weerbaarheid in de praktijk' 

zetten telers samen met teeltdes­

kundigen in diverse plantaardige 

sectoren stappen om gewasbe­

schermingsmiddelen beperkter en 

efficiënter toe te passen. De NFO. 

FRUITVOORUIT.NL en Proeftuin Rand­

wijk werken binnen dit programma 

samen met deskundigen uit de 

fruitsector aan maatregelen die 

emissie van gewasbeschermings­

middelen vanaf een perceel of erf 

in de fruitteelt tot nagenoeg nul 

reduceren. 
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