
Bedrijfsspecifieke stikstof- en fosfaatbemesting in Koeien & Kansen
Omdat er tussen melkveebedrijven verschillen zijn in afvoer van stikstof en fosfaat met gewassen, zijn generieke gebruiksnormen niet altijd passend. Bij hoge afvoeren kan de 
bodemvruchtbaarheid vooral bij fosfaat achteruitgaan en kan de gewasproductie onder druk komen te staan. Aan de andere kant kunnen bij lage afvoeren te veel nutriënten
verliezen plaatsvinden. Na het stoppen van de BES-proef, nu een nieuwe poging voor een bedrijfsspecifieke benadering. 

BES-experiment gestoptBES-experiment gestopt
Binnen Koeien & Kansen is tussen 
2014 en 2023 geëxperimenteerd 
met een bedrijfseigen stikstofbe-
mesting (BES). Hierbij mochten 
melkveehouders de dierlijke mest-
gift en kunstmestgift afstemmen op 
de bedrijfsspecifieke stikstof- en 
fosfaatafvoer met geoogst gewas. 
Randvoorwaarde was dat het stik-
stofbodemoverschot niet hoger 
mocht zijn dan in de situatie met 
generieke normen. In het algemeen 
leidde dit tot meer gebruik van 
dierlijke mest en minder gebruik 
van kunstmest. Doordat de dero-
gatie gaat verdwijnen kan deze 

systematiek niet meer worden toe-
gepast en is het BES-project 
gestopt. Binnen Koeien & Kansen 
willen we daarom nagaan in hoe-
verre we een bedrijfsspecifieke 
bemesting op een andere manier 
kunnen vormgeven.

Koppelen aan waterkwaliteits- Koppelen aan waterkwaliteits- 
doelendoelen
Evenals in de BES vormt een maxi-
maal toelaatbaar stikstof- en fos-
faatbodemoverschot de basis. 
Omdat de derogatie komt te vervallen 
kan de dierlijke mestgift niet meer 
bedrijfsspecifiek worden ingevuld. 
Deze wordt nu maximaal 170 kg 

dierlijke stikstof per ha. Bedrijfs-
specifieke invulling kan dan via 
kunstmest of niet-dierlijke organi-
sche meststoffen. Voor het maxi-
maal toelaatbare stikstofbodemo-
verschot is het idee deze niet meer 
te baseren op het overschot bij 
generieke normen, zoals in de BES, 
maar deze directer te koppelen aan 
de waterkwaliteitsdoelen. Voor 
grondwater betekent dat een bodem- 
overschot waarmee voldaan wordt 
aan maximaal 50 mg nitraat per  
liter. Het toelaatbaar overschot  
hangt dan af van grondsoort, grond- 
waterstand en de verhouding gras-  
en bouwland. Voor fosfaat is 

evenwichtsbemesting de basis met 
eventueel een correctie voor 
bodemtoestand.

Systeem moet uitlegbaar en Systeem moet uitlegbaar en 
beheersbaar zijnbeheersbaar zijn
Voor oppervlaktewater is het lastiger 
een toelaatbaar overschot af te lei-
den. Er zijn wel normen maar die 
verschillen tussen regio’s en type 
oppervlaktewater. Verder speelt mee 
dat er gedurende het transport van 
het uitspoelwater vanuit landbouw-
percelen naar het oppervlaktewater 
opgeloste stikstof nog kan worden 
omgezet in gasvormige verbindingen 
wat de belasting van de water- 

systemen kan verlagen. Hier zal op 
een evenwichtige manier rekening 
mee gehouden moeten worden. 
Vraag is ook op welk schaalniveau 
een norm het beste kan worden 
afgeleid, bedrijf of regio? Bij dit alles 
speelt ook een rol dat een nieuw 
systeem wel uitlegbaar en beheers-
baar moet blijven. We werken aan 
verdere ontwikkeling van deze sys-
tematiek en zullen hiermee op de 
Koeien & Kansen-bedrijven gaan 
droog oefenen.

Koos Verloop

Nitraatuitspoeling blijft aandachtspunt
Sinds 1999 wordt in Koeien & Kansen jaarlijks de waterkwaliteit van grondwater gemeten door RIVM. De nitraatconcentratie op Koeien & Kansen-
bedrijven ligt nog geregeld boven de nitraatnorm van 50 mg/l. Hierbij gelden zeker nuances, afhankelijk van bodemtype, de relatie van een bedrijf  
met het watersysteem en het specifieke bedrijfsmanagement.

De nitraatuitspoeling naar grondwa-
ter op zand neemt in het begin van 
de onderzoeksperiode duidelijk  
af, gevolgd door een afvlakking naar 
een constant niveau rond de nitraat-
norm. Deze daling is ook te zien in 
het stikstofbodemoverschot op 
bedrijfsniveau (figuur 2). Dit is te ver-
klaren doordat eenvoudige ingrepen 
in de eerste jaren succesvol zijn toe-
gepast waarna verdere verlaging van 
uitspoeling lastiger wordt. Ook 
speelt een rol dat Koeien & Kansen 
na 2006 verbreed is naar meer  

duurzaamheidsthema’s, waarbij aan 
deelnemers werd gevraagd om de 
waterkwaliteit te consolideren. Op 
de zandbedrijven wordt de norm 
voor grondwater regelmatig over-
schreden, met name in de droge 
jaren na 2017. Daarvoor komt het 
nitraatgehalte in het grondwater 
gemiddeld over alle bedrijven over-
een met de norm, met overschrijdin-
gen voor afzonderlijke bedrijven.
Op klei- en veengrond neemt het 
stikstofbodemoverschot wel af, 
maar de gehaltes in grond- en 

drainwater niet. Dit komt doordat de 
nitraatconcentratie op de kleibedrij-
ven en de stikstof-totaalconcentratie 
op de veenbedrijven bij aanvang al 
laag waren; dat laat minder ruimte 
voor verdere afname.Bovendien rea-
geert het grondwater bij deze 
bodemtypes minder sterk op 
management en hebben bodempro-
cessen en weerseffecten meer 
invloed op de trends.

Jouke Oenema en Koos Verloop

Arno Hooijboer (RIVM)

Nitraatmeting in grondwater op De Marke.

Figuur 2. het verloop van de nitraatconcentratie in het grondwater onder zand 
en klei (linker Y-as) en de stikstof-totaalconcentratie onder veen (rechter Y-as).
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