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Hipoteza ”/\ﬂ PigStun

Wiadomo, ze gazy obojetne, takie jak hel, sg mniej awersyjne niz CO2 w
wysokim stezeniu.

Hipoteza:

Gazowy hel moze by¢ realng alternatywa dla CO2 o wysokim stezeniu
podczas ogtuszania swin w praktyce komercyjnej.



Wprowadzenie J\/N PigStun

— Wstepne testy na 40 swiniach
— Jedna swinia na ,gondole
—  Czas trwania ogtuszania 180 s

Machtolf et al. 2013



Opis alternatywnego rozwiagzania ”/\ﬂ PigStun

Helium inlet
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— Wieza zamiast dotu
— Podwajne scianki
— System odzyskiwania helu
— Czujniki O2 i system kamer w wiezy
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Opis alternatywy J\/N PigStun

Widok frontowy wiezy od Widok frontowy wiezy od
Panel sterowania strony toru wykrwawiania strony korytarza

Rest Batal erstoffkonzentration
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Opis alternatywnego rozwiagzania J\/N PigStun

\ | Gondola wznosi sie w wiezy

Tor przepedowy i zatadunek swinn do gondoli




Opis alternatywnego rozwiagzania m PigStun

Helium tower (+raceway, bleeding belt) Recovery system
Room height - 6.320m Room height - 3.230m
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Opis alternatywnego rozwiagzania J/\/N PigStun

— Czas oszatamiania 180 s w fazie prob wstepnych

— 200 s podczas testow wydajnosciowych
— Zmniejsza koniecznos¢ ponownego oszatamiania

— Automatyczne napetnianie helem, gdy resztkowa zawartosc tlenu > 0,7%
na najnizszym punkcie pomiarowym w gondoli

— Zaczeto od 2 sSwin na gondole; zakonczono na 5 swin (testy pilotazowe)
— Oszatamiano 4-5 swin podczas testow wydajnosciowych
— Ulepszony system odzysku do 90%



Skalowanie procesu J/\/% PigStun

— Poprawa procesu (zatadunek swin; ruch gondoli)
— Aktualne ustawienie: 55 Swin/godzine;Ulepszone ustawienie: 90 Swin/godzine

— Zwiekszenie rozmiaru gondoli do 8 swin
— Aktualne ustawienie: 88 $wini/godzine; Ulepszone ustawienie: 144
Swin/godzine
— Zainstalowanie wiekszej liczby wiez z powiekszong gondol3
— Ulepszone ustawienie: 5 wiez: 720 swin/godzine
6 wiez: 864 swin/godzine



PigStun Coordinator Beneficiaries
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