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De Nederlandse glastuinbouwsector streeft naar een 

emissieloze teelt in 2027. De uitdaging voor telers is om 

de waterkwaliteit op het bedrijf binnen de 

grenswaarden voor het geteelde gewas te houden. Hoe 

minder water geloosd wordt, hoe eerder een 

binnenkomende ongewenste stof kan leiden tot 

problemen in de teelt. De gekozen bronnen voor 

gietwater zijn van grote invloed op de samenstelling van 

het recirculerende water in de kas. De juiste kwaliteit 

gietwater kan ervoor zorgen dat er tijdens de teelt geen 

drainwater geloosd hoeft te worden. De teeltwisseling is 

een periode waarin de kas wordt gereinigd voor een 

schone start van de nieuwe teelt. Een schone kas bij de 

start van de teelt kan emissies van drainwater later in de 

teelt voorkomen. Het schoonmaakproces zorgt in veel 

gevallen nog wel voor lekkage van meststoffen en 

gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu. 

Doel van dit onderzoek was het in beeld brengen van: 

1. stoffen in gietwaterbronnen die de teelt kunnen 

verstoren;

2. de samenstelling van waterstromen die tijdens de 

teeltwisseling in substraatteelten vrijkomen. 

Gietwaterbronnen: 

- Check van de verschillende gietwaterbronnen op je 

bedrijf de samenstelling. Bijvoorbeeld door te kijken 

naar zware metalen, nutriënten en zouten. 

- Vergeet hierbij niet het condenswater van kasdek, 

ontvochtigingssysteem en WKK. Deze kunnen 

relevante concentraties zware metalen bevatten. 

- Spoor oorzaken van vervuilingen op en probeer 

hiervoor een oplossing te vinden. Voorkomen is beter 

dan genezen!

Teeltwisseling: 

- Kies reinigings- en ontsmettingsmiddelen die geen 

effect hebben op de kleine planten die de kas weer 

inkomen. 

- Vang reinigingswater zoveel mogelijk op en check of 

hergebruik mogelijk is. Meng onbruikbaar water niet 

met bruikbaar water. 

Bij 7 telers door het hele land zijn monsters genomen 

van de verschillende beschikbare gietwaterbronnen. Bij 

vier groentetelers zijn monsters genomen van de 

waterstromen die vrijkomen tijdens de 

schoonmaakprocessen tijdens de teeltwisseling. Deze 

monsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van 

meststoffen en zouten, zware metalen en 

gewasbeschermingsmiddelen. 
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Irrigatiewater: 

- Hemelwater kan koper, zink en aluminium bevatten, 

door corrosie van onderdelen van het teeltsysteem. 

Ondergrondse seizoensopslag kan elementen 

toevoegen aan dit water. 

- De samenstelling van bronwater is erg locatie-

afhankelijk, maar kan metalen bevatten. Omgekeerde 

osmose haalt ook de zware metalen uit het water. 

- WKK-condenswater bevat vaak aluminium, chroom, 

nikkel en zink. Nikkel is bij telers die dit water 

gebruiken ook terug te vinden in drainwater. 

Teeltwisseling:

- Bij het schoonspuiten van teeltgoten komt veel 

aluminium vrij, met name bij gebruik van reinigings- 

en desinfectieproducten. Deze waterstroom bevat 

relatief veel gewasbeschermingsmiddelen. 

- Het schoonmaken van druppelslangen zorgt voor 

water met voedingselementen en relatief lage 

concentraties gewasbeschermingsmiddelen. 

- Het schoonmaken van de binnenzijde van het kasdek 

zorgt voor een waterstroom met veel aluminium en 

zink. Ook bevat dit water relatief hoge concentraties 

gewasbeschermingsmiddelen. 
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Kijk hier voor alle informatie rondom dit onderzoek (met 

o.a. nieuwsberichten, (eind)rapporten en verslagen).

Dit project is gefinancierd en gecoördineerd vanuit 

het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof van 

Kennis in je Kas (KijK). Mede mogelijk gemaakt door:

- Het is noodzakelijk emissies en lekkages tijdens de 

teeltwisseling te beperken, om de kwaliteit van het 

oppervlaktewater te verbeteren. 

- Schadegrenzen voor veel zware metalen in de teelt 

zijn nog onbekend. 

- Grenswaarden voor zware metalen voor residu in 

eetbaar product zijn in veel gevallen onbekend. 

- Als bovenstaande grenswaarden bekend zijn, dan kan 

een beter onderbouwd besluit genomen worden voor 

het gebruiken van bepaalde gietwaterbronnen of 

hergebruik van waterstromen tijdens de 

teeltwisseling.
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