
Úvod

V roce 2004 označil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) indukční fázi 

omráčení oxidem uhličitým (CO2) v řízené atmosféře (CAS) za neslučitelnou s 

pohodou zvířat z důvodu averzních reakcí, které prasata vykazují při vystavení 

působení tohoto plynu. Cílem projektu PigStun je poskytnout podporu jatkám v EU, 

která při porážce prasat používají k omráčení zvířat vysoké koncentrace CO2, aby 

přešly na systémy šetrnější k pohodě zvířat, a to formou testování technických 

parametrů a proveditelnosti čtyř slibných alternativ, vyvinutých v rámci jiných iniciativ. 

Těmito alternativami jsou systém přestavby na použití argonu, systém využívající 

helium, optimalizovaný proces CAS a vylepšený elektrický omračovací systém.
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Systém typu Backloader zahrnuje přestavbu tradičně používaného systému jámy. 

V něm jsou klimatické podmínky optimalizovány tak, aby bylo dosaženo lepšího 

řízení koncentrací CO2 (a O2 ), a to integrací dalších senzorů schopných přesně 

měřit úrovně CO2 i O2 . Pro další zdokonalení řízení koncentrací plynů řídicí 

systém PID (proporcionální, integrační a derivační regulátor) nepřetržitě upravuje 

koncentrace plynů na základě údajů ze senzorů v reálném čase, čímž zajišťuje 

udržování požadovaných úrovní CO2 (a O2 ). Tento přístup nejen zvyšuje 

efektivitu systému Backloader, ale také zajišťuje stabilní a kontrolované prostředí, 

které může zkrátit délku averzní reakce během indukční fáze.

Systém typu Backloader 

Popis systému

Optimalizovaný proces CAS je aktuálně vyvíjená vylepšená metoda omračování pomocí 

vysokých koncentrací CO2, která se zaměřuje na dva odlišné aspekty související s riziky v 

oblasti pohody zvířat: manipulaci se zvířaty před omráčením a expozici vysokým 

koncentracím CO2. 

Za prvé, manipulace s prasaty před omráčením může být zlepšena tím, že tato manipulace 

probíhá v automatizované uličce, jejíž součástí jsou „vodící desky“ zajišťující posun prasat 

vpřed. Cílem tohoto uspořádání je, aby byla prasata šetrně a plynule transportována směrem 

k omračovacímu zařízení, čímž se minimalizuje jejich stres a optimalizuje provozní účinnost 

procesu omráčení. Za druhé, negativní účinky expozice vysoké koncentraci CO2 ve fázi CAS 

jsou sníženy zlepšením prostředí omračování v omračovacím zařízení. Oba tyto problémy 

lze řešit dvěma systémy: systémem Backloader a tunelovým systémem. 

V tunelovém systému se pro proces omračování místo tradičního systému s 

jámou používá tunel. V tomto provedení je tunel přímo vyrovnán s naháněcí 

uličkou, což usnadňuje bezproblémový přesun prasat do omračovacího zařízení. 

Toto uspořádání rovněž eliminuje potřebu hlubokých jam v rámci jatek, čímž 

zjednodušuje požadavky na infrastrukturu dané tímto aspektem. Klima uvnitř 

tunelu je řízeno ventilačním systémem regulovaným pomocí PID, který zajišťuje, 

že je klima uvnitř tunelu trvale udržováno na optimální úrovni. Regulátor PID 

průběžně upravuje parametry ventilace na základě dat ze senzorů získávaných v 

reálném čase, čímž zajišťuje přesné řízení teploty, vlhkosti a koncentrace plynů v 

celém tunelu. Tunelové řešení zlepšuje provozní účinnost procesu omračování a 

může zlepšit pohodu zvířat tím, že poskytuje kontinuální indukční proces v 

kontrolovaném prostředí bez stresujících faktorů na začátku a konci.

Tunelovém systému 
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Zavedení systému

Pro implementaci optimalizovaného procesu CAS lze modifikovat stávající 

infrastrukturu pro systém Backloader, nebo vybudovat novou infrastrukturu pro 

tunelový systém. 

V případě systému Backloader lze stávající systémy tohoto typu v přebudovaných 

systémech vylepšit použitím systémů řízení mikroklimatu obsahujícího plyn. To 

zahrnuje integraci pokročilých senzorů pro přesné měření CO2 a O2 a PID regulátor 

pro regulaci plynu v reálném čase. Ve fázi před omráčením by měla být 

nainstalována automatizovaná ulička, která prasata klidně a efektivně navede k 

omračujícímu zařízení, čímž se minimalizuje stres zvířat a potřeba lidského zásahu. 

Před úplným zavedením systému by měla být provedena testování, která potvrdit, že 

úpravy splňují provozní potřeby a standardy pohody zvířat.

V případě tunelového systému by měl být navržen a vybudován tunel se 

zabudovaným řízením mikroklimatu obsahujícího plyn. Měla by být také 

nainstalována automatizovaná ulička s vodicími deskami, aby bylo zajištěno, že 

tunelové uspořádání podporuje plynulý a bezproblémový pohyb prasat zároveň 

zajišťuje přesnou regulaci plynu v celém systému. Zaměstnanci jatek by měli být 

vyškoleni v ovládání nového tunelového systému. Během zavádění by měly být 

provedeny zkoušky tunelového systému se sledováním pohody zvířat a provozní 

efektivity, aby byly odstraněny případné problémy.

OPTIMALIZOVANÝ PROCES CAS

   

Tunnel system

 as

Backloader system

Automated walkway



Výhody a nevýhody

Výhody optimalizovaného procesu 

CAS jsou: 

Výhody Nevýhody

„Vodící desky“ mají za cíl 

snížit stres zvířat před 

omráčením v uličce. 

1)

Doba expozice vysokým 

koncentracím CO2 v indukční 

fázi se zkracuje díky 

optimalizovanému 

mikroklimatu s obsahem 

plynu. Tím je optimalizována 

účinnost procesu omráčení, 

což může vést ke zlepšení 

pohody zvířat.

2)

Stávající zařízení typu 

backloader na jatkách lze 

poměrně snadno 

modernizovat pomocí 

vylepšeného řízení 

mikroklimatu s obsahem 

plynu, přidáním senzorů a 

regulačních systémů, což 

minimalizuje potřebu 

rozsáhlých konstrukčních 

změn. To podporuje 

nákladově efektivní zlepšení 

pohody zvířat a účinnosti 

systému.

3)

Nevýhody optimalizovaného

procesu CAS jsou:

Prasata jsou omračována s 

použitím vysoké koncentrace 

CO2.

1)

Oba systémy, backloader a 

tunelový systém, jsou stále 

pouze hypotetickými nápady a 

dosud nebyly testovány v 

reálných podmínkách, takže 

je potřeba provést další 

ověřování pro interpretaci 

jejich přínosů v oblasti pohody 

zvířat.

2)
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 bě řešení mají za cíl zlepšit pohodu zvířat nad rámec konvenčních 

systémů omračování pomocí vysokých koncentrací CO2 podpořením 

klidného přesunu zvířete do omračovacího zařízení s jen malým stresem a 

udržováním stabilní koncentrace plynů pro zajištění účinného omráčení.

Pohoda zvířat

Modifikovaný systém backloader vyžaduje relativně malou počáteční 

investici, protože modernizuje stávající zařízení, což z něj činí nákladově 

efektivní volbu pro jatka s omezeným rozpočtem. Nově vybudovaný 

tunelový systém vyžaduje vyšší investice, ale pravděpodobně nabízí 

dlouhodobou efektivitu a spolehlivost, což může v průběhu času snížit 

provozní náklady.  bě řešení mohou zvýšit produktivitu tím, že zefektivní 

manipulaci s prasaty. 

Hospodárnost

Vylepšené řízení mikroklimatu obsahujícího plyn v obou systémech snižuje 

plýtvání plynem, emise CO2 a ekologickou stopu procesu omračování.

Životní prostředí

 bě řešení snižují potřebu ruční manipulace s prasaty. Automatizované 

uličky a vylepšené řízení plynu vyžadují vyškolení personálu, ale v 

dlouhodobém horizontu zjednodušují provoz a potenciálně snižují náklady 

na pracovní sílu.

Práce

Cílem obou řešení je snížit stres prasat zefektivněním jejich manipulace, 

čímž se podpoří dobrá kvalita masa. Například snížením výskytu masa 

označovaného PSE (bledé, měkké a vodnaté) a krvavých skvrn na 

šunkách.

Kvalita masa

Dopad na klíčové body
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