
SYSTÉM PŘEBUDOVÁNÍ 
NA POUŽITÍ ARGONU

Úvod

V roce 2004 označil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) indukční fázi 

omráčení oxidem uhličitým (CO2) v řízené atmosféře (CAS) za neslučitelnou s 

pohodou zvířat, a to z důvodu averzních reakcí, které prasata vykazují při vystavení 

působení tohoto plynu. Cílem projektu PigStun je poskytnout podporu jatkám v EU, 

která při porážce prasat používají k omráčení zvířat vysoké koncentrace CO2, aby 

přešly na systémy šetrnější k pohodě zvířat, a to formou testování technických 

parametrů a proveditelnosti čtyř slibných alternativ, vyvinutých v rámci jiných iniciativ. 

Těmito alternativami jsou systém přestavby na použití argonu, systém využívající 

helium, optimalizovaný proces CAS a vylepšený elektrický omračovací systém.



Systém přebudování na použití argonu je alternativou, která místo CO2 

využívá argon (Ar), což je inertní plyn, u kterého předchozí studie prokázaly, že 

jeho použití k omračování je méně averzivní a zlepšuje pohodu zvířat. Systém 

přebudování na použití argonu lze použít po přebudování stávajícího komerčního 

systému ponoření-vyzdvižení (Dip-Lift) nebo systému s výtahem používajících 

vysoké koncentrace CO2. Tento systém byl úspěšně testován v komerčním 

uspořádání ponoření-vyzdvižení s nižší prostupností1.

Systém přebudování na použití argonu umožňuje vytvoření stabilní atmosféry 

inertních plynů, jako jsou směsi argonu a dusíku, při velmi nízkých koncentracích 

kyslíku (< 1 %). Tento typ plynového systému může být instalován na stěnách 

jámy stávajícího omračovacího zařízení. Systém přebudování na použití argonu 

byl testován v systému ponoření-vyzdvižení a bylo provedeno srovnání s běžným 

omračováním pomocí CO2 uvnitř stejného omračovacího zařízení. Technické 

zkoušky byly provedeny také na omračovacím zařízení s výtahem, aby bylo 

prokázáno, že lze dosáhnout požadovaných nízkých hladin zbytkového kyslíku.

Jak to funguje

Řídicí jednotka pro omračovací zařízení (regulace průtoku plynu a alarmy 

upozorňující na nedostatečný obsah plynu v atmosféře) musí být přizpůsobena 

pro použití argonu a její řízení probíhá na základě zbytkového obsahu kyslíku. 

Systém přebudování na použití argonu byl testován v systému ponoření-

vyzdvižení, kde byly vytvořeny atmosféry s obsahem zbytkového kyslíku výrazně 

nižším než 1 % (< 0,8 %, průměr < 0,6 %). Při době mezi omráčením a 

usmrcením 250 sekund nebylo během zkoušek nutné žádné zvíře znovu omráčit 

a očekává se, že míra nedostatečného omráčení bude nízká (< 0,5 %). Během 

technických zkoušek systému s výtahem bez zvířat byla zbytková hladina kyslíku 

nižší než 1 % na první a poslední zastávce, přičemž hladina kyslíku v dolní 

poloze byla nižší než v ostatních polohách. Tyto technické zkoušky ukazují, že 

nový plynový systém může být využit k omračování prasat argonem v komerčním 

systému s výtahem. 

Výsledky

Popis systému
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1 Data byla shromážděna v rámci samostatně financovaného projektu „TIGER“. Tento projekt byl podpořen z 

prostředků Spolkového ministerstva výživy a zemědělství (BMEL) na základě rozhodnutí parlamentu Spolkové 

republiky Německo prostřednictvím Spolkového úřadu pro zemědělství a výživu (BLE) v rámci programu na podporu 

inovací. S další finanční podporou poskytnutou Verband der Fleischwirtschaft e.V., QS Science Funds a 

Fördergesellschaft für Fleischforschung e.V.
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Zavedení systému

Pro zavedení systému přestavby na použití argonu lze stávající omračovací zařízení 

typu ponoření-vyzdvižení nebo s výtahem, používající CO2, modifikovat tak, aby 

místo CO2 používalo argon. Pokud je plyn v systému nahrazen v poměru 1:1, nebude 

nutné měnit ustájení ani naháněcí uličku vedoucí k omračovacímu zařízení nebo 

prostoru pro vpich. Aby mohla jatka se systémem typu ponoření-vyzdvižení nebo 

systémem s výtahem přejít na tuto metodu, musí být systém přebudování na použití 

argonu instalován uvnitř jámy omračovacího zařízení. Kromě toho je třeba upravit 

řídicí jednotku pro systém CO2 tak, aby byla přizpůsobena pro použití argonu a 

měření zbytkového obsahu kyslíku. Dále je nutné nádrž na CO2 nahradit nebo doplnit 

nádrží na argon. Instalace může být dokončena během několika dnů. Po provedení 

těchto změn je omračovací zařízení připraveno k použití s argonem nebo jinými 

směsmi inertních plynů. 

Přebudování na systém používající argon vede ke snížení kapacity v důsledku 

prodloužení doby expozice (až na 250 s), která je potřebná pro správné omráčení 

prasat, ve srovnání s CO2. Kapacitu lze zachovat buď přidáním dalšího 

omračovacího zařízení používajícího CO2, nebo nahrazením celého omračovacího 

zařízení větším modelem.
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Výhody a nevýhody

Výhody systému přebudování na 

použití argonu:

Výhody Nevýhody

Přestavbu stávající 

infrastruktury lze provést 

relativně snadno, pokud je 

nový systém kompatibilní s 

původním, a potřebné úpravy 

lze dokončit během několika 

dní.

1)

Nízké náklady na instalaci při 

přestavbě stávajícího 

omračovacího zařízení. 

2)

Averzní reakce během 

indukční fáze je u argonu 

snížená, ve srovnání s CO2 

(méně prasat vykazujících 

neklid nebo dechovou tíseň).

3)

Nižší stres před manipulací, 

protože prasata jsou více 

ochotná vstoupit do 

omračovacího zařízení.

4)

Argon je snadno dostupný, 

protože se získává/vyrábí ze 

vzduchu. 

5)

Systém lze použít i s jinými 

inertními plyny, pokud směs 

zůstane těžší než vzduch.

6)

Nevýhody systému přebudování 

na použití argonu jsou: 

Pro správné omráčení je 

nutné prodloužit dobu 

expozice přibližně o 40 %, což 

vede ke snížení propustnosti 

omračovacího zařízení.

1)

Argon je 4 až 5krát dražší než 

CO2.
2)



Systém přebudování na použití argonu významně snížil averzi během indukční 

fáze ve srovnání s CO2, přičemž silný neklid vykazoval menší počet prasat (2,3 

% oproti 60,0 %) a žádné neprojevovalo abnormální dýchání (oproti 59,0 % u 

CO2). V porovnání s použitím vysoké koncentrace CO2 byl v tomto systému 

snížen i stres před omráčením, protože prasata byla více ochotná vstoupit do 

omračovacího zařízení používajícího argon (5,7 % oproti 11,3 %).

Pohoda zvířat

Adaptace omračovacího zařízení trvá přibližně 1–2 dny, takže přestavbu lze 

provést relativně rychle na fungujících jatkách. Vzhledem k o 40 % nižší 

propustnosti by však mělo být implementováno více linek, pokud tuto nevýhodu 

nelze kompenzovat delší pracovní dobou. Z tohoto důvodu jsou odhadované 

náklady na jedno prase přibližně 2 až 3krát vyšší než u vybraných omračovacích 

zařízení s vysokým obsahem CO2, která byla v projektu PigStun použita jako 

referenční zařízení.

Hospodárnost

Argon je dobrou alternativou k CO2, protože může být vyráběn v prakticky 

neomezeném množství.

Životní prostředí

Riziko vdechnutí toxických hladin argonu člověkem bylo odhadnuto jako nižší ve 

srovnání s CO2. Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci představují inertní plyny, jako je helium a argon, riziko pouze v případě, že 

jsou přítomny ve vysokých koncentracích a obsah O2 je nižší než 19,5%. CO2 

představuje zdravotní rizika již při mnohem nižších koncentracích

Práce

Nebyly zjištěny žádné rozdíly v kvalitě masa mezi systémem přebudování na 

použití argonu a systémem s lokálním řízením CO2 uvnitř stejného omračovacího 

zařízení, ale míra výskytu krevních skvrn ve srovnávacích zkouškách byla 

relativně vysoká jak pro argon, tak pro CO2 (přibližně 25 % vzorků mělo alespoň 

jednu krevní skvrnu). 

Kvalita masa

Dopad na klíčové body
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