
SYSTÉM VYUŽÍVAJÍCÍ 
HELIUM

Úvod

V roce 2004 označil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) indukční fázi 

omráčení oxidem uhličitým (CO2) v řízené atmosféře (CAS) za neslučitelnou s 

pohodou zvířat z důvodu averzních reakcí, které prasata vykazují při vystavení 

působení tohoto plynu. Cílem projektu PigStun je poskytnout podporu jatkám v EU, 

která při porážce prasat používají k omráčení zvířat vysoké koncentrace CO2, aby 

přešly na systémy šetrnější k pohodě zvířat, a to formou testování technických 

parametrů a proveditelnosti čtyř slibných alternativ, vyvinutých v rámci jiných iniciativ. 

Těmito alternativami jsou systém přestavby na použití argonu, systém využívající 

helium, optimalizovaný proces CAS a vylepšený elektrický omračovací systém.



Systém využívající helium je alternativou, která používá helium (He) místo 

CO2. Helium je inertní plyn, který umožňuje šetrnější omráčení zvířat ve 

srovnání s tradičním omráčením pomocí CO2. Z tohoto důvodu bylo 

helium zkoumáno jako alternativní plyn pro omračování v rámci pilotního 

zkoušení v roce 2013. Na základě pozitivních výsledků těchto zkoušek, při 

nichž žádné z testovaných zvířat nevykazovalo averzní reakce v indukční 

fázi omráčení, bylo heliové omračovací zařízení instalováno na městských 

jatkách v Německu. 

Vzhledem k vlastnostem helia, které je lehčí než vzduch, vyžaduje 

omračovací zařízení využívající helium jiný systém než zařízení 

používající CO2 nebo argon. Při použití helia je nutné namísto tradičně 

používané jámy používat věž, ve které se prasata pohybují nahoru. Věž s 

heliem (výška 4,0 metru) je tvořena dvojitými stěnami, které umožňují 

recyklaci helia, čímž se snižuje jeho spotřeba. Gondola s prasaty 

(maximálně 5 prasat ve skupině) je vyzdvižena na vrchol věže, kde je 

koncentrace helia v atmosféře na maximální úrovni.

Jak to funguje

Proces je řízen programem: věž je před omračováním nejprve naplněna 

heliem a během omračování je helium doplňováno, aby byla dosažena 

požadovaná zbytková hladina O2 nižší než 1 %. Systém reaguje, když je 

hladina O2 na určitém senzoru vyšší než 0,7 %. Provoz systému je plně 

automatický. Na konci dne je zbytkové helium recyklováno, uskladněno a 

následně znovu použito pro první plnění následující den porážky. Na stěnu 

je promítána obrazovka s informacemi o řízení procesu, která zobrazuje 

zbývající čas omračovacího procesu a procentní podíl zbytkového O2 na 

různých úrovních ve věži, takže operátoři mohou vidět, v které fázi se 

omračování nachází, a zároveň je promítán živý videopřenos, který jim 

umožňuje sledovat, co se děje uvnitř věže a v naháněcí uličce.

Výsledky

Popis systému
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Zavedení systému

Pro zavedení systému omračování heliem není zapotřebí prostor ustájení a příchodu 

zvířat přestavovat. Největší investicí při přechodu z CO2 na helium je reorganizace 

samotného omračovacího zařízení. Systém omračování musí být kompletně 

přeměněn z jámy na věž.

Indukční fáze je v případě helia výrazně delší než u vysokých koncentrací CO2, čímž 

se výrazně snižuje maximální rychlost porážky (počet prasat poražených za hodinu). 

Ve stávajícím systému, který je vybudován na jatkách střední velikosti, je maximální 

rychlost porážky až 90 prasat/hod. Z tohoto důvodu lze uvažovat o různých 

scénářích, které by snížení rychlosti porážek vyvážily. Ke zvýšení propustnosti lze 

využít jedno nebo více z těchto vylepšení:

1. Gondola by mohla být zvětšena, aby se zvýšil počet prasat na cyklus (např. 

zvýšení počtu prasat ve skupině z 5 na 8 zvýší kapacitu o 38 %).

2. Místo jedné věže lze postavit několik věží. 

3. Procesy v rámci systému a při jeho používání mohou být potenciálně dále 

optimalizovány. Například lze zkrátit čas potřebný k vyzdvižení gondoly nahoru 

nebo jejímu spuštění dolů.
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Výhody a nevýhody

Výhody systému využívajícího 

helium jsou:

Výhody Nevýhody

Během indukce heliem nebyly 

pozorovány žádné averzní 

reakce chování, což je 

nejdůležitější výhoda této 

alternativy. 

1)

Omračování heliem vykazuje 

dobrou účinnost omráčení s 

méně než 1 % nedostatečně 

omráčených prasat. 

2)

Nevýhody systému využívajícího 

helium jsou: 

Doba potřebná k omráčení ve 

zkušebním uspořádání byla o 

100 sekund delší ve srovnání 

s běžným omračovacím 

zařízením používajícím CO2, 

umístěným na týchž jatkách.

1)

Vzhledem k vlastnostem helia 

(je lehčí než vzduch) je nutné 

vybudovat zcela nový systém 

omračování. Stávající 

systémy využívající jámu 

nelze použít. 

2)

Helium je vzácnější než CO2 

a jeho cena může být až 

20krát vyšší než cena argonu.

3)

Systém se v současné době 

jeví jako vhodný pouze pro 

malé a střední provozovatele, 

protože výkon vyjádřený v 

počtu poražených zvířat za 

hodinu je nižší.

4)



Z hlediska pohody zvířat představuje systém významné zlepšení ve 

srovnání s konvenčním omračováním pomocí CO2, protože zvířata při 

ztrátě vědomí neprojevují žádnou reakci na atmosféru s heliem.

Pohoda zvířat

Náklady na helium jsou na evropském kontinentu výrazně vyšší než 

náklady na CO2. Systém zpětného získávání helia může pomoci snížit tyto 

dodatečné náklady a snížit omezení dostupnosti. 

Doba potřebná k omráčení jednoho prasete je podstatně delší než u 

omračování pomocí CO2. Důsledkem relativně nižší účinnosti je vyšší 

spotřeba zdrojů na omráčení jednoho prasete.

Hospodárnost

Helium je omezený zdroj, jehož získání může být obtížné, a navíc jeho 

použití při omračování konkuruje využití helia ve zdravotnictví.

Životní prostředí

Zcela automatizovaný proces přivádění zvířat do omračovacího zařízení, 

omráčení a vyložení zvířat z tohoto zařízení výrazně snižuje počet 

procesních kroků vykonávaných zaměstnanci a tím i pracovní zátěž. 

Helium je lehký, vysoce těkavý a inertní plyn, takže bezpečnost 

zaměstnanců není ohrožena ani v případě úniku plynu, protože helium 

uniká směrem vzhůru. Vzduch v místnosti lze monitorovat pomocí 

vhodných senzorů.

Práce

Míra výskytu krevních skvrn byla ve srovnávací studii a při omráčení 

heliem víceméně stejná, ale vyšší než u kontrolního omračování pomocí 

CO2. Ostatní údaje o jakosti masa bez měření barvy neprokázaly 

významný rozdíl mezi systémem využívajícím helium a místním 

kontrolním omračováním pomocí CO2. 

Kvalita masa

Dopad na klíčové body
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