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Verantwoording 

Het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat, directie Water, heeft aan het Advies- en Kenniscentrum 
Waterbodems (AKWA) opdracht gegeven voor de samenstelling van de Inventarisatie Waterbodems. Binnen 
AKWA is de Inventarisatie Waterbodems opgesteld door het RIZA. Het rapport dient ter onderbouwing van 
het Tienjarenscenario waterbodems en de regeringsbeslissing over de vierde Nota waterhuishouding. Voor 
het rapport is gebruik gemaakt van gegevens van de regionale directies van Rijkswaterstaat en van gegevens 
uit bestaande rapporten. 
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Samenvatting 
 
De Inventarisatie Waterbodems beschrijft op basis van de huidige inzichten de hoeveelheid en de kwaliteit 
van de baggerspecie die in de periode van 1999 tot 2010 in Nederland vrijkomt. Tevens wordt de beoogde 
bestemming voor de baggerspecie aangegeven. De nadruk van het rapport ligt op de baggerspecie uit de 
rijkswateren, waarvan de gegevens zijn aangeleverd door de regionale directies van rijkswaterstaat. De 
aandacht voor de specie uit regionale en gemeentelijk wateren beperkt zicht tot het weergeven van de 
hoofdlijnen, op basis van beschikbaar rapportages. 
 
Een totaaloverzicht van het verwachte aanbod aan baggerspecie is gegeven in tabel 1. De specie uit het  
Rotterdamse havengebied is hierin bij specie uit de rijkswateren geteld. De hoeveelheid saneringsspecie uit 
rijkswateren is weergegeven als de aanwezige hoeveelheid specie voor locaties waarvan de hoeveelheden 
bekend zijn. Een deel van deze saneringsspecie zal niet worden verwijderd. Van de andere saneringslocaties 
zijn geen hoeveelheden bekend. 
 
Tabel 1 Totaaloverzicht van het specie-aanbod uit rijkswateren en regionale wateren in de periode 

1999-2010 (in miljoen in situ m3). 
 Rijkswateren Regionale / Gemeentelijke 

wateren 
Totaal 

 
Kwaliteit specie 

Onderhoud 
(11 jaar) 

Sanering 
(eenmalig) 

Overig* 
(11 jaar) 

Totaal Onderhoud 
(11 jaar) 

Sanering 
(eenmalig) 

Totaal Totaal 

Klasse 0/1/2 zout**  212 0 0 212 0 0 0 212 

Klasse 0/1/2*** 38 1.7 1.8 42 108 0 99 150 

Klasse 3/4 32 153 1.0 186 33 12 39 231 

Onbekend 4.5 0.3 0.7 5.5 0 0 0 5.5 

Totaal 288 155 3.5 446 141 12 153 599 

* Onder overig vallen specie uit verruimingswerk, natuurontwikkeling en specie met onbekende aanleiding. 
** Verspreidbaar in zout water. 
*** Andere bestemmingen: verspreiden in zoet water, hergebruik, onbekende bestemming of (klasse 2) stort in depot. 
 
De Inventarisatie Waterbodems geeft voor de niet verspreidbare baggerspecie ook aan wat de klasse 
bepalende verontreiniging en de zandigheid van de specie is. Deze gegevens zijn van belang voor de keuze 
tussen verwerken of storten van de specie. 
 
Ruim de helft van alle baggerspecie zal naar verwachting worden verspreid in zee of binnen het 
watersysteem. Een groot deel (46 %) van de baggerspecie uit rijkswateren (inclusief alle aanwezige 
saneringsspecie) heeft de bestemming storten of verwerken. De huidige depotcapaciteit is onvoldoende om 
alle niet verspreidbare specie in de komende periode te bergen. Voor sommige regio’s bestaat op dit 
moment helemaal geen stortmogelijkheid, omdat bestaande depots de specie niet mogen accepteren op 
grond van in de vergunning opgenomen randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld 
bepalingen omtrent de aanleiding van het baggerwerk, de samenstelling van de specie en beperkingen 
aangaande het herkomstgebied van de specie. Zo is de Slufter (resterende capaciteit 70 miljoen m3) alleen 
beschikbaar voor onderhoudsspecie uit het Rotterdamse havengebied. Verder vormt de afstand tot de 
depots vaak een belemmering gezien de kosten en mogelijkheden voor transport. 
De behoefte aan extra depotcapaciteit is duidelijk. Echter, vanwege een aantal aannames en onzekerheden 
in het specie-aanbod en door onzekerheden over beleidsontwikkelingen kan in de Inventarisatie 
Waterbodems geen uitspraak worden gedaan over de omvang van de extra benodigde depotcapaciteit. Er is 
een redelijk beeld van de potentiële totale capaciteit van alle verwerkingsinstallaties, maar door het 
ontbreken van voldoende detail over de samenstelling van partijen baggerspecie is niet aan te geven hoe 
deze capaciteit zich verhoudt tot het potentiële aanbod aan verwerkbare baggerspecie. 
 
De kwaliteit van de informatie over het aanbod aan baggerspecie uit gemeentelijke wateren blijft op dit 
moment duidelijk achter bij de informatie over vrijkomende baggerspecie uit wateren onder beheer van 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Onderhoudsgegevens zijn verspreid over verschillende rapporten 
beschikbaar, met verschillende betrouwbaarheid van de gegevens. Informatie over de samenstelling en 
bestemming van de specie ontbreekt, net als gegevens over saneringen. 
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1. Inleiding 

De Inventarisatie Waterbodems bevat informatie over de verwachte hoeveelheid en kwaliteit van 
baggerspecie die in Nederland in de periode van 1999 tot 2010 vrijkomt. Ook geeft het de beoogde 
bestemming van deze baggerspecie aan. Het rapport dient daarmee als achtergronddocument bij de 
voorbereiding van het waterbodembeleid. De informatie uit dit rapport is gebruikt voor de 
regeringsbeslissing over de vierde Nota waterhuishouding en voor het Tienjarenscenario waterbodems. De 
Inventarisatie Waterbodems geldt als een momentopname. Door het voortschrijdend inzicht wordt verwacht 
dat in de toekomst betere en meer gedetailleerde basisinformatie over het thema waterbodems beschikbaar 
komt. 
 
De nadruk van het rapport ligt op de baggerspecie uit rijkswateren. De aandacht voor specie uit regionale en 
gemeentelijke wateren is beperkt tot het op hoofdlijnen weergeven van informatie uit beschikbare 
rapporten. De baggerspecie uit havens en grote vaarwegen in beheer van de gemeente Rotterdam is 
(hoewel geen rijkswater) meegerekend onder de rijkswateren, bij de directie Zuid-Holland. 
 
De manier waarop de kwaliteit van de specie wordt aangeduid en de daarmee samenhangende mogelijke 
bestemmingen van de specie zijn afhankelijk van de normstelling en de daarop gebaseerde regelgeving. In 
dit rapport wordt de normstelling zoals die op dit moment geldt (volgens de Evaluatienota Water) 
gehanteerd. Er wordt niet ingegaan op normstelling en ontwikkelingen die op dat gebied plaatsvinden; 
hiervoor wordt verwezen naar het rapport ‘Omgaan met Normen binnen het Waterbeheer’ (RIZA, in 
voorbereiding).  
 
In dit rapport wordt niet ingegaan op de kosten van de baggerwerkzaamheden. Een schatting van de kosten 
is wel opgenomen in de bijlagen: de tabellen ter onderbouwing van de claim op ICES-gelden bevatten  een 
schatting van de kosten. Een verdere uitwerking van de kosten is met het beschikbare detailniveau van de 
aanbodcijfers nog niet mogelijk. In een volgende uitgave van de Inventarisatie Waterbodems kan een 
verdere onderbouwing van de kosten aan de orde komen. 
 
In het rapport wordt eerst ingegaan op het aanbod aan baggerspecie. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen specie die vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden en specie die vrij komt bij saneringen. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mogelijke bestemming van de specie. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk inzichtelijk gemaakt hoe de beschikbare stort- en verwerkingscapaciteit zich verhoudt tot het 
verwachte aanbod. De belangrijkste ervaringen met de inventarisatie en interpretatie van de gegevens zijn in 
de conclusies en aanbevelingen verwoord. 
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2. Aanbod 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van het verwachte aanbod aan baggerspecie, zowel kwantitatief als 
kwalitatief. Eerst worden hoeveelheden vrijkomende baggerspecie per kwaliteitsklasse gepresenteerd. In de 
laatste paragraaf komen gegevens over de samenstelling van de specie (zandigheid en de klasse bepalende 
verontreiniging) aan de orde. Deze informatie is van belang om de mogelijke bestemmingen en 
verwerkingsroutes in te schatten. In paragraaf 2.1 wordt de onderverdeling gemaakt in specie die vrijkomt 
als gevolg van onderhoudswerkzaamheden en specie die vrijkomt als gevolg van sanering. Onderhoud is 
noodzakelijk om de verschillende functies van de wateren te kunnen handhaven, zoals scheepvaart en water 
aan- en afvoer. Sanering vindt plaats om milieuhygiënische redenen. Baggerspecie die vrijkomt bij 
herinrichtingen, nieuwe werken en natuurontwikkelingsprojecten valt in principe buiten de inventarisatie. 
Gegevens over deze projecten zijn niet actief verzameld. De gegevens die wel zijn binnengekomen zijn 
onder de aanleiding ‘overig’ geplaatst. In de paragrafen 2.2 en 2.3 (samenstelling en bestemming van de 
specie) wordt geen onderscheid gemaakt op basis van de aanleiding voor het vrijkomen van de specie. In 
deze paragrafen betreffen de genoemde hoeveelheden de som van de hoeveelheden specie uit onderhoud, 
sanering en de categorie ‘overig’. 
 
De gegevens voor deze inventarisatie zijn de afgelopen twee jaar door de regionale directies middels 
jaarlijkse enquêteformulieren aangeleverd. Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens uit het 
Saneringsprogramma waterbodems rijkswateren (Ministerie van V&W / RIZA, 1997 en 1998). De gegevens 
over regionale en gemeentelijke wateren zijn met name afkomstig uit de Rapportage Unie-enquête 
waterbodems 1997 (Unie van Waterschappen, 1998) en het rapport Baggeren binnen bereik (Coopers & 
Lybrand,1997). 
 
In de overzichten van het aanbod aan baggerspecie zijn de kwaliteitsklassen 0 en 1 en de klassen 3 en 4 
samengevoegd. Veel cijfers zijn ook op deze manier aangeleverd. De reden hiervoor is dat bij onderzoek 
naar de kwaliteit van de baggerspecie vaak geen onderscheid tussen deze klassen wordt gemaakt, omdat 
dat voor de bestemming niet relevant is. 
 
De betrouwbaarheid van de opgegeven hoeveelheden is wisselend. Voor onderhoud zijn prognoses gemaakt 
op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren. Exacte hoeveelheden zijn moeilijk aan te geven. Als 
voorbeeld kan het aanbod in de regio Rotterdam dienen. De hoeveelheid baggerspecie is daar sterk 
afhankelijk van weersinvloeden. Wat betreft het aanbod aan saneringsspecie zijn de cijfers van de ene locatie 
gebaseerd op uitgebreid onderzoek, terwijl voor de andere locatie slechts grove schattingen zijn aan te 
geven. Bij de inventarisatie van de aanbodcijfers is de voorkeur gegeven aan voorlopige schattingen van 
hoeveelheden boven de vermelding ‘onbekend’. 

2.1. Hoeveelheden baggerspecie 

2.1.1. Onderhoudsspecie uit rijkswateren 

Tabel 2.1 geeft per regionale directie de verwachte hoeveelheden onderhoudsspecie in rijkswateren weer 
voor de periode van 1999 tot 2010 (N.B. dit is een periode van 11 jaar). In bijlage 2 is een detaillering per 
regio opgenomen en zijn de hoeveelheden onderhoudsspecie per watersysteem weergegeven. De specie uit 
havens en grote vaarwegen in beheer van de gemeente Rotterdam is (hoewel geen rijkswater) vanwege de 
grote bijdrage apart in de tabel 2.1 opgenomen. In de rest van dit rapport zal deze specie worden 
opgenomen onder Directie Zuid-Holland.  
 
Bij de indeling in kwaliteitsklassen is de specie die wordt verspreid in zoute wateren als aparte categorie 
opgenomen. Voor de verspreiding van baggerspecie in zout water gelden namelijk andere concentratie-eisen 
dan voor de verspreiding in zoet water. Voor andere bestemmingen van de baggerspecie (hergebruik, 
storten, verwerken, onbekende bestemming) is geen onderscheid gemaakt tussen zoute en zoete 
baggerspecie. 
 
De hoeveelheden specie kunnen per jaar sterk verschillen. Dit komt enerzijds doordat sommige 
baggerwerken niet jaarlijks worden uitgevoerd, maar bijvoorbeeld één keer per vijf jaar. Anderzijds is met 
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Tabel 2.1 Hoeveelheid onderhoudsspecie in rijkswateren in de periode van 1999 tot 2010 (in miljoen 
m3 in situ) 

 verspreiden 
in zout 
water 

verspreiden in zoet water, 
hergebruik, onbekende 

bestemming of (klasse 2) 
stort in depot 

Storten of 
verwerken 

 
 
 

Kwaliteit 

 

Directie klasse 0/1/2 Klasse 0/1 Klasse 2 Klasse 3/4 Onbekend Totaal 
Noord-Nederland 5.4 0 0 0 0 5.4 
Oost-Nederland 0 0.5 1.1 1.6 1.0 4.2 
IJsselmeergebied 0 2.0 1.7 0.2 3.2 7.1 
Utrecht 0 0 0.1 0.2 0.3 0.6 
Noord-Holland 48 0 8.4 3.3 0 60 
Zuid-Holland 103 7.8 3.8 7.3 0 122 
Rotterdam* 38 3.4 9.0 14 0 65 
Noord-Brabant 0 0 0 0.1 0 0.1 
Limburg 0 0 0 4.4 0 4.4 
Zeeland 18 0.3 0.2 0.8 0 19 
Totaal 212 14 24 32 4.5 288 
*Onder ‘Rotterdam’ zijn alle locaties opgenomen, die zijn opgegeven door Directie Zuid-Holland, maar onder beheer 
vallen van derden (o.a. Nieuwe Waterweg, Europoort, Botlek, stadshavens Rotterdam).  
 

K wa lit eit  v a n de onder houdsspec ie in r i jkswa t er en

Klasse 0/1/2 zout

Klasse 0/1/2 overig

Klasse 3/4

Kwaliteit onbekend

 
Figuur 2.1  Kwaliteit van de onderhoudsspecie in rijkswateren in de periode van 1999 tot 2010. ‘Klasse 

0/1/2 zout’ is verspreidbaar in zout water, ‘klasse 0/1/2 overig’ heeft een andere 
bestemm ng. i

 
name in de wateren die in directe verbinding met de Noordzee staan de hoeveelheid specie sterk afhankelijk 
van weersomstandigheden. Het overzicht in de tabel is zoveel mogelijk gebaseerd op door de directies  
opgegeven hoeveelheden. Een deel van het baggerwerk is al in de planning van Rijkswaterstaat opgenomen, 
voor het overige zijn prognoses gegeven, gebaseerd op ervaringen uit het verleden.  
 
Uit tabel 2.1 en figuur 2.1 blijkt dat landelijk gezien 87 % van de onderhoudsspecie uit de rijkswateren in de 
klassen 0 tot en met 2 valt. De 11 % in klasse 3 en 4 moet in de huidige beoordeling als duidelijk 
verontreinigd worden aangemerkt. Bijna driekwart van alle onderhoudsspecie wordt verspreid in zoute 
wateren. Veruit de meeste onderhoudsspecie wordt verwacht uit wateren die in beheer zijn van de directie 
Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Dit grote aanbod wordt vooral bepaald door vijf locaties, die 
samen gemiddeld 84 % van de jaarlijkse hoeveelheid in dat gebied bepalen: Maasmond, Caland-Beerkanaal 
(rijkswater), Stadshavens Rotterdam, Europoort en Botlek (Rotterdam). Directie Noord-Holland levert na 
directie Zuid-Holland (inclusief Rotterdam) de grootste bijdrage aan de hoeveelheid onderhoudsspecie uit 
rijkswateren. In de directie Noord-Holland is 68 % van de onderhoudsspecie afkomstig uit het 
buitenhavencomplex te IJmuiden. Deze specie wordt verspreid in de Noordzee. De bijdrage van de directie 
Zeeland wordt vrijwel geheel bepaald door het baggerwerk in de Westerschelde. Directie Oost-Nederland 
heeft aangegeven dat het beeld van de verwachte hoeveelheid klasse 0/1/2 specie binnen hun 
beheersgebied onvolledig is.  
 
De verdeling in kwaliteitsklassen bevat enige extra onzekerheden, omdat bij de opgave van de kwaliteit van 
de specie door de regionale directies niet altijd hetzelfde onderscheid is gemaakt als in tabel 2.1. 
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Bijvoorbeeld: soms is klasse 2 specie niet onderscheiden van klasse 3/4 specie. Om toch de gebruikte 
indeling in klasse te verkrijgen zijn voor deze gegevens aannames gedaan voor de verdeling over de klassen. 
Deze aannames  worden toegelicht in bijlage 1. 
 

Voor de prognose van de directie Zuid-Holland is 
uitgegaan van de gemiddelde hoeveelheid gebaggerde 
specie in de periode 1993 tot en met 1997. De 
spreiding in deze hoeveelheid is groot vanwege de 
sterke invloed van het weer op de hoeveelheid specie. 
Deze spreiding wordt geïllustreerd door tabel 2.2. Het 
mag duidelijk zijn dat de onzekerheid bij het gebruik 
van dit gemiddelde groot is. Omdat de landelijke 
hoeveelheid onderhoudsspecie voor meer dan de helft 
wordt bepaald door de bijdrage van de directie Zuid-
Holland, is ook de onzekerheid in het landelijke totaal 
daardoor groot. 

Tabel 2.2     Totale hoeveelheid onderhoudsspecie 
per jaar in de directie Zuid-Holland (inclusief de 
gemeente Rotterdam) over de periode 1993 tot en 
met 1997. 

Jaar miljoen m3  
1993 14 
1994 24 
1995 21 
1996 11 
1997 15 

Gemiddeld 16.96 
 

 
Naast onderhoudsbaggerwerk in vaarwegen en havens vindt door Rijkswaterstaat ook onderhoud plaats in 
bermsloten. Dit onderhoud komt veelal ten laste van andere budgetten, maar het specie-aanbod drukt wel 
op de beschikbare depotruimte. Directie Utrecht heeft een schatting gemaakt van het specie-aanbod uit de 
bermsloten langs het Amsterdam-Rijnkanaal (25 km dubbelzijdig * 1 m3/km) en komt daarmee op de 
volgende indicatieve cijfers: 
 

• Achterstallig onderhoud: 50.000 m3 klasse 3 specie 
• Regulier onderhoud (20 %): 10.000 m3 klasse 2 specie / jaar 

 
Hiermee wordt aangegeven dat het specie-aanbod uit bermsloten substantieel is. Vaak is echter niet 
duidelijk wie verantwoordelijk is voor verontreinigde specie uit bermsloten. Bermsloten vallen meestal onder 
beheer van de droge sector (beheer van snelwegen / rijkswegen), terwijl het baggerwerk wordt uitgevoerd 
door de natte sector. In de huidige inventarisatie is geen rekening gehouden met specie uit bermsloten. 

2.1.2. Saneringsspecie uit rijkswateren 

In het huidige Saneringsprogramma waterbodems rijkswateren (Ministerie van V&W / RIZA) worden bijna 
300 locaties onderscheiden. Van ruim de helft van deze locaties zijn gegevens over hoeveelheden specie 
bekend. Op basis hiervan is in tabel 2.3 een overzicht van de bekende aanwezige hoeveelheid 
saneringsspecie per directie weergegeven. Van de overige locaties is op basis van monitoring slechts een 
vermoeden van een ernstige verontreiniging van de waterbodem bekend. Een oriënterend of een nader 
onderzoek is in deze gevallen nog niet uitgevoerd. Dit betekent dat de totale hoeveelheid aanwezige 
potentiële saneringsspecie groter zal zijn dan in de tabel is aangegeven. Omdat de meeste grote locaties in 
de tabel zijn meegenomen, wordt ervan uitgegaan dat het grootste deel van de totale hoeveelheid 
saneringsspecie wel in beeld is gebracht.  
 
Alle saneringswerken zijn in principe eenmalig. Het tijdstip van saneren is voor de meeste locaties nog niet 
bekend. Omdat er nog geen uitvoeringsplan voor de saneringslocaties is opgesteld kan in tabel 2.3. geen 
tijdsperiode aan de hoeveelheden vrijkomende saneringsspecie worden gekoppeld. Bijlage 3 bevat een tabel 
met alle saneringslocaties in rijkswateren. In deze tabel is wel een indicatie gegeven van het tijdstip van 
uitvoering van de sanering. Enkele locaties liggen in wateren van derden, maar zijn in de tabel opgenomen 
omdat ze onder waterkwaliteitsbeheer van Rijkswaterstaat vallen. Ook in bijlage 5, de ICES-tabellen, worden 
jaartallen van uitvoering aangegeven. Deze jaartallen hebben geen relatie met een concrete planning, maar 
geven slechts een indicatie van wat bij voldoende budget mogelijk wordt geacht.  
 
In tabel 2.3 (volgende bladzijde) is ook klasse 2 specie opgenomen. Deze specie wordt in kleine 
hoeveelheden ‘meegenomen’ als klasse 3/4 specie wordt verwijderd. De hoeveelheid saneringsspecie in 
tabel 2.3 betreft de aanwezige hoeveelheid. Deze is niet gelijk aan de daadwerkelijk te verwijderen 
hoeveelheid specie. Voor de meeste locaties moet (sanerings)onderzoek verdere informatie geven over de 
uiteindelijk te verwijderen hoeveelheden. Op basis van gesprekken met de betrokken beheersdirecties lijkt 
het redelijk om te veronderstellen dat landelijk gezien hooguit 50 tot 60 % van de aangegeven 
hoeveelheden verwijderd gaat worden binnen de huidige beleidsdoelstellingen. De meest dominante 
directies in tabel 2.3 zijn Zuid-Holland en IJsselmeergebied. In Zuid-Holland wordt een belangrijke bijdrage 
geleverd door de locaties Hollandsch Diep en Haringvliet. Met name voor deze grote locaties wordt de 
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hoeveelheid te verwijderen specie veel kleiner ingeschat dan de hoeveelheid aanwezige specie. In het 
IJsselmeergebied komt het merendeel van de specie uit de locatie Ketelmeer, waar binnenkort met de eerste 
fase van de sanering wordt begonnen.  
 
Tabel 2.3 Hoeveelheid saneringsspecie in rijkswateren (in miljoen m3 in situ), op grond van de locaties 

waarvan gegevens bekend zijn. 
Directie Klasse 2 Klasse 3/4 Kwaliteit 

onbekend 
Totaal 

Noord-Nederland 0 0.2 0 0.2 
Oost-Nederland 0.4 9.6 0.3 10 
IJsselmeergebied 1.0 15 0 16 
Utrecht 0.1 0.5 0 0.6 
Noord-Holland 0 7.6 0 7.6 
Zuid-Holland* 0 118 0 118 
Noord-Brabant 0.1 0.5 0 0.7 
Limburg 0 0.3 0 0 
Zeeland 0 1.4 0 1.4 
Totaal 2 153 0.3 155 
* inclusief Rotterdam 
 

2.1.3. Specie afkomstig van nieuwe werken 

Baggerwerkzaamheden als gevolg van nieuwe werken zijn in eerste instantie buiten de inventarisatie 
gehouden. Echter, als bij de werkzaamheden verontreinigde specie wordt verwacht, dan dient hiermee 
rekening te worden gehouden in verband met de beschikbare depotruimte of andere bestemmingen. Op dit 
moment zijn enkele zeer omvangrijke projecten in voorbereiding:  
• Ruimte voor Rijntakken (directie Oost-Nederland); 
• Herinrichting van (de monding van) het Noordzeekanaal (directie Noord-Holland); 
• De Maaswerken (directies Limburg en Zuid-Holland); 
• Ruimte voor Rivieren (directie Zuid-Holland).  
Van deze locaties zijn geen hoeveelheden specie opgenomen in dit rapport. Het gaat om enkele miljoenen 
tot enkele tientallen miljoenen m3 per project. De projecten zijn in een verschillende fase van planvorming 
dan wel uitvoering. Het project De Maaswerken wil bij voorkeur alle vrijkomende specie binnen het project 
toepassen middels actief bodembeheer. Actief bodembeheer wordt toegelicht in paragraaf 3.3. Van enkele 
kleine locaties zijn bij de inventarisatie wel gegevens aangeleverd. Deze locaties zijn geplaatst onder de 
aanleiding ‘overig’. 

2.1.4. Specie uit regionale en gemeentelijke wateren 

Onderhoudsspecie uit regionale wateren 
De totale hoeveelheid verwacht onderhoudsbaggerwerk in de regionale wateren bedraagt voor de komende 
tien jaar 48,9 miljoen m3 (Rapportage Unie-enquête waterbodems 1997, bladzijde 16), dus ongeveer 5 
miljoen m3 per jaar. Hiervan is 45 % klasse 0/1 specie, 50 % is klasse 2 specie en 5 % is klasse 3/4 specie. 
Deze hoeveelheid is gebaseerd op concrete baggerplannen van waterschappen, onderhoudsplichtige 
gemeenten en overige onderhoudsplichtigen (bv. boeren). Het aandeel van de waterschappen (75%) geeft 
een betrouwbaar beeld van het specie-aanbod uit wateren onder beheer van de waterschappen. De 
hoeveelheden van de onderhoudsplichtige gemeenten en de overige onderhoudsplichtigen geven een 
onderschatting van de werkelijkheid. Voor de hoeveelheid baggerspecie uit gemeentelijke wateren wordt 
daarom gebruik gemaakt van de gegevens uit Baggeren binnen bereik (1997), zie beneden. Voor de overige 
onderhoudsplichtigen zijn geen andere bronnen beschikbaar dan de gegevens van de Unie van 
Waterschappen. Zonder de baggerspecie uit gemeentelijke wateren bedraagt de totale hoeveelheid 
onderhoudsbaggerspecie uit regionale wateren voor de komende tien jaar 45,3 miljoen m3. 
 
Saneringsspecie uit regionale wateren 
De regionale waterkwaliteitsbeheerders verwachten dat in de periode 1998 - 2007 ongeveer 50 
saneringsprojecten van start zullen gaan. Daarbij zal minimaal 140.000 m3 klasse 3 specie en 1.355.000 m3 
klasse 4 specie vrijkomen. Voor hoeveelheden baggerspecie per beheerder wordt verwezen naar de 
Rapportage van de Unie-enquête waterbodems 1997. Overigens betreft het hier alleen de geplande 
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saneringen. Over de totale hoeveelheid aanwezige saneringsspecie in regionale wateren zijn geen 
gedetailleerde cijfers bekend. De hoeveelheid te verwijderen saneringsspecie in de regionale wateren is 
geschat op 12,5 miljoen m3 (Evaluatie beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie, VROM, 1997). Daarvan 
is 8,3 miljoen m3 als klasse 3 specie en 4,2 miljoen m3 als klasse 4 specie aangemerkt. 
 
Onderhoudsspecie uit gemeentelijke wateren 
De totale omvang van het gemeentelijke onderhoudsbaggerwerk voor de komende tien jaar bedraagt 22,9 
miljoen m3 (exclusief de zeehavens), waarvan 9,4 miljoen m3 klasse 3/4 specie (Baggeren binnen bereik, 
Coopers & Lybrand, 1997). Het betreft baggerwerk in havens, jachthavens, grachten, sierwateren, etc., 
onder beheer van gemeenten. Het achterstallig onderhoud wordt geschat op 6 tot 15 jaar. Uitgaande van 
een gemiddelde hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk van 2,29 miljoen m3 per jaar komt dit overeen met 
13,8 tot 34,5 miljoen m3.  
 
In 1998 is door PricewaterhouseCoopers een berekening gemaakt van de hoeveelheid baggerspecie uit 
gemeentelijke wateren per regionale directie van Rijkswaterstaat. Hierbij is gebruik gemaakt dezelfde 
gegevens als in Baggeren binnen bereik (1997). De nieuwe berekening leidt tot een totale hoeveelheid 
onderhoudsbaggerwerk van 19,3 miljoen m3, waarvan 4,1 miljoen m3 klasse 3/4 specie. De hoeveelheid 
baggerspecie uit achterstallig onderhoud bedraagt minstens 7,2 miljoen m3, waarvan minstens 1 miljoen 
klasse 3/4 specie. Het verschil met Baggeren binnen bereik wordt verklaard door een gemeentelijke 
herindeling en doordat er zo min mogelijk geëxtrapoleerd is (PricewaterhouseCoopers, 1998). De 
extrapolatie is gebaseerd op een relatie tussen het inwonertal van een gemeente en de hoeveelheid 
onderhoudsbaggerwerk. In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG, 1999) is besloten 
om gebruik te maken van de gegevens uit Baggeren binnen bereik (1997), omdat deze cijfers volgens de 
VNG beter onderbouwd zijn. 
 
Het aanbod aan baggerspecie uit gemeentelijke zeehavens (exclusief Rotterdam) is gemiddeld 4,8 miljoen 
m3 per jaar. Hiervan is 54 % klasse 0/1 specie, 41 % klasse 2/3 en 5 % klasse 4 (Baggeren of 
doormodderen, SGBO, 1994). Het structurele aanbod aan onderhoudsspecie uit jachthavens wordt geschat 
op 1,5 miljoen m3 per jaar. Uit gemeentelijke jachthavens wordt jaarlijks circa 310.000 m3 specie gebaggerd. 
Deze hoeveelheid is reeds opgenomen onder ‘gemeentelijke wateren’. De hoeveelheid baggerspecie uit 
jachthavens die niet in gemeentelijk beheer zijn, wordt daarmee geschat op 1,2 miljoen m3. Verwacht wordt 
dat ongeveer 50 % hiervan uit klasse 3 en 4 baggerspecie bestaat (Evaluatie beleidsstandpunt verwijdering 
baggerspecie, VROM, 1997). 
 
Tabel 2.4 geeft een overzicht van de totale hoeveelheid baggerspecie als gevolg van onderhoud in regionale 
en gemeentelijke wateren. Tabel 2.5 geeft een overzicht van de hoeveelheid baggerspecie uit gemeentelijke 
wateren, op basis van verschillende rapporten.  
 
Tabel 2.4 Jaarlijkse hoeveelheid onderhoudsspecie in regionale en gemeentelijke wateren (miljoen m3 in situ). 
Herkomst van de specie Hoeveelheid Bron 
Waterschappen  4,53 Rapportage Unie-enquête waterbodems 1997 (1998), blz. 16, 

minus het aandeel van de onderhoudsplichtige gemeenten 
Gemeenten 
(excl. zeehavens) 

 2,29 Baggeren binnen bereik (1997), blz. 22, 70 

Gemeentelijke zeehavens 
(excl. Rotterdam) 

  4,8* Baggeren of doormodderen (1994), blz. 69 

Particuliere jachthavens  1,2 Evaluatie beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (1997), blz. 
14/15 

Totaal 12,82  
* De verhouding in de klasse 2/3 is niet gegeven. Bij een verdeling van klasse 2/3 in de verhouding 1:1 komt het totaal van 

klasse 3/4 op 25 %. Uit de gegevens van Directie Zuid-Holland blijkt een gemiddelde van 24 % over de periode 1993-1997 
voor het aandeel klasse 3/4 specie uit de Rotterdamse haven. Hiermee wordt de aangenomen verdeling binnen de klasse 2/3 
acceptabel. In tabel 2.4 is de hoeveelheid klasse 3/4 specie derhalve geschat op 25 % van de totale hoeveelheid. 

 
Tabel 2.5 laat zien dat de geschatte dan wel berekende hoeveelheden baggerspecie uit gemeentelijke 
wateren sterk kunnen verschillen, afhankelijk van de inzichten op dat moment, of bijvoorbeeld de gebruikte 
extrapolatie-methode. In tabel 2.5 ontbreekt de Rapportage Unie-enquête waterbodems 1997 (1998) als 
bron voor de hoeveelheid onderhoudsspecie uit gemeentelijke wateren. Omdat slechts een deel van de 
gemeenten informatie heeft verstrekt aan de waterschappen is de structurele omvang van het baggerwerk 
niet aan te geven. Met tabel 2.5 wordt aangegeven dat de onzekerheid in de opgegeven hoeveelheden 
groot is en daarom verder onderzoek wenselijk is. Er is reeds aangegeven dat in dit rapport, in overleg met 
de VNG, gebruik is gemaakt van de gegevens uit Baggeren binnen bereik (1997). 
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Tabel 2.5 Hoeveelheid onderhoudsbaggerspecie in gemeentelijke wateren (10 jaar) in miljoen m3 (in situ).  
 
Bron: 

structurele 
omvang 10 jaar 

waarvan 
klasse 3/4 

incidenteel 
(achterstallig) 

Baggeren of doormodderen (1994) 30.3 13.8 10 tot 30 
Baggeren binnen bereik (1997) 22.9 9.4 13.8 tot 34.5** 
Berekening toekomstig baggeraanbod vanuit 
gemeentelijke wateren (1998) 

19.3 4.1* 7.2*** 

*  Berekend op basis van gegevens uit PricewaterhouseCoopers (1998). 
**  Achterstallig onderhoud is opgegeven als 6 tot 15 jaar, hier omgerekend naar mln m3 uitgaande van 2,3 mln m3/jaar. 
*** Van dit achterstallig baggerwerk is 1 mln m3 klasse 3/4 specie. Het aandeel klasse 3/4 specie in de andere bronnen is 

onbekend. 
 
 
Saneringsspecie uit gemeentelijke wateren 
Er is voor gemeentelijke wateren geen informatie over het specie-aanbod uit saneringen. In gevallen waar 
een gemeentelijke saneringslocatie onder waterkwaliteitsbeheer van Rijkswaterstaat valt, is de locatie 
meegerekend onder de rijkswateren. 
 

2.1.5. Totaalbeeld  

Tabel 2.6 geeft een totaaloverzicht van het specie-aanbod uit rijkswateren en regionale wateren in de 
periode 1999-2010. De cijfer voor onderhoudsbaggerwerk in regionale wateren zijn omgerekend naar een 
periode van 11 jaar, zodat de cijfers vergelijkbaar zijn met de aanbodgegevens uit rijkswateren. In de tabel is 
onder sanering de aanwezige hoeveelheid specie weergegeven, voor zover de gegevens bekend zijn. 
 
Tabel 2.6 Totaaloverzicht van het specie-aanbod uit rijkswateren en regionale wateren in de periode 

1999-2010 (in miljoen m3 in situ). 
 Rijkswateren Regionale / Gemeentelijke 

wateren 
Totaal 

 
Kwaliteit specie 

Onderhoud 
(11 jaar) 

Sanering 
(eenmalig) 

Overig* 
(11 jaar) 

Totaal Onderhoud 
(11 jaar) 

Sanering 
(eenmalig) 

Totaal Totaal 

Klasse 0/1/2 zout**  212 0 0 212 0 0 0 212 

Klasse 0/1/2*** 38 1.7 1.8 42 108 0 99 150 

Klasse 3/4 32 153 1.0 186 33 12 39 231 

Onbekend 4.5 0.3 0.7 5.5 0 0 0 5.5 

Totaal 288 155 3.5 446 141 12 153 599 

* Onder overig vallen specie uit verruimingswerk, natuurontwikkeling en specie met onbekende aanleiding. 
** Verspreidbaar in zout water. 
*** Andere bestemmingen: verspreiden in zoet water, hergebruik, onbekende bestemming of (klasse 2) stort in depot. 

2.2. Samenstelling van de niet verspreidbare specie 

De geschiktheid voor verwerking en de keuze voor een bepaalde verwerkingstechniek is afhankelijk van de 
zandigheid van de specie en de aard van de verontreiniging. In deze paragraaf zijn enkele karakteristieken 
opgenomen over de aard van de baggerspecie. In tabel 2.7 is de klasse bepalende verontreiniging per 
kwaliteitsklasse van baggerspecie weergegeven (som van de hoeveelheden uit onderhoud, saneringsspecie 
en ‘overig’). Er worden drie typen verontreinigingen onderscheiden:  
 

• Metalen 
• PAK / Olie 
• Chloorhoudende verbindingen 

 
De benaming ‘Cocktail’ staat voor alle mogelijke combinaties van de drie genoemde verontreinigingstypen in 
de tabel. Omdat klasse 0/1 specie zonder meer verspreid of toegepast kan worden, is voor deze klassen de 
aard van de eventuele verontreiniging niet relevant en derhalve ook niet aangegeven. Voor de klasse 2 
specie die wordt verspreid in zout water geldt hetzelfde. In figuur 2.2 is de klasse bepalende verontreiniging 
van de klasse 3/4 baggerspecie weergegeven. De figuur is gebaseerd op tabel 2.7.  
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Tabel 2.7  K asse bepalende verontreiniging van de 
klasse 3/4 baggerspecie en van de klasse 2 specie die niet 
verspreid wordt in zoute wateren (specie uit rijkswateren, 
som onderhoud tot 2010, sanering en overig in miljoen m

l

3  
in situ). 
Verontreiniging Klasse 2* 

 
Klasse 3/4 Kwaliteit 

onbekend 
Totaal** 

Metalen 0        0.6 0      0.7 
PAK/Olie    2.3        5.9 0      8.6 
Cl-verbindingen 0        3.2 0      3.2 
Cocktail    9.3 154   1.7 165 
Onbekend 15   23    3.8   56 
Totaal 27 186    5.5 234 
* Betreft de klasse 2 specie die niet wordt verspreid in zoute 

wateren. De mogelijke bestemmingen zijn verspreiden in zoet 
water (alleen specie uit zoete wateren), hergebruik, storten, 
verwerken of onbekende bestemming. 

** Totaal exclusief klasse 0/1 specie en klasse 2 specie die in 
zoute wateren verspreid wordt. 

Klasse bepalende 
verontreiniging klasse 3/4 

specie in rijkswateren

Metalen PAK/Olie
Cl-verbindingen Cocktail
Onbekend / N.v.t.

Figuur 2.2 K asse bepalende 
verontreiniging van klasse 3/4 specie in 
rijkswateren.

l

 

 
Uit tabel 2.7 en figuur 2.2 blijkt dat de kwaliteitsklasse van de baggerspecie in het algemeen door meerdere 
typen verontreinigingen wordt bepaald. Overigens is de meeste klasse 3/4 baggerspecie afkomstig is van de 
directie Zuid-Holland, inclusief de wateren in beheer van de gemeente Rotterdam (zie tabellen 2.1 en 2.3). 
Baggerspecie die slechts verontreinigd is met PAK/Olie komt in principe in aanmerking voor een eenvoudige 
reinigingstechniek als landfarming. Voor minder dan 4 % van de totale hoeveelheid specie in tabel 2.7 is de 
klasse bepalende verontreiniging PAK/Olie. 

Analoog aan de weergave van de klasse bepalende verontreiniging is in tabel 2.8 de zandigheid van de 
specie in rijkswateren weergegeven. De zandigheid is onderverdeeld in de volgende categorieën: 
 

• zandig (> 60 % zand) 
• matig zandig (40 - 60 % zand) 
• kleiig / slibrijk (< 40 % zand) 

 
Siltig materiaal is in de meeste gevallen onder ‘matig zandig’ gerekend. 
 
Tabel 2.8 Zandigheid van de baggerspecie in rijkswateren per kwaliteitsklasse (periode 1999-2010, in 

miljoen m3 in situ). 
 Verspreiden 

in zout 
water 

verspreiden in zoet water, 
hergebruik, onbekende 

bestemming of (klasse 2) 
stort in depot 

Storten of 
verwerken 

 
 
 

Kwaliteit 

 

Zandigheid klasse 0/1/2 Klasse 0/1 Klasse 2 Klasse 3/4 Onbekend Totaal 
Zandig 4 5 2 1 0 12 
Matig zandig 49 0 9 14 1 73 
Kleiig / Slibrijk 0 2 3 148 3 156 
Onbekend 159 8 13 24 2 205 
Totaal 212 15 27 186 6 446 

De klasse 2 specie, die verspreidbaar is in zout water, is vrijwel geheel afkomstig uit het buitenhavencomplex 
van IJmuiden en bestaat uit siltig materiaal. De klasse 3/4 specie komt voor het grootste deel uit het 
beheersgebied van de directie Zuid-Holland en bestaat voor 79 % uit slibrijk materiaal. Van alle klasse 3/4 
specie bestaat slechts 8 % uit zandig of matig zandig materiaal. Dit is de hoeveelheid klasse 3/4 specie die 
mogelijk in aanmerking komt voor zandscheiding. Wordt gekeken naar alle niet-verspreidbare specie, dan 
bestaat ongeveer 11 % uit zandig en matig zandig materiaal. Bij gelijke hoeveelheden specie per jaar komt 
dat overeen met 1 % per jaar. Van 46 % van de baggerspecie in rijkswateren is de zandigheid onbekend. 
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Er zijn op basis van de beschikbare rapportages geen gegevens bekend over de samenstelling van de 
baggerspecie uit regionale en gemeentelijke wateren.

Inventarisatie Waterbodems 1999 - 2010 18 



 

Inventarisatie Waterbodems 1999 - 2010 19 



3. Bestemming 

Een groot deel van de baggerspecie die jaarlijks in Nederland vrijkomt, is afkomstig uit de omgeving van de 
Rotterdamse havens. De niet- of licht verontreinigde specie wordt verspreid in zee (Noordzee, Waddenzee) 
binnen hetzelfde watersysteem. Matig en ernstig verontreinigde specie mag niet worden verspreid. In dit 
hoofdstuk wordt de bestemming van baggerspecie per kwaliteitsklasse aangegeven. In paragraaf 3.1 tot en 
met 3.3 wordt verder ingegaan op bestemmingen voor verontreinigde specie. In de bijlagen 2 en 3 is de 
beoogde bestemming van onderhouds- en saneringsspecie opgenomen per watersysteem respectievelijk 
saneringslocatie.  
 
In tabel 3.1 en figuur 3.1 is per kwaliteitsklasse de beoogde bestemming van de baggerspecie uit 
rijkswateren aangegeven (som van de hoeveelheden uit onderhoud, sanering en ‘overig’). De cijfers zijn 
gebaseerd op de huidige situatie, dat wil zeggen dat zoute klasse 2 specie in zee verspreid mag worden, 
voor zover de specie voldoet aan de uniforme gehaltetoets.  
 
Tabel 3.1 Bestemming van de baggerspecie (som van het verwachte aanbod uit onderhoud, sanering en 

‘overig’) uit rijkswateren tot 2010 (in miljoen m3 in situ). 
 Verspreiden 

in zout 
water 

verspreiden in zoet water, 
hergebruik, onbekende 

bestemming of (klasse 2) 
stort in depot 

Storten of 
verwerken 

 
 
 

Kwaliteit 

 

Bestemming klasse 0/1/2 Klasse 0/1 Klasse 2 Klasse 3/4 Onbekend Totaal 
Verspreiden in zout water 212 0 0 0 0 212 
Verspreiden in zoet water 0 2.0 1.6 0 0 3.6 
Storten / Verwerken 0 12 22 181 0.3 216 
Onbekend 0 0.9 2.8 5.7 5.2 15 
Totaal 212 15 27 186 6 446 
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Figuur 3.1 Bestemming van baggerspecie in rijkswateren (som van het verwachte aanbod uit onderhoud, 

sanering en ‘overig’). ‘Klasse 0/1/2 zout’ is verspreidbaar in zout water, ‘Klasse 0/1 overig’en 
‘Klasse 2 overig’ hebben andere bestemm ngen. i

Er is geen onderscheid gemaakt tussen storten en verwerken omdat door de regionale directies van te voren 
niet kon worden aangegeven welk deel van de niet verspreidbare specie voor verwerking in aanmerking 
komt en welk deel in alle gevallen gestort moet worden. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk verwerking 
of toepassing van deze specie. Enkele depots hebben tevens een zandscheidingsinstallatie, zodat te storten 
specie, afhankelijk van de zandigheid van de specie en de capaciteit van de installatie, eerst verwerkt wordt. 
 
Uit tabel 3.1 en bijbehorende figuur 3.1 blijkt dat 48% van de specie uit de rijkswateren (inclusief de 
gemeente Rotterdam) wordt verspreid in zee en eveneens 48 % van de specie de bestemming storten / 
verwerken heeft. Van alle klasse 3/4 specie wordt 97 % gestort of verwerkt en van de resterende 3 % is de 
bestemming onbekend.  
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Tabel 3.2 Bestemming en herkomst van het specie-aanbod uit rijkswateren tot 2010 in miljoen m3 in situ. 
Bestemming Onderhoud Sanering Overig Totaal 
Verspreiden in zout water 212 0 0 212 
Verspreiden in zoet water 3.6 0 0 3.6 
Storten / Verwerken 65 149 1.4 216 
Onbekend 6.8 5.7 2.1 15 
Totaal 288 155 3.5 446 
 
In tabel 3.2 is te zien dat de baggerspecie die verspreid wordt, zoals te verwachten is, alleen afkomstig is uit 
onderhoudswerken. Het betreft 75 % van alle onderhoudsspecie. Bijna een kwart van de onderhoudsspecie 
wordt gestort of verwerkt. De hoeveelheid specie met de bestemming ‘storten/verwerken’ wordt vooral 
bepaald door de hoeveelheid baggerspecie uit saneringen. De benodigde stort- en verwerkingscapaciteit is 
dus sterk afhankelijk van beleidsontwikkelingen die de daadwerkelijk te verwijderen hoeveelheden 
saneringsspecie en de bestemming van deze specie kunnen beïnvloeden. 
 
De bestemming van de onderhoudsspecie uit regionale wateren is weergegeven in tabel 3.3 (overgenomen 
uit de Rapportage Unie-enquête waterbodems 1997). 
 
Tabel 3.3 Bestemming van de onderhoudsspecie uit regionale wateren in 1997 in 1000 m3 (in situ).  
Bestemming → 
Aanleiding ↓ 

Verspreiden 
(op land) 

Tijdelijke 
opslag 

Storten 
(definitief) 

Bouwstof Verwerken Totaal 

waterkwantiteitsbeheer 3347 581 402 134 57 4520 
nautisch 0 5 100 36 0 141 
herinrichtingswerken 0 8 2 183 20 214 
tijdelijke opslag 0 60 8 142 0 209 
totaal 3347 654 512 495 77 5084 
 
In tabel 3.3 bestaat de onderhoudsspecie uit waterkwantiteitsbeheer voor 95 % uit klasse 0/1/2 specie, 
terwijl slechts 77 % van de specie wordt verspreid. Klaarblijkelijk kan een substantieel deel van de klasse 
0/1/2 specie door fysieke belemmeringen, zoals bebouwing of plantsoen- of natuurbestemming, niet 
worden verspreid (Rapportage Unie-enquête waterbodems 1997). 
 
Er is geen inzicht in de bestemming van specie uit gemeentelijke wateren. Er wordt wel aangegeven dat het 
gebrek aan depotruimte en verwerkingscapaciteit een groot knelpunt is en dat een verbeterd inzicht in de 
landelijk beschikbare depotruimte en verwerkingscapaciteit een voorwaarde is voor de oplossing van het 
probleem. 

3.1. Depotruimte 

Gebrek aan depotruimte wordt door vrijwel elke waterbeheerder, zowel van rijks- als van regionale en 
gemeentelijke wateren, aangegeven als reden voor achterstallig onderhoud en het stagneren van de 
sanering van verontreinigde waterbodems.  
In tabel 3.4 is een lijst opgenomen met alle depots voor baggerspecie die in gebruik zijn of gepland zijn. 
Voor de nog te realiseren depots is de hardheid van de realisatie als volgt aangegeven: 
 

1.  In uitvoering of “Go”-beslissing is al genomen 
2.  Besluitvorming afgerond, maar procedures rond vergunningverlening, etc. nog niet doorlopen 
3.  Besluitvorming nog niet afgerond 

 
De realisatie van een depot vergt jaren voorbereiding vanwege MER-studies en inspraakrondes. In tabel 3.4 
staat een aantal depots waarvan de realisatie nog onzeker is (hardheid 2 of 3). Tijdelijke depots 
(doorgangsdepots) zijn niet in deze tabel opgenomen.  
 

Inventarisatie Waterbodems 1999 - 2010 21 



Tabel 3.4 Lijst van depots.  
Naam locatie beheerder resterende 

capaciteit  
jaar van 
realisatie 

beschikbaar 
tot (jaar) 

hardheid van 
realisatie op 
dit moment 

Amerikahaven Amsterdam Gem. 
havenbedrijf 
Amsterdam 

1.5 1968-1972 2009 In gebruik 

Averijhaven Velsen Noord RWS-DNH 1.5 1997 2006 In gebruik 
Comstrijen Hollandsch Diep AMEV 11 begin jaren 

60 
2000 In gebruik 

Dekkerspolder Dekkerspolder 
(Zld) 

RWS-DZL 0.06 - 0.24 
(afh. evt. 
uitbreiding) 

1996 2002 In gebruik 
(uitbreiding 3) 

Papegaaiebek Maasvlakte RWS-DZH en 
GHR 

0 1987 1998 In gebruik 

Slufter Maasvlakte RWS-DZH en 
GHR 

70 1987 2015 In gebruik 

IJsseloog Ketelmeer RWS-RDIJ 20 1998  Gereed 
Drempt Drempt WS Rijn & IJssel 0.9 2000 onbekend 1 
Kaliwaal Druten Delgromij 5 1999 onbekend 1 
Harlingen Harlingen Gemeente 

Harlingen 
0.25 2000 onbekend 2  

Hollandsch Diep Hollandsch Diep RWS-DZH 30 2002 2020 2 
Zevenhuizen Zevenhuizen (bij 

Amersfoort) 
Smink 2 2002 onbekend 2 

Oosterhoutse 
waarden 

nabij Oosterhout 
/Nijmegen 

Grondexploitatie 
mij. Nijmegen 

1 à 2 onbekend onbekend 2 

Ingensche 
waarden 

Lienden Biesbosch b.v. 9 à 12 onbekend onbekend 2 

IJmeer IJmeer RWS-DNH of -
RDIJ 

23 (bron: MER) 2002/2003 max. 20 jaar 3 

depot zoute 
specie 

onbekend 
(in onderzoek) 

RWS-DNH 7 à 8 2003/2004 circa 25 jaar 3 

Koegorspolder Koegorspolder 
(Zld) 

RWS-DZL 4 (1e fase) +  
3,5 (2e fase) 

2003 2015 3 

Molengreend Maasbracht RWS-DLB  4.73 2001 ca. 2013 3 

 
Tabel 3.4 geeft geen informatie over de randvoorwaarden voor de depots, zoals aanleiding van het 
baggerwerk, samenstelling van de specie of beperkingen aangaande het herkomstgebied van de specie. Zo 
is depot IJsseloog alleen beschikbaar voor specie uit het gebied dat is omschreven in de vergunning op grond 
van de Wet milieubeheer. Een deel van de depots wordt aangelegd in samenhang met geplande saneringen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de depots IJsseloog (sanering Ketelmeer en Schokkerhaven) en Harlingen 
(sanering Harlingen haven). Ook het depot Hollandsch Diep is bedoeld voor saneringsspecie omdat de 
Slufter in principe alleen beschikbaar is voor nautische specie.  
 
Als alle depots gerealiseerd worden is de resterende capaciteit ongeveer 200 miljoen m3. Er is in ieder geval 
110 miljoen m3 beschikbaar (depot in gebruik of hardheid 1); 42 à 46 miljoen m3 heeft hardheid 2 en 
ongeveer 38 miljoen m3 heeft hardheid 3. De depotcapaciteit met hardheid 3 is in indicatief, omdat de 
omvang van het depot nog afhankelijk kan zijn van de locatiekeuze. 
  
De som van alle onderhoudsspecie uit rijkswateren met de bestemming ‘storten / verwerken’ (in de periode 
van 1999 tot 2010) is 65 miljoen m3 (zie tabel 3.2). Randvoorwaarden van depots buiten beschouwing 
latend, lijkt er landelijk gezien voldoende depotruimte voor de onderhoudsspecie uit rijkswateren in de 
periode tot 2010. De hoeveelheid saneringsspecie met bestemming ‘storten / verwerken’ bedraagt 149 
miljoen m3 (indien slechts 50 - 60 % van de specie wordt verwijderd: 75 tot 89 miljoen m3). De hoeveelheid 
klasse 3/4 specie uit regionale en gemeentelijke wateren bedraagt nog eens 27 miljoen m3 uit onderhoud en 
12 miljoen m3 uit sanering (zie tabel 2.6). Alles bij elkaar is er met de huidige beschikbare depotcapaciteit 
(inclusief de depots met hardheid 1) onvoldoende ruimte om alle verwachte verontreinigde specie te storten.  
Regionaal zijn de problemen aanmerkelijk groter. Voor sommige regio’s bestaat op dit moment helemaal 
geen stortmogelijkheid, omdat bestaande depots de specie niet mogen accepteren op grond van in de 
vergunning opgenomen beperkingen betreffende het herkomstgebied van de specie. Verder vormt de 
afstand tot de depots vaak een belemmering gezien de kosten en mogelijkheden voor transport. 
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Klasse 2 specie uit regionale en gemeentelijke wateren is hier buiten beschouwing gelaten, evenals het feit 
dat nog niet alle saneringslocaties onderzocht zijn en het feit dat ook na 2010 nog verontreinigde specie uit 
onderhoudswerken vrijkomt. Het is duidelijk dat er behoefte is aan extra depotcapaciteit. Er kan echter door 
de aannames en de onzekerheid in de hoeveelheid te verwijderen saneringsspecie kan geen uitspraak 
worden gedaan over de omvang van de extra benodigde depotcapaciteit. Een aantal beleidsontwikkelingen 
zal hierop van invloed zijn.  
 
Er is niet ingegaan op de mogelijkheid om baggerspecie te storten in reguliere  (droge) stortplaatsen. Voor 
baggerspecie die op dit moment in een tijdelijk depot terecht komt kan dit een reële, zij het kostbare, optie 
zijn. 

3.2. Verwerkingscapaciteit 

Verwerking van baggerspecie kan de hoeveelheid te storten specie beperken. Soms kan verontreinigde 
specie door bewerking geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Er is geen betrouwbaar inzicht in de 
hoeveelheid specie uit rijkswateren die verwerkt wordt. Er is wel een redelijk beeld van de potentiële 
beschikbare verwerkingscapaciteit. De werkelijke jaarcapaciteit hangt sterk af van de bezettingsgraad van de 
installatie. Volgens de huidige inzichten hebben de bestaande scheidingsinstallaties voor baggerspecie slechts 
een totale capaciteit van circa 800.000 m3 (in situ) per jaar. De bestaande capaciteit voor rijping is minimaal 
250.000 m3 (in situ) baggerspecie per jaar.  
 
De geschiktheid van verontreinigde baggerspecie voor verwerking is afhankelijk van de afstand tot de 
verwerkingsinstallatie en van de samenstelling van de specie. De samenstelling van de specie verschilt per 
baggerlocatie. Twee typen baggerspecie die in principe in aanmerking komen voor eenvoudige 
verwerkingstechnieken zijn zandrijke specie en specie die verontreinigd is met PAK/Olie. Uit paragraaf 2.2 
(samenstelling van de niet verspreidbare specie) blijkt dat circa 11 % van de niet verspreidbare specie uit 
rijkswateren bestaat uit zandig tot matig zandig materiaal en daardoor in aanmerking komt voor 
zandscheiding. Dit is gemiddeld ruim 2 miljoen m3 per jaar. In werkelijkheid is het aanbod niet elk jaar gelijk. 
De hoeveelheid specie met als klasse bepalende verontreiniging PAK/Olie is minder dan 4 % van de totale 
hoeveelheid niet verspreidbare specie uit rijkswateren. Het aanbod is sterk afhankelijk het jaar van uitvoering 
van de baggerwerkzaamheden. Er is geen inzicht in (technische en financiële) locatiespecifieke 
omstandigheden die een rol spelen in de keuze voor verwerking van baggerspecie. Daarom wordt hier geen 
uitspraak gedaan over de verhouding tussen het specie-aanbod en de verwerkingscapaciteit.  
  
Het aanbod aan te verwerken baggerspecie uit regionale wateren is klein in vergelijking met de 
hoeveelheden uit rijkswateren. Er is geen beeld van de bestemming van specie uit gemeentelijke wateren. 
 
Op dit moment is er een overcapaciteit aan verwerkingsinstallaties voor verontreinigde grond. Installaties 
voor verontreinigde grond kunnen (met wat aanpassingen) ook baggerspecie verwerken.  De totale 
capaciteit van deze verwerkingsinstallaties is ruim 2,5 miljoen ton grond per jaar. Afhankelijk van 
aanpassingen aan de installaties en voorbewerking (bijvoorbeeld drogen) van baggerspecie is dit 
vergelijkbaar met een totale capaciteit van 1 tot 3 miljoen m3 baggerspecie per jaar . De actuele 
beschikbaarheid van de installaties voor grond is mede afhankelijk van het aanbod aan grond. 
 
Een schatting van de capaciteit in het jaar 2000 of daarna wordt niet gegeven, omdat het moeilijk is om te 
voorzien welke initiatieven, die zich nu nog in een beginstadium of proefstadium bevinden, gerealiseerd 
worden. In bijlage 4 is een tabel opgenomen met in gebruik zijnde en geplande verwerkingsinstallaties. De 
meeste verwerkingsinstallaties zijn zandscheidingsinstallaties. De verwerkingsinstallaties zijn vaak gelegen bij 
een depot. Als (afhankelijk van de gebruikte methode) na verwerking een deel van de specie wordt 
hergebruikt, wordt het residu alsnog gestort in het bijgelegen depot. 

3.3. Actief bodembeheer 

Behalve stort in depot en verwerking zijn er nog meer bestemmingen voor verontreinigde baggerspecie 
mogelijk. Een nieuwe ontwikkeling is actief bodembeheer. In een aantal grote projecten zoals De 
Maaswerken en Ruimte voor Rivieren is de waterbodemverontreiniging zo omvangrijk of de situatie zo 
complex dat verwijdering van al het verontreinigde materiaal niet als reële oplossing wordt gezien. Met de 
geijkte saneringsmethoden (storten of verwerken) kunnen de inrichtingsmaatregelen binnen deze projecten 
niet binnen de gestelde termijn en de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. In die gevallen ligt het 

Inventarisatie Waterbodems 1999 - 2010 23 



meer voor de hand om de nadruk te leggen op risicobeheersing. Met actief (water-) bodembeheer worden 
oplossingen voor het verontreinigd sediment gezocht in het gebied zelf. Uitgangspunt hierbij is dat er een 
milieuverbetering (vermindering van de risico’s) optreedt. Mogelijke oplossingen voor het vrijkomende 
verontreinigde materiaal zijn: 
• terugbrengen van gebiedseigen sediment in het gebied of project; 
• storten in bestaande diepe winputten in de uiterwaarden; 
• toepassen in kleischermen; 
• gebruik als bouwstof (toepassing van klei in dijken). 
 
In dergelijk projecten wordt (achterstallig) onderhoud vaak gecombineerd met herinrichting, 
natuurontwikkeling of andere grote werken. 
De berging van verontreinigde specie in diepe putten is op dit moment een belangrijk punt van onderzoek. 
In het rapport Overal zindert bagger (Hartnack et al, 1996) wordt geconcludeerd dat er beleidsmatig gezien 
mogelijkheden zijn om klasse 3 en 4 specie te storten in open en half gesloten depots. De randvoorwaarden 
hiervoor zijn afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden en mogelijkheden ter beperking van 
emissies richting het oppervlaktewater. Een verdere uitwerking van de criteria voor deze manier van omgaan 
met verontreinigde baggerspecie is in voorbereiding. 
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4. Conclusies 

Het inzicht in het aanbod aan baggerspecie in rijkswateren is met de huidige inventarisatie duidelijk 
verbeterd ten opzicht van de voorgaande inventarisaties. Toch is de betrouwbaarheid van de opgegeven 
hoeveelheden wisselend. Prognoses voor onderhoud zijn veelal gebaseerd op de ervaringen van de 
afgelopen jaren. Wat betreft het aanbod aan saneringsspecie zijn de cijfers van de ene locatie gebaseerd op 
uitgebreid onderzoek, terwijl voor de andere locatie slechts grove schattingen beschikbaar zijn. 
 
De variatie in het jaarlijks aanbod aan baggerspecie als gevolg van wisselende weersomstandigheden is van 
grote invloed op de prognose voor het landelijke totale aanbod aan baggerspecie. Deze onzekerheden zijn 
moeilijk te verkleinen. 
 
Voor ongeveer de helft van de bekende saneringslocaties in rijkswateren is een indicatie te geven van de 
aanwezige hoeveelheid verontreinigde baggerspecie. Omdat van de meeste grote locaties wel gegevens 
beschikbaar zijn, wordt aangenomen dat het grootste deel van de totale hoeveelheid saneringsspecie (onder 
waterkwaliteitsbeheer van Rijkswaterstaat) in beeld is gebracht.  
 
De hoeveelheden specie die vrijkomen uit nieuwe werken en grote (herinrichtings)projecten is niet 
meegenomen in deze inventarisatie. Hoe groot de invloed hiervan is op de benodigde depot- en 
verwerkingscapaciteit is niet aangegeven. 
 
De informatie over het aanbod aan baggerspecie uit gemeentelijke wateren blijft op dit moment duidelijk 
achter bij de informatie over vrijkomende baggerspecie uit wateren onder beheer van Rijkswaterstaat en de 
waterschappen. Onderhoudsgegevens zijn verspreid over verschillende rapporten beschikbaar, met 
verschillende betrouwbaarheid van de gegevens. Informatie over de samenstelling en bestemming van de 
specie ontbreekt, net als gegevens over saneringen. 
 
Ruim de helft van alle baggerspecie in de rijkswateren wordt verspreid in zee of binnen het watersysteem. 
Op een klein deel na, waarvan de bestemming onbekend is, heeft de rest (46 %) de bestemming storten of 
verwerken. Op dit moment is de depotcapaciteit onvoldoende om alle niet verspreidbare specie in de 
komende periode te bergen. Voor de beheerders van zowel rijkswateren als regionale wateren zijn er, met 
de huidige randvoorwaarden die gelden voor depots, al knelpunten. Deze randvoorwaarden zijn veelal in de 
vergunningen opgenomen en betreffen bepalingen omtrent de aanleiding van het baggerwerk, de 
samenstelling van de specie en beperkingen aangaande het herkomstgebied van de specie. De behoefte aan 
extra depotcapaciteit is duidelijk. Echter, vanwege het aantal aannames en onzekerheden in het specie-
aanbod en door onzekerheden over beleidsontwikkelingen kan hier geen uitspraak worden gedaan over de 
omvang van de extra benodigde depotcapaciteit. 
 
Er is een redelijk beeld van de potentiële totale capaciteit van alle verwerkingsinstallaties, maar door het 
ontbreken van voldoende detail over de samenstelling van partijen baggerspecie is niet aan te geven hoe 
deze capaciteit zich verhoudt tot het potentiële aanbod aan verwerkbare baggerspecie. 
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5. Aanbevelingen 

Tijdens deze inventarisatie is gebleken dat door een systematische aanpak de informatiekwaliteit ten aanzien 
van verontreinigde baggerspecie aanmerkelijk kan worden verbeterd. Een en ander kan geoptimaliseerd 
worden door de inventarisatie van de gegevens te automatiseren.  
 
Voor het opstellen van een concreet uitvoeringsplan zijn gegevens op locatie-niveau essentieel. Daarom zal 
de komende tijd, waar nodig, aandacht moeten worden besteed aan de opvulling van gaten in het bestand. 
 
Het inzicht in de behoefte aan en de gevolgen van spreiding van depots over Nederland verdient nog extra 
aandacht. Een en ander hangt samen met de onzekerheid in de werkelijk te verwijderen hoeveelheden 
saneringsspecie. 
 
Wijzigingen in de normstelling zijn van invloed op het aanbod en de bestemming van baggerspecie. Als bij 
een volgende inventarisatie een goede koppeling kan worden gemaakt met informatie uit LAWABO-
bestanden over de samenstelling van baggerspecie en liggende waterbodems, kunnen wijzigingen in 
normering mogelijk in aanbodcijfers worden vertaald. De koppeling met de LAWABO-bestanden dient 
onderzocht te worden. 
 
In de huidige inventarisatie is geen rekening gehouden met specie uit bermsloten. Het verdient aanbeveling 
om hieraan bij een volgende inventarisatie wel aandacht te besteden. 
 
Het inzicht in het specie-aanbod uit gemeentelijke wateren blijft tot nu toe achter bij de informatie over 
specie uit rijkswateren en wateren onder beheer van de waterschappen. Om tot een vergelijkbare 
informatiekwaliteit te komen is een extra inspanning op het gebied van de gemeentelijke wateren nodig. 
 
In dit rapport is niet ingegaan op de kosten van de verschillende baggerwerken. Voor de onderbouwing van 
de claim op de ICES-gelden is met grove rekenmethoden een schatting gemaakt van de totale kosten. Een 
verfijning van deze berekeningen is wenselijk. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 Onderscheid in kwaliteitsklassen 
 
In dit rapport zijn de hoeveelheden baggerspecie onderverdeeld in vier groepen van kwaliteitsklassen: 

 
klasse 0/1 
klasse 2 
klasse 3/4 
klasse onbekend 

 
Voor deze indeling is gekozen omdat het onderscheid tussen de klassen 0 en 1 en tussen de klassen 3 en 4 
veelal onbekend is. Als slechts gekeken wordt naar de bestemming van de specie is dit onderscheid ook niet 
relevant. Om deze reden is klasse 2 wel apart weergegeven. Bij de opgave van hoeveelheden specie door de 
regionale directies is klasse 2 specie soms niet apart onderscheiden. In deze gevallen is het onderscheid 
geforceerd door de opgave te splitsen in de volgende verhoudingen: 
    
 opgave klasse  verhouding 
 klasse 0/1/2 0:1:2 = 10:45:45 
 klasse 1/2 1:2 = 1:1 
 klasse 2/3 2:3 = 1:1 
 klasse 2/3/4 2:3:4 = 1:1:1 
 
De hoeveelheden per kwaliteitsklasse zijn vervolgens gesommeerd per directie, watersysteem, klasse 
bepalende verontreiniging, zandigheid, etc. 
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 Bijlage 2 Onderhoudsspecie in rijkswateren (inclusief het Rotterdamse havengebied) 
 
Onderhoudsspecie in rijkswateren van 1999 tot 2010 (in 1000 m3). 
 
Directie 
afkorting 

 
Watersysteem 

 
Milieu 

 
Nautisch 

 
Afvoer 

 
Overig 

Klasse 
0/1/2 

Klasse 
3/4 

Klasse 
onbekend 

 
Totaal 

 
Bestemming 

DLB Limburgse Kanalen . X . . 0 850 0 850 Storten / Verwerken 
DLB Maas . X . . 0 3500 0 3500 Storten / Verwerken 
DNB Brabantse Kanalen . X . . 0 142 0 142 Storten / Verwerken 
DNH Markermeer . X . . 0 32 0 32 Storten / Verwerken 
DNH Markermeer . X . . 1125 0 0 1125 Onbekend 
DNH Noordzeekanaal . X . . 40928 0 0 40928 Verspreiden in zout water 
DNH Noordzeekanaal X X . . 1800 3122 0 4922 Storten / Verwerken 
DNH Waddenzee . X . . 7415 0 0 7415 Verspreiden in zout water 
DNH Waddenzee . X . . 5500 190 0 5690 Storten / Verwerken 
DNN Waddenzee . X . . 5390 0 0 5390 Verspreiden in zout water 
DON Boven-Rijn en Waal . X . . 22 0 0 22 Verspreiden in zoet water 
DON Boven-Rijn en Waal . X . . 733 91 0 825 Storten / Verwerken 
DON IJssel X X . . 0 0 1000 1000 Onbekend 
DON Neder-Rijn en Lek X X . . 0 910 0 910 Storten / Verwerken 
DON Twenthekanalen X X . X 507 470 0 978 Onbekend 
DON Zwarte Water-delta . X . . 260 60 0 320 Storten / Verwerken 
DON Zwarte Water-delta . X . . 50 50 0 100 Onbekend 
DUT ARK . X . . 135 213 0 348 Onbekend 
DUT Overig X X . . 0 0 300 300 Onbekend 
DZH Noordelijk Deltabekken . X . . 140610 0 0 140610 Verspreiden in zout water 
DZH Noordelijk Deltabekken . X . . 24082 21732 0 45814 Storten / Verwerken 
DZL Diversen . X . . 550 0 0 550 Verspreiden in zoet water 
DZL Diversen . X . . 0 50 0 50 Storten / Verwerken 
DZL Kan. Gent-Terneuzen . X . . 0 560 0 560 Storten / Verwerken 
DZL Oosterschelde . X . . 0 70 0 70 Storten / Verwerken 
DZL Volkerak/Zoommeer . X . . 0 65 0 65 Storten / Verwerken 
DZL Westerschelde . X . . 18000 0 0 18000 Verspreiden in zout water 
DZL Westerschelde . X . . 0 50 0 50 Storten / Verwerken 
RDIJ IJsselmeer . X . . 640 0 0 640 Storten / Verwerken 
RDIJ IJsselmeer . X . . 0 0 88 88 Onbekend 
RDIJ Markermeer . X . . 216 0 0 216 Verspreiden in zoet water 
RDIJ Markermeer . X . . 0 0 185 185 Onbekend 
RDIJ Randmeren Noord . X . . 0 214 0 214 Storten / Verwerken 
RDIJ Randmeren Oost . X . . 600 0 0 600 Verspreiden in zoet water 
RDIJ Randmeren Oost . X . . 0 0 213 213 Storten / Verwerken 
RDIJ Randmeren Zuid . X . . 2200 0 0 2200 Verspreiden in zoet water 
RDIJ Randmeren Zuid . X . . 0 0 85 85 Storten / Verwerken 
RDIJ Waddenzee . X . . 0 0 2662 2662 Onbekend 
Totaal (in 1000 m3)     250762 32371 4533 287665  
Totaal (in miljoen m3)     251 32 4.5 288  

 
Directie afkortingen: 
afkorting directie afkorting directie afkorting directie 
DLB Limburg DNN Noord-Nederland DZH Zuid-Holland 
DNB Noord-Brabant DON Oost-Nederland DZL Zeeland 
DNH Noord-Holland DUT Utrecht RDIJ IJsselmeergebied 
 
 
De scores voor Milieu, Nautisch, Afvoer en Overig zijn door het RIZA toegevoegd ter onderbouwing van de 
claim op de ICES-gelden. De vier categorieën hebben betrekking op de aanleiding voor de 
baggerwerkzaamheden. Milieu betreft milieuhygiënische redenen, Nautisch heeft betrekking op de 
bereikbaarheid voor de scheepvaart, Afvoer betreft waterhuishoudkundige aanleidingen en Overig slaat op 
recreatie, herinrichtingen of nieuwe werken. Alle onderhoudslocaties scoren op Nautisch en alle 
saneringslocaties scoren op Milieu. De andere scores zijn toegekend op basis van opmerkingen en 
toelichtingen door de regionale directies. 
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Bijlage 3 Saneringsspecie in rijkswateren 
 
 Tabel met saneringslocaties, waarvan de hoeveelheid baggerspecie groter is dan nul (aanbod in 1000 m3). 
Directie Watersysteem Locatie Milieu Nautisch Afvoer Overig Klasse 2 Klasse 3/4 Verontreiniging Jaar uitvoering Bestemming 

DNN        Waddenzee Harlingen haven X . . . 0 165 Metalen + PAK/Olie 2000 Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal 1ste werkhaven Druten X . . . 0 100 Onbekend Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Afferdensche-, Deestsche waarden  X . . X 5 16 Onbekend 1999-2005 Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Beneden Leeuwen Strang X . . . 0 63 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal Beneden Leeuwen Strang       X . . . 21 0 Cocktail na 2010 Onbekend

DON Boven-Rijn en Waal Bestaande Lobith X . . . 0 70 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Bisonbaai X .       . . 0 1 Onbekend Onbekend Onbekend

DON Boven-Rijn en Waal Dodewaard Scheepswerf X X . . 0 3 Metalen + PAK/Olie 2001/2002 Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal Gemeentehaven Nijmegen (EPON) X X . . 0 40 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Gemeentehaven Zaltbommel X X . . 0 4 Metalen + PAK/Olie Onbekend Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal Gemeentehaven Zaltbommel X X . . 4 0 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Haven Bato's erf X X . . 0 7 Onbekend Onbekend Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal Haven Boral Nedusa Baksteen X X . . 0 9 Onbekend Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Haven Brakel X X . . 0 95 Onbekend Onbekend Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal Haven Hokke Zuilinchem X X . . 0 1 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Haven scheepswerf Deest X X . . 0 3 Onbekend Onbekend Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal Hondswaard X . . . 0 1 Metalen 2003 Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal invaart Maas-Waalkanaal X X . . 105 107 Cocktail Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Invaart ontzanding Kekerdom X X . . 0 500 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Jachthaven 't Meertje X X . . 0 35 Onbekend Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Kaliwaal Bovenleeuwen X . . . 0 1300 Metalen + PAK/Olie 1999 Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal Kribvak haven GKN Dodewaard X . . . 0 12 Onbekend Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Kribvak Varik X . . . 0 13 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Kribvak Zaltbommel X . . . 0 5 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Lobith havens Kijfwaard X X . . 0 270 Metalen + PAK/Olie na 2010 Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Ontzanding Weurt X . . . 0 1502 Metalen + PAK/Olie 2001 Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Opijnen (kribv. km 931.0-932.4 X . . . 0 7 Onbekend Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Opijnen (kribv. km 932.4-933.0 X . . . 0 7 Onbekend Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Oude Waal Herwen&Aerdt X . . . 0 1000 Metalen + PAK/Olie na 2010 Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal RIZA meetponton te Lobith X . . . 7 13 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Scheepswerf "de Hoop" (Tolkamer) X X . . 0 30 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON Boven-Rijn en Waal Scheepswerf Cornelissen Dreumel X X       . . 0 2 Onbekend Onbekend Onbekend
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Bijlage 3 (vervolg) Saneringsspecie in rijkswateren 
 
Directie Watersysteem Locatie Milieu Nautisch Afvoer Overig Klasse 2 Klasse 3/4 Verontreiniging Jaar uitvoering Bestemming 

DON Boven-Rijn en Waal Strang te Spijk      X . . . 0 Onbekend41  Onbekend Onbekend

DON Boven-Rijn en Waal Toegangsgeul 'de Bijland'      X X . . 0 12 Onbekend Onbekend Onbekend

DON Boven-Rijn en Waal Toeleidingsgeul Vuren / Hondswaard         X . . . 0 1 Metalen Onbekend Onbekend

DON Boven-Rijn en Waal Zaltbommel Industriehaven   X X . . 0 74 Metalen + PAK/Olie 2003 Storten / Verwerken 

DON Boven-Rijn en Waal Zaltbommel Industriehaven X X . . 7 0 Metalen + PAK/Olie 2003 Onbekend 

DON        IJssel Ganzendiep Toegangsgeul X X . . 0 60 PAK/Olie + Cl-verb. Onbekend Storten / Verwerken 

DON     IJssel Koppelerwaard/Scherenwelle X . . X 0 25 Cocktail 2004 Storten / Verwerken 

DON     IJssel Oeverproject Buitenwaarden X . . X 14 40 Cocktail 2004 Storten / Verwerken 

DON IJssel Oeverproject Duursche waarden X . . X 0 1 Metalen + PAK/Olie 1999 Storten / Verwerken 

DON    IJssel Oeverproject Hengforderwaarden X . . X 30 50 Cocktail 2004 Storten / Verwerken 

DON        IJssel Oeverproject Ossenwaard X . . X 0 36 Metalen + Cl-verb. 2000 Storten / Verwerken 

DON           IJssel Olster asfaltfabriek X . . . 0 300* Onbekend Onbekend Onbekend

DON IJssel Roet, Hooge en Oenerdijkse waard X . . X 0 35 Cocktail na 2000 Storten / Verwerken 

DON       IJssel Vreugderijkerwaard X . . X 20 25 Cocktail 2000 Storten / Verwerken 

DON Neder-Rijn en Lek Beusichem Jachthaven X        . . . 0 11 Cl-verbindingen Onbekend Onbekend

DON Neder-Rijn en Lek Haven Ameide X . . . 0 11 Onbekend Onbekend Onbekend 

DON Neder-Rijn en Lek Haven te Lexmond X        . . . 0 3 Onbekend Onbekend Onbekend

DON Neder-Rijn en Lek Haven vm. Scheepswerf ASM X . . . 0 12 Onbekend Onbekend Onbekend 

DON Neder-Rijn en Lek Haven Wijk bij Duurstede      X . . . 0 8 Onbekend Onbekend Onbekend

DON Neder-Rijn en Lek Jachthaven Culemborg         X X . . 0 9 Cocktail 2001/2002 Onbekend

DON Neder-Rijn en Lek Kribvakken Amerongen X . . . 0 256 Cocktail 1998? Storten / Verwerken 

DON Neder-Rijn en Lek Malburgerhaven Arnhem  X . . . 0 300 Cocktail na 2000 Storten / Verwerken 

DON Neder-Rijn en Lek Maurik jachthaven X . . . 0 2 Metalen 2003/2004 Storten / Verwerken 

DON Neder-Rijn en Lek Maurik Recreatie Verkrema     X . . . 0 6 Cl-verbindingen 2003 Onbekend

DON Neder-Rijn en Lek Scheepswerf Angeren   .     X . . 0 1 Cocktail Onbekend Onbekend

DON Neder-Rijn en Lek Scheepswerf Rosandehaven + invaart X . . . 0 3 Cl-verbindingen Onbekend Onbekend 

DON Neder-Rijn en Lek Stuw Amerongen        X X . . 0 647 Cocktail 2001/2002 Onbekend

DON Neder-Rijn en Lek Stuw Hagestein X X . . 0 620 Cocktail 2003/2004 Storten / Verwerken 

DON Neder-Rijn en Lek Vluchthaven Doornenburg     X X . . 0 13 Onbekend Onbekend Onbekend

DON Neder-Rijn en Lek Wageningen Rijnhaven X . . . 0 31 Cocktail Onbekend Storten / Verwerken 

DON Neder-Rijn en Lek Wiel monding Oude Rijn X X . . 0 2 Onbekend na 2010 Onbekend 

DON  Twenthekanalen Twenthekanaal km 16 - 17 X X . . 6 9 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON  Twenthekanalen Twenthekanaal km 17,0 - 25,5 X X . X 22 6 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

*Kwaliteit onbekend (Olster asfaltfabriek)
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Bijlage 3 (vervolg) Saneringsspecie in rijkswateren 
 
Directie Watersysteem Locatie Milieu Nautisch Afvoer Overig Klasse 2 Klasse 3/4 Verontreiniging Jaar uitvoering Bestemming 

DON  Twenthekanalen Twenthekanaal km 3,8 - 16,0 X X . X 0 29 PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON  Twenthekanalen Twenthekanaal km 36,0 - 42,6 X X . X 65 16 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DON  Twenthekanalen Twenthekanaal Zijkanaal X X . . 18 32 Cocktail Onbekend Onbekend 

DON Zwarte Water-delta Hasselt havens       X . . . 33 Cocktail67 2000/2001 Onbekend

DON Zwarte Water-delta Noorder Kolk      X X . . 38 Cocktail92  2008/2009 Onbekend

DON Zwarte Water-delta Oude arm Meppelerdiep     X X . . 0 200 Cocktail 2005/2006 Onbekend

DON Zwarte Water-delta Riviergedeelte Zwolle - Genemuiden X . . . 0 1500 Metalen + PAK/Olie 2006 Storten / Verwerken 

DON Zwarte Water-delta Scheepswerf Bodewes X . . . 17 33 PAK/Olie 2003-2004 Storten / Verwerken 

DON Zwarte Water-delta Westerveldse kolk        X . . . 0 98 Cocktail 2008/2009 Onbekend

RDIJ IJsselmeer Den Oever Zuiderhaven X . . . 0 13 Cocktail voor 2010 Storten / Verwerken 

RDIJ       IJsselmeer Enkhuizen binnenhavens X . . . 0 8 Cocktail Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ IJsselmeer Lemmer, toegang Margrietsluis X . . . 0 20 PAK/Olie + Cl-verb. Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ       IJsselmeer Makkum industriehaven X . . . 0 50 Cocktail Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ       IJsselmeer Medemblik, binnenhavens X . . . 0 30 PAK/Olie Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ        IJsselmeer Stavoren, spoorhaven X . . . 0 16 PAK/Olie + Cl-verb. Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ        IJsselmeer Trintelhaven X . . . 0 30 Cocktail Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ IJsselmeer Urk, diverse havens X . . . 0 44 Cocktail 2002 Storten / Verwerken 

RDIJ        Markermeer Lelystadhaven X . . . 0 120 PAK/Olie + Cl-verb. Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ        Markermeer Muiden (haven) X . . . 0 15 PAK/Olie + Cl-verb. Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ Markermeer Scharwoude, nabij schietbaan X . . . 0 30 Metalen Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ      Randmeren Noord Ketelmeer X . . . 1000 14000 Cocktail 1999 Storten / Verwerken 

RDIJ      Randmeren Noord Schokkerhaven X . . . 0 220 Cocktail 1999 Storten / Verwerken 

RDIJ  Randmeren Oost Harderwijk, div. havens (m.u.v. 
Lorentzhaven) 

X . . . 0 40 Cocktail 2000 Storten / Verwerken 

RDIJ     Randmeren Oost Harderwijk, Lorentzhaven X . . . 0 4 PAK/Olie Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ Randmeren Zuid Bunschoten (haven) X . . . 0 44 PAK/Olie + Cl-verb. Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ Randmeren Zuid Huizen (haven) X . . . 0 12 PAK/Olie + Cl-verb. Onbekend Storten / Verwerken 

RDIJ Randmeren Zuid Spakenburg (haven) X . . . 0 1 PAK/Olie Onbekend Storten / Verwerken 

DUT           ARK gemeentehaven Tiel X X . . 17 33 Metalen Onbekend Onbekend

DUT ARK km 0,5 WZ X . . . 0 1 Cocktail Onbekend Onbekend 

DUT ARK km 27 - 35 X . . . 42 83 Cocktail Onbekend Onbekend 

DUT ARK km 34,5 (havens Lage Weide) X . . . 0 20 Metalen + PAK/Olie Onbekend Onbekend 

DUT ARK km 39 (Kanaleneiland) X . . . 0 75 Cocktail Onbekend Onbekend 
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Bijlage 3 (vervolg) Saneringsspecie in rijkswateren 
 
Directie Watersysteem Locatie Milieu Nautisch Afvoer Overig Klasse 2 Klasse 3/4 Verontreiniging Jaar uitvoering Bestemming 

DUT           ARK Lekkanaal X . . . 0 33 PAK/Olie Onbekend Onbekend

DUT          ARK Voorhaven Ravenswaaij (Pr. 
Marijkesluis) 

X X . . 2 130 Cocktail 2003-2004 Onbekend

DUT ARK Voorhaven Tiel (pr. Bernhardsluis)        X X . . 50 95 Cocktail 2002-2003 Onbekend

DNH  Noordzeekanaal 1e Rijksbinnenhaven, Staalhaven, 
Binnenkanaal 

X . . . 0 96 PAK/Olie + Cl-verb. na 2002 Storten / Verwerken 

DNH       Noordzeekanaal 2de Rijksbinnenhaven X . . . 0 20 PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Binnen IJ (km 20.6 - 21.4) X . . . 0 460 Cocktail na 2006 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Binnen IJ (km 21.4 - 22.0) X . . . 0 400 Metalen + PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Binnen IJ (km 22.0 - 23.0) X . . . 0 450 PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Binnen IJ (km 23.0 - 24.0) X . . . 0 400 PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Binnen IJ (km 24 25) X . . . 0 715 PAK/Olie na 2002 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Binnen IJ (km 25.0 - 25.5) X . . . 0 700 PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH        Noordzeekanaal Binnenspuikanaal X . . . 0 385 Metalen + PAK/Olie na 2002 Storten / Verwerken 

DNH       Noordzeekanaal Cornelis Douweskanaal X . . . 0 110 Cl-verbindingen na 2006 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Hoogoven Buitenhaven IJmuiden X . . . 0 500 Metalen + PAK/Olie na 2000 Storten / Verwerken 

DNH        Noordzeekanaal Houthaven X . . . 0 300 PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Jan van Riebeeckhaven X . . . 0 50 Cl-verbindingen na 2002 Onbekend 

DNH        Noordzeekanaal Minervahaven X . . . 0 140 PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH     Noordzeekanaal Petroleumhaven Amsterdam X X . . 0 200 PAK/Olie 2000 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Velserkom (Noordzeekanaal km 1-2 
zuid + toeleidingskanaal) 

X . . . 0 1500 Metalen + PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH Noordzeekanaal Vlothaven X . . . 0 180 PAK/Olie na 2006 Storten / Verwerken 

DNH        Overig Vecht (Noord-Holland) X . . . 0 1000 Metalen + PAK/Olie na 2002 Storten / Verwerken 

DNH Waddenzee Den Oever Vissershaven X . . . 0 19 PAK/Olie na 2000 Storten / Verwerken 

DZH Afgedamde Maas Afgedamde Maas X . . . 0 1900 PAK/Olie + Cl-verb. voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH      Biesbosch Brabantsche Biesbosch X . . X 0 5000 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 

DZH       Biesbosch Dordtsche Biesbosch X . . X 0 1800 Cocktail voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH Noordelijk Deltabekken Beneden Merwede X . . . 0 2000 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 

DZH  Noordelijk Deltabekken Boven Merwede X . . X 0 1700 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 

DZH Noordelijk Deltabekken Dordtsche Kil X . . . 0 100 Onbekend na 2010 Storten / Verwerken 

DZH       Noordelijk Deltabekken Gantel X . . . 0 100 Cocktail voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH Noordelijk Deltabekken Lek (beneden Schoonhoven) X . . X 0 500 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 

DZH       Noordelijk Deltabekken Noord X . . . 0 1000 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 
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Bijlage 3 (vervolg) Saneringsspecie in rijkswateren 
 
Directie Watersysteem Locatie Milieu Nautisch Afvoer Overig Klasse 2 Klasse 3/4 Verontreiniging Jaar uitv. Bestemming 

DZH Noordelijk Deltabekken Oude Maas X . . X 0 1000 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 

DZH        Noordelijk Deltabekken Spui X . . . 0 5 Metalen + PAK/Olie na 2010 Storten / Verwerken 

DZH        Noordelijk Deltabekken Wantij X . . . 0 300 Metalen + PAK/Olie na 2010 Storten / Verwerken 

DZH  Noordelijk Deltabekken Chemiehaven/Regio Rotterdam X . . . 0 2100 Cocktail voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH Noordelijk Deltabekken Hollandsche IJssel X X . X 0 3100 Cocktail voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH        Noordelijk Deltabekken Amer X . . . 0 10700 Metalen + PAK/Olie voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH Noordelijk Deltabekken Bergsche Maas X . . . 0 3000 Cl-verbindingen voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH        Noordelijk Deltabekken Haringvliet X . . X 0 30000 Metalen + Cl-verb. voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH Noordelijk Deltabekken Hollandsch Diep X . . . 0 45000 Cocktail voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH  Noordelijk Deltabekken Nieuwe Merwede X . . . 0 7800 Cocktail voor 2010 Storten / Verwerken 

DZH Noordelijk Deltabekken Sliedrechtsche Biesbosch X . . . 0 1000 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 

DZL Diversen Den Osse, Middelplaat, Ooltgensplaat, 
etc…….. 

X        . . . 0 200 PAK/Olie na 2010 Onbekend

DZL   Grevelingenmeer Ouddorp, Brouwershaven,
Scharendijke, Bruinisse 

X . . . 0 50 PAK/Olie 2009 Storten / Verwerken 

DZL  Kanaal Gent-Terneuzen Kanaal Gent-Terneuzen X X . . 0 500 Cocktail 2007 Storten / Verwerken 

DZL Oosterschelde Yrseke, Viane, Kerkwerve, Wemeldinge X . . . 0 100 PAK/Olie 2006 Storten / Verwerken 

DZL Overig Kanaal door Walcheren X . . . 0 475 Metalen 2005 Storten / Verwerken 

DZL  Veerse Meer Oostwatering, Wolphaarsdijk, 
Kortgene 

X . . . 0 5 PAK/Olie 2008 Storten / Verwerken 

DZL Volkerak/Zoommeer Tholen X . . . 0 35 PAK/Olie 2000 Storten / Verwerken 

DZL  Westerschelde Terneuzen, Breskens X . . . 0 25 PAK/Olie 2005 Storten / Verwerken 

DNB Brabantse Kanalen Amertak X . . . 0 0 Onbekend na 2010 Onbekend 

DNB Brabantse Kanalen Buitenpand Wilhelminakanaal X . . . 100 245 Cocktail na 2010 Storten / Verwerken 

DNB Brabantse Kanalen Diverse locaties X . . . 0 0 Onbekend na 2010 Onbekend 

DNB        Brabantse Kanalen Donge X . . . 23 250 Metalen + PAK/Olie na 2010 Storten / Verwerken 

DNB Brabantse Kanalen Oude Maasje, tot de Keersluis (tot. ca 
1km) 

X . . . 10 20 Metalen + PAK/Olie na 2010 Storten / Verwerken 

DLB Diversen Som van alle locaties DLB X . . . 0 250 PAK/Olie Onbekend Storten / Verwerken 

Totaal saneringsspecie (miljoen m3) 1.7     153

 
 
 
 
 

Inventarisatie Waterbodems 1999 - 2010 38 



Bijlage 4 Verwerkingsinstallaties 
 
In gebruik zijnde en geplande verwerkingsinstallaties 
Type verwerkingsinstallatie Locatie Beheerder Jaar van 

realisatie 
Beschikbaar tot 

(jaar) 
Hardheid 

van 
realisatie 

Capaciteit 
(indicatief) 

Bestaande installaties specie       

Fractiescheiding 
(sedimentatiebekken en 
hydrocyclonage), rijping en 
koude immobilisatie 

V.O.F. het Oost te Den 
Helder 

V.O.F. het Oost, gemeente Den 
Helder, de Vries & v.d. Wiel 

1996 2007 in gebruik 250.000 - 500.000 m3/jaar 

Fractiescheiding/hydrocyclonage 
+ sedimentatiebekken 

Maasvlakte (Slufter) RWS-DZH/Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam 

1996 1 sept 1999 in gebruik 250.000 m3/jaar 

Fractiescheiding /hydrocyclonage 
/flotatie + ontwatering 

Dekkerspolder, Westdorpe ORTI Zeeland bv 1998 Onbekend in gebruik  30.000 m3/jaar 

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage + ontwatering 

Skinkeskâns, Leeuwarden  BVNN/Boskalis Dolman vof 1997 Onbekend in gebruik  30.000 m3/jaar 

Fractiescheiding/hydrocyclonage, 
ontwatering en narijping 

Van Riebeeckhaven te 
Amsterdam 

DWR, gemeente 
Amsterdam/Boskalis Dolman 

1990 1999 in gebruik   50.000 m3/jaar 

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage + ontwatering 

3e Merwedehaven / Proav 
Dordrecht 

Pecos den Haag 1995 Onbekend in gebruik 150.000 m3/jaar 

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage  

mobiele installatie Roelofs den Ham 1998 Onbekend 1  50.000 m3/jaar 

Landfarming Kreekraksluizen RWS-DZL 1995 eind 2004 in gebruik    4.000 m3/jaar 

Bestaande installaties grond, 
potentieel inzetbaar voor specie 

      

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage / ontwateren 

Mobiele installatie GMB te Heusden 1995 Onbekend in gebruik   30-40 ton/uur 

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage 

Mobiele installatie Van den Herik te Sliedrecht   Onbekend Onbekend in gebruik Onbekend

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage / ontwateren 

Mobiele installatie Kurstjens bv te Hedel Onbekend Onbekend in gebruik   30-40 ton/uur 

Fractiescheiding/hydrocyclonage
/ontwateren 

Mobiele installatie Arcadis Heidemij Realisatie bv Onbekend Onbekend in gebruik  40.000 ton/jaar 

Fractiescheiding/ hydrocyclonage 
+ ontwatering en rijping 

stortplaats Nauerna te 
Zaanstad 

Ballast Nedam i.s.m. NV 
Afvalzorg 

1996 Onbekend in gebruik 100.000 ton/jaar en 20 ha voor 
rijping (ca. 200.000 m3/jaar) 

Fractiescheiding 
/hydrocyclonage/ontwateren 

Boskalis te Schiedam Boskalis te Schiedam Onbekend Onbekend in gebruik 150.000 ton/jaar 

Fractiescheiding 
/hydrocyclonage/ontwateren 

Stortlocatie Stainkoeln te 
Groningen 

BVNN/Boskalis Dolman vof Onbekend Onbekend in gebruik   50.000 ton/jaar 

Fractiescheiding 
/hydrocyclonage/ontwateren 

Stortlocatie de Groot bv te 
Heiloo 

de Groot Boskalis Dolman vof. Onbekend Onbekend in gebruik   50.000 ton/jaar 
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Bijlage 4 (vervolg) In gebruik zijnde en geplande verwerkingsinstallaties (vervolg)  
Type verwerkingsinstallatie Locatie Beheerder Jaar van 

realisatie 
Beschikbaar tot 

(jaar) 
Hardheid 
realisatie 

Capaciteit 
(indicatief) 

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage/ontwateren 

Heijmans te Nuenen  
(semi vast) 

Heijmans Milieutechniek bv <1988 Onbekend in gebruik   25.000 ton/jaar 

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage/ontwateren 

Heijmans te Wijster  
(semi vast) 

Heijmans Milieutechniek bv 1991 Onbekend in gebruik   25.000 ton/jaar 

Fractiescheiding / 
hydrocyclonage / ontwateren  

Jansma te Drachten Jansma te Drachten 1995 Onbekend in gebruik  35.000 ton/jaar  

Fractiescheiding 
/hydrocyclonage/ontwateren 

Stortlocatie Smink bv te 
Hoogland 

Smink Boskalis Dolman vof Onbekend Onbekend in gebruik 150.000 ton/jaar 

Fractiescheiding /hydrocyclonage 
/ polishing/ontwateren  

BSN te Weert BSN te Weert 1983 Onbekend in gebruik 140.000 ton/jaar 

Fractiescheiding/hydrocyclonage
/ polishing/ontwateren 

Heijmans te Rosmalen Heijmans Milieutechniek bv 1985 Onbekend in gebruik   25.000 ton/jaar 

Fractiescheiding/hydrocyclonage
/polishen/ontwateren 

Isotopenweg te Utrecht Theo Pouw b.v. 1994 Onbekend in gebruik 360.000 ton/jaar 

Fractiescheiding/hydrocyclonage
/ flotatie/ontwateren 

Moerdijk Arcadis Heidemij Realisatie bv 1985 Onbekend in gebruik 125.000 ton/jaar 

Fractiescheiding/hydrocyclonage
/ flotatie/ontwateren 

Heijmans te Moerdijk Heijmans Milieutechniek bv <1988 Onbekend in gebruik   85.000 ton/jaar 

Fractiescheiding/hydrocyclonage 
/flotatie/ontwateren 

Steenbergen (NBr) Jaartsveld Groen & Milieu b.v. <1993 Onbekend in gebruik   70.000 ton/jaar 

Fractiescheiding / flotatie 
/ontwateren 

Oss Mosmans  1993 Onbekend in gebruik   25.000 ton/jaar  

Biologische grondreiniging 
extensief 

Anna Paulowna Biograp bv Onbekend Onbekend in gebruik   25.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
intensief (mobiel) 

Dordrecht, Europoort, 
Veendam 

Arcadis Heidemij Realisatie Onbekend Onbekend in gebruik 105.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
intensief 

Middenmeer Biowier Onbekend Onbekend in gebruik  65.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
intensief 

Westdorpe CVI Onbekend Onbekend in gebruik  12.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
intensief 

Vlagheide, Rosmalen Heijmans Milieutechniek bv Onbekend Onbekend in gebruik  25.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
intensief 

Moerdijk NBM Milieu bv Onbekend  Onbekend in gebruik  13.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
intensief 

Nauerna (Zaanstad), 
Dordrecht, Halfweg, 
Nieuwegein, Zoetermeer 

NV Afvalzorg Onbekend Onbekend in gebruik  20.000 ton/jaar 
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Bijlage 4 (vervolg) In gebruik zijnde en geplande verwerkingsinstallaties (vervolg)  
Type verwerkingsinstallatie Locatie Beheerder Jaar van 

realisatie 
Beschikbaar tot 

(jaar) 
Hardheid 
realisatie 

Capaciteit 
(indicatief) 

Biologische grondreiniging 
intensief 

Oudehaske, Drachten, 
Heerenveen, Hoogeveen, 
Groningen 

Stuurwiel grondreiniging bv Onbekend Onbekend in gebruik   95.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
zeer intensief 

Almelo Bion Overijssel bv Onbekend Onbekend in gebruik  24.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
zeer intensief 

Groot Ammers Mourik Groot Ammers bv Onbekend Onbekend in gebruik  25.000 ton/jaar 

Biologische grondreiniging 
zeer intensief 

Wijster NV VAM Onbekend Onbekend in gebruik  20.000 ton/jaar 

Biotechnologische slurryreactor, 
zeer intensief 

Moerdijk Arcadis Heidemij Realisatie 1995 Onbekend in gebruik   20.000 ton/jaar 

Thermische grondreiniging Moerdijk ATM Waste Management < 1988 Onbekend in gebruik 250.000 ton/jaar 

Thermische grondreiniging Barneveld Broerius < 1990 Onbekend in gebruik   90.000 ton/jaar 

Thermische grondreiniging Botlek Ecotechniek < 1985 Onbekend in gebruik  200.000 ton/jaar 

Thermische grondreiniging Utrecht Ecotechniek < 1990 Onbekend  in gebruik 150.000 ton/jaar 

Geplande installaties       

Fractiescheiding 
sedimentatiebekken + 
hydrocyclonage 

Molengreend RWS-DLB 2001 2013 3.  100.000 m3/jaar; hydrocyclonage 
afhankelijk van aanbod 

Fractiescheiding / 
sedimentatiebekken 

IJsseloog     RWS-DIJ 1999? 2020 2 50.000 m3/jaar 

Fractiescheiding/sedimentatie- 
bekken/hydrocyclonage 

Koegorspolder RWS-DZL 2003 2015 3.  50.000 m3/jaar 

Fractiescheiding en rijping Werkhaven te Velsen Noord Hoogovens en de Vries& vd Wiel 1998/1999 2009 1. wordt nader uitgewerkt 

Fractiescheiding / polishing Mobiele installatie Mosmans te Oss 1999 Onbekend 1 >100.000 m3/jaar 

Kleirijping Koegorspolder RWS-DZL 2003 2015 3.  1 ha (ca. 15.000 m3/jaar) 

Thermische immobilisatie Montrealweg, Botlek Watco 2001 Onbekend 3 150.000 ton ds slibfractie/jaar 
(komt overeen met ca. 500.000 
situ m3/jaar) 
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 Bijlage 5a ICES-tabel: Milieukosten van nautisch baggerwerk in rijkswateren tot 2010 
eerste bladzijde
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Bijlage 5a ICES-tabel: Milieukosten van nautisch baggerwerk in rijkswateren tot 2010 
tweede baldzijde 
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Bijlage 5b ICES-tabel: Milieukosten van saneringsbaggerwerk in rijkswateren tot 2010 
eerste bladzijde
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Bijlage 5b ICES-tabel: Milieukosten van saneringsbaggerwerk in rijkswateren tot 2010 
tweede bladzijde 
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Bijlage 5c Toelichting bij de ICES-tabellen  
 
Rijkswaterstaat heeft ten behoeve van de waterbodemproblematiek een bedrag van 1 miljard gulden 
geclaimd uit de ICES-gelden. Ter onderbouwing van deze claim zijn tabellen opgesteld met hoeveelheden 
baggerspecie en de geschatte kosten ervan. Om deze tabellen op korte termijn te kunnen voltooien zijn 
enkele aannames gedaan. Deze zijn opgenomen in de toelichting bij de tabellen.  
 
Toelichting bij de ICES-tabellen: 
 
1. SANERINGSLOCATIES 
• kolom I (periode) 

De periode tot 2010 is in drie perioden van 4 jaar verdeeld. Daarnaast geeft de tabel een kolom na 2010. 
De verwachting ten aanzien van de beschikbaarheid van verwerkings/stortfaciliteiten speelt een 
belangrijke rol bij het vaststellen wanneer een project kan worden uitgevoerd. Depot IJsseloog is eind 98 
beschikbaar. Eerste grote project in die buurt is Ketelmeer zelf. Dan volgen diverse kleinere projecten. In 
de periode worden ook naar verwachting Molengreend en Koegorspolder aangelegd. Bovenstaande 
betekent dat in de tweede periode ook saneringen in Zeeland en Limburg kunnen worden doorgevoerd. 
De voor deze saneringen geldende stortkosten zijn in de eerste periode opgenomen, omdat dan de 
investeringen voor Molengreend en Koegorspolder worden gedaan (o.a. grondaankoop e.d.). Voor 
Limburg is de sanering om redenen van achterblijvende water(bodem)kwaliteit vooralsnog naar de derde 
periode verplaatst. Molengreend wordt dus eerst gebruikt voor noodzakelijk onderhoudsbaggerwerk 
waarbij (ernstig vervuilde specie vrijkomt). Zie tabel nautisch baggerwerk tot 2010. Daarnaast kan in de 
eerste periode sanering Harlingen plaatsvinden omdat realisatie van depot en sanering binnen de periode 
haalbaar wordt geacht. In tweede (5-8 jaar) komen de investeringen. voor depot Hollands Diep. Een deel 
van de saneringen in die buurt volgen in de tweede periode, de meeste in de derde periode. Vrijwel alle 
overige projecten vallen in de periode na 2010. Enkele kleine projecten, waarvoor nu nog geen 
bestemming is, maar die wel zeer urgent zijn, zijn toch in een periode voor 2010 opgenomen. 
 

• kolom J (omvang) 
De aangegeven omvang is hetgeen daadwerkelijk zal worden gesaneerd (verwijderd uit het water c.q. de 
waterbodem). Vaak ligt er veel meer klasse 3 en 4. In termen van de Wet bodembescherming is het 
geval van ernstige waterbodemverontreiniging veel groter dan feitelijk verwijderd zal worden. 
Bijvoorbeeld in het geval van Haringvliet ligt er 30 miljoen kubieke meter klasse 3 en 4, maar kan 
volstaan worden met verwijderen van 2 miljoen kuub. Voor Hollands Diep zijn deze cijfers resp. 25 
miljoen resp. 1,7 miljoen. Er is een minimum schatting aangehouden. 
 

• kolom K (verontreiniging) 
Deze kolom de klasse bepalende verontreiniging weer. 

  
• kolom L (bestemming) 

Deze kolom geeft de bestemming van het bij het project vrijkomende ernstig verontreinigde 
baggerspecie. Het zijn depots, waarbij in de regel ook zandscheidingsinstallaties worden aangelegd. De 
kosten voor deze installaties zijn omgeslagen over alle baggerspecie meegerekend (hoewel slechts een 
deel verwerkt zal kunnen worden, omdat niet alle specie zandig is. 

  
• kolom M (baggerkosten)  

Deze kolom bevat de bagger- en transportkosten. Voor sanering worden naast stortkosten ook 
verwijderingskosten (baggeren en transport) berekend. Voor deze kosten is afhankelijk van de omvang 
de volgende bedragen gehanteerd: 
> 500.000 m3:  f 12.50/m3 

100.000 - 500.000 m3: 1.66 * f 12.50 /m3 

50.000-100.000 m3:  2.33 * f 12.50 /m3 

< 50.000 m3:   3 * f 12.50 /m3 

 
• Kolom N (verw/stortkosten) 

De kosten voor verwerken en storten zijn f 35,-- per kubieke meter. Dit bedrag is op basis van kostprijs 
van investeringen, beheer, exploitatie en nazorg. Er is in opgenomen een risicopremie (1,5%) een 
inflatiecorrectie (3 %) en een rentepercentage wegens gederfde kapitaalmarktrente (5%). Aangezien het 
rijk investeringen direct afschrijft zouden deze laatste correcties (inflatie en rente) achterwege kunnen 
blijven. De stortkosten zouden dan in de buurt van de f 20,- komen. In de opgegeven bedragen is 
rekening gehouden met eenvoudige verwerking zoals zandscheiding via sedimentatiebekkens. Voor 
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zover de bestemming van de saneringsspecie één van de depots Slufter, IJsseloog en Averijhaven is, 
worden daarvoor geen kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn immers al voor verreweg het 
grootste deel betaald omdat het rijk de aanleg al heeft bekostigd. De relatief geringe kosten voor beheer, 
exploitatie en nazorg zijn niet in rekening gebracht.  
 

• Kolom O (totaal) 
totaal van bagger- en stortkosten 
 

• Kolommen P, Q, R, S en T 
Dit is de verdeling van de kosten over de 4 perioden. Totalen zijn onderaan gegeven. 

 
2. PROJECTEN NAUTISCH BAGGERWERK TOT 2010 (BEREIKBAARHEID RIJKSWATEREN) 
 
De betekenis van de kolommen is vergelijkbaar met die in de tabel saneringen. Belangrijk is wel om het 
volgende op te merken.  
 
• Het gaat alleen om de periode tot 2010. Er is weer een verdeling in vier perioden gemaakt, maar soms is 

dat onlogisch. Voor veel projecten is wel aangegeven in welke periode het nautisch baggerwerk gaat 
plaatsvinden, maar bij andere locaties betreft het zeer regulier baggerwerk, waarvoor niet naar periode is 
verdeeld. Dan gaat men uit van een zekere jaarlijkse aanslibbing. Dit is dan in de laatste kolom (tot 2010) 
aangegeven.(Let wel dit is dus anders dan bij de tabel saneringen). In de totalen onderaan de tabel zijn 
de niet over een van de perioden verdeelde projecten opgeteld (fl. 419.148.000,-) en vervolgens 
evenredig verdeeld over de drie perioden tot 2010 in de rij daaronder. 
 

• Alleen onderhoudsactiviteiten waarbij klasse 3 en/of 4 specie vrijkomt zijn opgenomen. Onderhoud 
klasse 0, 1 en 2 vindt plaats vanuit de bestaande budgetten In de meeste gevallen komt de klasse 4 
d.w.z. ernstig verontreinigde specie vrij. In dat geval is tevens sprake van een sanering op grond van de 
Wet bodembescherming.  
 

• Omdat onderhoud sowieso al moet worden uitgevoerd vanuit reguliere budgetten zijn voor de 
kostenberekening alleen stortkosten in rekening gebracht, dus niet de bagger- en transportkosten. 
Verw/stortkosten zijn “meerkosten” i.v.m. verontreinigd zijn van de gebaggerde waterbodem. 
 

• Voor de bestaande depots Slufter, IJsseloog en Averijhaven zijn geen stortkosten berekend. Deze kosten 
zijn immers al eerder gemaakt (zie boven) De betreffende projecten zijn met een kostprijs fl. 0,0 in de lijst 
blijven staan omwille van het overzicht. 
 

• Voor al de klasse 3 en 4 specie is er vanuit gegaan dat deze ook daadwerkelijk verwerkt/gestort wordt en 
niet verspreid in het water of op de kant gezet. 
 

• Ook hier is rekening gehouden met eenvoudige verwerking en is de verw/stortprijs standaard op f 35,-- 
gezet.  
 

• Voor de Noord-Hollandse regio is geen onderhoud in de periode aangegeven. Voor zover onderhoud 
gepleegd wordt, waarbij de Averijhaven gebruikt wordt als stortlocatie zijn er geen extra kosten, en voor 
het overige ontbreekt op dit moment depot/stort ruimte. 
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